Príloha 1
Výsledky monitorovania svahových pohybov v roku 2013

	Lokalita
	Stupeň

dôležitosti
	Monitorovacie merania svahových pohybov v roku 2013
	Zhodnotenie stavu

lokality v roku 2013
	Odporúčania

na rok 2014

	
	
	Typ

Merania
	Monitorovacie

objekty
	Frekvencia

meraní
	Najdôležitejšie výsledky meraní
	
	

	1. Veľká Čausa
	III.
	Geodetické

(GD)
	Terestrické meranie:

4 vzťažné body;

23 pozorovaných bodov
	1 meranie:

13.6.2013
	Najväčšia polohová zmena bola zaznamenaná v bode DI-2 (87 mm), ktorý sa nachádza v odlučnej časti centrálneho zosuvu. Len o niečo menší posun bol nameraný aj v bode P-2 (70 mm – západne od monitorovaného územia). Pomerne výrazná pohybová aktivita bola pozorovaná aj v bode P-20 (30 mm – severovýchodná časť zosuvného územia). Zmeny polohy v intervale 10 až 16 mm boli namerané na bodoch P19, P16, P21, PW02. Maximálna výšková zmena zostupného charakteru bola zaznamenaná na bode DI-2 (až -64 mm). Podľa výsledkov terestrických geodetických meraní sa zosuvný svah v období máj 2012 až jún 2013 nachádzal v relatívne stabilnom stave.
	Monitorovacie merania realizované v roku 2013 poukázali na zhoršujúci sa stabilitný vývoj zosuvného územia. Zmeny HPV zaznamenané počas roka 2012 boli do určitej miery ovplyvnené jarnými zrážkovými úhrnmi, spojenými s topením snehovej pokrývky. V druhej polovici roka bolo možné pozorovať relatívne nízke úhrny zrážok. Na túto skutočnosť zareagovala HPV prakticky vo všetkých sledovaných piezometrických vrtoch, najlepšie ju však dokumentujú merania z automatických hladinomerov. Celkovo možno zhrnúť, že maximálne stavy HPV boli dosahované počas marca až mája a minimálne v jesenných mesiacoch.
Jarný výrazný vzostup HPV sa podpísal i pod nárast výdatnosti odvodňovacích vrtov. V roku 2013 došlo po dlhšej dobe k stúpnutiu ročnej sumárnej priemernej výdatnosti. Táto skutočnosť do určitej miery potvrdzuje funkčnosť odvodňovacích zariadení, ale vplyvom času, v dôsledku ich postupného zanášania dochádza k znižovaniu ich efektívnosti.

Nárast HPV v určitých častiach svahu sa negatívne prejavil i na stabilitných pomeroch. Zvýšené hodnoty pohybovej aktivity boli namerané vo viacerých inklinometrických vrtoch. Pomerne vysoké hodnoty deformácie boli namerané v centrálnej časti zosuvu. Aplikáciou terestrickej geodézie boli výrazné polohové zmeny namerané len na dvoch bodoch (vektor posunu nad 70 mm; na bode DI-2, ktorý sa nachádza v odlučnej oblasti centrálneho zosuvu, môže súvisieť i s nepostačujúcim spôsobom stabilizácie).
	Lokalita patrí z celospoločenského hľadiska k veľmi významným. V tejto súvislosti plánujeme ponechať rozsah i frekvenciu monitorovacích aktivít na rovnakej úrovni ako v roku 2013. V roku 2014 sa budeme opätovne snažiť o nadviazanie spolupráce s miestnou samosprávou. Hlavným cieľom bude riešenie dlhodobo zanedbávanej údržby povrchových rigolov v priestore zosuvného telesa.

	
	
	
	Merania GNSS:

1 vzťažný bod;

5 pozorovaných bodov 
	3 merania:

28.5.2013,
7.11. 2013,  9.1.2014
	Všetky vykonané merania poukazujú na pomerne vysokú stabilitu zosuvného územia. Maximálne zmeny v polohovom smere boli namerané na bode    P-18 (8,42 mm) počas májového termínu merania. Vo vertikálnom smere bol najväčší pokles nameraný na bode P-19 (16,33 mm). Počas meraní prevládali posuny do 5 mm.
	
	

	
	
	Inklinometrické

(IN)
	9 vrtov 
	1 meranie: 28. a 29.5.2013
	Na základe realizovaného merania možno vo všeobecnosti konštatovať, že na väčšine sledovaných šmykových plochách došlo k nárastu pohybovej aktivity. Od posledného merania (júl 2012) boli najväčšie deformácie inklinometrickej pažnice zaznamenané vo vrtoch VČ- 1 (5,39 mm, v hĺbke 6,5 m pod terénom), VČ- 9 (5,28 mm, v hĺbke 3,0 m pod terénom), VE-4 (5,24 mm, v hĺbke 4,0  m pod terénom). O niečo nižšie hodnoty deformácií boli namerané vo vrtoch VČ-13 (4,56 mm, v hĺbke 5,0 m pod terénom) a VČ-6 (4,03 mm v hĺbke 6,5 m pod terénom). Sledované deformácie väčšie ako 1 mm boli namerané aj vo vrtoch VČ- 7, VČ-10 a VČ-13.
	
	

	
	
	Hĺbky hladiny

podzemnej vody

(HPV)
	15 vrtov
	týždenné merania

(celkom 45)
	Priemerná hĺbka HPV určená zo všetkých pozorovaných objektov sa oproti roku 2012 prakticky nezmenila (stúpnutie len o 0,14 m) a v roku 2013 dosiahla hodnotu 5,83 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo namerané vo vrte VČ-13 (6,47 m) a naopak, najustálenejší režim HPV bol zaznamenaný vo vrte VE-4 (0,52 m). Vo vrte
PO-1 bola počas 34 meraní pozitívna vztlaková hladina, pričom počas 19 meraní voda z vrtu vytekala. Relatívne vysoké stavy HPV boli namerané aj vo vrtoch M-14 (počas 24. apríla – 0,12 m pod terénom), VČ-13 (0,16 m pod terénom – najvyššia HPV od roku 1998) a PO-2 (0,26 m pod terénom – najvyššia HVP za celé monitorované obdobie – od roku 2007).
	
	

	
	
	
	2 vrty:

VČ-2, VČ-8
	automatické hladinomery

(hodinový záznam)
	Podľa záznamov do 17.12.2013 HPV dosiahla vo vrte VČ-2 maximálnu úroveň dňa 30. mája (9,65 m pod úrovňou terénu) a minimálnu dňa 1. novembra (11,9 m). Priemerná hĺbka HPV sa oproti roku 2012 prakticky nezmenila, a len mierne klesla (o 0,27 m) na hĺbku 10,89 m pod úrovňou terénu. Vo vrte VČ-8 bola maximálna HPV (za rovnaké obdobie ako vo vrte VČ-2) zaznamenaná 2. februára (0,94 m pod terénom) a minimálna dňa 31. októbra (3,59 m pod terénom). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 0,69 m a v roku 2013 (počas jedenásť a pol mesiaca) dosiahla hĺbku 2,29 m pod terénom.
	
	

	
	
	
	1 vrt (AH-1)
	automatický hladinomer s varovným systémom
(hodinový záznam)
	Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 mierne stúpla (o 0,12 m) a v roku 2013 dosiahla hĺbku 2,99 m pod úrovňou terénu. Maximálny stav HPV bol nameraný 24. februára (1,91 m pod úrovňou terénu) a minimálny 30. októbra (3,71 m pod terénom).
	
	

	
	
	Výdatnosti

(Q)
	7 objektov
	týždenné merania

(celkom 45)
	Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov oproti roku 2012 stúpla o 1,82 l.min-1 a v roku 2013 predstavovala hodnotu 18,08 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatnosti v priebehu roka bolo zaznamenané vo vrte VV-110 (13,33 l.min-1).
	
	

	
	
	Zrážkových úhrnov

(ZU) – stanica SHMÚ
	Prievidza (30120)

Ráztočno (30100)
	denné zrážkové úhrny 
	Ročné zrážkové úhrny sa porovnávajú na všetkých staniciach s dlhodobým priemerom (DP) za 13 rokov (od 1.1.1993 do 31.12.2005).

Stanica Prievidza

DP: 671,55 mm;

rok 2012: 712,90 mm (106,16 % – normálny rok); rok 2013: 668,0 mm (99,47 % – normálny rok).

Stanica Ráztočno DP: 769,18 mm;

rok 2012: 769,18 mm (97,3 % – normálny rok); rok 2013: 719,2 mm (93,50 % – normálny rok).
	
	

	2. Handlová-Morovnianske sídlisko
	III.
	HPV
	6 starších objektov
	merania 2x za mesiac (26)
	Priemerná hĺbka HPV určená z pozorovaných objektov oproti roku 2012 stúpla o 2,8 m a predstavuje hĺbku 5,71 m pod úrovňou terénu. Vrt HG-351 bol počas 15 meraní suchý, avšak nameraná hĺbka HPV 4. marca (3,74 m pod terénom) je najvyššia do roku 2005. Vrt J-317 bol suchý do konca júla a vrt VP-44 bol suchý od druhej polovice októbra.
	Na zosuvnej lokalite sú monitorovacie aktivity zamerané výlučne na sledovanie hlavného zosuvotvorného faktora – HPV. Výsledky monitorovacích meraní poukazujú na to, že v roku 2013 došlo vo viacerých vrtoch k ná-rastu priemernej hĺbky hladiny podzemnej vody. Vo viacerých vrtoch bola zaznamená pozitívna vztlaková HPV a zároveň boli v niektorých vrtoch dosiahnuté i dlhodobé maximálne stavy. Oproti predošlému roku bol zaznamenaný nárast priemernej výdatnosti odvodňovacích zaria-dení (v posledných rokoch bol sledovaný jej zostupný trend). Vzostup hladiny podzemnej vody je možné sledovať aj na zázna-moch z automatických hladino-merov, ktoré nám podávajú najkomplexnejší obraz o jej vývo-ji. Sledovaný nárast HPV vo vrtoch P-17 a P-19 je však do značnej miery ovplyvnený častými technickými poruchami, súvisia-cimi s pozitívnou vztlakovou HPV. Je teda možné predpokladať, že nárast HPV je v skutočnosti ešte väčší. Nárast hodnôt sledo-vaných režimových ukazovateľov súvisí so zrážkovými úhrnmi z prvej polovice roka (počas 6 mesiacov spadlo až 65 % ročného zrážkového úhrnu).
	S monitorovaním hlavného zosuvotvorného faktora – podzemnej vody sa i v budúcom roku uvažuje s nezmenenou frekvenciou.

	
	
	
	35 vrtov z roku 2002 

(označenie P)
	merania 2x za mesiac (24)
	Priemerná hĺbka HPV sa oproti roku 2012 prakticky nezmenila (klesla o 0,17 m) a v roku 2013 dosiahla hĺbku 5,31 m pod terénom. V skupine novších vrtov bolo najväčšie kolísanie HPV namerané vo vrte P-4 (8,1 m). Vrty P-15, 18, 26, 27, 28, 30 a 36 boli určitú časť roka suché. Naopak, vo vrtoch P-11, P-16 a P-18 bola zaznamenaná pozitívna vztlaková HPV (dosahujúca ústie pažnice). Vysoká HPV bola nameraná aj vo vrte P-31 (29. januára – 0,01 m pod terénom – najvyššia HPV za celé monitorované obdobie v tomto vrte).
	
	

	
	
	
	2 vrty:

P-19, P-17
	automatické hladinomery

(hodinový záznam)
	Podľa záznamov do 17. decembra 2013 HPV dosiahla vo vrte P-17 maximálnu úroveň dňa 24. januára (hladina na úrovni terénu) a minimálnu úroveň 8. decembra (7,13 m pod úrovňou terénu). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 0,45 m a v roku 2013 dosiahla hĺbku 3,58 m pod terénom.

Vo vrte P-19 bola za rovnaké obdobie maximálna úroveň nameraná dňa 8. februára (hladina na úrovni terénu) a minimálna úroveň 10. decembra (3,19 m pod terénom). Priemerná hĺbka HPV sa oproti roku 2012 prakticky nezmenila (stúpla len o 0,02 m) a v roku 2013 dosiahla 2,35 m pod úrovňou terénu.
V prípade oboch automatických hladinomerov došlo počas monitorovaného obdobia k istým technickým problémom, čo sa prejavilo prerušením záznamu o zmenách HPV.
	
	

	
	
	Q
	14 objektov
	merania 2x za mesiac (26)
	Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov na lokalite oproti roku 2012 mierne stúpla (o 12,17 l.min-1) a v roku 2013 predstavovala hodnotu 258,5 l.min-1. Najväčšia priemerná výdatnosť bola stanovená pre objekt D (60,13 l.min-1). Najväčšie kolísanie výdatností bolo zaznamenané v objekte F (až 52,04 l.min-1).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ 
	Handlová (30080)
	denné zrážkové úhrny
	DP: 826,72 mm;

rok 2012: 783,6 mm (94,78 % – normálny rok); rok 2013: 783,6 mm (109,99 % – normálny rok).
	
	

	3. Handlová-Kunešovská cesta
	III.
	HPV
	10 objektov
	merania 2x za mesiac (26)
	Priemerná hĺbka HPV sa oproti roku 2012 prakticky nezmenila (stúpnutie len o 0,12 m) a v roku 2013 predstavovala 3,32 m pod úrovňou terénu. Najväčšie kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte MK-8 (3,7 m), naopak najmenšie zmeny HPV počas roka boli zaznamenané vo vrte JK-5 (0,5 m). Vo vrte
MK-8 počas 4. apríla vystúpila HPV na úroveň ústia pažnice a vo vrte JK-6 bola počas 4. marca nameraná najvyššia hladina za celé monitorované obdobie. Tento vrt bol však od 9. septembra do konca roka suchý. 
	Režimové merania v roku 2013 nepreukázali zásadnejšie zmeny priemernej hĺbky HPV oproti predošlému roku. Maximálne stavy HPV boli dosiahnuté prevažne v jarnom období, čo súvisí s topením snehovej pokrývky a intenzívnymi zrážkovými úhrnmi. Výrazný nárast bol pozorovaný na sumárnej priemernej výdatnosti odvodňovacích zariadení. Túto skutočnosť možno zo stabilitného hľadiska hodnotiť pozitívne, pretože potvrdzuje efektívnosť drenážnych (subhorizontálnych) vrtov. Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že zosuvné územie v roku 2013, najmä vďaka integrovaným sanačným opatreniam, je možné hodnotiť ako relatívne stabilné. Uvedený záver bude možné overiť na základe meraní pohybovej aktivity, ktoré sú plánované na jún až júl 2014.
	V roku 2014 je plánované realizovať kompletný sortiment monitorovacích meraní. Režimové merania budú vykonávané v nezmenenej frekvencii, tak ako v roku 2013 (dvakrát mesačne). Merania pohybovej aktivity metódou presnej inklinometrie sú plánované v mesiacoch jún až júl.

	
	
	Q
	4 objekty
	merania 2x za mesiac (26)
	Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov oproti roku 2012 stúpla prakticky dvojnásobne (o 3,47 l.min-1) a v roku 2013 dosiahla hodnotu 4,16 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatností bolo namerané v spoločnom výtoku odvodňovacích vrtov (až 66,67 l.min-1), naopak, najmenšie zmeny výdatnosti počas roka boli pozorované vo vrte HV-3 (2,24 l.min-1).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Handlová (30080)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Handlová-Morovnianske sídlisko.
	
	

	4. Fintice
	III.
	GD
	1 vzťažný bod;

5 pozorovaných bodov
	1 meranie: 24.7.2013

	Oproti roku 2012, kedy boli na všetkých pozorovaných bodoch namerané pomerne nízke hodnoty pohybovej aktivity, možno v roku 2013 pozorovať jej výraznejší nárast. Počas júlového merania boli najväčšie polohové zmeny zaznamenané na bodoch P-1 (47,32 mm) a P-5 (31,01 mm). V ostatných bodoch boli namerané zmeny v rozsahu od 18,61 do 23,05 mm.
	Priemerná hĺbka HPV v roku 2013 zaznamenala (oproti prechádzajúcemu roku) stúpnutie. Maximálne hodnoty, namerané automatickými hladinomermi, ktoré podávajú najlepší obraz o vývoji HPV, boli zaznamenané počas apríla a mája. Na základe výsledkov inklinometrických meraní, ktoré sa vykonávajú už len v hornej časti zosuvného svahu, je možné z dlhodobého hľadiska konštatovať mierny nárast pohybovej aktivity vo vrte K-5. Vrt sa nachádza v najvyššie položenej časti zosuvu. Aplikáciou geodetickej metódy boli najväčšie zmeny polohy zaznamenané v bodoch P-1 a P-5.
	Vzhľadom na celospoločenskú dôležitosť lokality (ohrozenie trasy vysokotlakového plynovodu, štátnej cesty a stožiarov VVN) je nevyhnutné pokračovať v monitorovacích meraniach aj v roku 2014. Aktuálnym zostáva posúdenie možností sanácie a optimálneho využívania územia (v spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy, Slovenskými lesmi OZ Prešov a miestnym urbariátom).

	
	
	IN
	2 vrty
	1 meranie: 24.7.2013
	Vo vrte K-3, ktorý sa nachádza približne v strede zosuvu, bol oproti predošlému roku zaznamenaný mierny pokles pohybovej aktivity (v hĺbke 8 m bola nameraná deformácia 4,56 mm s orientáciou na SZ). Naopak, v najvyššie položenej časti zosuvu, vo vrte K-5, došlo v sledovaných horizontoch k miernemu nárastu deformácie. V hĺbke 11,0 m bola nameraná deformácia 7,08 mm a v hĺbke 27,5 m – 4,22 mm.
	
	

	
	
	HPV
	10 vrtov
	10 meraní:
1.2., 25.2., 25.3., 25.4., 29.5., 27.6., 30.7., 21.8., 1.10., 30.10.2013
	Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 0,3 m a v roku 2013 predstavovala 6,48 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte K-4 (3,56 m). Veľmi nízka HPV (najnižšia od roku 1996) bola zaznamenaná vo vrte K-4 (1. februára – 5,18 m pod povrchom terénu).
	
	

	
	
	
	2 vrty:

K-1a K-2a
	automatické hladinomery

(hodinový záznam)
	Podľa záznamov do 30.októbra 2013, HPV vo vrte
K-1a dosiahla maximálnu úroveň 29. júna (5,06 m pod terénom) a minimálnu úroveň 2. januára (8,10 m pod terénom). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 0,96 m a v roku 2013 dosiahla hĺbku 6,67 m pod úrovňou terénu.

Vo vrte K-2a počas rovnakého obdobia bola maximálna úroveň nameraná dňa 4. apríla (1,16 m pod terénom) a minimálna úroveň 14. októbra (2,61 m pod terénom). Priemerná hĺbka HPV (za desať mesiacov) oproti roku 2012 stúpla o 1,21 m a v roku 2013 predstavovala hĺbku 1,70 m pod úrovňou terénu.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Kapušany (59220)

Prešov-planetárium

(59160)
	denné zrážkové úhrny
	Stanica Kapušany

DP: 667,01 mm; rok 2012: 659,8 mm (98,92%  – normálny rok); rok 2013: 711,3 mm (106,64 % – normálny rok);

Stanica Prešov-planetárium

DP: 638,21 mm; rok 2012: 626,7 mm (98,2 % – normálny rok); rok 2013: 765,6 mm (119,96 % – vlhký rok).
	
	

	5. Nižná Myšľa
	III.
	IN
	21 vrtov
	merania: 

15. a 18. 4.,
19. a 20. 8.,

19. 11. 2013
	Pri porovnaní s predchádzajúcim rokom je možné konštatovať, že došlo k výraznému nárastu pohybovej aktivity v celom zosuvnom území (výnimku tvoria len vrty INK-16, 17 a 22, v ktorých bol nameraný pokles pohybovej aktivity a vrty INK-21 a INM-3, v ktorých sa hodnoty deformácie pohybovali na rovnakej úrovni ako v roku 2012). Počas troch etáp boli najvýraznejšie deformácie namerané počas apríla (vo vrtoch INK-34 – 30,03 mm – v hĺbke 3,5 m;
INK-52 – 13,14 mm – v hĺbke 5,5 m; INK-44 – 11,63 mm – v hĺbke 5,5 m; INK-53 – 10,40 mm – v hĺbke 4 m). Počas augustového merania boli najvyššie deformácie na šmykovej ploche namerané vo vrtoch INM-6 (v hĺbke 10 m – 13,70 mm), INK-32 (v hĺbke 9 m – 12,13 mm). Meraním v prvej polovici novembra bola významná deformácia zaznamenaná vo vrte INK-53 v hĺbke 4 m (18,06 mm). Vysoké hodnoty (nad 5 mm) boli počas jednotlivých etáp namerané aj vo vrtoch INK-32, INK-43, INM-2, INK-52, INK-26, INM-5, INK-42. Azimuty vektorov pohybovej aktivity sú orientované prevažne na Z až SV (čo je v súlade so spádnicou svahu). Celkovo boli zaznamenané veľmi vysoké hodnoty deformácie, ktoré poukazujú na pretrvávajúcu nestabilitu zosuvného územia.
	Pri režimových pozorovaniach je možné (v súbore vrtov, ktoré sú sledované dlhšiu dobu) pozorovať nárast priemernej hĺbky hladiny podzemnej vody. Režimové merania HPV v novovybudova-ných vrtoch poukazujú na stabilitne nepriaznivé oblasti v okolí vrtov JV-54A, JC-4, JS-2A. Piezometrická úroveň HPV v týchto častiach zosuvného územia vystupuje do blízkosti úrovne terénu, čo nepriaznivo vplýva na stabilitu zosuvného telesa. Pri hodnotení výdatnosti odvodňovacích zariadení možno konštatovať, že väčšina sledovaných vrtov nepretržite odvádza vodu a tým pádom znižuje hladinu podzemnej vody. 10 odvodňovacích vrtov bolo však skoro celý rok suchých, príp. len kvapkali.

Vzhľadom na skutočnosť, že systematické monitorovanie HPV a Q začalo až v máji, nebolo možné priamo zachytiť vplyv klimatických pomerov na zmeny HPV. Vplyv jarných zrážok a topenie snehovej pokrývky sa však odrazili na vysokých hodnotách pohybovej aktivity, ktorá je sledovaná metódou presnej inklinometrie. Počas jarnej etapy meraní boli zaznamenané najvyššie hodnoty deformácií (za celé monitorované obdobie) v oblasti viacerých monitorovacích objektoch. Za extrémnu hodnotu (na hranici merateľnosti) možno považovať deformáciu vo vrte INK-34. Tento vrt sa nachádza v juhovýchodnej časti zosuvného územia. Kontrolnými meraniami počas augusta a novembra bol vo viacerých vrtoch zaznamenaný pokles pohybovej aktivity. I napriek tejto skutočnosti je možné konštatovať, že zosuvné územie je naďalej pohybovo aktívne.
Na podkladoch klimatických ukazovateľov (SHMÚ) a výsledkov doteraz realizovaných monitorovacích meraní sa ukazuje pomerne tesná korelácia medzi zvýšenými zrážkovými úhrnmi a nárastom hodnôt deformácie.
	Monitorované územie v súčasnosti predstavuje oblasť, v ktorej zosuv ohrozuje veľké množstvo rôznych objektov technosféry, ale najmä značnú časť obyvateľov obce Nižná Myšľa. Z tohto dôvodu plánujeme pokračovať v monitorovacích aktivitách v rovnakom rozsahu a frekvencii ako v roku 2013. V tejto súvislosti sa budeme usilovať o pokračovanie v spolupráci s miestnym zastupiteľstvom obce pri zabezpečovaní monitorovania režimových ukazovateľov HPV a výdatnosti odvodňovacích zariadení.

	
	
	HPV
	56 vrtov
	týždenné merania

(celkove 29 meraní; začiatok 3. mája)
	V roku 2013 sa rozšírili monitorovacie merania HPV o ďalších 51 vrtov. Pri porovnaní s rokom 2012 (na pôvodnom súbore vrtov) došlo k nárastu hladiny podzemnej vody o 0,7 m a v roku 2013 dosiahla priemerná hĺbka hladiny podzemnej vody 11,39 m pod terénom. V rozšírenom súbore vrtov začali systematické merania až v máji. Priemerná hĺbka HPV v týchto vrtoch dosiahla 8,5 m pod terénom. Najbližšie k povrchu terénu vystúpila HPV vo vrtoch JV-54A (6. júna – 0,5 m pod terénom), JC-4 (5. júna – 0,8 m pod terénom), JS-2A (5. júna – 0,87 m pod terénom). Vo vrte JS-2A bola nameraná zároveň aj najhlbšia HPV (21. novembra – 19,62 m pod terénom). Celkové kolísanie v tomto vrte teda dosiahlo 18,75 m. Vrty JJ-3, JV-23B, JV-26 a P-6 boli buď celé alebo značnú časť monitorovaného obdobia suché.
	
	

	
	
	
	4 vrty:

JV-17, JV-22, JV-44, JV-54
	automatické hladinomery

(hodinový záznam)
	V zosuvnom území v obci Nižná Myšľa boli v prvej polovici februára nainštalované štyri automatické hladinomery. Na základe záznamov z obdobia od 12. februára do 13. novembra 2013 bola vo vrte JV-17 maximálna úroveň HPV nameraná 8. apríla (4,89 m pod terénom) a minimálna 31. októbra (7,56 m pod terénom). Priemerná hĺbka HPV v roku 2013 dosiahla hodnotu 6,50 m pod úrovňou terénu.

Vo vrte JV-22 počas rovnakého obdobia bola maximálna úroveň nameraná 10. júna (5,84 m pod terénom) a minimálna úroveň 11. novembra (7,13 m pod terénom). Priemerná hĺbka HPV v tomto vrte dosiahla 6,45 m pod úrovňou terénu.

Vo vrte JV-44 bola maximálna úroveň nameraná 20. júna (12,20 m pod terénom) a minimálna 13. marca (12,34 m pod terénom). Priemerná hĺbka HPV dosiahla 12,24 m pod úrovňou terénu.

Vo vrte JV-54 počas rovnakého obdobia bola maximálna úroveň nameraná 10. júla (10,39 m pod terénom) a minimálna úroveň 12. februára (11,15 m pod terénom). Priemerná HPV v tomto vrte dosiahla hĺbku 10,63 m pod úrovňou terénu.
	
	

	
	
	Q
	28 vrtov
	týždenné merania

(celkove 29 meraní, od 3. mája)
	Od roku 2013 sa monitorujú aj odvodňovacie objekty vybudované počas I. etapy sanácie. Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov v roku 2013 dosiahla hodnotu 17,01 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatností bolo namerané vo vrte INM-1 (6,0 l.min-1). Najvyššia priemerná výdatnosť bola dosiahnutá vo vrte ST-5/2 (4,01 l.min-1). Vrty ST-3/3, ST-3/4, ST-7/1 a ST-7/2 boli počas všetkých meraní suché a vo vrtoch ST-3/1, ST-3/2, ST-4/1, ST-4/3, ST-6/2, ST-7/3 bolo zaznamenané maximálne kvapkanie.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Čaňa (60140)
	denné zrážkové úhrny
	Rok 2012: 651,3 mm; rok 2013: 631,1 mm, čo je o 20,2 mm menej.
	
	

	6. Kapušany
	III.
	IN
	10 vrtov
	3 merania:

20.4., 25.7., 11.11.2013
	V roku 2013 došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k určitému nárastu pohybovej aktivity zosuvného telesa. Najväčšia deformácia bola nameraná vo vrte INK-12 relatívne plytko pod terénom (počas aprílového merania – 5,22 mm; cca 4,5 mesiaca od poslednej etapy). Vo vrtoch INK-3, INK-5 a INK-8 boli zvýšené hodnoty deformácie namerané počas júnovej etapy (vektory deformácií sa nachádzali v intervale od 3,42 do 4,96 mm). V ostatných monitorovaných vrtoch, v hĺbkach predpokladaných šmykových plôch, nepresiahli namerané deformácie hodnotu 3 mm.
	Informácie o režimových ukazovateľoch poukazujú na pomerne nepriaznivú situáciu v oblasti vrtu KI-20, kde piezometrická úroveň HPV sa počas aprílových termínov meraní nachádzala v blízkosti terénu. Hĺbky HPV zaznamenané počas apríla možno vo všeobecnosti považovať za najvyššie v rámci celého hodnoteného roku. Aprílový vzostup HPV mal vplyv na výdatnosť odvodňovacích vrtov. Zároveň je možné predpokladať, že aprílový stabilitne nepriaznivý stav HPV sa odrazil na zvýšených hodnotách pohybovej aktivity zosuvného telesa. Počas letného kontrolného inklinometrického merania boli namerané zvýšené hodnoty deformácií na viacerých šmykových plochách. Opakované meranie (v novembri) však potvrdilo pokles pohybovej aktivity.
Na základe monitorovacích meraní vykonaných v roku 2013 je možné konštatovať, že zosuvné územie je potenciálne nestabilné.
	Vzhľadom na vysokú socio-ekonomickú hodnotu ohrozených objektov je v roku 2014 plánované pokračovanie v monitorovacích aktivitách v nezmenenom rozsahu a frekvencii ako v roku 2013. V spolupráci s obecným zastupiteľstvom sa budeme snažiť zabezpečiť údaje o režimových zmenách HPV a výdatnosti odvodňovacích zariadení.

	
	
	HPV
	15 vrtov
	mesačné merania

(celkom 16)
	Priemerná hĺbka hladiny podzemnej vody v roku 2013 predstavovala 3,44 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte V-PRIES-11 (3,05 m). Najvyššia HPV (nameraná najbližšie k povrchu terénu) bola zaznamenaná vo vrte KI-20 (2. apríla – 0,38 m pod povrchom terénu). Celkove najvyššia priemerná HPV bola zaznamenaná vo vrte V-POZ-10 (1,06 m pod terénom) a naopak, najnižšia vo vrte V-POZ-7 (9,23 m pod terénom). Vrt KI-14 bol celé monitorované obdobie suchý a vrt KI-13 bol suchý počas siedmich meraní.
	
	

	
	
	Q
	2 vrty
	mesačné merania

(celkom 16)
	Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov v roku 2013 dosiahla hodnotu 21,41 l.min-1. Výraznejšie kolísanie výdatnosti (23,33 l.min-1), ako aj najvyššia nameraná výdatnosť (30,0 l.min-1 –
10. apríla), bola nameraná vo vrte V-2.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Kapušany (59220)
	denné zrážkové úhrny
	Stanica Kapušany

DP: 667,01 mm; rok 2012: 659,8 mm (98,92%  – normálny rok); rok 2013: 711,3 mm (106,64 % – normálny rok);
	
	

	7. Handlová-Žiarska ul.
	III.
	GD
	1 bod
	1 meranie: 7.11.2013
	Výsledky meraní technológiou GNSS poukazujú na značnú pohybovú aktivitu v bode JH-2. Avšak na základe analýzy nameraného pohybu predpokladáme, že nejde o posun spôsobený svahovým pohybom, ale len o technické nedostatky v stabilizácii monitorovacieho bodu.
	Z výsledkov režimových pozorovaní vyplýva, že v roku 2012 došlo oproti predchádzajúcemu roku k nárastu priemernej ročnej HPV. Táto skutočnosť pravdepodobne súvisí s vyššími zrážkovými úhrnmi najmä v jarnom období. Uvedené skutočnosti sa prejavili i na hodnotách nameraných posunov. Aplikáciou geodetických meraní sa ukázalo, že vzhľadom na spôsob stabilizácie meraného bodu (ochranná pažnica inklinometrického vrtu) sú získané výsledky do značnej miery nepresné.
	Na základe získaných výsledkov monitorovacích meraní plánujeme v roku 2014 sledovať režimové zmeny hĺbky hladiny podzemnej vody. Frekvencia meraní bude nezmenená (2 merania do týždňa). Meranie pohybovej aktivity bude možné obnoviť až po vybudovaní siete geodetických bodov.

	
	
	HPV
	1 vrt
	týždenné merania

(celkom 26)
	Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 0,51 m a v roku 2013 dosiahla 3,00 m pod úrovňou terénu. Najvyšší stav HPV (najbližšie k povrchu terénu) bol zaznamenaný 4. marca (0,25 m pod terénom) a naopak, najhlbšia HPV bola zaznamenaná 14. novembra (4,57 m p. t.). Celkové kolísanie HPV teda dosiahlo hodnotu 4,32 m.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Handlová (30080)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Handlová-Morovnianske sídlisko
	
	

	8. Dolná Mičiná
	II.
	IN
	3 vrty
	1 meranie: 10.10.2013
	Realizované inklinometrické merania vo vrtoch JM-8 a JM-15 poukazujú na nárast pohybovej aktivity oproti roku 2012. Vo vrte JM-8 (v hĺbke 8,5 m pod terénom) bola počas 15 mesačného obdobia nameraná deformácia 5,77 mm. Len o niečo nižšia deformácia bola nameraná vo vrte JM-15 (4,12 mm) v hĺbke 9,0 m pod terénom. Vo vrte JM-18 došlo k poklesu pohybovej aktivity. Na šmykovej ploche v hĺbke 6,5 m bola nameraná deformácia inklinometrickej pažnice s hodnotou 2,02 mm.
	Nadpriemerné zrážky (až 68 % ročného úhrnu) zaznamenané v jarnom období roku 2013 spôsobili celkové stúpnutie HPV na zosuve, v dôsledku čoho došlo k prekročeniu vypočítaných limitných hladín podzemnej vody v 6 zo 7 vrtov. Nárast priemernej hĺbky HPV dokumentuje i záznam z automatického hladinomera. Podobné zmeny boli pozorované aj pri výdatnostiach odvodňovacích vrtov, kde došlo k nárastu meranej výdatnosti, ale aj dosiahnutiu jej maximálnych hodnôt z dlhodobého hľadiska. S intenzívnymi zrážkovými úhrnmi a vzostupom HPV súvisia i relatívne vysoké hodnoty pohybovej aktivity, ktoré sú sledované na úrovni šmykových plôch metódou presnej inklinometrie.
I napriek zvýšeným hodnotám sledovaných ukazovateľov je možné konštatovať, že zosuv ako celok je vďaka realizovaným stabilizačným opatreniam relatívne stabilný.
	Vzhľadom na priamy kontakt zosuvu s významnou cestnou komunikáciou je v roku 2014 plánované ponechať nezmenený rozsah monitorovacích aktivít z roku 2013 (jedenkrát ročne meranie metódou presnej inklinometrie a cca dvojmesačná frekvencia režimových pozorovaní HPV a výdatností odvodňovacích zariadení). Niektoré pozorovacie objekty sú už nefunkčné alebo zničené, preto by ich bolo potrebné zrekonštruovať.

	
	
	HPV
	10 vrtov
	5 meraní:

4.4., 18.4., 5.9., 10.10., 5.12.2013
	Priemerná HPV vypočítaná zo všetkých vrtov stúpla oproti roku 2012 o cca 1,20 m a v roku 2013 dosiahla priemernú hodnotu 11,63 m pod povrchom terénu. Vypočítaná limitná hladina bola v aprílových meraniach prekročená skoro vo všetkých vrtoch s výnimkou JM-8. Maximálne kolísanie HPV bolo namerané vo vrte JM-16, kde sa hladina pohybovala cca 1 m pod povrchom terénu (aprílové merania) a viac ako 20 m pod terénom počas októbrového merania (kolísanie 19,27 m). Podobne sa správala HPV aj vo vrte JM-15, kde bolo zaznamenané celkové kolísanie HPV 17,47 m.
	
	

	
	
	
	1 vrt (JM-6)
	automatický hladinomer

(hodinový záznam)
	Podľa záznamov do 16. decembra 2013 HPV dosiahla maximálnu úroveň 5. apríla (4,35 m pod terénom) a minimálnu úroveň 13. januára (16,30 m pod terénom). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 výrazne stúpla, a to až o 4,26 m a v roku 2013 dosiahla 11,37 m pod úrovňou terénu.
	
	

	
	
	Q
	8 objektov
	5 meraní:

4.4., 18.4., 5.9., 10.10., 5.12.2013
	Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov oproti r. 2012 výrazne stúpla (cca 3,7 násobne) a dosiahla hodnotu 24,95 l.min-1. Najvyššiu celkovú výdatnosť zaznamenanú počas jedného merania mal objekt HV-2 (27,4 l.min-1 – aprílové merania), čo predstavuje jeho doteraz najvyššiu výdatnosť za celé monitorované obdobie. Maximálne výdatnosti boli zaznamenané aj vo vrtoch HV-1 a HV-3. Vodu počas aprílových meraní odvádzal aj drenážny rigol DM-1, ktorý býva zvyčajne suchý. Vrty HV-6 a HV-7 boli počas všetkých meraní suché.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Banská Bystrica (34300)
	denné zrážkové úhrny
	DP: 855,15 mm;

rok 2012: 810,4 mm (94,77 % – normálny rok);

rok 2013: 987,2 mm (115,44 % – vlhký rok).
	
	

	9. Ľubietová
	II.
	HPV
	7 vrtov
	7 meraní:

24.3., 18.4., 18.5., 19.6., 16.9., 23.10., 27.11.2013
	Nadpriemerné zrážky zaznamenané hlavne v jarných mesiacoch roku 2013 sa prejavili stúpnutím HPV vo všetkých vrtoch, v priemere o cca 15 % oproti predchádzajúcemu roku. Vo vrtoch V-2, V-5A
a V-6A bola HPV nameraná najbližšie pri povrchu terénu od roku 1995. Najvýraznejšie kolísanie hladiny podzemnej vody bolo zaznamenané vo vrtoch V-8 (2,04 m), V-5A (1,87 m) a V-2 (1,80 m) a naopak najmenšie vo vrte V-1 (0,32 m).
	Monitorovacie aktivity sú zamerané len na sledovanie režimových zmien HPV a výdatností odvodňovacích zariadení. V prípade oboch sledovaných parametrov boli v roku 2013 zaznamenané ich extrémne hodnoty.

Pod odlučnou oblasťou  zosuvuv bezodtokových depresiách naďalej dochádza k infiltrácii zrážok a vôd vytekajúcich z drenážnych objektov.
	Monitorovanie lokality poskytuje informáciu iba o stave hlavného zosuvotvorného faktora – HPV. Vzhľadom na zaznamenané extrémne stavy počas minulých rokov je potrebné i naďalej pokračovať v režimových meraniach. Keďže v obci Ľubietová sa nachádza viacero aktívnych zosuvov, ktoré ohrozujú niekoľko obytných domov, je na zváženie rozšírenie monitorovacích aktivít aj do týchto oblastí. Akékoľvek zmeny v monitorovaní je však možné dosiahnuť iba v spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy a MŽP SR.

	
	
	Q
	7 objektov
	7 meraní:

24.3., 18.4., 18.5., 19.6., 16.9., 23.10., 27.11.2013
	V roku 2013 boli oproti predchádzajúcemu roku namerané zvýšené maximálne výdatnosti vo všetkých pozorovaných objektoch. Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov stúpla oproti predchádzajúcemu roku viac ako 2-násobne a v roku 2013 dosiahla 10,3 l.min-1. V objektoch HV-8 (4,12 l.min-1) a HV-9 (0,83 l.min-1) bola počas jarných meraní zachytená najvyššia výdatnosť za celé obdobie monitorovania. Pozoruhodné je, že v objektoch HV-4, HV-5, HV-7 a HV-9 bola v jesennom období nameraná aj ich najnižšia výdatnosť. V objektoch HV-6 a HV-11, ktoré sú dlhodobo suché, sa v meraniach nepokračovalo.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Ľubietová (34100)
	denné zrážkové úhrny
	DP: 736,04 mm;

rok 2012: 733,0 mm (99,6 % – normálny rok);

rok 2013: 845,7 mm (114,9 % – vlhký rok).
	
	

	10. Slanec-TP
	II.
	HPV
	11 vrtov
	10 meraní:

34.2., 26.2., 25.3., 25.4., 29.5., 27.6., 30.7., 28.8., 30.9., 28.10.2013
	Priemerná HPV vypočítaná zo všetkých vrtov stúpla oproti roku 2012 o 0,65 m a v roku 2013 dosiahla hĺbku 6,04 m pod povrchom terénu. Najväčšie kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte J-14 (4,67 m). V ostatných vrtoch sa hodnoty zmien úrovne HPV pohybovali v intervale 3,81 – 1,07 m pod terénom. Najmenšie zmeny HPV boli namerané vo vrte J-5.
	V roku 2013, najmä v súvislosti s jarným topením snehovej pokrývky a intenzívnejšími zrážkovými úhrnmi, boli režimovými pozorovaniami preukázané vzostupné zmeny hladiny podzemnej vody a výdatnosti odvodňovacích zariadení. Nárast výdatnosti odvodňovacích vrtov poukazuje na ich účinnosť, čo možno zo stabilitného hľadiska hodnotiť pozitívne. Nedostatok však vidíme v upchanom odtokovom potrubí v objekte V4. Drénovaná voda sa hromadí v zbernej studni, čím sa znižuje efektívnosť drenážnych zariadení V4/1, 2 a3.
	Vzhľadom na skutočnosť, že zosuvné územie je v priamom kontakte s viacerými strategickými produktovodmi, plánujeme i v roku 2014 pokračovať v monitorovaní HPV a výdatností odvodňovacích vrtov s nezmenenou, cca mesačnou frekvenciou.

	
	
	Q
	5 studní – 20 subhorizontálnych vrtov
	10 meraní:

4.2., 26.2., 25.3., 25.4., 29.5., 27.6., 30.7., 28.8., 30.9., 28.10.2013
	Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov oproti roku 2012 výrazne stúpla (o 7,17 l.min-1) a v roku 2013 dosiahla 11,44 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatnosti bolo namerané vo vrte V2/1 (7,10 l.min-1; vrt sa väčšiu časť roka nachádzal pod hladinou podzemnej vody a nebolo možné merať jeho výdatnosť).

Pri porovnaní sumárnych priemerných výdatností jednotlivých stanovísk („studní“) boli najvyššie hodnoty namerané v objekte V2 (5,78 l.min-1) a naopak, minimálna v objekte V5 (1,4 l.min-1). Studňa V4 (3 vrty) bola celý rok zaliata vodou.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Slanská Huta (51160)
	mesačné zrážkové úhrny
	DP: 725,7 mm (za obdobie od 1.1.2001 do 31.12.2005);

rok 2012: 705,9 mm (97,27 % – normálny rok);

rok 2013: 793,9 mm (109,40 % – normálny rok).
	
	

	11. Handlová-1960/1961
	II.
	IN
	1 vrt
	1 meranie: 10.10.2013
	V roku 2013 boli merania realizované len v jednom inklinometrickom vrte – GI-4. Počas merania bolo však zistené, že vrt je nepriechodný. Približne v hĺbke 4 m pod úrovňou terénu bola zaznamenaná kritická deformácia inklinometrickej pažnice. V roku 2012 bola v tomto horizonte nameraná deformácia 10,53 mm.
	Monitorovacie aktivity boli v roku 2013 zamerané len na sledovanie deformácie v inklinometrickom vrte GI-4. Počas merania však bolo možné len konštatovať, že vrt je nepriechodný. Dôvodom je kritická deformácia inklinometrickej pažnice v hĺbke cca 4 m pod terénom. Uvedená skutočnosť poukazuje na nárast pohybovej aktivity zosuvu v oblasti, ktorá sa nachádza nad štátnou cestou č. 50, spájajúcou mesto Handlová so Žiarom nad Hronom.
	Monitorovacie merania, ktoré boli realizované v minulosti, ale aj v roku 2013, poukázali na pokračujúci gravitačný pohyb zosuvných hmôt. Vzhľadom na porušenie všetkých monitorovacích objektov je potrebné riešiť otázku spojenú s možnosťou obnovenia monitorovacej siete. V tejto súvislosti plánujeme v roku 2014 nadviazať spoluprácu s miestnym zastupiteľstvom v Handlovej.

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Handlová (30080)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Handlová – Morovnianske sídlisko
	
	

	12. Okoličné
	III.
	GD
	1 vzťažný bod;

19 pozorovaných bodov
	1 meranie:

31.5.2013
	Namerané polohové vektory posunu za obdobie približne jedného roka len ojedinele presiahli hranicu 15 mm. Najväčšia polohová zmena bola nameraná v bode P24 (18,5 mm) a o niečo menej v bodoch P15 (17,7 mm) a P8 (16,6 mm). Zhodne vo všetkých uvedených bodoch došlo k 11 mm vertikálnej zmene (P8 a P24 – pokles; P15 – zdvih). Ostatné zaznamenané premiestnenia geodetických bodov boli v rámci chyby použitej metódy. Na základe výsledkov meraní možno konštatovať, že zosuvné územie sa v období máj 2012 až máj 2013 nachádzalo v relatívne stabilnom stave.
	Priemerná ročná hladina podzemnej vody v roku 2013 (oproti predchádzajúcemu roku) mierne stúpla. Jej nárast bol spôsobený najmä jarným topení snehovej pokrývky a intenzívnymi zrážkami. Počas rekognoskácie územia bolo možné pozorovať aj viacero zamokrených území, v ktorých sa dlhodobo (aj počas suchých období) akumuluje voda. V strednej časti svahu z viacerých vertikálnych vrtov vyteká podzemná voda. Ide o vztlakovú vodu, ktorej piezometrická výška dosahuje nad úroveň terénu. Negatívom tejto situácie je, že vytekajúca voda z vrtov spätne infiltruje do zosuvného telesa a tým zhoršuje stabilitné pomery územia.

V roku 2013 bolo možné hodnotiť pohybovú aktivitu len na základe výsledkov geodetických meraní. Podľa týchto meraní je možné konštatovať, že zosuvné územie sa nachádza v relatívne stabilnom stave.
	Vzhľadom na celospoločenský význam lokality (trvalé ohrozenie hlavnej železničnej trate) je potrebné i naďalej pokračovať v pôvodnom sortimente monitorovacích aktivít. Merania pohybovej aktivity sú plánované s frekvenciou jedenkrát za rok (inklinometrické merania budú okrem pôvodného termínu vykonané naviac v mesiaci február, aby bola overená stabilita zosuvného telesa) a režimové pozorovania raz za týždeň. Okrem tradičných monitorovacích aktivít je zosuv vybavený i funkčným systém včasného varovania (ktorý je založený na sledovaní zmien hladiny podzemnej vody), na základe ktorého bude možné i v roku 2014 predvídať zhoršujúce sa stabilitné pomery zosuvného územia.

	
	
	IN
	4 vrty
	1 meranie: 30.9.2013
	Výsledky inklinometrického merania, ktoré bolo realizované na konci septembra, poukazujú, že vo všetkých vrtoch došlo k rapídnemu nárastu deformácie na inklinometrickej pažnici. Na základe hlbšieho rozboru výsledkov meraní sa však ukázalo, že namerané údaje sú do určitej miery ovplyvnené nepresnosťami, ktoré nie je možné jednoznačne identifikovať. Kontrolné inklinometrické meranie bude z tohto dôvodu nutné vykonať v čo najbližšom čase (február 2014).
	
	

	
	
	HPV
	1 vrt (J-1)
	automatický hladinomer

(hodinový záznam)
	Podľa záznamov do 16. decembra 2013 HPV dosiahla maximálnu úroveň dňa 24. mája (4,08 m pod úrovňou terénu) a minimálnu úroveň už 1. januára (7,1 m). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 0,61 m a v roku 2013 dosiahla 5,49 m pod úrovňou terénu.
	
	

	
	
	
	1 vrt (AH-2)


	automatický hladinomer s varovným systémom

(hodinový záznam)
	Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 0,51 m a v roku 2013 dosiahla 3,74 m pod úrovňou terénu. Maximálna úroveň HPV bola zaznamenaná 13. apríla (1,89 m pod úrovňou terénu) a minimálna úroveň 30. decembra (4,58 m).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Lipt. Mikuláš –Ondrášová (21130), Lipt. Mikuláš (21060)
	denné zrážkové úhrny
	Stanica Lipt. Mikuláš - Ondrášová

DP: 667,82 mm;

rok 2012: 589,4 mm (88,26 % – suchý rok);

rok 2013: 615,7 mm (92,20 % – normálny rok);

Stanica Lipt. Mikuláš

rok 2012: 566,5 mm;

rok 2013: 557,3 mm.
	
	

	13. Bojnice
	II.
	HPV
	8 objektov
	týždenné merania

(celkom 48)
	Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 0,41 m a v roku 2013 predstavovala hĺbku 3,06 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte JB-2 (3,31 m). V tomto vrte HPV počas 31. marca vystúpila na úroveň 287,23 m n. m., čo predstavuje hĺbku 0,27 m pod terénom – ide o najvyššiu nameranú HPV v danom vrte od roku 2006. Naopak, najhlbšie pod terénnom bola nameraná hladina podzemnej vody vo vrte J-4. Počas 12. decembra klesla na úroveň 6,22 m p. t. (ide o druhú najnižšiu nameranú hladinu v danom vrte).
	V roku 2013 boli monitorovacie aktivity zamerané len na sledovanie režimových ukazovateľov. Meraniami bol pozorovaný určitý nárast priemernej ročnej hĺbky HPV, avšak táto zmena súvisí predovšetkým s prechádzajúcim rokom 2011 a čiastočne i 2012, ktoré boli chudobné na zrážky. Vplyvom zrážkového deficitu sme v predchádzajúcich rokoch sledovali klesajúci trend priemernej HPV. Jej súčasný vzostup teda nemusí nevyhnutne predstavovať hrozbu straty stability zosuvného telesa. Za negatívny fenomén však považujeme narastajúcu dynamiku zmien hĺbky HPV.
	V roku 2014 plánujeme overiť stabilitný stav telesa zosuvu realizáciou inklinometrických a geodetických meraní. Zároveň plánujeme pokračovať v realizácii režimových pozorovaní HPV (dvojtýždenná frekvencia).

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Prievidza (30120)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Veľká Čausa
	
	

	14. Bardejovská Zábava
	III.
	IN
	1 vrt
	2 merania: 22.08.,

11.11.2013
	V roku 2013 bolo možné oproti predchádzajúcemu roku pozorovať nárast deformácie na sledovanej šmykovej ploche v hĺbke 6,0 m. Počas viac ako 10 mesačného obdobia (október 2012 až august 2013) nameraná deformácia dosiahla hodnotu 8,36 mm. Jej orientácia má juhovýchodný smer. Kontrolným meraní v novembri bol však preukázaný stabilný stav zosuvného telesa.
	Na základe výsledkov režimových meraní HPV je možné už dlhodobo sledovať zostupný trend priemernej hĺbky hladiny podzemnej vody. Výdatnosť odvodňovacích vrtov mierne stúpla, čo súvisí s jarným topením snehovej pokrývky a intenzívnejšími zrážkami. Kontrolným meraním metódou presnej inklinometrie bola počas letnej etapy zaznamenaná zvýšená hodnota pohybovej aktivity v oblasti šmykovej plochy.
	V roku 2014 je, vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu porušenia stability svahu a tým pádom poškodenia viacerých objektov technosféry, plánované pokračovať v monitorovacích meraniach. Frekvencia režimových pozorovaní zostáva v pôvodnom intervale (približne jedno meranie za mesiac). Zároveň v roku 2014 plánujeme realizovať i jedno kontrolné meranie metódou presnej inklinometrie.

	
	
	HPV
	2 vrty
	10 meraní:

1.2., 25.2., 22.3., 24.4., 28.5., 26.6., 29.7., 27.8., 1.10., 30.10.2013
	Priemerná úroveň HPV oproti roku 2012 len mierne klesla, a to o 0,13 m a v roku 2013 dosiahla 5,74 m pod úrovňou terénu. Výraznejšie kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte BHJ-1 (6,90 m) a o niečo menšie zmeny boli zaznamenané vo vrte BHJ-3 (6,77 m).
	
	

	
	
	Q
	4 vrty
	9 meraní:

1.2., 25.2., 22.3., 24.4., 28.5., 26.6., 29.7., 27.8., 30.10.2013
	Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov stúpla oproti roku 2012 o 0,21 l.min-1 a v roku 2013 predstavovala hodnotu 0,7 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatnosti v priebehu roka bolo zaznamenané vo vrte HV-4 (0,7 l.min-1). Vrty HV-1 a HV-3 boli prevažnú časť roka suché.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Bardejov (49120)
	denné zrážkové úhrny
	Rok 2012: 648,4 mm;

rok 2013: 625,9 mm, čo je o 22,5 mm menej ako v roku 2012.
	
	

	15. Ďačov
	III.
	IN
	5 vrtov
	3 merania: 14.4., 23.8., 12.11.2013
	Veľmi výrazné prejavy pohybovej aktivity boli pozorované vo vrtoch DA-1 a DA-7. Obidva prípady súvisia s aprílovým termínom meraní (čo je cca 6 mesiacov od posledného merania v roku 2012). V prvom vrte sú vysoké hodnoty deformácie spojené s pripovrchovým horizontom do 2,5 m pod terénom (13,81 mm). Vo vrte DA-7 bola v hĺbke 3 m nameraná deformácia 34,80 mm a v hĺbke 4 m 21,95 mm. Merania v ostatných vrtoch taktiež poukazujú na nárast deformácií oproti predchádzajúcemu roku. Za zmienku stoja deformácie (väčšie ako 4 mm) namerané vo vrtoch DA-2 (v hĺbke 6 m – 4,32 mm) a DA-3 (v hĺbke 11 m – 5,21 mm).
	Realizované režimové pozorovania poukázali na pomerne výrazné stúpnutie HPV oproti predchádzajúcemu roku 2012. Vo vrtoch DA-6 a DA-10 sa podzemná voda dostala len niekoľko desiatok cm pod úroveň terénu a vo vrte DA-8 bolo možné sledovať mimoriadnu dynamiku zmien hĺbky HPV. Uvedené zmeny súvisia najmä s intenzívnymi zrážkami z prvej polovice roka, kedy spadlo viac ako 68 % celkového ročného úhrnu. Pomerne nepriaznivé stabilitné pomery sa odrazili i na vysokých hodnotách pohybovej aktivity, sledovanej na šmykových plochách v piatich inklinometrických vrtoch. Najvýraznejšia aktivizácia pohybu sa prejavila vo vrchnom horizonte zosuvného telesa počas jarného obdobia.
	Monitorované územie predstavuje zosuv, na ktorom neboli realizované žiadne sanačné opatrenia, avšak bezprostredne ohrozuje viacero rodinných domov. Z tohto dôvodu je v roku 2014 plánované pokračovať v pôvodnom sortimente monitorovacích aktivít (dve etapy meraní metódou presnej inklinometrie a cca mesačná frekvencia režimových pozorovaní HPV).

	
	
	HPV
	3 vrty
	10 meraní:

1.2., 25.2., 22.3., 24.4., 28.5., 26.6., 29.7., 27.8., 1.10., 30.10.2013
	Priemerná úroveň HPV oproti roku 2012 stúpla o 1,06 m a v roku 2013 dosiahla hĺbku 4,06 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte DA-8 (11,44 m) a naopak, najmenšie zmeny HPV boli namerané vo vrte DA-10 (0,73 m). Výška HPV sledovaná vo vrtoch DA-8 a DA-10 dosiahla pomerne vysoké hodnoty (0,35 až 0,36 m p. t.).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Lipany (59100)
	denné zrážkové úhrny
	Rok 2012: 635,2 mm;
rok 2013: 694,9 mm, čo je o 59,7 mm viac ako v roku 2012.
	
	

	16. Lenartov
	III.
	IN
	1 vrt
	1 meranie: 22.8.2013
	Vo vrte LIJ-1, na predpokladanej šmykovej ploche (cca 9 m pod terénom), bola v druhej polovici augusta nameraná deformácia 4,73 mm (za cca 11 mesiacov).
	Monitorovacie merania nezaznamenali zásadnejšie zmeny priemernej hĺbky HPV oproti roku 2012. Jej mierny pokles môže mať súvis i s nižším úhrnom zrážok ako v roku 2012. Z hľadiska hodnotenia nameranej pohybovej aktivity v blízkosti zosuvného telesa je možné sledovať zvýšenú pohybovú aktivitu.
	V roku 2014 budú v zosuvnom území monitorovacie aktivity zamerané len na sledovanie režimových zmien v piezometrickom vrte. 

	
	
	HPV
	1vrt
	10 meraní:

1.2., 25.2., 22.3., 24.4., 28.5., 26.6., 29.7., 27.8., 1.10., 30.10.2013
	Priemerná hĺbka HPV sa oproti roku 2012 prakticky nezmenila (mierne klesla – o 0,07 m) a v roku 2013 dosiahla hĺbku 4,87 m pod úrovňou terénu. Maximálna hladina podzemnej vody bola zaznamenaná 22. marca a minimálna 30. októbra. Jej celkové kolísanie dosiahlo hodnotu 3,28 m.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Malcov (49040)
	denné zrážkové úhrny
	Rok 2012: 641,9 mm;
rok 2013: 618,0 mm, čo je o 23,9  mm menej ako v roku 2012.
	
	

	17. Lukov
	III.
	IN
	1 vrt
	1 meranie: 22.8.2013
	Vo vrte LKIJ-1 bola na sledovanej (predpokladanej) šmykovej ploche (cca 8 m pod terénom) v druhej polovici augusta nameraná deformácia 1,52 mm (za cca 11 mesiacov). Daný stav možno zo stabilitného hľadiska hodnotiť ako uspokojivý.
	Realizované merania HPV počas monitorovaného obdobia potvrdili jej výrazný pokles. Už od mája 2012 je vrt suchý, HPV sa nachádza pod úrovňou dna vrtu. Pozitívny stabilitný stav bol potvrdený i inklinometrickými meraniami vo vrte nad aktívnym zosuvom.
	Na základe priaznivých výsledkov realizovaných meraní pohybovej aktivity je na rok 2014 zúžený rozsah monitorovacích meraní len na režimové merania s frekvenciou cca jedenkrát mesačne.

	
	
	HPV
	1vrt
	10 meraní:

1.2., 25.2., 22.3., 24.4., 28.5., 26.6., 29.7., 27.8., 1.10., 30.10.2013
	Počas monitorovacích meraní vo vrte LKHJ-3 nebola ani raz zaznamenaná hladina podzemnej vody. Vrt bol celé obdobie suchý. Naposledy bola podzemná voda vo vrte nameraná v marci 2012 (10,05 m pod terénom).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Malcov (49040)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Lenartov
	
	

	18. Pečovská Nová Ves
	III.
	IN
	2 vrty
	1 meranie: 
24.8.2013
	Počas plánovaného termínu merania bolo konštatované vážne poškodenie monitorovacej siete. Monitorovacie aktivity vzhľadom na rozsah poškodenia vrtov nie je možné realizovať. Overenie stability zosuvného územia, teda obnovenie monitorovacích meraní, bude možné len po vybudovaní novej siete pozorovacích bodov, resp. po zrekonštruovaní jestvujúcich objektov.
	Vzhľadom na charakter vybudovanej monitorovacej siete boli merania zamerané výlučne len na sledovanie pohybovej aktivity metódou presnej inklinometrie. Počas plánovaného termínu merania bolo zistené vážne poškodenie monitorovacích vrtov. Z tohto dôvodu nebolo možné realizovať meranie, a teda nie je možné ani zhodnotiť stabilitné pomery zosuvného územia.
	Na rok 2014 nie sú plánované žiadne monitorovacie aktivity. Dôvodom je poškodená monitorovacia sieť. Pre zabezpečenie kontroly stabilitného vývoja zosuvu, ktorý ohrozuje početne obývanú kolóniu, je potrebné vybudovať novú monitorovaciu sieť.

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Lipany (59100)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Ďačov
	
	

	19. Prešov-Horárska ul.
	III.
	IN
	4 vrty
	3 merania: 18.4., 21.8., 12.11.2013
	Pri jednotlivých etapách inklinometrických meraní boli zaznamenané pomerne vysoké hodnoty deformácie inklinometrickej pažnice vo vrte JH-3A v hĺbkach cca 5 m pod terénom (aprílové meranie – 1,70 mm, august. m. – 3,85 mm, novembrové m. – až 15,77 mm) a cca 13,5 m pod terénom (august. m. 1,25 mm, novembrové m. – 5,90 mm). Vysoká hodnota deformácie inklinometrickej pažnice bola zaznamenaná aj vo vrte JH-1A. Počas novembrovej etapy bola v hĺbke cca 13 m pod terénom nameraná deformácia 10,29 mm. Počas tejto etapy boli zaznamenané vektory nad 4 mm i vo vrtoch JH-2A (v sledovaných hĺbkach cca 7,5 a 14,5 m pod terénom) a JH-4A (hĺb. – cca 6 a 12 m pod terénom).
	Zaznamenaný značný vzostup priemernej ročnej hĺbky HPV súvisí s nadpriemernými zrážkovými úhrnmi. Maximálne úrovne HPV boli dosahované počas jarných mesiacov. Na pohybovej aktivite sa režimové ukazovatele odrazili s určitým stupňom retardácie. Prakticky vo všetkých sledovaných vrtoch pohybová aktivita „gradovala“ až v druhej polovici roka. Namerané hodnoty vektorov deformácií na jednotlivých sledovaných šmykových plochách poukazujú na skutočnosť, že aktivita zosuvného telesa v poslednom období výraznejšie „akceleruje“.
	Na zosuvnej lokalite nebola zatiaľ realizovaná plánovaná sanácia, a teda viacero obytných rodinných domov sa naďalej nachádza v ohrození. V roku 2014 plánujeme overiť stabilitu územia metódou presnej inklinometrie, zároveň sa budú v nezmenenej frekvencii (cca mesačnej) pozorovať zmeny HPV.

	
	
	HPV
	4 vrty


	10 meraní: 

1.2., 25.2., 22.3., 25.4., 29.5., 27.6., 30.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 1,41 m a v roku 2013 dosiahla hĺbku 9,35 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte JH-3 (až 7,82 m) a naopak, najmenšie zmeny HPV boli pozorované vo vrte JH-2 (2,77 m). Najvyššia HPV (najbližšie k terénu) bola nameraná vo vrte JH-1 (0,98 m pod terénom) počas marcového termínu merania a naopak, najhlbšie HPV klesla vo vrte JH-2 (15,97 m pod terénom –zaznamenané počas februárového termínu merania).
	
	

	
	
	
	1 vrt: JH-4 (do 30. októbra),
JH-3

(od 30. októbra)
	automatický hladinomer

(hodinový záznam)
	V roku 2013 došlo k premiestneniu automatického hladinomeru z vrtu JH-4 do vrtu JH-3. Počas 10- mesačnej prevádzky bola vo vrte JH-4 maximálna úroveň dosiahnutá 8. apríla (6,07 m pod úrovňou terénu) a minimálna úroveň 13. januára (11,94 m). Priemerná hĺbka HPV dosiahla 9,27 m pod úrovňou terénu.
Vo vrte JH-3 počas obdobia od 2. októbra do 12. novembra došlo len k malým zostupným zmenám. Maximálna hladina bola dosiahnutá na úrovni 8,96 m pod terénom (2.10.2013) a minimálna na úrovni 9,38 m pod terénom (4.11.2013).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Prešov-planetárium (59160) 
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Fintice
	
	

	20. Prešov-Pod Wilec Hôrkou
	III.
	IN
	4 vrty
	3 merania: 17.4., 21.8., 12.11.2013
	V období medzi posledným meraním z roku 2012 (10. október) a aprílovým meraním v roku 2013 došlo prakticky vo všetkých sledovaných hĺbkach v jednotlivých vrtoch k pomerne rapídnemu nárastu pohybovej aktivity (vo vrte JV-4A v hĺbke cca 11 m pod terénom dosiahla deformácia 19,11 mm; JV-2A – cca 9 m p. t. – 12,18 mm; JV-3A – cca 5 m p. t. – 9,54 mm; JV-1A – cca 6,5 m p. t. – 7,00 mm). Pri nasledujúcej augustovej etape meraní bol zaznamenaný určitý pokles pohybovej aktivity (max. deformácia vo vrte JV-2A – v hĺbke cca 9 m pod terénom dosiahla len 2,92 mm) a výsledky novembrového merania potvrdili, že v oblasti monitorovaných vrtov došlo k relatívnej stabilizácii.
	Zaznamenaný nárast priemernej ročnej hĺbky HPV pravdepodobne súvisí s nadpriemernými zrážkovými úhrnmi. Maximálne hladiny boli dosiahnuté v jarnom období. So zvýšeným hladinami podzemnej vody súvisia i mimoriadne vysoké hodnoty pohybovej aktivity. Kontrolné merania však potvrdili postupný pokles aktivity zosuvného telesa. Posledné novembrové merania prinieslo relatívne priaznivé výsledky o stabilitnom stave monitorovaného zosuvu. Na základe vykonaných meraní v hodnotenom roku, ale aj v predošlom období, je možné pozorovať pomerne tesný vzťah medzi klimatickými pomermi, zmenami hladiny podzemnej vody a pohybovou aktivitou.
	Na zosuvnej lokalite neboli doposiaľ realizované žiadne sanačné opatrenia, a teda viacero objektov ostáva naďalej ohrozených potenciálnou aktivizáciou zosuvného pohybu. Z tohto dôvodu sú monitorovacie merania na rok 2014 naplánované v rovnakom rozsahu a frekvencii ako v roku 2013 (tri etapy meraní metódou presnej inklinometrie a cca mesačná frekvencia režimových pozorovaní HPV).

	
	
	HPV
	4 vrty
	10 meraní: 

1.2., 25.2., 22.3., 25.4., 29.5., 27.6., 30.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	Priemerná úroveň HPV oproti roku 2012 stúpla (o 0,79 m) a v roku 2013 dosahovala hĺbku 6,27 m pod úrovňou terénu. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte JV-3 (2,34 m) a naopak, najmenšie zmeny boli namerané vo vrte JV-1 (0,89 m). Najvyššia HPV (najbližšie k terénu) bola nameraná vo vrte JV-3 (2,49 m pod terénom) počas aprílového termínu merania a naopak, najhlbšie HPV klesla vo vrte JV-1 (10,13 m pod terénom –zaznamenané počas februárového merania).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Prešov-planetárium (59160) 
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Fintice
	
	

	21. Čirč
	III.
	HPV
	2 vrty
	8 meraní:

22.3., 25.4., 28.5., 26.6., 29.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	V roku 2013 priemerná hĺbka hladiny podzemnej vody sa nachádzala na úrovni 7,38 m pod terénom. Výraznejšie kolísanie bolo pozorované vo vrte Č-3 (1,35 m). Maximálne úrovne HPV boli dosiahnuté počas prvého termínu merania. Bližšie k terénu vystúpila hladina podzemnej vody vo vrte Č-1 (4,41 m pod terénom).
	Monitorovacie aktivity sú zamerané na sledovanie najdôležitejšieho zosuvotvorného faktora – hladiny podzemnej vody. Na základe vykonaných meraní možno konštatovať, že vývoj hladín podzemnej vody v jednotlivých vrtoch mal pomerne vyrovnaný priebeh. Na lokalite sa zároveň  sleduje i výdatnosť odvodňovacích zariadení. Drenážne vrty zachytávajú podzemné vody najmä v zóne aerácie, čo sa prejavuje výrazným kolísaním výdatnosti.
	Na zosuvnej lokalite je v roku 2014 plánované pokračovať v monitorovacích meraniach v rovnakom rozsahu a frekvencii ako v roku 2013.

	
	
	Q
	3 vrty
	8 meraní:

22.3., 25.4., 28.5., 26.6., 29.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	Merania zachytávajú spoločnú výdatnosť trojice drenážnych vrtov. Najvyššia hodnota výdatnosti bola zaznamenaná počas marcového merania
(14,24 l.min-1). Od začiatku októbra boli vrty suché.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Lipany (59100);

Malcov (49040)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokality Ďačov a Lenartov
	
	

	22. Krajná Poľana
	III.
	HPV
	2 vrty
	8 meraní:

22.3., 25.4., 28.5., 26.6., 29.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	Priemerná hladina podzemnej vody v roku 2013 dosiahla hĺbku 6,95 m pod terénom. Výraznejšie kolísanie bolo pozorované vo vrte KP-2 (1,22 m). V oboch vrtoch boli maximálne úrovne HPV dosiahnuté počas marcového merania. Bližšie k terénu sa podzemná voda dostala vo vrte KP-1 (3,72 m pod terénom).
Do vrtu KP-1 bol 1. októbra inštalovaný automatický hladinomer, ktorý zaznamenáva zmeny hĺbky HPV s hodinovou frekvenciou.
	V zosuvnom území sú sledované zmeny HPV v dvoch vrtoch, pričom každý z nich zachytáva samostatný hydrogeologický horizont. Výraznejšia dynamika zmien bola zaznamená v hlbšom horizonte (vo vrte KP-2).
Pri hodnotení výdatnosti odvodňovacích vrtov môžeme konštatovať, že 2 vrty boli celé sledované obdobie suché a neodvádzali žiadnu vodu zo zosuvného územia. Vo vrte KVP-2 dosiahla priemerná ročná výdatnosť len 0,19 l.min-1.
	Na zosuvnej lokalite je v roku 2014 plánované pokračovať v meraní hladiny podzemnej vody prostredníctvom automatického hladinomera, čím bude zvýšená kvantita záznamov, a teda aj kvalita informácie o vývoji hlavného zosuvotvorného faktora – HPV.

	
	
	Q
	3 vrty
	8 meraní:

22.3., 25.4., 28.5., 26.6., 29.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	Merania sa vykonávajú na trojici vrtov. Počas hodnoteného obdobia boli však 2 vrty suché, resp. vlhké – voda z nich nevytekala. Vo vrte KPV-2 bola najvyššia výdatnosť nameraná 22. marca a najnižšia 30. októbra (len kvapkanie – cca 0,01 l.min-1).
	
	

	23. Čadca-Rieka 
	III.
	HPV
	4 vrty 
	merania 2x za mesiac (24)
	V porovnaní s obdobím prieskumu (október 2009 – jún 2010) a sanačných prác (marec - máj 2012) HPV vo vrtoch JR-2 až JR-4 kolísali okolo priemerných hodnôt, s výnimkou obdobia konca júla až začiatku októbra, kedy sa hladiny blížili k minimálnym hodnotám a vo vrtoch JR-3 a JR-4 boli dokonca zaznamenané ich najnižšie hodnoty za celé monitorované obdobie. Predpokladáme, že tento jav bol spôsobený mimoriadne teplým a suchým letom. Osobitné postavenie má vrt JR-1, v ktorom je HPV ovplyvnená hĺbkovým odvodnením a jej kolísanie dosahuje minimálne hodnoty. 
	V roku 2013 nebolo v monitorovaných vrtoch zaznamenané (okrem vrtu JR-3), výraznejšie kolísanie hladiny podzemných vôd. Najväčšou dynamikou zmien sa prejavovali hladiny vo vrte JR-3 a naopak, najmenšou vo vrte JR-1. Hladiny podzemnej vody vo vrtoch JR-2 a JR-4 kolísali v blízkosti povrchu terénu. Z týchto údajov vyplýva, že realizované hĺbkové odvodnenie nemá účinok na vyššie časti svahu (vrty JR-2 až JR-4). Účinok odvodňovacích vrtov sa prejavuje len v dolnej časti svahu v priestore nad odlučnou hranou havarijného zosuvu (vrt JR-1). Výdatnosť horizontálnych vrtov HV-1, HV-3 a HV-4 dosahovala prevažne veľmi nízke hodnoty. Vrt HV-2 je trvalo suchý.
	Na zosuvnej lokalite plánujeme aj v roku 2014 pokračovať v režimových pozorovaniach. Frekvencia meraní bude zredukovaná na 1 meranie za mesiac. Vzhľadom na skutočnosť, že sanácia havarijného zosuvu nebola ukončená ani v roku 2013 (chýba zabezpečenie čela zosuvu proti bočnej erózii potoka Rieka a zabudovanie ústí horizontálnych vrtov) plánujeme opätovne osloviť miestne zastupiteľstvo s požiadavkou na dobudovanie týchto objektov v zmysle schváleného projektu.

	
	
	Q
	4 vrty
	merania 2x za mesiac (24)
	Merania výdatnosti sa vykonávajú na štvorici vrtov. Počas hodnoteného obdobia bol 1 vrt suchý. Z troch vrtov bolo možné sledovať výdatnosti, ktoré sa pohybovali v intervale od 0,01 až do 0,36 l.min-1. Najvyššia sumárna výdatnosť zo všetkých vrtov bola nameraná 18. októbra (0,7 l.min-1). Napriek slabšej výdatnosti vrtov je evidentný ich význam na pokles hladiny v priestore odlučnej oblasti havarijného zosuvu.
	
	

	24. Kvašov
	II.
	HPV
	1 vrt 
	týždenné merania

(celkom 48)
	Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 mierne klesla a v roku 2013 dosiahla hĺbku 3,86 m pod úrovňou terénu. Kolísanie HPV vo vrte KHI-1 dosiahlo 1,97 m. Maximálny stav bol zaznamenaný 3. apríla (2,36 m pod terénom) a minimálny 27. novembra (4,33 m pod terénom).
	V roku 2013 boli na zosuve pozorované len zmeny hladiny podzemnej vody v jednom vrte. Z pravidelných meraní s týždennou frekvenciou vyplynulo, že priemerná HPV oproti predchádzajúcemu roku mierne klesla. Uvedený stav, ktorý je možné zo stabilitného hľadiska hodnotiť pozitívne, potvrdzuje účinnosť realizovaných pomerne rozsiahlych stabilizačných opatrení.
	I napriek dlhodobo sledovanému priaznivému vývoju stability zosuvného územia, plánujeme v roku 2014 rozšíriť monitorovacie aktivity o meranie metódou presnej inklinometrie. Režimové merania zostanú v roku 2014 v nezmenenej týždennej frekvencii.

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Horná Maríková (26220)

Lazy pod Makytou

(26260)
	mesačné zrážkové úhrny
	Stanica Horná Maríková

DP: 953,46 mm;

rok 2012: 991,9 mm (104,03 % – normálny rok);

rok 2013: 865,4 mm (90,8 % – normálny rok).

Stanica Lazy pod Makytou

DP: 808,84 mm;

rok 2012: 829,3 mm (102,53 % – normálny rok);

rok 2013: 745,4 mm (92,2 % – normálny rok).
	
	

	25. Košice-sídlisko Dargovských hrdinov
	III.
	IN
	2 vrty
	3 merania: 16.4., 23.8., 14.11.2013 
	Zvýšené hodnoty deformácie inklinometrickej pažnice boli zaznamenané len počas novembrovej etapy meraní. Vo vrte IV-2 v hĺbke cca 5 m pod terénom bolo zaznamenaný vektor s hodnotou 3,04 mm a vo vrte IV-1 v hĺbke cca 10 m – 1,75 mm.
	Za najvýznamnejšie výsledky monitorovania v roku 2013 možno považovať deformáciu nameranú počas novembra, ktorá poukazuje na prejav zvýšenej pohybovej aktivity zosuvného telesa. Režimové ukazovatele, sledované na sieti štyroch vrtov (tri vrty sú suché – 1 piezometrický a 2 drenážne), nepodávanú dostatočné informácie, na základe ktorých by bolo možné zhodnotiť aktuálny stav a vývoj zosuvného telesa.
	Z dôvodu ohrozenia zástavby na sídlisku s vysokým počtom obyvateľov je i v roku 2014 plánované realizovať rovnaký sortiment monitorovacích aktivít ako v roku 2013 (s nezmenenou frekvenciou). V zosuvnom území je nevyhnutné riešiť aj otázky spojené so zabezpečením funkčnosti a účinnosti drenážnych objektov.

	
	
	HPV
	2 vrty
	10 meraní: 

1.2., 25.2., 22.3., 25.4., 29.5., 27.6., 30.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	Z dvoch monitorovaných vrtov bol jeden vrt (HGV-11) počas celého roka suchý. Priemerná hĺbka HPV vo vrte HGV-10 oproti roku 2012 len veľmi mierne stúpla (o 0,39 m) a počas roka 2013 dosiahla 8,13 m pod terénom. Najvyššia HPV bola zaznamenaná počas májového termínu merania (7,84 m p. t.) a naopak, najhlbšie klesla v októbri (8,91 m p. t.).
	
	

	
	
	Q
	2 vrty
	10 meraní: 

1.2., 25.2., 22.3., 25.4., 29.5., 27.6., 30.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	Obidva vrty sú už dlhodobo suché. Voda z vrtov nevytekala ani v jarnom období, ktoré bolo zrážkovo bohaté (topenie snehovej pokrývky a intenzívne zrážky).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Košice-letisko (60120)
	denné zrážkové úhrny
	Rok 2012: 548,9 mm;

rok 2013: 616,3 mm, čo je o 67,4 mm viac ako v roku 2012.
	
	

	26. Košice-Krásna 
	III.
	IN
	2 vrty
	3 merania: 16.4., 23.8., 14.11.2013 
	Na základe jednotlivých etáp meraní aj možné v zosuvnom území sledovať len veľmi miernu pohybovú aktivitu. Najvyššia hodnota deformácie, zaznamenaná na úrovni predpokladanej šmykovej plochy, bola nameraná počas augustovej etapy meraní (v hĺbke 5,5 m pod terénom – 1,75 mm).
	Na lokalite je možné sledovať už dlhšiu dobu pomerne varovný vývoj režimových ukazovateľov. K stúpnutiu hladiny podzemnej vody nedošlo ani v súvislosti s jarným topením snehovej pokrývky. Stabilitne priaznivé výsledky priniesli inklinometrické merania. Zosuv možno v roku 2013 hodnotiť ako relatívne stabilný. 
	Vzhľadom na skutočnosť, že zosuv sa nachádza v intraviláne miestnej časti a ohrozuje existujúcu zástavbu, je aj v roku 2014 plánované pokračovať s monitorovacími aktivitami (jedna etapa inklinometrických meraní a cca mesačná frekvencia režimových pozorovaní HPV a výdatnosti odvodňovacích zariadení).

	
	
	HPV
	2 vrty
	10 meraní: 

1.2., 25.2., 22.3., 25.4., 29.5., 27.6., 30.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	V roku 2013 sa HPV nachádzala len vo vrte KHG-1 (vrt KHG-2 bol počas všetkých realizovaných meraní suchý). Priemerná úroveň HPV v tomto vrte sa oproti roku 2012 prakticky nezmenila (stúpnutie len o 0,05 m) a v roku 2013 dosiahla hĺbku 10,22 m pod úrovňou terénu. Kolísanie HPV vo vrte KHG-1 bolo minimálne (0,16 m).
	
	

	
	
	Q
	6 vrtov
	10 meraní: 

1.2., 25.2., 22.3., 25.4., 29.5., 27.6., 30.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	Sumárna priemerná výdatnosť sa oproti roku 2012 prakticky nezmenila (stúpla len o 0,05 l.min-1) a v roku 2013 dosiahla hodnotu 0,77 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatnosti bolo zaznamenané vo vrte KHGV-1 (0,09 l.min-1). Vrty KSHV-2 a 4 boli suché, resp. voda z nich kvapkala.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Košice-letisko (60120)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Košice-sídlisko Dargovských hrdinov
	
	

	27. Nižná Hutka
	III.
	IN
	3 vrty
	2 merania: 16.4., 20.8.2013
	Zvýšené hodnoty deformácie boli zaznamenané vo vrtoch NHI-3 (počas aprílového merania v hĺbke cca 5 m p. t. – 4,98 mm) a NHI-2 (počas augustového merania v hĺbke cca 6 m p. t. – 4,98 mm). Pri porovnaní nameraných výsledkov z vrtu NHI-1 (hĺbka cca 2,5 m p. t.) s predchádzajúcim rokom 2012 (kedy deformácia počas novembrového merania dosiahla 9,58 mm), bol pozorovaný pomerne výrazný pokles pohybovej aktivity. Počas jednotlivých etáp boli v sledovanej hĺbke tohto vrtu dosiahnuté vektory v intervale od 2,82 do 2,95 mm.
	Intenzívne zrážky a cyklické topenie snehovej pokrývky sa prejavili pomerne výrazným stúpnutím priemernej ročnej hĺbky hladiny podzemnej vody (vo vrte NHG-2). Podobná situácia (počas jarných mesiacov) bola pozorovaná i na sumárnej výdatnosti odvodňovacích zariadení. Nárast výdatnosti v jarnom období, kedy hladina podzemnej vody „kulminovala“, potvrdzuje účinnosť a efektívnosť vybudovaných odvodňovacích vrtov. Paralelne s dosiahnutými maximálnymi hladinami podzemnej vody boli zaznamenané i zvýšené hodnoty pohybovej aktivity na viacerých šmykových plochách.
	Na lokalite je aj v roku 2013 plánované naďalej pokračovať v monitorovaní HPV, výdatností odvodňovacích zariadení (s cca mesačnou frekvenciou) a meraní deformácií metódou presnej inklinometrie (dvakrát za rok).



	
	
	HPV
	2 vrty
	10 meraní:

4.2., 26.2., 27.3., 26.4., 30.5., 28.6., 31.7., 28.8., 30.9., 28.10.2013
	Monitorovacie aktivity sú zabezpečované na dvoch vrtoch, pričom merania vo vrte NHG-2 sú výrazne ovplyvnené čerpaním podzemnej vody. Priemerná hĺbka HPV (vo vrte NHG-2) oproti predchádzajúcemu roku 2012 stúpla o 2,28 m a v roku 2013 dosiahla hĺbku 3,68 m pod úrovňou terénu. Kolísanie HPV v tomto vrte dosiahlo 2,67 m. Minimálna HPV bola zaznamenaná počas októbrového merania (4,99 m pod terénom) a maximálna počas aprílového merania (2,32 m pod terénom).
	
	

	
	
	Q
	3 vrty
	10 meraní:

4.2., 26.2., 27.3., 26.4., 30.5., 28.6., 31.7., 28.8., 30.9., 28.10.2013
	Sumárna priemerná výdatnosť oproti roku 2012 stúpla o 1,03 l.min-1 a v roku 2013 dosiahla hodnotu 9,03 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatnosti bolo namerané vo vrte NHSHV-2 (5,64 l.min-1) a najvyššia priemerná výdatnosť bola zaznamenaná vo vrte NHSHV-1 (4,34 l.min-1). Najvyššia sumárna výdatnosť bola zaznamenaná počas aprílového termínu.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Čaňa (60140)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Nižná Myšľa
	
	

	28. Varhaňovce
	III.
	IN
	2 vrty
	3 merania: 14.4., 23.8., 23.11.2013
	Počas aprílovej etapy meraní boli vo vrte VV-4 zaznamenané extrémne vysoké hodnoty deformácie (v hĺbke cca 11 m bola nameraná deformácia 40,16 mm). Opakovaným meraním 23. augusta bol zaznamenaný istý pokles pohybovej aktivity, avšak dosiahnutý vektor 18,86 mm naďalej potvrdzuje, že v území dochádza k aktívnemu svahovému pohybu. Pokles pohybovej aktivity bol zaznamenaný až počas novembrovej etapy (2,75 mm za cca 3 mesiace). Od roku 2013 sa začali merania realizovať i vo vrte
VV-5, ktorý sa nachádza v spodnej časti svahu. Výsledky meraní naznačujú, že i táto časť svah je pomerne aktívna.
	I napriek skutočnosti, že v oblasti hodnoteného zosuvu spadlo počas roku 2013 celkove menej zrážok ako v predchádzajúcom roku, ich časová distribúcia (značná časť efektívnych zrážok spadla v prvej polovici roka) sa okrem stúpnutia priemernej hladiny podzemnej vody prejavila veľmi výraznou akceleráciou svahového pohybu. Na sledovanej šmykovej ploche v hĺbke cca 11 m pod terénom bola nameraná deformácia, ktorá potvrdzuje, že zosuvné územie je pohybovo mimoriadne aktívne. Žiaľ, ničenie monitorovacích objektov na danej lokalite obmedzuje realizáciu a objektívnosť plánovaných monitorovacích aktivít.
	Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú pohybovú aktivitu, a teda i potenciálnu hrozbu porušenia objektov, ktoré sa nachádzajú v kolónii obytných domov, je v roku 2014 plánované pokračovať v nezmenenom rozsahu a frekvencii monitorovacích meraní. O súčasnom stabilitnom stave monitorovaného územia plánujeme informovať miestnu samosprávu.

	
	
	HPV
	3 vrty
	10 meraní:

1.2., 25.2., 22.3., 25.4., 29.5., 27.6., 29.7., 27.8., 2.10., 4.11.2013
	Monitorovacie aktivity boli pôvodne vykonávané na trojici piezometrických vrtov. V roku 2013 sa však realizácia režimových pozorovaní sústredila len na meranie vo vrte VV-6. Dôvodom je poškodenie (zasypanie) ostatných vrtov. Priemerná hĺbka HPV vo vrte VV-6 oproti roku 2012 stúpla o 0,51 m a v roku 2013 dosiahla hĺbku 4,38 m pod úrovňou terénu. Kolísanie HPV v tomto vrte dosiahlo 5,64 m. Maximálna HPV bola nameraná počas marcového termínu merania (1,01 m pod terénom) a minimálna počas februára (6,65 m pod terénom).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Ploské (59340)
	denné zrážkové úhrny
	Rok 2012: 757,6 mm;

rok 2013: 665,9 mm, čo je o 91,7 mm menej ako v roku 2012.
	
	

	29. Vyšný Čaj
	III.
	IN
	2 vrty
	2 merania: 16.4., 20.8.2013
	Výraznejší nárast pohybovej aktivity oproti prechádzajúcemu obdobiu bol pozorovaný vo vrte VČI-2. Počas aprílového merania bola v hĺbke cca 4,5 m pod terénom nameraná deformácia 10,21 mm (za obdobie 6 mesiacov). Opakované augustové meranie však potvrdilo zlepšenie stabilitných pomerov zosuvného územia. 
Zvýšená hodnota pohybovej aktivity bola nameraná i v prípade vrtu VČI-1. V hĺbke cca 6 m p. t. bola aprílovým meraním detegovaná deformácia 3,51 mm.
	Intenzívne zrážky najmä počas prvého štvrťroku sa odrazili na všetkých sledovaných ukazovateľoch. Zo stabilitného hľadiska možno za nepriaznivý aspekt považovať vzostup hladiny podzemnej vody. 

Výrazný nárast pohybovej aktivity oproti predošlému roku bol pozorovaný najmä počas aprílového merania, kedy hodnoty vektorov deformácie presiahli aj 10 mm.

V novovybudovanej odvodňovacej šachte sa v dôsledku zle nadimenzovaného odtokového potrubia akumuluje podzemná voda vytekajúca z drenážnych vrtov. Táto skutočnosť znižuje efektívnosť a účinnosť vybudovaného hĺbkového odvodnenia.
	V roku 2013 je plánované realizovať rovnaký súbor monitorovacích meraní ako v predchádzajúcom roku. Frekvencia meraní zostane nezmenená. V roku 2014 budeme opätovne informovať predstaviteľov miestnej samosprávy o nedostatkoch, ktoré súvisia zo zle nadimenzovaným odtokovým potrubím odvádzajúcim vodu zo zbernej šachty.

	
	
	HPV
	2 vrty
	10 meraní: 

4.2., 26.2., 27.3., 26.4., 30.5., 28.6., 31.7., 28.8., 30.9., 28.10.2013
	Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 (mierne) stúpla o 0,31 m a v roku 2013 dosiahla hĺbku 2,48 m pod úrovňou terénu. Väčšie kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte VČHG-2 (2,90 m). Najbližšie k terénu sa dostala hladina podzemnej vody vo vrte VČHG-3 (0,97 m p. t.) počas 26. februára. Naopak, najhlbšie HPV klesla počas septembrového termínu merania vo vrte VČHG-2 (4,07 m pod terénom).
	
	

	
	
	Q
	4 vrty
	10 meraní: 

4.2., 26.2., 27.3., 26.4., 30.5., 28.6., 31.7., 28.8., 30.9., 28.10.2013
	Sumárna priemerná výdatnosť oproti roku 2012 stúpla o 2,0 l.min-1 a v roku 2013 dosiahla hodnotu 5,74 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatnosti bolo zaznamenané vo vrte VČSHV-2 (8,09 l.min-1). V zbernej šachte, do ktorej ústia vrty VČSHV-3 a 4, sa hromadí drénovaná voda a odvodňovacie vrty sú často zaplavené, čím sa znižuje ich účinnosť. 
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Vyšný Čaj (60100)
	denné zrážkové úhrny
	Rok 2012: 691,3 mm;

rok 2013: 654,6 mm, čo je o 36,7 mm menej ako v roku 2012.
	
	

	30. Vyšná Hutka
	III.
	IN
	3 vrty
	2 merania: 

18.4., 20.8.2013
	Výrazný nárast deformácie inklinometrickej pažnice bol zaznamenaný najmä vo vrte VHI-1 počas aprílového termínu merania. Za obdobie 6 mesiacov došlo v hĺbke cca 3,5 m pod terénom k deformácii 15,16 mm a v hĺbke cca 8,5 m pod terénom k deformácii 9,61 mm. Kontrolné meranie vykonané v auguste preukázalo pokles pohybovej aktivity v tomto vrte (za štvormesačné obdobie bola v plytšom horizonte nameraná deformácia 2,37 mm a hlbšom horizonte 1,08 mm). Pomerne vysoké hodnoty pohybovej aktivity boli zaznamenané i vo vrte VHI-3 (v hĺbke cca 5,5 m pod terénom; aprílové meranie – 7,62 mm, augustové meranie – 8,94 mm). 
	Priemerná HPV, ale aj sumárna priemerná výdatnosť zaznamenali oproti predchádzajúcemu roku vzostup. Súvisí to najmä s intenzívnymi zrážkami, ktoré spadli v jarnom období. Merania pohybovej aktivity v inklinometrických vrtoch zaznamenali výrazný nárast pohybovej aktivity. Počas aprílového a čiastočne i augustového termínu merania boli dosiahnuté deformácie, ktoré poukazujú na pomerne aktívny stav zosuvného telesa.
	Vzhľadom na skutočnosť, že monitorovacie merania na zosuve, ktorý sa nachádza v intraviláne obce, poukázali relatívne aktívny stav, plánujeme aj v roku 2014 pokračovať s pôvodným sortimentom monitorovacích aktivít ako v predchádzajúcom roku 2013. Režimové merania budú teda realizované s cca mesačnou frekvenciou a inklinometrické merania dvakrát za rok.

	
	
	HPV
	2 vrty
	10 meraní: 

4.2., 26.2., 27.3., 26.4., 30.5., 28.6., 31.7., 28.8., 30.9., 28.10.2013
	Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 0,83 m a v roku 2013 dosiahla hĺbku 3,47 m pod úrovňou terénu. Výraznejšie kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte VHG-1 (2,73 m). Najvyššia HPV bola nameraná vo vrte VHG-2 počas 4. apríla (1,70 m p. t.) a najnižšia vo vrte VHG-1 na konci októbra (6,63 m p. t.).
	
	

	
	
	Q
	4 vrty
	10 meraní: 

4.2., 26.2., 27.3., 26.4., 30.5., 28.6., 31.7., 28.8., 30.9., 28.10.2013
	V roku 2013 sa začali monitorovacie merania vykonávať aj na novovybudovaných vrtoch
VHSHV-4 a 5. Ich sumárna priemerná výdatnosť dosiahla 3,53 l.min-1-1. Na dvojici vrtov VHSHV-1 a 2 sumárna priemerná výdatnosť oproti roku 2012 mierne stúpla, a to o 0,4 l.min-1 a v roku 2013 dosiahla hodnotu 2,67 l.min-1. Najväčšie kolísanie výdatnosti bolo zaznamenané vo vrte VHSHV-1 (1,67 l.min-1).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Vyšný Čaj (60100)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Vyšný Čaj
	
	

	31. Šenkvice
	III.
	IN
	2 vrty
	3 merania:

13.3., 15.10., 6.11.2013
	Počas októbra bola mimoriadna deformácia nameraná vo vrte INKZS-1. V sledovanom horizonte cca 5m  pod terénom dosiahla až 21,7 mm. Opakovaným meraním v novembri bol však v tomto horizonte pozorovaný výrazný pokles deformácie (1,42 mm). Vo vrte INKZS-2 bola najvyššia deformácia (v rámci sledovaných horizontov) dosiahnutá v hĺbke 2,5 m pod terénom (2,16 mm) počas októbrového merania.
	V roku 2013 bol (oproti predošlému roku) pozorovaný vzostup priemernej ročnej HPV, čo pravdepodobne súvisí s jarným obdobím, kedy súčasne s topením snehovej pokrývky boli zaznamenané aj intenzívne zrážkové úhrny. Realizované inklinometrické merania, ktoré charakterizujú deformácie nad odlučnou hranou zosuvu, poukazujú na zvýšené hodnoty deformácií (najmä októbrové meranie vo vrte INKZS-1).

Počas pravidelnej rekognoskácie bolo možné (v prvej polovici roka) pozorovať, že povrchové vody, vďaka technologickej chybe zabudovania odtokovej rúry, priamo infiltrujú do horninového prostredia (za oporným múrom). Výsledkom je vznik kaverny, ktorá dosahuje objem cca 1 m3. V oblasti pod oporným múrom naďalej dochádza k aktívnemu svahovému pohybu. K pohybovej aktivite zosuvného telesa prispievajú i viaceré aktivity užívateľov priľahlých pozemkov, ktorí nevhodnými zásahmi do geometrie svahu znižujú výsledný stupeň stability celého, pomerne rozsiahleho, zosuvného územia.
	Zosuvné územie predstavuje vážnu hroznu pre viacero rodinných domov na Ružovej ulici v obci Šenkvice. Z tohto dôvodu plánujeme i v roku 2014 pokračovať v monitorovacích meraniach v rovnakom rozsahu a frekvencii ako v roku 2013.

	
	
	HPV
	3 vrty

(PVZS-1, 2 a 3)
	automatické hladinomery

(hodinový záznam)
	Vo vrte PVZS-1 podľa záznamov do 17. decembra 2013 bola maximálna HPV dosiahnutá 12. apríla (8,27 m pod terénom) a minimálna 2. januára (11,49 m pod terénom). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 1,16 m a v roku 2013 dosiahla hĺbku 10,67 m pod terénom.

Vo vrte PVZS-2 bola za rovnaké obdobie maximálna HPV nameraná 31. marca (3,58 m pod terénom) a minimálna 20. augusta (6,31 m pod terénom). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 0,33 m a v roku 2013 dosiahla hĺbku 5,41 m pod úrovňou terénu.

Vo vrte PVZS-3 počas rovnakého obdobia bola maximálna úroveň nameraná 31. marca (5,64 m pod terénom) a minimálna úroveň 9. augusta (7,36 m pod terénom). Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 0,35 m a v roku 2013 dosiahla hodnotu 6,87 m pod terénom.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Modra (18060)
	denné zrážkové úhrny
	DP: 694,87

Rok 2012: 619,2 mm (89,11 % – suchý rok);

rok 2013: 749,6 mm (107,9 % – normálny rok).
	
	

	32. Ruská Nová Ves
	III.
	IN
	1 vrty
	2 merania:

19.4., 22.8.2013
	Inklinometrické merania vo vrte RS-6 potvrdili priaznivý stabilitný vývoj v okolí monitorovacieho objektu. Mierne zvýšená hodnota deformácie bola pozorovaná len v najvyššom horizonte – tesne pod úrovňou terénu. V hlbších častiach zosuvného telesa nameraná pohybová aktivita ani v jednom prípade nedosiahla hodnotu 1 mm.
	Meranie výdatnosti potvrdilo, že vybudované odvodňovacie vrty sú funkčné – počas všetkých meraní bol z nich pozorovaný výtok podzemnej vody. Koreláciou nameranej HPV a výdatností odvodňovacích vrtov bolo možné dospieť k záveru, že medzi vzostupom hladiny podzemnej vody a hodnotami výdatnosti je pomerne úzky vzťah. Júnové stúpnutie HPV sa automaticky odrazilo na náraste prietoku z odvodňovacích vrtov. Efektívnosť odvodňovacích vrtov potvrdzujú i inklinometrické merania. V oblasti inklinometrického vrtu neboli počas jednotlivých meraní zaznamenané žiadne významnejšie deformácie.

Avšak vzhľadom na rozsah zosuvného územia treba podotknúť, že získané informácie o pohybovej aktivite nepodávajú komplexný obraz o celom zosuvnom území, ale len o jeho prechodovej oblasti. Tiež je potrebné upozorniť na pomerne malú hĺbku, v ktorej je možné sledovať veľkosť deformácií.
	V roku 2014 plánujeme pokračovať v režimových meraniach (HPV a Q) v nezmenenom rozsahu a frekvencii. Inklinometrické merania vzhľadom na uspokojivý stav stability zosuvného územia plánujeme zredukovať na jedenkrát za rok.

	
	
	HPV
	2 vrty
	8 meraní: 

22.3., 25.4., 28.5., 26.6., 29.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	Priemerná hĺbka hladiny podzemnej vody v roku 2013 dosiahla hodnotu 2,78 m pod úrovňou terénu. Výraznejšie kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte RS-3 (4,31 m). Najvyššie (najbližšie k povrchu terénu) vystúpila hladina podzemnej vody vo vrte
RS-4 počas júnového merania (len 0,38 m pod terénom). Naopak, najnižší stav hladiny podzemnej vody bol zaznamenaný vo vrte RS-3 na konci októbra (5,63 m).
	
	

	
	
	Q
	2 vrty
	8 meraní: 

22.3., 25.4., 28.5., 26.6., 29.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	Sumárna priemerná výdatnosť v roku 2013 dosiahla hodnotu 8,17 l.min-1. Výraznejšie zmeny vo výdatnosti boli zaznamenané vo vrte RS-4 (12,26 l.min-1). Najvyššia sumárna výdatnosť bola nameraná počas júnového termínu merania (až 22,08 l.min-1).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Prešov - planetárium

(59160)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Fintice
	
	

	33. Petrovany
	III.
	IN
	1 vrt
	3 merania:

16.4., 21.8., 14.11.2013
	Mierne zvýšené hodnoty pohybovej aktivity boli namerané počas augustového a novembrového merania. V hĺbke cca 6 m pod úrovňou terénu bola zaznamenaná deformácia na úrovni 1,0 mm. Počas aprílovej etapy dosiahla hodnota deformácie v tomto horizonte 0,67 mm.
	Merania výdatnosti poukazujú na pomerne dobrú efektívnosť vybudovaných odvodňovacích vrtov. Počas celého sledovaného obdobia bol zo všetkých vrtov sledovaný výtok podzemnej vody. Účinnosť tohto sanačného opatrenia dokumentujú i nízke hodnoty pohybovej aktivity, namerané metódou presnej inklinometrie.
Treba však upozorniť na skutočnosť, že inklinometrický vrt sa nachádza tesne nad odlučnou hranou zosuvu, a tým pádom nevystihuje skutočnú pohybovú aktivitu zosuvného telesa. 
	V roku 2014 plánujme pokračovať v monitorovacích meraniach výdatnosti odvodňovacích vrtov v nezmenenom rozsahu a frekvencii. Inklinometrické merania vzhľadom na uspokojivý stav stability zosuvného územia plánujeme zredukovať na jedenkrát za rok.

	
	
	Q
	3 vrty
	7 meraní:

25.4., 28.5., 26.6., 29.7., 27.8., 2.10., 30.10.2013
	Sumárna priemerná výdatnosť v roku 2013 dosiahla hodnotu 4.52 l.min-1. Výraznejšie zmeny vo výdatnosti boli zaznamenané vo vrte PHV-1 (2,5 l.min-1). Najvyššia sumárna výdatnosť bola nameraná počas aprílového termínu merania (6,93 l.min-1).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Prešov - planetárium

(59160)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Fintice
	
	

	34. Vinohrady nad Váhom
	III.
	HPV
	5 vrtov
	merania 2x za mesiac (23)
	Režimové merania sa vykonávajú od druhej polovice marca. Za obdobie cca 10 mesiacov dosiahla priemerná hĺbka HPV 3,71 m pod terénom. Zmeny hladiny podzemnej vody boli počas monitorovaného obdobia minimálne (max. 0,5 m vo vrte V-5H).
	Režimové merania vykonávané v priestore havarijného zosuvu (z roku 2011), v miestnej časti Kamenica, poukazujú na mimoriadne ustálený stav HPV. Jednou z príčin minimálnych zmien HPV môže byť ich nedostatočné technické zabudovanie (chýba obsyp perforovanej pažnice). Vybudované drenážne objekty však vykazujú pomerne vysoké hodnoty výdatnosti, čo poukazuje na ich funkčnosť a efektivitu pri znižovaní hladiny podzemnej vody.
	V roku 2014 vzhľadom na vysoké potenciálne ohrozenie viacerých objektov technosféry, plánujeme v miestnej časti Kamenica pokračovať v monitorovacích aktivitách – meraním hĺbky hladiny podzemnej vody a výdatnosti odvodňovacích zariadení s rovnakou frekvenciou ako v roku 2013.

	
	
	Q
	2 vrty
	merania 2x za mesiac (23)
	Sumárna priemerná výdatnosť v roku 2013 (od marca do decembra) dosiahla hodnotu 17,12 l.min-1. Výraznejšie zmeny vo výdatnosti boli zaznamenané vo vrte VSI-1 (4,67 l.min-1). Najvyššia sumárna výdatnosť bola nameraná počas 16. apríla (20,79 l.min-1).
	
	

	
	
	ZU– stanica SHMÚ
	Siladice (18540)
	denné zrážkové úhrny
	DP: 593,49 mm;

rok 2012: 564,30 mm (95,08 % – normálny rok); rok 2013: 597,8 mm (100,7 % – normálny rok).
	
	

	35. Hlohovec-Posádka
	II.
	GD
	Merania GNSS:

2 vzťažné body;

8 pozorovaných bodov 
	2 merania:
9.7., 6.11.2013
	Na základe výsledkov meraní je možné konštatovať, že oproti predchádzajúcemu roku 2012 došlo vo väčšine sledovaných bodov k poklesu pohybovej aktivity. Najvýraznejšia polohová zmena bola nameraná v bode HSV-50 (46,77 mm). Zmeny polohy bodu nad 10 mm boli namerané aj na bodoch HSJ-98 a HSJ-38. Na ostatných pozorovacích bodoch vektory posunov nepresiahli chybu merania.
	V roku 2013 sa pokračovalo v geodetických meraniach na rozšírenej sieti geodetických bodov a v inklinometrických meraniach vo vrte LP-1. Geodetické merania preukázali pomerne stabilný stav monitorovanej časti svahovej poruchy. Meraním metódou presnej inklinometrie bolo možné detegovať mierny nárast pohybovej aktivity (oproti predchádzajúcemu roku). Meraním poľa PEE bola zaznamenaná výrazná zmena aktivizácie napätí v oblasti vrtov HSJ-37, HSJ-38 a HSJ-39 (v hĺbkach do cca 25 m od povrchu terénu).
	V roku 2014 plánujeme znížiť rozsah monitorovacích meraní. V pláne je aplikácia štyroch až piatich etáp meraní aktivity pola pulzných elektromagnetických emisií a jednej etapy inklinometrie.

	
	
	IN
	1 vrt
	1 meranie: 10.10.2013
	Na základe realizovaného merania možno v sledovanom horizonte – cca 3 m pod terénom -konštatovať nárast pohybovej aktivity (oproti roku 2012). Za pomerne dlhý časový interval (18,5 mesiaca) nameraná deformácia dosiahla hodnotu 5,76 mm.
	
	

	
	
	PEE
	12 vrtov
	5 meraní:

6.3.,21.5., 19.7., 20.9., 19.11. 2013
	Počas jarných a letných mesiacov (marec, máj a jún) bola pomerne vysoká hodnota aktivity poľa PEE nameraná vo vrtoch HSJ-37 (v hĺbke od 15 do 25 m pod terénom), HSJ-38 (v hĺbke do 15 m p. t.)
a HSJ-39 (v hĺbke do 20 m pod terénom). Počas jesenných meraní došlo vo všetkých vrtoch k upokojeniu poľa až na úroveň dlhodobého normálu. Zmeny hodnôt poľa PEE vo vrtoch HSJ-37 HSJ-38 a HSJ-39 (v intervale 0 – 37 m pod terénom) súvisia s výraznými zmenami úrovne hladiny podzemnej vody. Relatívne vysoká aktivita poľa PEE je trvalo v okolí vrtu HSJ-33 a LP-1.
	
	

	
	
	ZU– stanica SHMÚ
	Siladice (18540)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Vinohrady nad Váhom
	
	

	36. Veľká Izra
	II.


	Dilatometrický

prístroj TM-71
	1 prístroj:

Veľká Izra-1 

(VI-1)
	3 merania:

26.4., 4.7., 4.11.2013
	Merania prístrojom VI-1 v roku 2013 preukázali pokračovanie v pozvoľnom uzatváraní trhliny 
(x – odchádza spodná časť bloku od masívu), v stagnácii šmykového posunu (y) i poklesu (z).
	Výsledky meraní potvrdili pozvoľné otváranie monitorovanej trhliny a stagnáciu pohybu v smere osi y (šmyk pozdĺž trhliny) a z (pokles bloku voči masívu).
	Na zistenie ďalšieho vývoja plazivého pohybu treba pokračovať v odčítavaní hodnôt s rovnakou frekvenciou ako v roku 2013.

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Slanská Huta (51160)
	mesačné zrážkové úhrny
	DP: 725,7 mm;

rok 2012: 705,9 mm  (97,27 %– normálny rok) a rok 2013: 793,9 mm (109,4 % – normálny rok).
	
	

	37. Sokoľ
	II.
	Dilatometrický

prístroj TM-71
	1 prístroj:

Sokoľ-1 
	3 merania:

28.2., 4.7., 4.11.2013 
	Merania v roku 2013 preukázali výrazný šmykový posun (y – o 0,404 mm na 6,780 mm) a prekročenie 10 mm (v smere osi x) hranice celkového otvorenia trhliny; pokles (z) je zanedbateľný.
	V roku 2013 sa preukázal výrazný šmykový pohyb, pričom pokles je minimálny.
	Na zistenie ďalšieho vývoja plazivého pohybu treba pokra​čovať v odčítavaní hodnôt s rovnakou frekvenciou ako v roku 2013.

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Dargov (50040)
	mesačné zrážkové úhrny
	Rok 2012: 640,4 a rok 2013: 666,9 mm, čo je o 26,5 viac ako v rok 2012.
	
	

	38. Košický Klečenov
	II.
	Dilatometrický

prístroj TM-71
	2 prístroje:

K. Klečenov-1 

(KK-1 dolný) 

K. Klečenov-2 

(KK-2 horný)
	3 merania:

28.2., 4.7., 4.11.2013
	Meraním na prístroji KK-1 bol potvrdený trend nárastu otvárania trhliny (v osi x – o 0,315 mm na celkových 5,245 mm) a šmykového posunu
(v osi y – o 0,290 mm na celkových 4,072 mm), pokles v smere osi z bol minimálny (0,083 mm).

Dilatometrom KK-2 bola zaznamenaná stagnácia rozširovania trhliny (v osi x), pomalý šmykový pohyb (v osi y – o 0,214 mm na 2,989 mm) a výraznejší pokles (v osi z – o 0,395 mm na 9,278 mm).
	V roku 2013 bola preukázaná celková pohybová aktivita oboch monitorovaných blokov, a to vo všetkých troch smeroch (výnimku tvorí os z na zariadení KK-1).
	Na zistenie ďalšieho vývoja plazivého pohybu treba pokračovať v odčítavaní hodnôt aj v roku 2014.

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Herľany (60060)
	mesačné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2012 bol 753,6 mm; úhrn v roku 2013 klesol na 695,4 mm.
	
	

	39. Jaskyňa pod Spišskou
	II.
	Dilatometrický

prístroj TM-71
	1 prístroj
	3 merania:

29.4., 3.7., 5.11.2013
	Merania v roku 2012 preukázali pokračovanie veľmi pomalého otvárania trhliny (v osi x – o 0,092 mm na 0,483 mm) a poklesu bloku (v osi z – o 0,020 mm na 0,334 mm).
	Meraniami bol potvrdený doterajší trend pomalého poklesávania monitorovaného bloku a rozširovania trhliny.
	Na zistenie ďalšieho vývoja plazivého pohybu treba pokračovať v odčítavaní hodnôt aj v roku 2014.

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Brezovica nad Torysou (59 040)
	mesačné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2012 bol 663,20 mm; zrážkový úhrn v roku 2013 stúpol na 785,3 mm.
	
	

	40. Banská Štiavnica
	II.
	Dilatometrický 

prístroj

Somet (DS)
	Stanovisko 1 

(3 body)

Stanovisko 2

(2 body)
	2 merania:

13.5., 12.11. 2013
	Na obidvoch stanoviskách bol od počiatku monitorovania zistený trend pomalého rozvoľňovania skalných blokov. V roku 2013 sa rozvoľňovanie monitorovaného bloku na stanovisku 1 mierne zintenzívnilo, zaznamenaný bol posun do 0,23 mm počas ročného cyklu monitorovania (od roku 2012). Na ďalšom monitorovanom bloku (stanovisko 2) nebol pozorovaný významnejší posun.
	Podľa výsledkov časového radu dilatometrických pozorovaní sa prejavuje trend pomalých posunov.

Presnosť fotogrametrického určenia povrchu pozorovanej plochy v rovine rovnobežnej so snímkovou je 3 mm, v smere osi záberu 5 mm. Celá lokalita bola po fotogrametrickom spracovaní vyhodnotená pomocou rozdielovej mapy, ktorá reprezentuje geometrické zmeny povrchu. Výsledkom je detegovaný rozvoj degradácie skalného zárezu a akumulácie horninového materiálu v oblasti cestnej komunikácie.
	Z dilatometrických meraní sa odporúča v roku 2014 pokračovať v meraniach prístrojom Somet. Merania meradlom posuvov možno pozastaviť.

V roku 2014 odporúčame pokračovať vo fotogrametrickom plošnom monitoringu lokality, ktorý ukazuje jednak úbytok väčších skalných blokov, eróziu žľabov, ale aj stabilitu horninového masívu v presnosti cca 5 mm.

	
	
	Dilatometrické

meradlo posuvov (DP)
	Stanovisko 1

(2 body)

Stanovisko 2

(2 body)
	2 merania:

13.5., 12.11. 2013
	Merania sa dlhodobo pohybujú v rámci chyby danej metódy. Zhodnotenie trendov nameraných hodnôt od počiatku monitorovania však ukazuje na pomalé rozvoľňovanie skalných blokov. V roku 2013 nebola zistená výraznejšia odchýlka z tohto trendu.
	
	

	
	
	Digitálna fotogrametria (DF)
	Celá lokalita,

plošné skenovanie
	1 meranie:

19.10.2013
	V roku 2013 bolo realizované etapové meranie celej lokality v rozlíšení 30 mm s presnosťou 5 mm. Rozvoľňovanie zárezu pokračuje prakticky v celom rozsahu, pričom boli dokumentované úbytky skalného materiálu do 0,7 m v smere kolmom na zárez, predovšetkým v ľavej časti zárezu a menšie úbytky do 0,4 m v pravej časti. Taktiež pokračuje erózia hornej hrany a žľabov. Svedčí o tom aj množstvo nového materiálu (napadané úlomky) pod zárezom tesne vedľa cesty I. triedy.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Banská Štiavnica (40260)
	mesačné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2012 bol 731,0 mm a v roku 2013 dosiahol 907,6 mm, čo je o 176,6 viac ako v predchádzajúcom roku.
	
	

	
	
	Počet mrazových dní (MD) – stanica SHMÚ
	Banská Štiavnica

(11901)
	počet dní s (Tmin<0,0°C)
	Zima 2011/2012: 123 dní (111,31 %);

Zima 2012/2013: 136 dní (123,1 %).

Priemerný počet mrazových dní za zimné obdobia rokov 2000/2001 až 2007/2008 je 110,5. Údaj v zátvorke vyjadruje v percentách vzťah aktuálneho počtu mrazových dní k dlhodobému priemeru.
	
	

	41. Handlová - Baňa
	I.
	ZU – stanica SHMÚ
	Handlová (30080)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Handlová-Morovnianske sídlisko
	V roku 2013 boli analyzované len klimatologické údaje. Merania mikromorfologických zmien budú realizované v nastávajúcom roku 2014.
	V roku 2014 je plánované realizovať dve etapy meraní (jarné a jesenné) mikromorfologických zmien povrchu horninového masívu.

	42. Demjata
	II.
	DS
	Stanovisko 3 

(4 body) 

Stanovisko 4

(2 body)
	1 meranie:

14.5.2013
	V roku 2013 pokračoval súvislý posun okrajovej lavice skalného bloku do 0,34 mm. Zistená bola mierna aktivácia uvoľneného horninového bloku v podloží tejto okrajovej lavice do 0,2 mm.

Na stanovisku 4 sú pozorovateľné cyklické zmeny v meranej polohe uvoľneného bloku, pričom je zrejmý trend gravitačného posunu, v roku 2013 bol zaznamenaný posun 0,57 mm od počiatku monitorovania (po zohľadnení korekcie na klimatické a personálne vplyvy merania).
	Dilatometrické merania preukázali pokračujúci trend uvoľňovania okrajových skalných blokov v južnej časti pravostranného zárezu cesty z Demjaty do Raslavíc. Pokračuje aj rozvoľňovanie menších pozorovaných blokov na oboch stranách zárezu cesty. Zistená intenzita rozvoľňovania skalných blokov zatiaľ nevyžaduje opatrenia na zaistenie bezpečnosti premávky. Selektívne zvetrávanie a rozvoľňovanie masívu však pokračuje, o čom svedčia výsledky dlhšieho časového radu dilatometrických pozorovaní, ako aj výsledky merania mikromorfologických zmien na stanovisku 5.
	Pre posúdenie aktuálneho stabilitného stavu skalného svahu je potrebné pokračovať v dilatometrických i fotogrametrických meraniach s doterajšou frekvenciou. Plánované je aj pokračovanie v pravidelnom meraní mikromorfologických zmien na vybudovaných stanoviskách.

	
	
	DP
	Stanovisko 3

(5 bodov)

Stanovisko 1

(2 body)
	1 meranie:

14.5.2013
	Výrazný posun bol identifikovaný na stanovisku 1, kde nastal posun 4,34 mm menšieho monitorovaného bloku. Na stanovisku 3 bola potvrdená vyššia pohybová aktivita skalných blokov, ktoré sú merané aj dilatometrom Somet (DS).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Kapušany (59220)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Fintice
	
	

	
	
	MD – stanica SHMÚ
	Bardejov (11962)

Prešov-vojsko (11955)
	počet dní s (Tmin<0,0°C)
	Zima 2011/2012: 134 dní, t. j. 118,06 % (Bardejov), resp. 131 dní, t. j. 109,05 % (Prešov-vojsko);

Zima 2012/2013: 114 dní, t. j. 100,4 % (Bardejov), resp. 125 dní, t. j. 104,1 % (Prešov-vojsko)

Priemerný počet mrazových dní za zimné obdobia rokov 2000/2001 až 2007/2008 je na stanici Bardejov 113,5 a na stanici Prešov-vojsko 120,13.
	
	

	43. Starina
	I.
	ZU – stanica SHMÚ
	Starina (43320)
	denné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2012 bol 799,9 mm; zrážkový úhrn v roku 2013 klesol na 680,2 mm.
	V roku 2013 boli analyzované len klimatologické údaje. Merania mikromorfologických zmien budú realizované v roku 2014.
	Mikromorfologické zmeny povrchu horniny budú overené počas jarného a jesenného cyklu meraní.

	
	
	MD – stanica SHMÚ
	Kamenica nad Cirochou (11993)
	počet dní s (Tmin<0,0°C)
	Zima 2011/2012: 129 dní;

Zima 2012/2013: 115 dní.
	
	

	44. Slovenský raj – Pod večným dažďom
	I.
	ZU – stanica SHMÚ
	Hrabušice (56100)
	denné zrážkové úhrny 
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2012 bol 629,7 mm, v roku 2013 stúpol na 788,3 mm.
	V roku 2013 boli analyzované len klimatologické údaje, dilatometrické merania

prístrojom Somet budú realizované v roku 2014.
	V roku 2014 je plánované pokračovať v realizácii dilatometrických meraní.

	
	
	MD – stanica SHMÚ
	Spišské Vlachy (11949)
	počet dní s (Tmin<0,0°C)
	Zima 2011/2012: 151 dní;

Zima 2012/2013: 143 dní.
	
	

	45. Jakub
	I.
	ZU – stanica SHMÚ
	Banská Bystrica (34300)
	denné zrážkové úhrny
	Dlhodobý priemer: 855,15 mm;

rok 2012: 810,4 mm (94,77 % – normálny rok);

rok 2013: 987,2 mm (115,4 % – vlhký rok).
	V roku 2013 boli analyzované len klimatologické údaje. Merania mikromorfologických zmien budú realizované v roku 2014.
	Mikromorfologické zmeny povrchu horniny budú overené počas jarného a jesenného cyklu meraní.

	
	
	MD – stanica SHMÚ
	Banská Bystrica-Zelená (11898)
	počet dní s (Tmin<0,0°C)
	Zima 2011/2012: 115 dní (109,52 %);

Zima 2012/2013: 102 dní (97,14 %);

Priemerný počet mrazových dní za zimné obdobia rokov 2000/2001 až 2007/2008 je 105,00. Údaj v zátvorke vyjadruje v percentách vzťah aktuálneho počtu mrazových dní k dlhodobému priemeru.
	
	

	46. Bratislava – Železná studnička
	I.
	ZU – stanica SHMÚ
	Bratislava-Mlynská dolina (17080)
	denné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2012 bol 574,5 mm; úhrn v roku 2013 stúpol na 664,3 mm.
	V roku 2013 boli analyzované len klimatologické údaje. Merania mikromorfologických zmien budú realizované v roku 2014.
	Mikromorfologické zmeny povrchu horniny budú overené počas jarného a jesenného cyklu meraní.

	
	
	MD – stanica SHMÚ
	Bratislava-Mlynská dolina (11810)

Bratislava-Koliba (11813)
	počet dní s (Tmin<0,0°C)
	Stanica Bratislava-Mlynská dolina:

Zima 2011/2012: 80 dní;

Zima 2012/2013: 94 dní;

Stanica Bratislava-Koliba:

Zima 2011/2012: 82 dní.

Zima 2012/2013: 103 dní.
	
	

	47. Pezinská Baba
	I.
	ZU – stanica SHMÚ
	Pernek (16180)
	denné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2012 bol 585,3 mm; zrážkový úhrn v roku 2013 stúpol na 822,9 mm.
	V roku 2013 boli analyzované len klimatologické údaje. Merania mikromorfologických zmien budú realizované v roku 2014.
	Mikromorfologické zmeny povrchu horniny budú overené počas jarného a jesenného cyklu meraní.

	
	
	MD – stanica SHMÚ
	Modra – Piesok (11833)
	počet dní s (Tmin<0,0°C)
	Zima 2011/2012: 102 dní.

Zima 2012/2013: 117dní;
	
	

	48. Lipovník
	I.
	ZU – stanica SHMÚ
	Krásnohorské Podhradie (52180)
	denné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2012 bol 616,9 mm; zrážkový úhrn v roku 2013 stúpol na 706,0 mm.
	V roku 2013 boli analyzované len klimatologické údaje. Merania mikromorfologických zmien budú realizované v roku 2014.
	Mikromorfologické zmeny povrchu horniny budú overené počas jarného a jesenného cyklu meraní.

	
	
	MD – stanica SHMÚ
	Rožňava (11944)
	počet dní s (Tmin<0,0°C)
	Zima 2011/2012: 80 dní (údaj nie je kompletný, pretože v období od 1. do 12. novembra nie sú k dispozícii údaje o teplote vzduchu);

Zima 2012/2013: 109 dní.
	
	

	49. Stabilizačný násyp - Handlová
	III.
	GD – meranie pohybov prekrytia a výtokového objektu
	6 indikačných bodov
	1 meranie: 

október 2013
	Zmeny polohy hlavného indikačného bodu VO sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nachádzali v bezpečnom odstupe od medzných polohových zmien, čo možno analogicky konštatovať aj o indikačných bodoch OŠ1, OŠ2 a OŠ3. Všetkých 6 pozorovaných bodov oproti roku 2012 pokleslo v rozmedzí -0,2 až -5,3 mm, čo predstavuje tiež bezpečný odstup od medzného poklesu.
	Monitorovacie merania preukázali v roku 2013 polohové i výškové zmeny meraných bodov, nachádzajúce sa v bezpečnom odstupe od medzných hodnôt posunov. Namerané deformácie oceľového potrubia potvrdili prognózy zostavené z výsledkov meraní v predchádzajúcich rokoch a poukazujú na trend postupného stláčania potrubia vo vertikálnom a rozširovania v horizontálnom smere.

Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 mierne stúpla V súvislosti s upchávaním odvodňovacích rigolov naďalej pretrváva hrozba hromadenia vody v telese SN. O tejto nepriaznivej situácii boli predstavitelia mesta v minulosti niekoľkokrát informovaní.
	Monitorované dielo zodpovedá tretej kategórii stavby v súlade s vyhláškou 524/2002 Z.z., z čoho vyplýva nevyhnutnosť vykonávania pozorovaní v definovanom rozsahu. Ide o meranie pohybov prekrytia i meranie priečnych rozmerových zmien potrubia. Vzhľadom na tieto skutočnosti je nevyhnutné pokračovať v monitorovacích pozorovaniach. V spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy je nevyhnutné riešiť problematiku odvodnenia SN.

	
	
	GD – merania konvergencie (priečnych deformácií potrubia)
	48 meracích staníc
	1 meranie: 

október 2013
	Meranie poukázalo na skutočnosť, že deformácia oceľového potrubia sa v dôsledku sadania (od priťažovania násypom) začína zreteľne prejavovať stlačením vo vertikálnom smere a rozširovaním v horizontálnom smere. Variabilita nameraných výsledkov neumožňuje však zatiaľ definovať medzné deformácie potrubia.
	
	

	
	
	HPV
	59 vrtov, z toho 39 funkčných 
	týždenné merania 

(50 meraní v 25 vrtoch)

mesačné merania

(9 meraní v 14 vrtoch)
	Priemerná hĺbka HPV oproti roku 2012 stúpla o 0,48 m a v roku 2013 dosiahla hĺbku 7,68 m pod terénom. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte PV-19A (13,48 m), naopak, najmenšie zmeny boli zaznamenané vo vrte NV-109 (0,31 m). Nad úroveň terénu vystúpila HPV vo vrte N-1 (20. apríla – 0,26 m nad terénom).
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ 
	Handlová (30080)
	denné zrážkové úhrny
	DP: 826,72 mm;

rok 2012: 783,6 mm (94,78 % – normálny rok); rok 2013: 783,6 mm (109,99 % – normálny rok).
	
	


Vysvetlivky ku skratkám, ktoré nie sú vyznačené priamo v texte:

GNSS – Globálny Navigačný Satelitný Systém

PEE – Pulzné Elektromagnetické Emisie

VVN – Veľmi Vysoké Napätie
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