Príloha č. 3
                                             k  nariadeniu vlády  č..../2002 Z. z.

OSOBITNÉ  POŽIADAVKY NA 

ALTERNATÍVNY SYSTÉM  CHOVU NOSNÍC
Osobitné požiadavky na chov nosníc alternatívnym systémom chovu sú:
1. lineárne kŕmidlá, poskytujúce najmenej 10 cm na nosnicu alebo kruhové kŕmidlá, poskytujúce najmenej 4 cm na nosnicu,

2. priebežné napájacie žľaby, poskytujúce najmenej 2,5 cm na nosnicu alebo kruhové napájačky poskytujúce najmenej 1 cm na nosnicu, navyše, ak sú použité kvapkové napájačky alebo miskové napájačky, musí byť najmenej jedna napájačka pre 10 nosníc, pričom ak sú napájacie miesta inštalované napevno rozvodmi, musia byť v dosahu každej nosnice aspoň dve takéto kvapkové napájačky alebo dve miskové napájačky,

3. aspoň jedno hniezdo na každých sedem nosníc, a ak sú inštalované skupinové hniezda, musia poskytovať najmenej 1 m2 pre každých 120 nosníc,

4. vhodné bidlá bez ostrých okrajov, poskytujúce najmenej 15 cm na nosnicu, pričom nie je možné ich umiestňovať nad podstielkou, vodorovná vzdialenosť medzi bidlami musí byť najmenej 30 cm, pričom vodorovná vzdialenosť medzi bidlom a stenou musí byť najmenej 20 cm,

5. najmenej 250 cm2 podstielanej plochy na nosnicu, pričom podstielka musí zaberať najmenej jednu tretinu plochy podlahy; podlahy v objektoch, kde sa chovajú nosnice, musia byť konštruované tak, aby všetky dopredu smerujúce prsty oboch nôh nosníc mali dostatočnú oporu,

6. ak systém chovu umožňuje voľný pohyb medzi rozdielnymi úrovňami, ktorých nesmie byť viac ako štyri, musí mať svetlosť medzi jednotlivými úrovňami najmenej 45 cm; napájacie a kŕmne zariadenia musia byť rozložené tak, aby poskytovali rovnaký prístup pre všetky nosnice a jednotlivé úrovne musia zabraňovať prepadávaniu trusu na spodnejšie úrovne,

7.   ak nosnice majú prístup k vonkajšiemu výbehu, musia mať jednotlivé otvory poskytujúce priamy prístup k vonkajšiemu priestoru výšku najmenej 35 cm a šírku 40 cm a musia byť umiestnené pozdĺž celej dĺžky budovy, pričom celková šírka otvorov dva metre musí byť dostupná pre každých 1000 nosníc, 

8.   vonkajšie výbehy musia byť dostatočne priestranné s ohľadom na hustotu osadenia a druh povrchu kvôli prevencii ich kontaminácie a musia byť vybavené prístreškom proti nepriazni počasia a proti dravcom, a ak je to nevyhnutné, primeraným napájacím žľabom,

9.    hustota osadenia nesmie prekročiť deväť nosníc na 1 m2 využiteľnej plochy. 

10. nosnice musia mať nepretržitý celodenný prístup k voľnému výbehu, ak príslušný orgán veterinárnej správy nenariadi obmedzujúce opatrenia,

11.  voľný výbeh, ku ktorému majú  prístup,  musí byť pokrytý prevažne vegetáciou a nemôže byť používaný na iné účely s výnimkou sadov, lesných porastov a pastvín pre iné hospodárske zvieratá, 

12.  voľný výbeh musí mať takú rozlohu, aby maximálna hustota nepresiahla 2500 nosníc na 1 ha,  plocha pre 1 nosnicu bola aspoň 4 m2;  výbeh musí byť na ploche s polomerom do 150 m od najbližšieho otvoru k budove v  ktorej sú nosnice umiestnené;  hranica voľného výbehu môže presahovať vzdialenosť 350 m od najbližšieho otvoru ak sú na výbehu umiestnené najmenej 4 prístrešky na 1 ha a rovnomerne rozmiestnené napájacie žľaby.
1

