TABULKA ZHODY

navrhu pravneho predpisu s praivom Eurdpskej tinie

Smernica Pravne predpisy Slovenskej republiky

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. aprila | Navrh vyhla§ky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky o regulovanych vyrobkoch s
2004 o obmedzeni emisii prchavych organickych zlucenin | obsahom organickych rozpustadiel (NV)

unikajucich pri pouzivani organickych rozpustadiel v urcitych
farbach a lakoch a vo vyrobkoch na povrchovi upravu vozidiel a | Navrh zakona o ochrane ovzdusia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (NZ)
o zmene a doplneni smernice 1999/13/ES (U. v. L 143, 30.4.2004;
Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap. 15/zv. 8) v zneni nariadenia | Zakon &. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii ustrednej $tatnej spravy (Z)
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1137/2008 z 22. oktobra
2008 (U. v. EU L 311, 21.11. 2008), smernice Eurépskeho
parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (U. v. EU
L 345, 23.12.2008), smernice Komisie 2010/79/EU z 19.
novembra 2010 (U. v. EU L 304, 20.11.2010), nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 z 20. jina 2019
(U. v. L 169, 25.6.2019) a nariadenia Eurépskeho parlamentu a
Rady (EU) 2019/1243 z 20. juna 2019 (U. v. L 198, 25.7.2019).
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Cl Clanok 1 N NV |§1 § 1 Predmet vyhlasky U

o1 Ucel a posobnost’ o1 (1) Tato vyhlaska ustanovuje
1. Ukelom tejto smernice je obmedzit a) zoznam farieb, lakov a vyrobkov s obsahom
celkovy obsah VOC v urcitych farbach, organickych rozpustadiel uréenych na povrchova
lakoch a vo vyrobkoch na povrchovi tipravu upravu objektov a ich Casti a opravu vozidiel (d’alej len
vozidiel s cielom predchadzat’ vzniku alebo ,regulovany vyrobok®), scielom obmedzit' celkovy
znizit' znecistovanie ovzduSia spdsobované obsah prchavych organickych zlugenin v nich,
prispevkom VOC k tvorbe troposférického b) hrani¢né hodnoty pre najvyssi obsah prchavych
0zonu. organickych zlucenin,

¢) oznacovanie obalov regulovanych vyrobkov,

02 2. Na dosiahnutie ciela stanoveného Vv d) poziadavky na obmedzovanie emisii prchavych
odseku 1 tato smernica aproximuje organickych zlucenin unikajicich pri pouzivani
technické Specifikacie pre urcité farby, laky organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.

a vyrobky na povrchovu tpravu vozidiel.
Cl1 3. Tato smernica sa vztahuje na vyrobky N NV |§1 § 1 Predmet vyhlasky U
03 uvedené v prilohe I. 02 (2) Zoznam regulovanych vyrobkov je uvedeny v
prilohe ¢. 1.
Cl1 4. Tato smernica plati bez toho, aby boli n.a. n.a.
04 dotknuté alebo ovplyvnené opatrenia,

vratane poziadaviek na oznaCovanie, prijaté
na urovni spoloCenstva alebo na narodnej
urovni na ochranu zdravia spotrebitelov a
pracovnikov a ich pracovného prostredia.




1 2 4 5 6
Cl2 Definicie NZ §42 § 42 Inspekcia
01 Na Ttcely tejto smernice platia tieto 02 (2) Inspekcia kontroluje najma
definicie: PI 1) plnenie povinnosti vyrobcu regulovanych vyrobkov,
1. ,prislusny organ® znamena orgén alebo ktory uvadza na trh v Slovenskej republike regulované
organy alebo intiticie, ktoré su podla vyrobky podla § 37; na tento tcel odoberd potrebné
ustanoveni pravnych predpisov clenskych mnozstvo vzorky a zabezpecuje jej analyzu,
Statov zodpovedné za plnenie zavazkov Pm m) plnenie povinnosti podnikatel’a, ktory uvadza na trh
vyplyvajucich z tejto smernice; v Slovenskej republike regulované vyrobky podla §
37; na tento ucel odoberd potrebné mnozstvo vzorky
a zabezpecuje jej analyzu,
§ 44 § 44 Okresny trad
01 m) mdze povolit’ na udrzbu a restaurovanie kultirnych
Pm pamiatok a historickych vozidiel nakup a pouZitie
obmedzeného mnozstva vyrobkov podl'a § 37 ods. 2,
Cl12 2. latky* znamenaji akykol'vek chemicky NV [§2 § 2 Vymedzenie pojmov
02 prvok alebo jeho zluceniny, ktoré sa bud’ Pe Na ucely tejto vyhlasky sa rozumie
vyskytuji v prirodzenom stave alebo sa e) latkou chemicky prvok alebo jeho zlac¢eniny prvkov,
priemyselne vyrabaju, ¢ uz v tuhom, ktoré sa vyskytuji v prirodzenom stave alebo ktoré¢ sa
kvapalnom alebo plynnom skupenstve; priemyselne  vyrabaju, v tuhom  skupenstve,
kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve,
Cl2 3. ,zmes“ znamend zmes alebo roztok NV [§2 § 2 Vymedzenie pojmov
03 pozostavajici z dvoch alebo viacerych latok; Pf Na tucely tejto vyhlasky sa rozumie
f) zmesou zmes alebo roztok pozostavajuci z dvoch
alebo viacerych latok,
Cl2 4,  ,organickd  zluCenina“  znamena NV [§2 § 2 Vymedzenie pojmov
04 akukol'vek  zluCeninu, ktorda obsahuje Pa Na tucely tejto vyhlasky sa rozumie

minimalne uhlik ajeden alebo niekol'ko
z nasledujucich prvkov: vodik, kyslik, siru,
fosfor, kremik dusik alebo halogén,
s vynimkou oxidov uhlika a anorganickych
uhli¢itanov a hydrogénuhlicitanov;

a) organickou zltéeninou zltéenina, ktora obsahuje
v molekule najmenej jeden atom wuhlika a jeden
alebo niekol'ko atdémov nasledujucich prvkov: vodik,
kyslik, sira, fosfor, kremik, dusik alebo halogén okrem
oxidov uhlika aanorganickych uhlicitanov a
hydrogénuhlicitanov,
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Cl2
05

5. ,prchava organickd zlacenina (VOC)“
znamena akukol'vek organicki zluceninu,
ktora ma teplotu zaciatku varu niz$iu alebo
rovnajucu  sa  250°C  namerantl  pri
Standardnom tlaku 101,3 kPa;

NV

§2
Pb

§ 2 Vymedzenie pojmov

Na ucely tejto vyhlasky sa rozumie

b) prchavou organickou zli€eninou organicka zlucenia,
ktord ma pociatoénii teplotu varu najviac 250 °C pri
Standardnom tlaku 101,3 kPa

C12
06

6. ,obsah VOC*“ znamena hmotnost’
prchavych organickych zltcenin vyjadrenu
v gramoch/liter (g/l) v pripravku z vyrobku,
ktory je pripraveny na pouzitie. Hmotnost’
prchavych organickych zli¢enin v danom
vyrobku, ktory chemicky pocas schnutia
reaguje, aby sa vytvoril nater, sa nepovazuje
za sucast’ obsahu VOC;

NV

§2
Pc

§ 2 Vymedzenie pojmov

Na ucely tejto vyhlasky sa rozumie

¢) obsahom prchavych organickych zlucenin mnozstvo
prchavych  organickych  zla¢enin v regulovanom
vyrobku, ktory je pripraveny na pouzitie, vyjadrené
v g/l; do obsahu prchavych organickych zlaéenin
V naterovej latke sa nezapocCitava mnozstvo prchavej
organickej zluceniny, ktoré pri suSeni chemicky
reaguje a tym sa stava sucast'ou nanesenej vrstvy,

Cl12
o7

7. ,organické rozpuStadlo® znamena
akukol'vek VOC, ktora sa pouziva
samostatne alebo v kombinacii s ostatnymi
¢inidlami na rozpustanie alebo riedenie
surovin, vyrobkov alebo odpadovych
materidlov, alebo sa pouziva ako Cistiaci
prostriedok na rozpustanie kontaminantov,
alebo ako disperzné médium, alebo na
upravu  viskozity, alebo na upravu
povrchového napitia, alebo ako
zmékcovadlo, alebo ako konzervacny
prostriedok;

NV

§2
Pd

§ 2 Vymedzenie pojmov

Na ucely tejto vyhlasky sa rozumie

d) organickym rozpustadlom prchava organicka
zliCenina, ktord sa pouziva samostatne alebo Vv
kombinacii s ostatnymi ¢inidlami na rozpustanie alebo
riedenie surovin, regulovanych vyrobkov alebo
odpadovych materialov, na tipravu viskozity, na ipravu
povrchového napitia, ako Cistiaci prostriedok na
rozpustanie kontaminantov, ako disperzné médium,
ako zmakcovadlo alebo ako konzervaény prostriedok,

Cl12
08

8. ,,nater” znamena akakol'vek zmes, vratane
vSetkych organickych rozpustadiel
alebo pripravkov  obsahujtcich organické
rozpustadlda potrebné na jeho riadne
pouzitie, ktora sa pouziva na vytvorenie
filmu s dekorativnym, ochrannym alebo
inym funkénym ucinkom na povrchu;

NV

§2
Pg

§ 2 Vymedzenie pojmov

Na ucely tejto vyhlasky sa rozumie

g) naterovou latkou zmes, vratane vSetkych
organickych rozpustadiel alebo pripravkov
obsahujucich organické rozpustadla potrebné na jeho
pouzitie, ktora sapouziva na vytvorenie filmu
s dekorativnym efektom, ochrannym efektom alebo s
inym funkénym efektom na povrchu,
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Cl2 9. ,.film“ znamena stvisla vrstvu vznikajicu NV |§2 § 2 Vymedzenie pojmov
09 pri pouziti jedného alebo viacerych naterov Ph Na ucely tejto vyhlasky sa rozumie
na substrat; h) filmom suvisld vrstva, ktord vznikd nanesenim
jednej vrstvy alebo viacerych vrstiev na povrch
podkladu,
Cl12 10. ,natery rozpustné vo vode (WB)“ NV [§2 § 2 Vymedzenie pojmov
010 znamenaju natery, ktorych viskozita sa Pi Na ucely tejto vyhlasky sa rozumie
upravuje pouzitim organickych i) vodourieditel'nou naterovou latkou naterova latka,
rozptstadiel; ktorej viskozita sa upravuje vodou,
Cl2 11. ,natery rozpustné v rozpustadle (SB)“ NV [§2 § 2 Vymedzenie pojmov
011 znamenaji natery, ktorych viskozita sa Pj Na tcely tejto vyhlasky sa rozumie
upravuje pouzitim organickych j) rozpustadlom rieditel'nou naterovou latkou naterova
rozpustadiel; latka, ktorej viskozita sa upravuje organickym
rozpustadlom,
Cl2 12. ,,uvadzanie na trh* znamena poskytnutie NZ §2 § 2 Vymedzenie zékladnych pojmov
012 tretim stranam, ¢i uz vymenou za uhradu, Pw Na ucely tohto zakona sa rozumie

alebo bez thrady. Dovoz na colné zemie
spoloCenstva sa na ucely tejto smernice
povazuje za umiestnenie na trh.

W) uvadzanim na trh v Slovenskej republike
poskytnutie vyrobku tretej strane, ¢i uz vymenou za
uhradu alebo bez thrady; uvedenim na trh sa rozumie
aj dovoz vyrobku na izemie Slovenskej republiky,
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C13
01

Poziadavky

1. Clenské $taty zabezpedia, aby sa vyrobky
uvedené v prilohe T uvadzali na trh na ich
uzemi po datumoch stanovenych v prilohe II
len vtedy, ak obsah VOC v nich
neprekracuje limitné hodnoty uvedené v
prilohe II a st v stilade s ¢lankom 4.

Na urcenie dodrziavania limitnych hodnot
pre obsah VOC stanovenych v prilohe II sa
pouziju analytické metédy uvedené v
prilohe III.

Pri vyrobkoch uvedenych v prilohe I, do
ktorych sa musia pridavat’ rozpustadla alebo
iné zlozky obsahujuce rozpustadla, aby bol
vyrobok pripraveny na pouzitie, sa limitné
hodnoty uvedené v prilohe II vztahuji na
obsah VOC vo vyrobku v stave, v ktorom je
pripraveny na pouzitie.

NV

§3
o1

§3
04

§3
03

§ 3 Poziadavky na obmedzenie emisii a oznacovanie
regulovanych vyrobkov

(1) Regulovany vyrobok moZno uviest na trh?) alebo
pouzit na vlastnG spotrebu, len ak neprekracuje
hraniént hodnotu pre najvyssi obsah prchavych
organickych zlu€enin uvedent v prilohe ¢. 2.
s vynimkou pouzitia podl'a § 37 ods. 2 zékona.

1 § 2 pism. w) zékona ¢. ...../2022 o ochrane ovzdusia
a 0 zmene a doplneni niektorych vyrobkov

(4) Obsah prchavych organickych zluenin v
regulovanych vyrobkoch sa zistuje analytickymi
metddami, ktoré st uvedené v prilohe €. 3.

(3) Na regulovany vyrobok, do ktorého sa pridavaju
rozpustadla alebo iné zlozky s obsahom rozpustadiel,
aby bol pripraveny na pouzitie, platia hrani¢né hodnoty
pre najvyssi obsah prchavych organickych zlucenin
v stave, v ktorom je regulovany vyrobok pripraveny na
pouZitie.

C13
02

2. Odlisne od odseku 1 ¢lenské staty udelia
vynimku z dodrziavania vys$Sie uvedenych
poziadaviek pre vyrobky, ktoré sa predavaju
vyhradne na pouzitie pri ¢innosti, na ktoru
sa vztahuje smernica 1999/13/ES a ktora sa
vykonava v registrovanom alebo
schvalenom zariadeni podla ¢lankov 3 a 4
uvedenej smernice.

NZ

§ 37
02
Pa

§ 37 Kvalita regulovanych vyrobkov

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevztahuje na farby, laky
a vyrobky s obsahom organickych rozpustadiel, ktoré
st uréené na

a) pouzitie vyluéne V zariadeniach pouzivajucich
organické rozpustadla podla § 20 ods. 10, na ktoré sa
vztahuji  poziadavky ustanovené  vykondvacim
predpisom podla § 62 pism. f)
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Cl3 3. Na ucely restaurovania a udrzby budov a N NZ § 37 § 37 Kvalita regulovanych vyrobkov U
03 starych automobilov (veteranov), ktoré 02 (2) Ustanovenie odseku 1 sa nevztahuje na farby, laky
prislusné organy clenského Statu oznacia za Pb a vyrobky s obsahom organickych rozpustadiel, ktoré
budovy a auta zvlastnej historickej a st urcené na
kultarnej hodnoty, mézu ¢lenské Staty udelit’ b) Udrzbu aresStaurovanie kultGrnych pamiatok
individudlne licencie na predaj a nakup a historickych vozidiel, ak ndkup a pouzitie ich
presne vymedzenych mnoZstiev vyrobkov, obmedzeného mnozstva povolil okresny urad.
ktoré nespliiaju hodnoty limitov pre VOC
ustanovené v prilohe II.
Cl13 Vyrobky patriace do poOsobnosti tejto n.a. n.a. |neaktualne
04 smernice, u ktorych sa preukaze, Zze boli
vyrobené pred datumami uvedenymi
v prilohe II aktoré nespinaju poziadavky
odseku 1, sa m6Zu uviest’ na trh na obdobie
12 mesiacov po datume, kedy poziadavka
vztahujica sa na prislusny vyrobok
nadobuda ucinnost’.
Cl4 Oznacovanie N NV [§3 § 3 Poziadavky na obmedzenie emisii a oznacovanie U
Clenské 3§taty zabezpelia, aby vyrobky 02 regulovanych vyrobkov

uvedené v prilohe I boli pri uvadzani na trh
oznacené etiketou. Etiketa musi obsahovat”:
a) podkateg6riu vyrobku a prislusné limitné
hodnoty pre VOC v g/, ktoré st uvedené v
prilohe II;

b) maximalny obsah VOC v g/l vo vyrobku
v stave, v ktorom je pripraveny na pouzitie.

(2) Obal regulované¢ho vyrobku musi byt oznaceny
etiketou, na ktorej sa uvedie

a) kategoria a podkategéria regulovaného vyrobku
podl’a prilohy €. 1 a druh regulovaného vyrobku podla
prilohy ¢. 2,

b) hrani¢na hodnota pre najvyssi obsah prchavych
organickych zlic¢enin v g/l podla prilohy ¢. 2,

¢) najvyssi obsah prchavych organickych zlucenin v
stave, v ktorom je regulovany vyrobok pripraveny na
pouZzitie.
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Prislu$ny organ

Clenské §taty uréia prislusny organ
zodpovedny za  plnenie = povinnosti
ustanovenych v tejto smernici a informuju o
tom Komisiu najneskor do 30. aprila 2005.

NZ

§39
o1

§42
02
PI

§42
02
Pm

§ 40
Pd

§ 39 Organy ochrany ovzduSia a spolupracujice
organy

(1) Organmi ochrany ovzdusia st

a) ministerstvo,

b) in$pekcia,

¢) okresny urad v sidla kraja,

d) okresny tirad,

€) samospravny kraj,

f) obec,

g) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (d’alej len
,ministerstvo obrany*).

§ 42 InSpekcia

(2) InSpekcia kontroluje najma

1) plnenie povinnosti vyrobcu regulovanych vyrobkov,
ktory uvadza na trh v Slovenskej republike regulované
vyrobky podla § 37; na tento ucel odoberd potrebné
mnozstvo VZorky a zabezpecuje jej analyzu.

m) plnenie povinnosti podnikatel’a, ktory uvadza na trh
v Slovenskej republike regulované vyrobky podla §
37; na tento ucel odobera potrebné mnozstvo vzorky
a zabezpecuje jej analyzu.

§ 40 Ministerstvo

Ministerstvo

d) je vo vztahu ku Komisii notifikaénym organom,
spristupiiuje a podava Komisii ustanovené informacie a
spravy vo veciach ochrany ovzdusia a v ustanovenych
lehotach  arozsahu ustanovenom  vykonavacim
predpisom podl'a § 62 pism. n),
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Volny obeh

Clenské §taty nesmu z dévodov, ktorymi sa
zaobera tato smernica zakazovat’,
obmedzovat ani branit uvadzaniu na trh
vyrobkov, ktoré spadaji do pdsobnosti tejto
smernice, ktoré v stave, v akom su
pripravené na pouzitie, spiajii poziadavky
tejto smernice.

NZ

§37
05

§ 37 Kvalita regulovanych vyrobkov

(5) Nemozno zakazat,, obmedzit’ alebo zabranit’ vyrobe
regulovanych vyrobkov a ich uvedeniu na trh v
Slovenskej republike, ak spihaju poziadavky podrla
odseku 1.
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Revizia

Komisia sa vyzyva, aby Eurdpskemu
parlamentu a Rade predlozila:

1. najneskdr do konca roku 2008 spravu o
vysledkoch revizie uvedenej v ¢lanku 10
smernice  2001/81/ES.  Tato  sprava
presktima:

a) rozsah a potencial pre zniZovanie obsahu
VOC vo vyrobkoch mimo pdsobnosti tejto
smernice, vratane aerosdlov pre farby a
laky;

b) mozné zavedenie dalSicho zniZenia
(etapa II) obsahu VOC vo vyrobkoch na
povrchovu upravu vozidiel;

¢) kazdy novy prvok, ¢o sa tyka socialno-
ekonomického vplyvu uplatnenia etapy II,
ktora sa predpoklada pre farby a laky;

2. najneskér 30 mesiacov po datume
implementacie hodnoét limitov pre obsah
VOC uvedenych v prilohe II etapa II, spravu
zohladiiujicu  najmd  spravy  uvedené
v ¢lanku 7 a kazdy technologicky vyvoj pri
vyrobe farieb, lakov avyrobkov na
povrchovu tUpravu vozidiel. Tato sprava
preskima rozsah a potencial pre dalSie
znizovania obsahu VOC vo vyrobkoch
patriacich do posobnosti tejto smernice,
vratane mozného rozdielu medzi farbami
pouzivanymi v interiéroch a v exteriéroch v
podkategoriach d) a e) prilohy I, bod 1.1. a
prilohy II, oddiel A.

V pripade potreby sa k sprave prilozia
navrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice.
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C110 |Pokuty N NZ |[§55 § 55 Pokuty U
Clenské $taty stanovia pravidld o pokutich 08 (8) Inspekcia ulozi pokutu podnikatel'ovi, ktory uvadza
za poruSenic vnutro$titnych ustanoveni na trh v Slovenskej republike regulované vyrobky za
prijatych na zaklade tejto smernice a prijmu porusenie
vSetky opatreniam potrebné na zabezpecenie a) poziadaviek na hrani¢né hodnoty pre maximalny
ich uplatiiovania. Tieto pokuty musia byt obsah prchavych organickych zlu¢enin ustanovené v §
G&inné, primerané a odradzajice. Clenské 37 ods. 3 pism. f,i), povinnosti u§tanovené v § 37 0d}~:. 3
Stity oznimia tieto pravidla a opatrenia pism. c) alebo zakaz ustanoveny v § 37 ods. 4 vo vyske
Komisii najneskor do 30. oktébra 2005 od 2 00,0 eur ,do 200 000 eur, . .
a bezodkladne jej ozndmia vetky nasledné b) povvlnnostrl ustanovenej v § '38 ods. 1, pOV!nnostl
zmeny a doplnenia, ktoré sa ich budé tykat. 0 oznacovani ob.alov ustanoyenej v § 37 ods. 3 pism. a)
alebo povinnosti ustanovenej v § 37 ods. 3 pism. b) vo
vyske od 500 eur do 50 000 eur.

011 (11) Ak v lehote do jedného roka odo dna
nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o ulozeni
pokuty dojde k opitovnému poruseniu povinnosti, za
ktor¢ bola pokuta ulozena alebo neboli splnené
opatrenia na napravu v uréenej lehote, konajuci organ
ulozi pokutu az do dvojnasobku hornej hranice pokut
za prislusny spravny delikt.

Cl11 Prispdsobenie technickému pokroku n.a. n.a.

Komisia  je  splnomocnend  prijimat’
delegované akty v stlade s ¢lankom 1la,
ktorymi sa meni priloha II s cielom
prisposobit’ ju technickému pokroku.
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Cllla

Vykonavanie delegovania pravomoci

1. Komisii sa udeluje pravomoc prijimat
delegované akty za podmienok stanovenych
v tomto ¢lanku.

2. Pravomoc prijimat delegované akty
uvedené v ¢lanku 11 sa Komisii udel'uje na
obdobie piatich rokov od 26. jula 2019.
Komisia vypracuje spravu tykajucu sa
delegovania pravomoci najneskoér devat
mesiacov pred uplynutim tohto pétro¢ného
obdobia.  Delegovanie  pravomoci sa
automaticky predlzuje o rovnako dlhé
obdobia, pokial' Europsky parlament alebo
Rada nevznesu voéi takémuto prediZeniu
namietku najneskor tri mesiace pred koncom
kazdého obdobia.

3. Delegovanie pravomoci uvedené v ¢lanku
11 mdéze Eurdpsky parlament alebo Rada
kedykol'vek odvolat. Rozhodnutim o
odvolani sa  ukoncuje  delegovanie
pravomoci, ktoré sa v fom uvadza.
Rozhodnutie nadobuda uc€innost diom
nasledujucim po jeho uverejneni v Uradnom
vestniku  Europskej — unie  alebo  k
neskor§iemu datumu, ktory je v iom urceny.
Nie je nim dotknutd platnost’ delegovanych
aktov, ktoré uz nadobudli u¢innost’.

4. Komisia pred prijatim delegovaného aktu
konzultuje s  odbornikmi  urenymi
jednotlivymi Clenskymi $tatmi v sulade so
zasadami stanovenymi \%
Medziinstitucionalnej dohode z 13. aprila
2016 o lepsej tvorbe prava @
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5. Komisia oznamuje delegovany akt hned’
po prijati si¢asne Europskemu parlamentu a
Rade.

6. Delegovany akt prijaty podla ¢lanku 11
nadobudne uc€innost, len ak FEurdpsky
parlament alebo Rada voci nemu nevzniesli
namietku v lehote dvoch mesiacov odo dia
oznamenia uvedeného aktu Eurdépskemu
parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutim
uvedenej lehoty Eurdpsky parlament a Rada
informovali Komisiu o svojom rozhodnuti
nevzniest’ namietku. Na podnet Europskeho
parlamentu alebo Rady sa tato lehota predizi
0 dva mesiace.

Cl12

Vybor

1. Komisii pomédha vybor zriadeny podla
¢lanku 13 smernice rady 1999/13/ES, dalej
len ,,vybor®.

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatnia
¢lanky 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so
zretelom na ustanovenia jeho ¢lanku 8.
Lehota uvedena v <¢lanku 5 ods. 6
rozhodnutia 1999/468/ES je stanovena na tri
mesiace.

n.a.

n.a.
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Zmena a doplnenie smernice 1999/13/EC

1. Smernica 1999/13/EHS sa tymto meni a
dopliia takto:

v prilohe I, v oddiely s ndzvom ,,Nasledna
povrchova Uuprava vozidiel“ sa vypusta
nasledujica odrazka:

»__ hatierani cestnych vozidiel, ako su
definované v smernici 70/156/EHS, alebo
ich Casti, ktoré sa vykonava ako sucast
opravy vozidla, konzervacie alebo dekoracie
mimo vyrobnych zariadeni, alebo®.

2. Bez toho, aby bol dotknuty odsek 1, si
¢lenské Staty mozu ponechat’ alebo zaviest’
vnutrostatne opatrenia na kontrolu emisii z
¢innosti stvisiacich s povrchovou upravou

vozidiel vypustenych z pdsobnosti smernice
1999/13/ES.

n.a.
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Transpozicia

1. Najneskér do 30. oktobra 2005 uveda
¢lenské Staty do ucinnosti zakony, predpisy
a administrativne opatrenia potrebné na
dosiahnutie suladu s touto smernicou a
okamzite o nich informuju Komisiu.

Ak clenské Staty prijmu takéto ustanovenia,
tieto musia obsahovat odkaz na tato
smernicu alebo musia byt takymto odkazom
doplnené pri prilezitosti ich oficidlneho
uverejnenia. Metodiku tychto odkazov
stanovia ¢lenské Staty.

NZ

NV

Pril. ¢.
10

Pril. ¢. 4

Zoznam preberanych pravnych aktov Eurdpskej tinie

Bod 3. Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2004/42/ES z 21. aprila 2004 o obmedzeni emisii
prchavych organickych zlicenin wunikajucich pri
pouzivani organickych rozpustadiel v urCitych farbach
a lakoch a vo vyrobkoch na povrchovu tpravu vozidiel
a 0 zmene a doplneni smernice 1999/13/ES (U. v. EU
L 143, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap.
15/zv. 8) v zneni nariadenia Eurdpskeho parlamentu a
Rady (ES) &. 1137/2008 z 22. oktobra 2008 (U. v. EU
L 311, 21.11.2008), smernice Eurdpskeho parlamentu a
Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (U. v. EU L
345, 23.12.2008), smernice Komisie 2010/79/EU z 19.
novembra 2010 (U. v. EU L 304, 20.11.2010),
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2019/1020 z 20. juna 2019 (U. v. EU L 169, 25.6.2019)
a nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (EU)
2019/1243 7 20. juna 2019 (U. v. EU L 198, 25.7.2019)

Zoznam prebranych pravnych aktov Eurdpskej tnie

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z
21. aprila 2004 o obmedzeni emisii prchavych
organickych zluc¢enin unikajicich pri pouzivani
organickych rozpustadiel v urcitych farbach a lakoch a
vo vyrobkoch na povrchovu upravu vozidiel a o zmene
a doplneni smernice 1999/13/ES (U. v. EU L 143,
30.4.2004; Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap. 15/zv.
8) Vv zneni nariadenia Eur6pskeho parlamentu a Rady
(ES) &. 1137/2008 z 22. oktobra 2008 (U. v. EU L 311,
21.11.2008), smernice Europskeho parlamentu a Rady
2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (U. v. EU L 345,
23.12.2008), smernice Komisie 2010/79/EU z 19.
novembra 2010 (U. v. EU L 304, 20.11.2010),
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2019/1020 z 20. jina 2019 (U. v. L 169, 25.6.2019) a
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2019/1243 z 20. juna 2019 (U. v. L 198, 25.7.2019).




1 2 3 4 5 6 7
Z |§35 Ulohy ministerstiev a ostatnych tstrednych organov
o7 Statnej spravy
(7) Ministerstva a ostatné ustredné organy Statnej
spravy v rozsahu vymedzenej pdsobnosti plnia voci
organom Eurdpskej tnie informaénii a oznamovaciu
povinnost’, ktord im vyplyva z pravne zadvéznych aktov
tychto organov
2. Clenské S§taty oznamia Komisii text N Z |§35 Ulohy ministerstiev a ostatnych ustrednych organov U
ustanoveni vnutroStatneho prava, ktoré o7 Statnej spravy
prijma v oblasti, na ktord sa vztahuje tato (7) Ministerstva a ostatné ustredné organy S$tatnej
smernica, spolu s tabul’kou znazorfiujucou, spravy v rozsahu vymedzenej pOsobnosti plnia voci
ako ustanovenia tejto smernice organom Eurdpskej unie informaénii a oznamovaciu
korespondujii s prijatymi vnuatroStatnymi povinnost, ktora im vyplyva z pravne zavéiznych aktov
ustanoveniami. tychto organov
Cl115 | Nadobudnutie u¢innosti n.a. n.a.
Tato smernica nadobuda u¢innost’ v den jej
uverejnenia v Uradnom vestniku Eurdpskej
unie.
Cl16 | Adresati n.a. n.a.

Tato smernica je adresovana clenskym
Statom.
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Pril. I
o1

Priloha I

ROZSAH POSOBNOSTI

1. Na tucely tejto smernice farby a laky
znamenaju vyrobky v nizSie uvedenych
podkategoriach, s vynimkou aerosélov. Su
to natery, ktoré sa pouzivaji na budovy, ich
armatiry a prisluSenstvo, ako aj suvisiace
Struktary na dekorativne, funkéné a
ochranné ucely.

1.1. Podkategorie

a) ,,matné natery na vnatorné steny a stropy*
znamenaju natery urené na nanaSanie na
vnutorné steny a stropy so stupniom lesku
<25@60°.

b) ,,lesklé natery na vnutorné steny a stropy*
znamenaju natery urené¢ na nandSanie na
vnutorné steny a stropy so stupniom lesku
>25@o60°.

¢) ,,natery na vonkajsie steny z mineralnych
substratov® znamenaji natery uréené na
nanasanie na vonkajSie steny z muriva, tehly
alebo Stukovanej omietky;

d) ,interiérové/exteriérové  farby na
armatiry a nosné obvodové konstrukcie z
dreva, kovu alebo plastov znamenajl
natery urené na nandSanie na armatury a
nosné  obvodové  konStrukcie,  ktoré
vytvarajui nepriehladny film. Tieto natery st
uréené bud’ na drevo, alebo kov, alebo plast.
Tato  podkategéria  zahfia  zakladné
podkladové natery a medzivrstvy;

e) ,interiérové/exteriérové laky na armatiry
a moridld na drevo™ znamenaju natery
urCené na nanaSanie na omietku, ktoré
vytvaraju priehladny alebo polopriehl'adny
film na dekoraciu a ochranu dreva, kovu a
plastov.

NV

Pril. €. 1

Pa

Pb

Pc

Pd

Pe

ZOZNAM REGULOVANYCH VYROBKOV
Kategoéria A

Regulované vyrobky pouzivané na povrchovu tpravu
objektov, ako su stavby, konstrukcie, budovy, ich
prislusenstvo a armatury na dekorativne ucely, funkéné
ucely a ochranné ucely, okrem aeroso6lov

Podkategorie

a) Naterové latky interiérové matné su naterové latky
na nanaSanie na vnutorné steny a stropy so stupfiom
lesku < 25@60° ?).

b) Naterové latky interiérové lesklé su naterové latky
na nandSanie na vnutorné steny a stropy so stupiiom
lesku > 25@60° 2).

c) Naterové latky exteriérové na povrchovi upravu
mineralnych materialov st naterové latky na
vonkajSie steny postavené z muriva, tehly alebo na
omietky.

d) Farby interiérové a exteriérové na povrchovu
upravu dreva, kovu a plastov s dekorativnym
ufinkom alebo ochrannym uéinkom su krycie
naterové latky na dekoraciu alebo ochranu, ktoré
vytvaraji neprichladny film. Tato podkategoria zahiiia
aj podkladové farby a medzivrstvy.

e) Laky interiérové a exteriérové na drevo, kov a
plasty a lazirovacie laky na drevo st priehl'adné
alebo polopriehl'adné natery s dekorativnym uéinkom
alebo ochrannym ucinkom na drevo, kov alebo plast.
Tato kategoria zahfna tiez lazirovacie laky na drevo
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Nepriehl'adné moridla na drevo znamenaji
natery vytvarajuce nepriehladny film na
dekoraciu a na ochranu dreva pred starnutim
vplyvom pocasia, ako si definované v EN
927-1, v ramci polostabilnej kategorie;

f) ,tenkovrstevné moridla na drevo*
znamenaju moridla na drevo, ktoré maju
podla EN 927-1:1996 priemernti hriibku
menej ako 5 pm, ak su testované podla ISO
2808: 1997, metoda 5A,;

g) ,zakladné natery* znamenaju natery s
izolaénymi a/alebo blokovacimi
vlastnostami, ktoré su urcené na pouzitie na
drevo alebo na steny a stropy;

h) ,zdkladné spojiva“ znamenajii natery
uréené na stabilizdciu volnych Castic
substratu alebo zabezpecenie hydrofébnych
vlastnosti a/alebo na ochranu dreva pred
modravostou;

i) ,,jednozlozkové natery* znamenaji natery
na baze materialu, ktory vytvara film. Su
uréené na nanasanie, ktoré si vyzaduja urcité
vykony, ako su napriklad zakladné a vrchné
natery na plasty, zakladné natery na Zelezné
substraty, zakladné natery na reaktivne
kovy, ako je zinok a hlinik, antikordzne
natery, podlahové natery, vratane naterov na
drevené a cementové podlahy, odolnost
voci grafity, retardéry horenia a hygienické
normy v odvetvi potravin a napojov alebo
zdravotnicke sluzby;

Pf

Pg

Ph

Pi

zodpovedajlice technickej norme®), ktoré tvoria kryci
film a s uréené na dekoraciu a ochranu dreva proti
poveternostnym vplyvom (trieda kone¢ného pouzitia:
polostaly).

f) Moridla pre pre ultratenka vrstvu na drevo su
moridlA na drevo podla technickej normy®) s
priemernou hrubkou vrstvy menSou ako 5 pum
zistovanou podl'a technickej normy.*)

%) STN EN 927-1 Naterové latky. Naterové latky
a naterové systémy na drevo pouzivané vo vonkajSom
prostredi. Cast’ 1: Klasifikicia a vyber (67 2010)

4 STN EN ISO 2808 Naterové latky. Stanovenie
hrabky nateru (67 3061). Metoda SA.

g) Zakladné naterové latky su naterové latky na
steny, stropy alebo drevo s izola¢nymi vlastnostami
alebo ochrannymi vlastnostami.

h) Penetraéné a speviiujice naterové latky su
naterové latky na penetraciu a spevnenie podkladu na
zabezpecenie hydrofébnych vlastnosti alebo naterové
latky na ochranu dreva proti biologickej korozii,
napriklad proti drevokaznym hubam.

i) Specidlne jednozloZkové naterové latky si
naterové latky, ktoré sliizia na zabezpecenie osobitnych
poziadaviek, ako st zakladné natery a vrchné natery na
plasty, zakladné natery na zelezné podklady, reaktivne
zakladné natery na podklady z tzv. reaktivnych kovov,
akymi su zinok a hlinik, antikorézne natery, natery
podlah vratane drevenych a betéonovych, antigrafity,
protipoziarne natery a natery na zabezpecenie
hygienickych noriem v potravinarskom odvetvi a v
zdravotnictve.
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02

J) »dvojzlozkové natery* znamenaji natery
uréené na  rovnaké  pouzitie  ako
jednozlozkové pracovné natery, ale s druhou
zlozkou (napr. terciarne aminy), ktord sa
pridava pred pouzitim;

k) ,viacfarebné natery” znamenaji natery
uréené na vytvorenie dvojtonového alebo
viacfarebného efektu, priamo pri prvom
pouziti;

1) ,dekoraéné natery* znamenaju natery
urCené  na  vytvorenie  Specialnych
estetickych efektov na Specialne
pripravenych, vopred natretych substratoch
alebo na zakladnych nateroch a nasledne
upravenych rozlicnymi ndstrojmi pocas
vysychania;

2. Na ucCely tejto smernice ,,vyrobky na
povrchovu upravu vozidiel“ znamenaju
vyrobky uvedené v nizSie uvedenych
podkategoriach. PouZivajii sa na natieranie
cestnych vozidiel, ako s0 definované v
smernici 70/156/EHS, alebo ich ¢asti, ktoré
sa vykonava ako sticast’ opravy, konzervacie
alebo dekoracie vozidla mimo vyrobnych
zariadeni.

2.1. Podkategorie

a) ,,pripravné a Cistiace vyrobky* znamenaju
vyrobky urené na odstrafiovanie starych
naterov a hrdze, bud’ mechanicky alebo
chemicky, alebo na vytvorenie podkladu pre
nové natery:

i) pripravné vyrobky zahfiiaju Cistiaci
prostriedok na umyvanie striekacich pistoli a
(vyrobok uréeny na Cistenie striekacich

Pj

Pk

PI

j) Specidlne dvojzlozkové naterové latky su naterové
latky urené na rovnaké pouzitie ako jednozlozkové
naterové latky, ale pred ich aplikdciou sa pridava druha
zlozka, napriklad terciarne aminy.

k) Viacfarebné naterové latky st naterové latky,
ktoré vytvaraju dvojfarebny efekt alebo viacfarebny
efekt priamo pri prvom naneseni.

) Naterové latky s dekorativnym efektom su
naterové latky, ktoré slizia na vytvaranie $pecialnych
estetickych efektov na podkladoch vopred upravenych
uréenym sposobom alebo oSetrenych zakladnym
naterom, ktory sa nasledne pocas suSenia upravuje
réznymi $pecialnymi pomdckami.

Kategoéria B

Regulované vyrobky pouzivané pri opravach a
prestriekavani vozidiel alebo ich ¢asti pri ich udrzbe,
oprave alebo na ucely dekoracie mimo vyrobného
procesu

Podkategorie

a) Vyrobky na pripravné a (istiace operacie su
vyrobky urCené na mechanické odstraiiovanie alebo
chemické odstrafiovanie starych naterov a hrdze alebo
na pripravu podkladu pre novy nater.

1. Pripravné prostriedky
Prostriedky na Cistenie zariadeni, napriklad striekacich
pistoli, odstraiovanie naterov,
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pistoli a dalsich zariadeni), odstraiiovace
starych naterov, odmastovaCe (vratane
antistatickych ~ typov na  plasty) a
odstrafiovace silikonovych naterov;

ii) ,prostriedok na predcistenie* znamena
Cistiaci vyrobok urCeny na odstrafiovanie
povrchovej kontaminécie pocas pripravy na
nanaSanie naterovych materidlov a pred ich
nanasanim;

b) ,,zékladny plni¢/spravkovy (natieracsky)
tmel“  znamenaji  zlGCeniny  hustej
konzistencie uréené na pouzitie pri vypliani
hlbokych povrchovych nerovnosti pre
pouzitim nateru na vyrovnanie
povrchu/plnica;

c) ,zakladny nater znamend akykol'vek
nater, ktory je ureny na nandSanie priamo
na kov alebo existujice krycie natery s
cielom zabezpeCit' ochranu pred kordziou
pred pouZitim nateru na vyrovnanie
povrchu:

i) ,nater na vyrovnanie povrchu/plni¢
znamena nater uréeny na pouzitie priamo
pred pouzitim vrchného nateru na tucely
odolnosti proti korézii, na zabezpecenie
prilnavosti vrchného nateru a na podporu
vytvorenia rovnomernej uUpravy povrchu
vyplnenim malych nerovnosti povrchu;

ii) ,,univerzalny metalizovy zakladny nater*
znamena nater ureny na pouzitie ako
zakladny nater, ako su napriklad aktivatory
prilnavosti, izola¢né natery, natery na
vyrovnavanie povrchov, zékladné
podkladové néatery, plastické podkladové
natery, natery ,,mokré na mokré“ (nanasanie
na mokru vrstvu), nepieskové plnice a plnice
nanasané strieckanim;

iii) ,reaktivny zakladny nater znamena
nater

pripravky na odmastovanie, vratane antistatickych
prostriedkov na plasty a pripravky na odstraiovanie
silikonu.

2. Prostriedky na Cistenie povrchu
Prostriedky na odstranenie povrchového znecistenia
pred aplikdciou naterovej latky.

b) Tmely a plni¢e st latky viskoznej konzistencie
urCené na vyplnenie nerovnosti povrchu pred
nanesenim vyrovnavacieho nateru.

C) Zakladné naterové latky su naterové latky, ktoré sa
nanasaju na Cisty kovovy povrch alebo jestvujuci nater
na UCel protikoréznej ochrany pred aplikaciou
vyrovnavacieho nateru.

1. Vyrovnavacie naterové latky/plnice

Naterové latky, ktoré sa nanasaju bezprostredne pred
nanesenim vrchného nateru na zlepSenie kordznej
odolnosti, zlepSenie prilnavosti vrchného nateru a na
vytvorenie  rovnomerného  povrchu  vyplnenim
drobnych nerovnosti.

2. Zakladné naterové latky na kov

Naterové latky, ktoré sluzia ako zakladny nater na
zlepSenie prilnavosti, ako tesniace naterové latky,
naterové latky na vyrovnanie povrchu, plastické
podkladové naterové latky, naterové latky na mokry
povrch a ako nebrusitelné tmely a tmely nandSané
striekanim.

3. Reaktivne zakladné naterové latky
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obsahujuci aspon 0,5% kyseliny fosfore¢nej
z celkovej hmotnosti, ureny na nanasanie
priamo na samotné kovové povrchy na
zabezpecenie odolnosti proti kordézii a na
zabezpecenie prilnavosti; natery pouzité ako
zvaratelné zakladné natery; a moridlové
roztoky pre pozinkované a zinkové povrchy;

d) ,vrchny nater znamena akykol'vek
pigmentovany nater, ktory je urCeny na
nanaSanie bud’ ako jednovrstvovy alebo
viacvrstvovy zaklad na zabezpecenie lesku a
trvanlivosti. Zahiha vSetky pouzivané
vyrobky, ako su zakladné natery a
bezfarebné natery:

1) »zakladné natery* znamenaju
pigmentované natery uréené na
zabezpecenie farebného alebo akéhokol'vek
iného Zelané¢ho optického efektu, ale nie
lesku alebo povrchovej odolnosti naterového
systému;

ii) ,bezfarebné  natery“  znamenaju
transparentné natery uréené na zabezpecenie
kone¢ného lesku a odolnosti naterového
systému;

e) ,Specidlne krycie natery” znamenaju
natery urCené na nanaSanie ako vrchné
natery s pozadovanymi  Specialnymi
vlastnostami, ako st napriklad kovovy
alebo perlovy efekt, v jednej wvrstve,
vysokoucinné stalofarebné alebo priesvitné
natery (napr. natery odolné  proti
poskriabaniu a fluérované bezfarebné
natery), reflexné natery, dekorativne
naterové farby (napr. nater podobny
tepnému  kovu), protiSmykové natery,
spodné izolacné natery, natery odolné proti
popraskaniu, vnitorné krycie natery; a
aerosoly.

Naterové latky s podielom najmenej 0,5% hmotnosti
kyseliny fosforecnej, ktoré sa nanasaju na Cisty kovovy
povrch a zabezpecuju protikordznu ochranu a zlepSenie
prilnavosti; podkladové naterové latky pouzitelné ako
zvaratelné  podkladové  natery;  moridld  na
galvanizované kovové plochy a zinkové plochy.

d) Vrchné naterové latky st pigmentované naterové
latky, ktoré sa nanasaji v jednej vrstve alebo vo
viacerych vrstvach na zabezpecenie lesku a dlhodobej
odolnosti; patria sem aj zakladné naterové latky a
vrchné naterové latky.

1. Podkladové naterové latky

Pigmentované naterové latky, ktoré zabezpecuji
farebnost’ a opticky efekt, ale nie lesk a odolnost’
celého naterového systému.

2. Laky
Laky st transparentné naterové latky, ktoré v ramci
celého naterového systému zabezpecéia lesk a odolnost’.

e) Specidlne vrchné naterové latky

Naterové latky uréené na kone¢nu povrchovu tpravu
so Specidlnymi poziadavkami, napriklad metalizovany
vzhl'ad alebo perletovy vzhlad, ako jednovrstvové
vysoko kvalitné farebné natery a transparentné natery
(odolné proti mechanickému poskodeniu, fluérované
natery), reflexné natery, StruktGrované natery,
napriklad tepané natery, protiSmykové natery, tesniace
materialy, izolacné natery podvozkov, ochranné laky
proti narazom kamenov, vnutorné natery a aerosoly.
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Pril. I

PRILOHA II

A. MAXIMALNE LIMITNE HODNOTY
NA OBSAH VOC VO FARBACH A
LAKOCH

Podkategorie Typ Prva etapa Druha etap
vjrobku (9m () (9 ()
(od 1.1.2007) (1.1.2010)
a matné na WB 75 30
vnutorné steny
a stropy (lesk SB 400 30
< 25@60°)
b lesklé na wB 150 100
vnutorné steny
a stropy (lesk SB 400 100
> 25@60°)
c navonkajsie WB 75 40
steny z
minerdlnych ~ SB 450 430
substratov
d interiérové/ext WB 150 130
eriérové farby
na armatury a SB 400 300
nosné
obvodové

konstrukcie z
dreva a kovu
e interiérové/ext WB 150 130
eriérove laky
na armatury a SB 500 400
moridla na
drevo, vratane
nepriehl’adnyc
h moridiel na
drevo

NV

Pril. ¢. 2

HRANICNE HODNOTY PRE NAJVYSSI OBSAH
PRCHAVYCH ORGANICKYCH ZLUCENIN
Kategoria A

Regulované vyrobky pouzivané na povrchovu tpravu
objektov, ako su stavby, konstrukcie, budovy, ich
prislusenstvo a armatury na dekorativne ucely, funkéné
ucely- a ochranné ucely, okrem aerosdlov

Podkategéria Druh Hrani¢né

vyrobku hodnoty pre
najvyssi
obsah
prchavych
organickych
zlu¢enin?)
(9/m)

a Naterové VR 30
latky OR 30
interiérové
matné (lesk <
25@60°)

b Naterové VR 100
latky OR 100
interiérové
lesklé (lesk >
25@60°)

¢ Farby VR 40
exteriérové na OR 430
povrchovi
upravu
mineralnych
materialov

d Farby VR 130

interiérové a
exteriérové na
povrchovu
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f ‘Feltlk(?yrst\iové WB 150 130 Gipravu dreva, OR 300
mterierove a
exteriétove  SB 700 700 3 t‘;‘li; a plastov VR 130
moridla na . e
drevo interiérove a OR 400
g zékladné WwB 50 30 exterierove na
nétery drevo, kov a
SB 450 350 plasty a
lazirovacie
h zékladné WB 50 30 |aky na drevo
spojiva - 750 750 f Moridl4 pre VR 130
i Jednozlozkové WB 140 140 ultratenkd OR 700
nétery vrstvu na
SB 600 500 drevo
j dvojzlozkové WB 140 140 g Zakladne VR 30
natery na naterové OR 350
Specidlne SB 550 500 latky
koneéné h Penetra¢né a VR 30
pouzitie, ako speviiujuce OR 750
st p odlahy’ naterové latky
k ;lzzfarebne WB 150 100 i Specidlne VR 140
i SB 400 100 je'dnozl(?ilfové OR 500
| dekoratné ~ WB 300 200 _ naterové latky
natery ] Specialne VR 140
SB 500 200 dvojzlozkové OR 500
naterové latky
(*) g/l pripravené na pouZitie k Viacfarebné VR 100
naterové OR 100
latky
| Naterové VR 200
latky s OR 200
dekorativnym
efektom

VR — vodou rieditel'na naterova latka
latka rieditel'na

OR -~ naterova

rozpustadlom

organickym

1) Najvyssi obsah prchavych organickych zlicenin v
regulovanom vyrobku v stave pripravenom na pouzitie.
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B. MAXIMALNE HODNOTY LIMITOV
NA OBSAH VOC VO VYROBKOCH
NA POVRCHOVU UPRAVU VOZIDIEL

Podkategoria Natery  VOC g/l (*)

vyrobku (1.1.2007)
a pripravné a pripravné 850
Cistiace
pripravky predcistiace 200
b zakladné
plnice/spravkovy vsetky typy 250
(natieracsky)
tmel
Cc zékladny nater  nater na
vyrovnanie 540
povrchu/
plni¢ a
univerzalny
(metalizovy
) zakladny
nater

d vrchny nater vsetky typy 420

e Specialne krycie vsetky typy 840
natery

(*) g/l vyrobku pripraveného na pouzitie. Okrem
podkategoérie a) by sa mal akykol'vek obsah vody
vo vyrobku pripravenom na pouzitie odpocitat’.

Kategoéria B

Regulované vyrobky pouzivané pri

prestriekavani vozidiel

opravach a

Hrani¢né
hodnoty pre
Podkateg(’)ria V}'/robku Naterova latka najvyéﬁi
obsah
prchavych
organickych
zIltenin?)
(g/h)
a | Vyrobky na Pripravné 850
pripravné a prostriedky
Cistiace operacie Prostriedky na 200
Cistenie povrchu
b | Tmely a plnice Vsetky typy 250
C |Zakladné Vyrovnavacie 540
naterové latky naterové latky /
plnice a zakladné
naterové latky na
kov
d | Vrchné naterové Vsetky typy 420
latky
e |Specialne vrchné Vietky typy 840
naterové latky

1) Najvyssi obsah prchavych organickych zli¢enin v
regulovanom vyrobku v stave pripravenom na pouZitie.
Obsah vody s vynimkou regulovanych vyrobkov
podkategorie a) treba odcitat’.
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Pril. I

METODY UVEDENE V CLANKU 3
ODS. 1

Povolend metdda pre vyrobky s obsahom
VOC pod 15 hmotnostnych %, v ktorych nie
st pritomné reaktivne riedidla

Test

Parameter Jednotka
Metdda Datum

uverejn
enia

Obsah VOC gl ISO 2006
11890-2

Povolené metddy pre vyrobky s obsahom
VOC 15 hmotnostnych % alebo viac, v
ktorych nie su pritomné reaktivne riedidla

Test

Parameter Jednotka
Metoda Datum

uverejn
enia
Obsah VOC g/l ISO 2007
11890-1
Obsah VOC g/l ISO 2006
11890-2

NV

Pril. ¢.3

ANALYTICKE METODY NA STANOVENIE
OBSAHU PRCHAVYCH
ZLUCENIN V REGULOVANYCH VYROBKOCH

ORGANICKYCH

Regulované Obsah
vyrobky prchavych
organickych
zlicenin

Jednotka

Analyticka
metoda

Regulované
vyrobky, v
ktorych nie < 15 % hmotnosti
su pritomné
reaktivne
rozpustadla

g/l

Stanovenie
obsahu
prchavych
organickych
latok metodou
plynovej
chromatografi
e podla
technickej
normy®)

> 15 % hmotnosti

g/l

Stanovenie
obsahu
prchavych
organickych
zlu¢enin
diferen¢nou
metodou alebo
metodou
plynovej
chromatografi
e podla
technickej
normy?®)

Regulované vyrobky, ktoré obsahuju
reaktivne rozpustadla

g/l

Stanovenie
hmotnostného
percenta
obsahu
prchavych
latok

V nateroch ndg
baze
rozpustadiel 4
vo vode podl’g
technickej
normy’)
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Povolena metdda pre vyrobky s obsahom
VOC, v ktorych st pritomné reaktivne

riedidla

Test
Parameter  Jednotka Metoda Datum
uverejn
enia
Obsah VOC g/l ASTMD 2003

2369

%) STN EN ISO 11890-2 Naterové latky. Stanovenie
obsahu prchavych organickych latok. Cast 2:
Plynovochromatograficka metdda (67 3029): 2007

) STN EN ISO 11890-1 Naterové latky. Stanovenie
obsahu prchavych organickych latok (VOC). Cast I:
Diferencna metoda (67 3029): 2008

STN EN ISO 11890-2 Naterové latky. Stanovenie
obsahu prchavych organickych latok (VOC). Cast’ 2:
Plynovochromatograficka metoda (67 3029): 2007

7y ASTM D 2369: 2003




