TABULKA ZHODY

navrhu pravneho predpisu s pravom Eurdpskej tinie

SMERNICA

PRAVNE PREDPISY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z
21. méaja 2008 o kvalite okolitého ovzdusia a ¢istejSom
ovzdusi v Eurépe (U. v. EU L 152, 11. 6. 2008) v zneni
smernice Komisie (EU) 2015/1480 z 28. augusta 2015
(0. v. EU L 226, 29. 8. 2015).

Navrh vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzduSia (NV)
Navrh ziakona o ochrane ovzdus$ia a o0 zmene doplneni niektorych zakonov (NZ)

Zakon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii ustrednej Statnej spravy (Z)
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Cl1 Tato smernica ustanovuje opatrenia zamerané | N NZ |§1 (2) Tento zakon upravuje U
01-04 |na: 02
1. vymedzenie a stanovenie cielov pre kvalitu Pa a) monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdu$ia a vplyvov znelistenia ovzduSia na verejné
okolitého ovzdusia urCenych na zabranenie, Pb zdravie a na ekosystémy,
prevenciu alebo zniZenie $kodlivych vplyvov na Pc b) pripustn( Giroven znecistenia ovzdusia a nastroje na riadenie kvality ovzdusia,

zdravie l'udi a zivotné prostredie ako celok;

2. hodnotenie kvality okolittho ovzduSia v
Clenskych Statoch na zaklade spolocnych metod
a kritérii;

3. ziskavanie informacii o kvalite okolité¢ho
ovzdusia s cielom pomahat boju proti
znecisteniu ovzduSia a nepriaznivym vplyvov a
monitorovat’t dlhodobé trendy a zlepSenia
vyplyvajlice z vnutrostatnych opatreni a opatreni
Spolocenstva;

4. zabezpeCenie spristupiiovania takychto
informacii o kvalite okolittho ovzdusia
verejnosti;

c) informovanie verejnosti o kvalite ovzdus$ia, vplyvoch znecistenia ovzdu$ia na verejné
zdravie a ekosystémy a opatreniach na zlepsenie kvality ovzdusia




Cl1 5. udrziavanie kvality ovzdusia tam, kde je NZ |§1 (1) Ciel'om ochrany ovzdusia je dosiahnut’ a udrzat’ taka kvalitu ovzdusia, ktord nema vyrazne
05 dobra, a jej zlepSenie v ostatnych pripadoch; 01 nepriaznivy vplyv na zdravie l'udi a nepredstavuje riziko pre Zivotné prostredie a ekosystémy.
Cl1 6. podporu zvySenej spoluprace medzi NZ [§40 | Ministerstvo
06 Clenskymi §tatmi pri  znizovani znelistenia Ph h) vo veciach monitorovania, hodnotenia ariadenia kvality ovzduSia zabezpecuje
ovzdusia. prostrednictvom poverenej organizacie
Bod 10. spolupracu s prislusnymi organizaciami ¢lenskych $tatov Eurdpskej inie, Europskeho
hospodarskeho priestoru a s Komisiou v oblasti hodnotenia a riadenia kvality ovzduSia
a koordinaciu programov na zlepSenie kvality ovzdusSia na uzemi Slovenskej republiky, ktoré
organizuje Komisia.
2 Vymedzenie pojmov NZ [§2 Na ucely tohto zakona sa rozumie
o1 1. ,okolité ovzdusie” je vonkajSie ovzdusie v Pb b) ovzdudim okolité ovzdusSie v troposfére, okrem ovzdusia v pracovnych priestoroch,?)
troposfére, okrem pracovisk, ako sii vymedzené do ktorych nema verejnost’ pravidelny pristup.
v smernici 89/654/EHS (1), na ktoré sa uplatiiuju
ustanovenia tykajuce sa zdravia a bezpe¢nosti
pri praci a do ktorych nema verejnost’ pravidelny
pristup;
2 2. ,zneCistujuca latka® je akakol'vek latka NZ [§2 f) znecistujucou latkou je akakol'vek latka pritomna v ovzdusi alebo vnasand do ovzdusia,
02 pritomna v okolitom ovzdusi s Pf ktora ma alebo mdze mat’ Skodlivé ucinky na zdravie l'udi alebo na zivotné prostredie ako
pravdepodobnymi  skodlivymi  vplyvmi na celok, alebo obtazuje zapachom, okrem latky, ktorej vnasanie do zivotného prostredia je
zdravie T'udi a/alebo zivotné prostredie ako upravené osobitnym predpisom?).
celok;
%) Napriklad zakon &. 286/2009 Z. z. o fluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 321/2012 Z. z. o ochrane ozoénovej vrstvy
Zeme a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 180/2013 Z. z., zakon ¢&. 87/2018 Z.
z. 0 radiacnej ochrane a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
C2 3. ,,aroven je koncentracia znecistujucej latky v NZ [§3 (2) Urovei znedistenia ovzdusia je vyjadrena ako koncentracia zneistujicej latky v ovzdusi
03 okolitom ovzdusi alebo jej depozicia na 02 alebo depozicia znecistujicej latky na zemskom povrchu za urcity Cas.
povrchoch v danom case;
2 4. ,hodnotenie” je akakol'vek metoda pouzita na NZ |§4 (1) Hodnotenim kvality ovzdusia je zistovanie urovne znecistenia ovzdusia pouzitim metdd
04 meranie,  vypocet, predpovedanie  alebo 01 merania, vypoctu, predpovedania alebo odhadu.

odhadovanie Grovni;
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5. ,limitnd hodnota“ je Uroven stanovend na
zaklade vedeckych poznatkov na ucely
zabranenia, prevencie alebo znizenia $kodlivych
vplyvov na zdravie TI'udi a/alebo Zivotné
prostredie ako celok, ktora sa ma dosiahnut’ v
danom obdobi a po dosiahnuti sa uz nema
prekrocit’;

NZ

§3
05

(5) Limitnou hodnotou je Groven zne¢istenia ovzdusia uréend na zaklade vedeckych poznatkov
s cielom zabranit' Skodlivym ucinkom na zdravie I'udi alebo Zivotné prostredie ako celok,
predchadzat’ im alebo ich znizit,, ktora sa ma dosiahnut’ v danom Case a od toho ¢asu nesmie
byt prekrocend; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti su ustanovené pre oxid siricity,
oxid dusicity, oxid uhol'naty, olovo, benzén, PM1pa PMys
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6. ,kritickd wrovein je uroven stanovena na
zaklade vedeckych poznatkov, nad ktorou sa
mozu vyskytnat' priame nepriaznivé vplyvy na
niektorych prijimatelov, akymi su stromy, iné
rastliny alebo prirodné ekosystémy, ale nie na
T'udi;

NZ

§3
o7

(7) Kritickou urovitou na uéely hodnotenia kvality ovzdusia je urovefi znelistenia ovzdusia
uréend na zaklade vedeckych poznatkov, pri prekroceni ktorej sa mézu vyskytnit' priame
nepriaznivé vplyvy na vegetaciu, ako su stromy a iné rastliny, alebo prirodné ekosystémy, ale
nie na l'udi; kriticka uroven je ustanovena pre oxid siri¢ity a oxidy dusika.
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7. ,medza tolerancie je percento limitnej
hodnoty, o ktoré moéze byt tato hodnota
prekrocena za podmienok ustanovenych v tejto
smernici;

NZ

§3
06

(6) Medzou tolerancie je percento limitnej hodnoty, o ktoré moéze byt limitna hodnota
prekrocena v uréenom Case a v stlade s ustanovenymi podmienkami. V obdobi, ked sa
uplatituje medza tolerancie, hodnota koncentracie znecist'ujucej latky nesmie prekro€it’ limitnt
hodnotu viac ako 0 medzu tolerancie.

C2
08

8. ,plany kvality ovzduSia“ su plany, ktoré
stanovuju opatrenia S Cielom dosiahnut’ limitné
hodnoty alebo ciel'ové hodnoty;

NZ

§3
04

(4) Dobrou kvalitou ovzdusia je uroven znecistenia ovzdusia niz§ia ako limitna hodnota,
ciel'ova hodnota a zavizok znizenia expozicie.
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9. ,cielova hodnota® je urovenl stanovena na
ucely zabranenia, prevencie alebo znizenia
Skodlivych vplyvov na zdravie I'udi a/alebo
zivotné prostredie ako celok, ktorda sa ma
dosiahnut’ v danom obdobi, ak je to mozné;

NZ

§3
08

(8) Cielovou hodnotou je troven znefistenia ovzdusia, ktorej cielom je zabranit' skodlivym
ucinkom na zdravie I'udi alebo na zivotné prostredie ako celok, predchadzat im alebo ich
znizit’; cielova hodnota je ustanovena pre 0zon, arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén a ma sa
dosiahnut’ v danom case, ak je to mozné.
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10. ,,vystrazny prah“ je troven, pri prekroceni
ktorej existuje pre obyvatel'stvo ako celok riziko
poskodenia zdravia Tudi uz pri kratkodobej
expozicii a pri ktorej maju Clenské Staty
okamzite zakrodit’;

NZ

§3
015

(15) Vystraznym prahom je uroven znecistenia ovzdusia, pri ktorej prekroCeni existuje uz pri
kratkodobej expozicii riziko poSkodenia zdravia T'udi. Pri prekroceni vystrazného prahu je
potrebné vydat’ vystrahu pred zadvaznou smogovou situdciou. Vystrazné prahy s ustanovené
pre oxid siricity, oxid dusicity, 0zén a PMyp,
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11. ,informacny prah“ je uroven, pri prekroceni
ktorej existuje pre obzvlast citlivé skupiny

NZ

§3
014

(14) Informacnym prahom je Groven znecistenia ovzdusia, pri ktorej prekroceni existuje uz pri
kratkodobej expozicii najmai citlivych skupin obyvatel'stva riziko poskodenia zdravia 'udi a pri

3




obyvatel'stva riziko poskodenia zdravia ludi uz
pri kratkodobej expozicii a pri ktorej je potrebné
im okamzite poskytnut’ vhodné informacie;

ktorej je nevyhnutné poskytnut’ aktualnu a naleziti informaciu. Pri prekroceni informa¢ného
prahu je potrebné vydat upozornenie na vznik smogovej situdcie. Informacny prah je
ustanoveny pre PMip a 0zon.

3

C2 12. ,horny prah na hodnotenie“ je uroven, pod NZ [§4 (5) Hodnotenie kvality ovzdusia podl'a odseku 7 sa vykonava v sulade s ciel'mi v kvalite
012 ktorou sa na hodnotenie kvality okolit¢ho 05 udajov ustanovenymi vykonavacim predpisom podl'a § 62 pism. b), pricom
ovzduSia moéze pouzit kombindcia stalych Pa
merani a modelovacich technik a/alebo Pb a) stalym meranim sa rozumie meranie Urovne znecistenia ovzdusia, ktoré sa vykonava
indikativnych merani; Pc na stilych miestach kontinudlne alebo ndhodnym vzorkovanim a spifia ustanovené ciele v
kvalite udajov,
b) indikativnym meranim sa rozumie meranie, ktoré spiita ustanovené ciele v kvalite Gidajov
menej prisne ako pre stale merania,
¢) modelovanim, sa rozumie pouzitie metdd vypoétu, ktoré spiiiaju ustanovené ciele v kvalite
udajov.
(6) Rezim hodnotenia kvality ovzdusia sa urcuje na zaklade urovne znecistenia ovzdusia.
36 Agl Aci 5 duji d 74 hodnotenia kvalit dusi dla kritérii
glomeracie a zony sa zarad'uju do rezimu hodnotenia kvality ovzdusia podla kritérii
Pa vyjadrenych ako medze na hodnotenie urovne znelistenia ovzduSia osobitne ustanovené
vykonavacim predpisom podla § 62 pism. b) na ochranu zdravia, ochranu vegeticie a
prirodnych ekosystémov, pricom
a) hornou medzou je ustanovena uroven znecistenia ovzdusia, pod ktorou mozno na
hodnotenie kvality ovzdusia pouzit kombinaciu stalych merani a modelovacich technik alebo
aj indikativnych merani,
C2 13. ,,dolny prah na hodnotenie“ je uroven, pod NZ |§4 (5) Hodnotenie kvality ovzdusia podl'a odseku 7 sa vykonava v stlade s ciel'mi v kvalite
013 ktorou sa na hodnotenie kvality okolitého 05 udajov ustanovenymi vykondvacim predpisom podl'a § 62 pism. b), pri¢om
ovzdusia mézu pouzit’ modelovacie techniky Pc .
alebo techniky objektivneho odhadu; c) modelovanim, sa rozumie pouzitie metdd vypoctu, ktoré splnajii ustanovené ciele v
kvalite udajov.
(6) Rezim hodnotenia kvality ovzdusia sa urcuje na zaklade Grovne znecCistenia ovzdusia.
Aglomeracie a zoény sa zaraduji do rezimu hodnotenia kvality ovzduSia podla kritérii
§>b6 vyjadrenych ako medze na hodnotenie urovne znecistenia ovzduSia osobitne ustanovené

vykonavacim predpisom podla § 62 pism. b) na ochranu zdravia, ochranu vegeticie a
prirodnych ekosystémov, pricom

b) dolnou medzou je ustanovend uroven znecCistenia ovzdusia, pod ktorou mozno na
hodnotenie kvality ovzdus$ia pouzit’ modelovacie techniky alebo techniky objektivneho odhadu.




3

C2 14. ,dlhodoby ciel* je troven, ktora sa ma NZ |§3 (9) Dlhodobym ciel'om je Groven znelistenia ovzdusia, ktora sa ma dosiahnut’ v dlhodobom
014 dosiahnut’ v dlhodobom  horizonte, okrem 09 horizonte s cielom poskytovat’ u¢inni ochranu zdravia I'udi a Zivotného prostredia okrem
pripadov  nedosiahnutelnych  primeranymi pripadov nedosiahnutel'nych primeranymi opatreniami; dlhodoby ciel’ je ustanoveny pre ozon.
opatreniami, s cielom poskytovat ucinna
ochranu zdravia l'udi a Zivotného prostredia;
2 15. ,,prispevky z prirodnych zdrojov* s emisie NZ |§6 (8) Ak sa preukadZe, ze prekroCenie limitnej hodnoty je spOsobené prispevkom emisii
015 zneCistujucich latok, ktoré nie su priamo ani 08 zZ prirodnych zdrojov, nepovazuje sa to za prekrocenie limitnej hodnoty podla tohto zakona.
nepriamo spdsobené I'udskou ¢innostou vratane Prispevkom z prirodnych zdrojov st emisie zne€istujucich latok z prirodnych udalosti, ktorymi
prirodnych udalosti, ako su sopecné erupcie, su sopecna erupcia, seizmickd ¢innost, geotermdlna aktivita, prirodny poziar, silny vietor,
seizmicka  Cinnost, geotermalne  aktivity, morsky aerosél, atmosférickd odchylka alebo prenos prirodnych ¢astic zo suchych oblasti;
prirodné poziare, silny vietor, morské aerosoly za prispevok z prirodného zdroja sa nepovazuju emisie z 'udskej ¢innosti bez ohl'adu na to,
alebo atmosférické odchylky alebo prenos ¢i boli vyvolané zamerne alebo sprostredkovane.
prirodnych ¢€astic zo suchych oblasti;
2 16. ,,z6na‘“ je Cast’ izemia Clenského Statu, ktort Nz |§4 (3) Uzemie Slovenskej republiky sa Gleni na zony a aglomeracie tak, ako to ustanovuje
016 tento Elensky §tat vymedzil na tcely hodnotenia 03 vykonavaci predpis podl'a § 62 pism. c¢), priCom
a riadenia kvality ovzdusia; Pa . e . Co oy : : . . w
valiity ovzdusia, a) zbnou je Cast’ izemia vymedzena na Géely hodnotenia a riadenia kvality ovzdusia.
C2 17. ,,aglomeracia“ je zona, ktora je konurbaciou NZ |§4 (3) Uzemie Slovenskej republiky sa &leni na zony a aglomeracie tak, ako to ustanovuje
017 s viac ako 250 000 obyvatel'mi alebo v ktorej 03 vykonavaci predpis podla § 62 pism. c¢), priCom
zije 250 000 obyvatel'ov alebo menej pri danej
hustote obyvatel'stva na km?2, ktori stanovia .. , ., . . . . ..
< L %es yV ’ b) aglomeraciou je husto osidlend zéna vymedzena na ucely hodnotenia kvality ovzdusia,
Clenské staty; Pb S , , . wr N )
v ktorej zije viac ako 250 000 obyvatel'ov, alebo uzemie s menSim poctom obyvatelov,
ale s vysokou hustotou osidlenia tak, ako to vymedzuje vykonavaci predpis.
C2 18. ,,PM10“ su suspendované castice, ktoré NZ |Pril.1 |Bod 1. PMyp sa rozumeji tuhé suspendované Castice, ktoré prejdu zariadenim so vstupnym
018 prejda  zariadenim so vstupnym otvorom otvorom definovanym v referen¢nej metode na vzorkovanie a meranie PM1g podl'a technickej

definovanym v  referentnej metéde na
vzorkovanie a meranie PM10, EN 12341,
selektujucim  Castice s  aerodynamickym
priemerom 10 pm s 50 % ucinnostou;

normy a technickej normaliza¢nej informacii alebo inym obdobnym technickym Specifikaciam
s porovnatel'nym alebo prisnejSim poziadavkam vo veci stanovenia hmotnostnej koncentracie
suspendovanych ¢astic''®) selektujiicim &astice s aerodynamickym priemerom 10 um s 50 %
ucinnostou.

113) STN EN 12341 Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Stanovenie hmotnostnej koncentracie
suspendovanych Castic PMio alebo PMz 5 §tandardnou gravimetrickou metédou merania (83 4602).




2 19. ,,PM2,5“ su suspendované CcCastice, ktoré NZ |Pril.l |Bod 2. PMpgsalebo jemnymi tuhymi Casticami sa rozumejl Castice, ktoré prejda zariadenim
019 prejda  zariadenim so vstupnym otvorom so vstupnym otvorom definovanym v referencnej metdode na vzorkovanie a meranie PM10
definovanym v  referencnej metdode na podla technickej normy a technickej normaliza¢nej informacii alebo inym obdobnym
vzorkovanie a meranie PM2,5, EN 14907, technickym Specifikacidm s porovnateInym alebo prisnejsim poziadavkdm vo veci stanovenia
selektujicim  castice s  aerodynamickym hmotnostnej koncentracie suspendovanych ¢astic!!®) selektujicim Castice s aerodynamickym
priemerom 2,5 um s 50 % ucinnost'ou; priemerom rovnym alebo mens$im ako 2,5 pm s 50 % ucinnostou.
11%) STN EN 12341 Ochrana ovzdu$ia. Vonkajsie ovzduSie. Stanovenie hmotnostnej
koncentracie suspendovanych ¢astic PMyo alebo PM;s Standardnou gravimetrickou metodou
merania (83 4602).
2 20. ,indikdtor priemernej expozicie“ je NZ [§3 (10) Indikatorom priemernej expozicie pre PMys je priemerna troveil znedistenia ovzdusia,
020 priemerna troven urena na zaklade merani na 010 |ktora odraza expoziciu obyvatel'stva, urena na zaklade merani na mestskych pozad’ovych
mestskych pozadovych miestach na celom miestach na celom Uzemi Slovenskej republiky; mestskym pozad’ovym miestom je miesto
uzemi Clenského Statu, ktora odraza expoziciu v mestskej oblasti, kde je uroven znecistenia ovzdusia reprezentativna pre expoziciu bezného
obyvatel'stva; pouZiva sa na vypocet narodného mestského obyvatel'stva. Indikator priemernej expozicie pre PMjs nesmie presiahnut’
ciela zniZenia expozicie a zavizku zniZenia ustanoveny zavézok znizenia expozicie na rok 2015.
koncentracie expozicie;
2 21. ,,zavéazok znizenia koncentracie expozicie® je NZ |§3 (11) Zavézkom znizZenia expozicie pre PMys je uroven znecistenia ovzdusia urcena na zaklade
021 uroven stanovena na zéklade indikatora 011 indikatora priemernej expozicie s cielom znizit' $kodlivé vplyvy na zdravie l'udi, ktora sa
priemernej expozicie s cielom znizit' Skodlivé dosiahne v danom ¢ase podl'a ustanovenych poziadaviek.
vplyvy na zdravie ludi, ktord sa dosiahne v
danom obdobi;
C2 22. ,narodny ciel znizenia expozicie“ je NZ [§3 (12) Narodnym cielom zniZenia expozicie pre PM,s je percentudlne zniZenie priemernej
022 percentudlne znizenie priemernej expozicie 012 expozicie obyvatel'stva Slovenskej republiky ustanovené na rok 2020 s cielom znizit’ Skodlivé
obyvatel'stva Clenského statu stanovené na vplyvy na zdravie T'udi, ktoré sa ma dosiahnut v danom case tam, kde je to mozné
referenény rok s cielom znizit' Skodlivé vplyvy a neprekrocit’ ho v d’alSom obdobi.
na zdravie I'udi, ktoré
sa ma dosiahnut’ v danom obdobi tam, kde je to
mozné;
2 23. ,mestské pozad’ové miesta” st miesta v NZ [§3 (10) mestskym pozad’ovym miestom je miesto v mestskej oblasti, kde je Groven zneéistenia
023 mestskych oblastiach, kde 010 ovzdusia reprezentativna pre expoziciu bezného mestského obyvatel'stva. Indikator priemernej
st urovne reprezentativne pre expoziciu bezného expozicie pre PM2s nesmie presiahnut’ ustanoveny zavézok znizenia expozicie na rok 2015.
mestského obyvatel'stva;
2 24. ,oxidy dusika® je sucet zmieSavacich NZ |Pril.1 |Bod 3. Oxidmi dusika sa rozumie sucet oxidu dusnatého a oxidu dusi¢itého v jednotke objemu
024 pomerov oxidu dusnatého a oxidu dusicit¢ho v vzduchu vyjadreny ako oxid dusi¢ity v mikrogramoch na kubicky meter (ug/m?).

jednotke objemu vzduchu (ppbv) vyjadreny v
jednotkach hmotnostnej koncentracie oxidu
dusicitého (ug/m3);




2 25. ,stale merania“ si merania uskutoc¢nované NZ |§4 (5) a) stalym meranim sa rozumie meranie Grovne zne€istenia ovzdusia, ktoré sa vykonava na
025 na stalych miestach nepretrzite alebo ndhodnym 05 stalych miestach kontinualne alebo nahodnym vzorkovanim a spiiia ustanovené ciele v kvalite
odberom vzoriek, ktoré v sulade s prislusnymi Pa udajov.
ciel'mi kvality udajov uréuji tirovne znecistenia;
2 26. ,indikativne merania“ su merania, ktoré NZ |§4 (5) b) indikativnym meranim sa rozumie meranie, ktoré splia ustanovené ciele v kvalite udajov
026 spifiaju ciele kvality tdajov, ktoré su menej 05 menej prisne ako pre stale merania.
prisne ako tie, ktoré sa vyzaduju pre stale Pb
merania;
2 27. ,prchavé organické zluceniny (VOC)* st iné NZ |Pril.l |Bod 4. Prchavymi organickymi zlu¢eninami st organické zli¢eniny z antropogénnych a
027 organické zliCeniny z antropogénnych a biogénnych zdrojov iné nez metan, ktoré st schopné tvorit’ fotochemické oxidanty reakciou s
biogénnych zdrojov nez metan, ktoré st schopné oxidmi dusika za pritomnosti slne¢ného svetla. Poziadavky na meranie prekurzorov ozénu
tvorit’ fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi vratane odporuc¢anych prchavych organickych latok je uvedeny vo vykonavacom predpise
dusika za pritomnosti slne¢ného svetla; podla § 62 pism. b).
2 28. ,prekurzory ozénu“ su latky, ktoré NZ |§2 h) prekurzormi ozénu latky, ktoré prispievaju k tvorbe prizemného ozénu, ako su oxidy dusika,
028 prispievaju k tvorbe prizemného Ph nemetanové prchavé organické zliceniny, metan a oxid uholnaty.
ozonu, z ktorych niektoré su uvedené v prilohe
X.
C3 Zodpovednost’ Nz |§40 Ministerstvo
Clenské $taty uréia prislusné organy a subjekty Ph . . . . . . . ” L
na vhodnych trovniach zodpovedné za: h) vo yeCIach monltqrovanlg, ’ hodnotenla ariadenia kvality ovzduSia zabezpeuje
a) hodnotenie kvality okolitého ovzdusia; prostrednictvom poverenej organizdcie
Bod 10. spolupracu s prislusnymi organizaciami ¢lenskych $tatov Eurdpskej Ginie, Europskeho
hospodarskeho priestoru a s Komisiou v oblasti hodnotenia a riadenia kvality ovzdusia
a koordinaciu programov na zlepSenie kvality ovzdusia na uzemi Slovenskej republiky, ktoré
organizuje Komisia.
b) schvalovanie meracich systémov (metod, NZ |§40 |h) vo veciach monitorovania, hodnotenia ariadenia kvality ovzduSia zabezpecuje
vybavenia, sieti a laboratorii); Ph prostrednictvom poverenej organizacie
Bod 12. ¢innosti narodného referenéného laboratoria a dohliada na ich vykonavanie.
¢) zaistovanie presnosti merani Nz |§40 Ministerstvo
Ph

h) vo veciach hodnotenia a riadenia kvality ovzduSia zabezpeduje prostrednictvom poverenej
organizacie a

Bod 9. narodného notifikacného organu a povolujiceho organu spravnost’ merania meracimi
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prostriedkami ich akreditaciu a notifikaciu a kontroluje udrziavanie presnosti meracich
prostriedkov, najméd riadenim kvality vykonavanym podla poziadaviek medzinarodnych
noriem pre akreditaciu skusobnych a kalibraénych laboratérii a akreditaciu organov
vykonavajucich in$pekciu zhody meracich prostriedkov so $pecifikovanymi poziadavkami.

d) analyzu metdd hodnotenia; Nz |§40 Ministerstvo
Ph . . . . . ” o . .
h) vo veciach hodnotenia a riadenia kvality ovzdusia zabezpecuje prostrednictvom poverenej
organizacie
e) koordiniciu na svojom uzemi, ak Komisia NZ |§40 | Ministerstvo
organizuje rogram Spologenstva  na Ph . . . . . " .. , .
g e prog ) Y P v h) vo veciach hodnotenia a riadenia kvality ovzdusia zabezpeCuje prostrednictvom poverenej
zabezpecenie kvality; L
organizacie
Bod 10. spolupracu s prislusnymi organizaciami ¢lenskych $tatov Europskej unie, Europskeho
polup p Y g Y PSKe] P
hospodarskeho priestoru a s Komisiou v oblasti hodnotenia a riadenia kvality ovzdusia a
koordinaciu programov na zlepSenie kvality ovzdus$ia na uzemi Slovenskej republiky, ktoré
organizuje Komisia.
f) spolupracu s inymi c¢lenskymi $tatmi a Nz |§40 Ministerstvo
Komisiou. Prislusné organy a subjekt Ph . . . . . " o , .
, ol gany Subjexty Y h) vo veciach hodnotenia a riadenia kvality ovzdusia zabezpecuje prostrednictvom poverenej
potrebnych pripadoch zostladia svoju ¢innost’ s oreanizicie
oddielom C prilohy I. g
Bod 10. spolupracu s prislu$nymi organizaciami ¢lenskych $tatov Eurdpskej tnie, Eurdpskeho
hospodarskeho priestoru a s Komisiou v oblasti hodnotenia a riadenia kvality ovzdusia a
koordinaciu programov na zlepSenie kvality ovzdus$ia na uzemi Slovenskej republiky, ktoré
organizuje Komisia.
C4 Ustanovenie z6n a aglomeracii NZ |§62 | Vseobecne zavazny pravny predpis, ktory vyda ministerstvo, ustanovi
Clenské $taty ustanovia na svojom uzemi zony a , . , L, . . ”
. o . Pc c) aglomeracie a zony, minimalny rozsah programu na zlepSenie kvality ovzdusia a programu
aglomeracie. Vo  vSetkych  zdénach a . ) . o > L A . "
s , . starostlivosti o kvalitu ovzdusia, podrobnosti o informaciach a udajoch o kvalite ovzdusia,
aglomeraciach sa vykonava hodnotenie a Ktoré sa SpriStupiuif vereinosti
riadenie kvality ovzdusia. PriStupny) J '
Cs Rezim hodnotenia Nz |§4 (2) Zoznam znecist'ujucich latok na uéely hodnotenia a riadenia kvality ovzdusia je uvedeny v
01 1. Horné a dolné prahy na hodnotenie uvedené v 02 prilohe ¢. 1.
oddiele A prilohy II . . .. , .. , ., ) 1 .
, priohy 1L - | . el (4) Hodnotenie kvality ovzdu$ia vykonava ministerstvom poverena organizacia (d’alej len
sa vztahuju na oxid siri¢ity, oxid dusicity a 04 | o
- , . ,poverena organizacia“)
oxidy dusika, suspendované Pa
castice (PM10 a PM2,5), olovo, benzén a oxid a) vo vSetkych aglomeraciach a zonach pre znelistujuce latky, pre ktoré st uréené normy
uholnaty. kvality ovzdusia, na zaklade ur¢eného rezimu hodnotenia podl'a odseku 5 a 6,
Kazda zoéna a aglomeracia sa klasifikuje podla . . . . . , , o i
g e p 06 (6) Rezim hodnotenia kvality ovzduSia sa urCuje na zaklade urovne znecistenia ovzdusia.

tychto prahov na hodnotenie.

Aglomeracie a zoény sa zaraduji do rezimu hodnotenia kvality ovzduSia podla kritérii
vyjadrenych ako medze na hodnotenie urovne zneCistenia ovzduSia osobitne ustanovené
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vykonavacim predpisom podla § 62 pism.b) na ochranu zdravia, ochranu vegetacie
a prirodnych ekosystémov, pricom

a) hornou medzou je ustanovena urovenl znelistenia ovzduSia, pod ktorou mozno na

Pa hodnotenie kvality ovzdusia pouzit kombinaciu stalych merani a modelovacich technik
alebo aj indikativnych merani,
Pb b) dolnou medzou je ustanovena Grovei znecistenia ovzdusia, pod ktorou mozno na hodnotenie
kvality ovzdusia pouzit’ modelovacie techniky alebo techniky objektivneho odhadu
Cs 2. Klasifikacia uvedena v odseku 1 sa preskima NZ |§4 (10) Klasifikacia zon a aglomeracii podl'a rezimu hodnotenia kvality ovzdusia sa prehodnoti
02 najmenej kazdych pdt rokov v sulade s 010 vzdy, ak dojde k vyznamnej zmene v zneistovani ovzduSia, ktorda modze ovplyvnit
postupom ustanovenym v oddiele B prilohy II. koncentraciu sledovanych znecistujucich latok v ovzdusi, najmenej v8ak raz za pit’ rokov.
Klasifikdcie sa vSak preskimaju castejSie v
pripade, ak dojde k vyznamnym zmendm v
¢innostiach suvisiacich s koncentraciami oxidu
siri¢itého, oxidu dusi¢itého alebo pripadne
oxidov dusika, suspendovanych castic (PM10,
PM2,5), olova, benzénu alebo oxidu uhol'natého
v okolitom ovzdusi.
C6 1. Clenské Staty hodnotia kvalitu okolitého NZ |§4 (7) Hodnotenie kvality ovzdusia sa vykonava
o1 ovzduSia vzhladom na zneCistujuce latky 07 a) stalym meranim v sulade s § 5 ods. 3 v zonach a aglomeraciach, v ktorych je troven
uvedené v ¢lanku 5 vo vSetkych svojich zénach znelistenia ovzdusia
a aglomeraciach v sulade s  kritériami Pa
ustanovenymi v odsekoch 2, 3 a 4 tohto ¢lanku a Bod 1. vyssia ako horna medza na hodnotenie trovne zneéistenia ovzdusia pre oxid siricity,
v stlade s kritériami ustanovenymi v prilohe 111 oxid dusicity, oxidy dusika, PM1o, PM3;5, oxid uhol'naty, benzén alebo olovo,
2. Vo vsetkych zonach a aglomeraciach, v
ktorych uroven znecistujucich latok uvedena v Bod 3. vyssia ako dlhodoby ciel’ pre 0zon, pocas ktoréhokol'vek z predchadzajucich piatich
odseku 1 prekracuje horny prah na hodnotenie rokov; ak nie je k dispozicii dostatok udajov z kontinudlneho merania, na ucely zistenia, ¢i
stanoveny pre dané znecistujuce latky, sa na doslo k prekroceniu dlhodobych cielov, mozno kombinovat’ vysledky periodickych merani
hodnotenie kvality okolitého ovzdusia pouziju uskutoénenych v Case a v mieste najvyssej pravdepodobnej irovne zneCistenia ovzduSia s
stale merania. Tieto stale merania sa mézu vysledkami z emisnych inventir a modelovania,
doplnit  modelovacimi technikami a/alebo
indikativnymi meraniami Pb b) kombinéciou stalych merani, indikativnych merani a modelovacich technik v zénach a

s cielom poskytnut’ primerané informacie o
priestorovom  rozlozeni  kvality  okolitého
ovzdusia.

3. Vo vsetkych zonach a aglomeraciach, v
ktorych uroven znecistujucich latok uvedena v
odseku 1 nedosiahne horny prah na hodnotenie
stanoveny pre dané zneCistujuce latky, sa na

aglomeraciach, v ktorych je urovein znecistenia ovzdusSia

Bod 1. rovnaka alebo vyssia ako dolnd medza na hodnotenie Girovne znecistenia ovzdusia a
rovnaka alebo nizSia ako horna medza na hodnotenie Grovne zneéistenia ovzdusia pre oxid
siri¢ity, oxid dusicity, oxidy dusika, PM3g, PM2 5, oxid uhol'naty, benzén alebo olovo,

Bod 2. v reprezentativnom ¢asovom obdobi, medzi hornou medzou a dolnou medzou na
hodnotenie urovne znec€istenia ovzdusia, ak ide o arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén,
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hodnotenie kvality okolit¢tho ovzduSia moze
pouzit’ kombinacia stalych merani
a modelovacich technik a/alebo indikativnych
merani.

4. Vo vsetkych zoénach a aglomeraciach, v
ktorych troven znecistujicich latok uvedena v
odseku 1 nedosiahne dolny prah na hodnotenie
stanoveny pre dané znecist'ujliice latky, postacuju
na hodnotenie kvality okolit¢tho ovzdusia
modelovacie  techniky  alebo techniky
objektivneho odhadu ¢i obe tieto techniky.

Pc

c)

modelovacimi technikami alebo technikami objektivneho odhadu v zdnach a

aglomeraciach, v ktorych uroven znecistenia ovzduSia je nizSia ako dolnd medza pre
hodnotenie tirovne znecistenia ovzdusia.

3

C6
05

5. Okrem hodnoteni uvedenych v odsekoch 2, 3
a 4 sa uskuto¢fiuju aj merania na vidieckych
pozadovych miestach mimo vyznamnych
zdrojov znecistovania ovzduSia, ktoré maji
poskytnit’ informacie aspoit o celkovej
hmotnostnej koncentracii a koncentraciach
tykajicich sa chemického zlozenia jemnych
suspendovanych castic (PM2,5) na zéklade
ro¢ného priemeru a ktoré sa uskutociuju s
pouzitim tychto kritérii:

a) na kazdych 100 000 km2 sa umiestni jedno
vzorkovacie miesto;

b) kazdy ¢lensky S$tat zriadi aspon jednu meraciu
stanicu alebo méze po dohode s prilahlymi
¢lenskymi §tatmi zriadit’ jednu alebo niekol’ko
spoloénych meracich stanic pokryvajtcich
prislusné susediace zony tak, aby sa dosiahlo
potrebné priestorové rozliSenie;

¢) vo vhodnych pripadoch sa monitorovanie
koordinuje so stratégiou monitorovania a
programom merania Programu spoluprice pre
monitorovanie a vyhodnocovanie dialkového
Sirenia latok zneCistujucich ovzdusie v Europe
(EMEP);

d) oddiely A a C prilohy I sa vzt'ahuju na ciele
kvality udajov pre merania hmotnostnej
koncentracie suspendovanych castic a priloha IV
sa uplatiiuje v celom rozsahu. Clenské 3taty
oznamia Komisii metoddy merania, ktoré pouzili
pri merani chemického zloZenia jemnych
suspendovanych castic (PM2,5).

NV

Pril. 8
Cast’
.

Poziadavky na merania na vidieckych pozad’ovych miestach
A. Ciele

Hlavnym ciel'om tychto merani je zabezpecit, aby boli k dispozicii primerané informacie

0 urovniach znecistenia ovzdusia v pozadi. Tieto informacie majui zasadny vyznam pri
posudeni zvySenych irovni zne€istenia ovzdus$ia v zneéistenejSich oblastiach ako su
mestské pozad’ové lokality, priemyselné lokality a dopravné lokality, pri hodnoteni
mozného prispevku dial’kového prenosu latok znecistujucich ovzdusie, pri podpore analyzy
roz¢lenenia zdrojov a pri ziskavani vedomosti o $pecifickych znecistujucich latkach, ako su
suspendované Castice. Su tiez doleZité pre zvySené vyuZzivanie modelovania aj v mestskych
oblastiach.

B. Latky

Meranie Castic PM3 5 zahfiia aspoii celkovii hmotnostnu koncentraciu a koncentracie
prislusnych zltcenin na urcenie ich chemického zloZenia. Je potrebné zahrnat’ aspoi tento
zoznam chemickych latok

SO4% Na* | NHs® | Ca?*
NOs~ K+ | CI | Mg

elementarny uhlik

organicky uhlik

C. Umiestnenie

Merania by sa mali vykonat’ najmé vo vidieckych pozad’ovych oblastiach podl'a Casti |
pism. A az C.

Poverena organizacia koordinuje monitorovanie znecistujucich latok podla odseku 12 so
stratégiou monitorovania a v sulade s meraniami Programu spoluprace pre monitorovanie a
vyhodnocovanie dial’kového Sirenia latok znecistujucich ovzdusie v Europe (EMEP), ak je
to vhodné. Jedno vzorkovacie miesto sa umiestni na 100 000 km2.Vzorkovacie miesta pre
uvedené zneCistujiice latky sa vyberaju takym sposobom, aby sa mohli identifikovat’
geografické variacie a dlhodobé trendy. V zaujme dosiahnutia potrebného priestorového
rozliSenia mdze poverena organizacia po dohode s prislusnymi organizaciami v susednych
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Clenskych Statoch Eurdpskej tnie zriadit' aj spolo¢né meracie stanice, ktoré pokryju
susediace zony v susednych ¢lenskych statoch Eurdpskej tinie.

C7 Vzorkovacie miesta NV |Pril. 8 |POZIADAVKY NA UMIESTNENIE VZORKOVACICH MIEST NA STALE MERANIE A
o1 1. Umiestnenie vzorkovacich miest na meranie Cast' I. | NA MERANIA NA VIDIECKYCH POZADOVYCH STANICIACH
oxidu siri¢itého, oxidu dusi¢itétho a oxidov .
dusika, suspendovanych &astic (PM10, PM2,5), Cast'1
olova, benzénu a oxidu uhol'matého v okolitom .- . . , . , . ., .
- o vers o , Poziadavky na umiestiiovanie vzorkovacich miest na stdle meranie koncentracii oxidu
ovzdusi sa ur¢i s pouzitim kritérii uvedenych v yiis . e s . R o , .
, siri¢itého, oxidu dusi¢itého, oxidov dusika, ¢astic PMjio, Castic PMzs, olova, benzénu, oxidu
prilohe II1. > s . N . “
uhol'natého, arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu vm ovzdusi
Cast | Cast'IL.
Il. . . o , .
Poziadavky na merania na vidieckych pozad’ovych miestach
C7 2. V kazdej zéne alebo aglomeréacii, v ktorej su NZ [§5 (5) Kritéria na minimalny pocdet vzorkovacich miest na stale merania su ustanovené
02 jedingm zdrojom informacii na hodnotenie 05 vykondvacim predpisom podla § 62 pism. b). Kazdii zmenu tykajiicu sa poétu vzorkovacich
kvality ovzdusia stale merania, nesmie byt miest prerokuje poverend organizacia vopred s ministerstvom. Celkovy pocet vzorkovacich
pocet vzorkovacich miest pre kazdu prislusna miest
necistujiicu latku niz§i ako minimalny pocet . v PO , . ,
z tyusy fatiu nizst ¢ . Y P Bod 1. nesmie byt pocCet niz§i ako ustanoveny najniz$i pocet vzorkovacich miest, ak stale
vzorkovacich miest uréeny v oddiele A prilohy S L , ; : i , L .
v merania su jedinym zdrojom informacii na hodnotenie kvality ovzdusia v zéne a aglomeracii.
C7 3. Pre zbény a aglomeracie, v ramci ktorych st NV | Pril. 8 | E. Podmienky na znizenie poctu vzorkovacich miest
o3 informdcie 7o vzorkovacich miest na stile Castl. Pre zony a aglomeracie, v ramci ktorych st informacie zo vzorkovacich miest na stile meranie
meranie doplnené informaciami z modelovania PE yaag ’ Ty

a) alebo indikativnymi meraniami, sa v§ak moze
celkovy pocet vzorkovacich miest uvedeny v
oddiele A prilohy V znizit az o 50 % za
predpokladu, Ze su splnené tieto podmienky: a)
doplnkové metdédy  poskytuji  dostatoéné
informacie na hodnotenie kvality ovzdusia
vzhladom na limitné hodnoty alebo vystrazné
prahy, ako aj primerané informacie pre
verejnost’;

b) pocet vzorkovacich miest, ktoré sa maju
zriadit, a priestorové rozliSenie ostatnych
technik si  dostatoné na  stanovenie
koncentracie prislusnej znecistujucej latky v
stulade s cielmi kvality udajov uvedenymi v
oddiele A prilohy 1 a vedd k vysledkom
hodnotenia, ktoré spifiaju kritéria uvedené v

doplnené informaciami z modelovania a/alebo indikativnymi meraniami, sa vSak moze celkovy
pocet vzorkovacich miest uvedeny v prilohe ¢. 9 pism. A znizit’ az o 50 % za predpokladu, zZe
su splnené tieto podmienky:

a) doplnkové metddy poskytuji dostatoéné informacie na hodnotenie kvality ovzduSia
vzhl'adom na limitné hodnoty alebo vystrazné prahy, ako aj primerané informacie pre
verejnost,

b) pocet vzorkovacich miest, ktoré sa maji zriadit, a priestorové rozliSenie ostatnych
technik st dostatoné na stanovenie koncentracie prisluSnej znecistujucej latky v stlade
scielmi kvality udajov uvedenymi v prilohe ¢. 6 pism. Aa vedu k vysledkom
hodnotenia, ktoré spifaju kritéria uvedené v prilohe ¢. 6 pism. B.

Vysledky modelovania a/alebo indikativneho merania sa zohl'adiuju pri hodnoteni kvality
ovzdusia vzhl'adom na limitné hodnoty.
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oddiele B prilohy I.

Vysledky modelovania a/alebo indikativneho
merania sa zohladiiujii pri hodnoteni kvality
ovzdusia vzhl'adom na limitné hodnoty

3

C7 4. Komisia monitoruje uplatiiovanie kritérii | n.a n.a.
04 vyberu vzorkovacich miest v ¢lenskych Statoch,
aby sa ulah¢ilo harmonizované uplatiiovanie
tychto kritérii v ramci celej Eurdpskej tinie
C8 Referen¢né metddy merania N NV | Pril. 5 | B. Preukazanie rovnocennosti U
1. Clenské $taty uplatiuju referenéné metody a Cast
kritéria merania uréené v oddiele A a v oddiele PB Bod 1. Pouzit' sa moZe akakol'vek ina metdda, o ktorej sa da preukazat, ze vysledky su
C prilohy VI. rovnocenné s ktoroukol'vek z metdd uvedenych v pismene A, alebo pri suspendovanych
2. Iné metdody merania sa mézu pouzit za Casticiach ktorakol'vek ind alternativna metdda, o ktorej sa da preukéazat, Ze v porovnani s
podmienok stanovenych referen¢nou metddou poskytuje konzistentné vysledky. Ak sa pouzije ind metdda alebo
v oddiele B prilohy VI. alternativna metdda, takto dosiahnuté vysledky sa upravia tak, aby ziskané vysledky boli
rovnocenné s tymi, ktoré by sa dosiahli pouzitim referenc¢nej metody.
C9 Kritéria hodnotenia N NZ |§4 (7) Hodnotenie kvality ovzdusia sa vykonava U
01 1. Stdle merania sa uskutoc¢iiuju v zoénach a o7 ] ) : ) o o 5
aglomeraciach, v ktorych pocas ktoréhokol'vek z Pa a)st?'lym meranim v sulade s § 5 ods. 3 v zbénach a aglomeraciach, v ktorych je uroven
predchddzajucich  piatich  rokov  merania zneCistenia ovzdusia
prekro€ili koncentracie ozonu dlhodobé ciele Bod 3. vyssia ako dlhodoby ciel’ pre 0zon, pocas ktoréhokol'vek z predchadzajicich piatich
ur€ené v oddiele C prilohy VII. rokov; ak nie je k dispozicii dostatok tidajov z kontinudlneho merania, na téely zistenia, &i
doslo k prekroceniu dlhodobych cielov, mozno kombinovat' vysledky periodickych merani
uskutoénenych v Case a v mieste najvyssej pravdepodobnej urovne znecistenia ovzdusSia s
vysledkami z emisnych inventur a modelovania.
C9 V pripade, Ze je k dispozicii menej udajov ako | N NZ |§4 (7) Hodnotenie kvality ovzdusia sa vykonava U
02 121?66;;1?:1, ré?kg(\:glom;?élasci;réﬁz ;;::i};hnﬁokli)cvelz 8; a) stalym meranim v sulade s § 5 ods. 5 v zdénach a aglomeraciach, v ktorych je troven

prekroceniu dlhodobych cielov uvedenych v
odseku 1, kombinovat' vysledky z meracich
kampani kratkodobého trvania uskutocnenych v
Case a mieste najvysSej pravdepodobnej tirovne s
vysledkami z emisnych inventur a modelovania.

znecistenia ovzdusSia

Bod 3. vyssia ako dlhodoby ciel’ pre 0zon, poéas ktoréhokol'vek z predchadzajucich piatich
rokov; ak nie je k dispozicii dostatok udajov z kontinualneho merania, na 0Gcely zistenia, ¢i
doslo k prekroceniu dlhodobych ciel'ov, mozno kombinovat’ vysledky periodickych merani
uskutoénenych v Case a v mieste najvysSej pravdepodobnej urovne znecistenia ovzdusia
s vysledkami z emisnych inventtir a modelovania.
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C10 Vzorkovacie miesta NZ [§5 (4) Poziadavky na umiestnenie vzorkovacich miest st ustanovené vykonavacim predpisom
o1 1. Umiestnenie vzorkovacich miest na meranie 04 podl'a § 62 pism. b).
ozénu sa urci s pouzitim kritérii stanovenych v
prilohe VIII.
Cl10 2. V ziadnej zo6ne ani aglomeracii, v ktorej je NZ [§5 (5) Kritéria na uréenie miniméalneho poc¢tu vzorkovacich miest na stdle merania st ustanovené
02 jedinym zdrojom informacii na hodnotenie 05 vykonavacim predpisom podla § 62 pism. b). Kazdi zmenu tykajicu sa poc¢tu vzorkovacich
kvality ovzdusia meranie, nesmie byt pocet miest
vzorkovacich miest na stale merania 0zonu nizsi . s evnr vy , . , .
s < . . . Bod 1. nesmie byt niz$i ako ustanoveny najniz$i poéet vzorkovacich miest, ak stale merania
ako minimalny pocet vzorkovacich miest uréeny AU L L ., . . " , L
. f su jedinym zdrojom informacii na hodnotenie kvality ovzdusia v zone a aglomeracii.
v oddiele A prilohy IX.
Cl10 3. Pre zbény a aglomeracie, v ramci ktorych st NV | Pril. 9 | B. Najmensi pocet vzorkovacich miest na stile merania v zénach a v aglomeraciach, ktoré
03 informéacie zo vzorkovacich miest na stale Cast’ | dosahuju dlhodobé ciele pre 0zon
meranie doplnené informaciami z modelovania 1.
a/alebo indikativnymi meraniami, sa méze pocet PB Je potrebné, aby pocet vzorkovacich miest pre 0zoén v kombindcii s ostatnymi prostriedkami

vzorkovacich miest ureny v oddiele A prilohy
IX znizit’ za predpokladu, Ze st splnené

tieto podmienky:

a) doplnkové metody poskytuji dostatoéné
informacie na hodnotenie kvality ovzdusia
vzhl'adom na ciel'ové hodnoty, dlhodobé ciele,
informaéné a vystrazné prahy;

b) pocet vzorkovacich miest, ktoré sa maju
zriadit, a priestorové rozliSenie ostatnych
technik s dostatocné na  stanovenie
koncentracie ozonu v sulade s ciel'mi pre kvalitu
udajov uvedenymi v oddiele A prilohy I a vedu
k vysledkom hodnotenia, ktoré spifiajii

kritéria uvedené v oddiele B prilohy I;

¢) pocet vzorkovacich miest v kazdej zone alebo
aglomeracii sa rovna minimalne jednému
vzorkovaciemu miestu na 2 miliény obyvatel'ov
alebo jednému vzorkovaciemu miestu na 50 000
km2 podla toho, v ktorom pripade je pocet
vzorkovacich miest vyssi, ale v Ziadnej zone ani
aglomeracii  nesmie klesnut pod jedno
vzorkovacie miesto;

d) oxid dusicity sa meria vo vSetkych ostatnych
vzorkovacich miestach s vynimkou vidieckych
pozadovych stanic uvedenych v oddiele A

doplnkového hodnotenia, ako st modely kvality ovzdusia a subezné merania oxidu dusi¢itého
bol dostatony na preskimanie trendov zneistovania ozénom a na kontrolu dodrziavania
dlhodobych cielov. Pocet stanic umiestnenych v aglomeraciach a v inych zénach méze byt
znizeny na jednu tretinu poétu uvedeného v pismene A. Ked st informacie zo stanic staleho
merania jedinym zdrojom informacii, udrziava sa aspon jedna monitorovacia stanica. Ak v
zonach s doplnkovym hodnotenim dochddza k tomu, Ze v zOne nezostane ziadna stanica, je
potrebné koordinaciou s urcitym poétom stanic v susediacich zonach zabezpe€it’ primerané
hodnotenie koncentracii ozonu z hl'adiska dlhodobych cielov. Na tizemi Slovenskej republiky
sa zriadi a prevadzkuje najmenej jedna vidiecka pozad’ova stanica.

Oxid dusicity sa meria na miniméalne 50 % vzorkovacich miest pre 0zén pozadovanych podla
pismena A. Takéto meranie je kontinualne, s vynimkou vidieckych pozad’ovych stanic, ako sa
uvadza v prilohe €. 8 cast’ Il pism. A, kde sa mézu pouzit’ iné metédy merania.
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prilohy VIII.

Vysledky modelovania a/alebo indikativneho
merania sa zohladiiuji pri hodnoteni kvality
ovzdusia vzhl'adom na cielové hodnoty.

Cl10 4. Oxid dusicity sa meria na minimalne 50 % NV | Pril. 9 | Oxid dusicity sa meria na minimalne 50 % vzorkovacich miest pre 0zoén pozadovanych podla
04 vzorkovacich miest pre o0zon pozadovanych Cast | pismena A. Takéto meranie je kontinudlne, s vynimkou vidieckych pozad’ovych stanic, ako sa
podl'a oddielu A prilohy IX. Takéto meranie je 1. uvadza v prilohe €. 8 cast’ Il pism. A, kde sa mézu pouzit’ iné metédy merania.
nepretrzité, s vynimkou vidieckych pozad’ovych PB
stanic, ako sa uvadza v oddiele A prilohy VIII,
kde sa mézu pouzit’ iné metédy merania.
Cl10 5.V zbnach a aglomeraciach, v ktorych st pocas NZ |§4 V zonach a aglomeraciach, kde sa hodnotenie kvality ovzdusSia vykonava stalym meranim
05 kazdého =z predchadzajucich piatich rokov 08 podla odseku 6 pism. a), mozno hodnotenie doplnit modelovacimi technikami alebo
merania koncentracie pod dlhodobymi ciel'mi, indikativnymi meraniami s cielom poskytnut’ primerané informacie o priestorovom rozlozeni
sa pocet vzorkovacich miest na stale merania kvality ovzdusia.
uréuje v sulade s oddielom B prilohy IX.
o7 . . i .
Pa Hodnotenie kvality ovzdusia sa vykonava
a) stalym meranim v stlade s § 5 ods. 3 v zonach a aglomeraciach, v ktorych je Groven
znecistenia ovzdusia.
Cl10 6. Kazdy c¢lensky stat zabezpeci, aby sa na jeho NZ |§ 14 |Poverend organizacia vypracuje a zverejni na svojom webovom sidle
06 uzemi zriadilo a prevadzkovalo aspon jedno 03 . . ” , . . R .,
vzorkovacie miesto na poskytovanie udajov o Pa a) hodr_10ten|e kvality ovzduSia za uplynuly mesiac, najneskdr do konca nasledujiiceho
L s . , mesilaca,
koncentraciach prekurzorov ozonu uvedenych v
prilohe X. Kazdy ¢lensky stat si zvoli pocet a Pb b) predbezné hodnotenie kvality ovzdusia v rozsahu validovanych vysledkov z monitorovania
umiestnenie stanic, na ktorych sa maji merat kvality ovzdusia za uplynuly rok, najneskor 30. aprila nasledujiceho roku,
rekurzory ozonu, pricom sa zohladnia ciele Pc L i o o
P Zoty pricor c) zoznam aglomeracii a zon, kde bola limitna hodnota alebo ciel'ova hodnota v uplynulom
a metody ustanovené v prilohe X. . . . . . "
roku prekroc¢end, s vymedzenymi oblast’ami riadenia kvality ovzdusia,
Pd d) index kvality ovzdus$ia podla odseku 5,
Pe e) spravu o kvalite ovzdusia v Slovenskej republike najneskor 30. juna nasledujuceho roku,

ktorej sucastou je komplexné hodnotenie kvality ovzdu$ia za kazdi zénu a aglomeraciu za
uplynuly rok, ktora

Bod 1. obsahuje informacie o podiele zdrojov na znegisteni ovzdusia podla sektorov za rok X-
2’

Bod 2. mdze obsahovat’ struéné hodnotenie Ucinkov prekrodeni pripustnej miery zneéistenia
ovzdusia,
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Bod 3. moze obsahovat’ informacie a hodnotenia ochrany lesov, ako aj informacie o d’al§ich
znecistujucich latkach, pre ktoré su ustanovené poziadavky na monitorovanie napr. vybranych
neregulovanych prekurzorov ozonu.

29 . . Lo, . . . .
§O 1 (1) Novobudovany stacionarny zdroj a stacionarny zdroj a jeho zariadenia po vykonani
podstatnej zmeny podl'a § 2 pism. q) musi byt navrhnuty a konstruovany tak, aby splnal
Pa a) poziadavky na reprezentativne meracie miesto podl'a prilohy ¢. 6 druhého bodu pism. i) a
vzorkovacie miesto ustanovené vykonavacim predpisom podla § 62 pism. b) a g), ak sa kvalita
ovzdusia v okoli staciondrneho zdroja alebo hodnoty emisnej veli¢iny zist'uju meranim,
Cl11 Referenéné metddy merania NV | Pril. 5 | Referen¢né metddy na hodnotenie kvality ovzdusia U
o1 1. Clenské staty uplatiuju referencné metody PA A. Referencné metody
merania ozénu stanovené v bode 8 oddielu A
prilohy VI. Iné¢ metdédy merania sa mdzu pouzit Bod 8. Referen¢na metdda merania ozonu Standardnou ultrafialovou fotometrickou metédou
za podmienok stanovenych v oddiele B prilohy merania koncentracie 0zonu podl'a technickej normy.8)
VI.
8) STN EN 14625:2012-4 (835724) Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Standardna ultrafialova
fotometricka metoda merania koncentracie ozonu.
Cl1 2. Kazdy ¢lensky $tat oznami Komisii metody, NZ |§40 | Ministerstvo U
02 ktoré pouziva na odber vzoriek a meranie VOC, Pd d) je vo vzt'ahu ku Komisii notifikaénym organom, spristupfiuje a podava Komisii ustanovené
ako st uvedené v prilohe X. informacie a spravy vo veciach ochrany ovzdu$ia a v ustanovenych lehotach a rozsahu
ustanovenom vykonavacim predpisom podl'a § 62 pism. n).
C12 Poziadavky pre pripady, ak st urovne nizSie ako NZ |§6 (1) V zéne a aglomerécii s dobrou kvalitou ovzdusia, okresny urad v sidle kraja, prislusny|U
limitné hodnoty V zoénach a aglomeraciach, v o1 okresny trad, vys$§i uzemny celok aobec Vrozsahu svojich pravomoci zabezpecuju

ktorych su urovne oxidu siri¢itého, oxidu
dusic¢itétho, PM10, PM2,5, olova, benzénu a
oxidu uholnatého v okolitom ovzdusi pod
prislusnymi limitnymi hodnotami urenymi v
prilohach XI a XIV, clenské S§taty udrzuju
urovne tychto zneCistujucich latok pod
limitnymi hodnotami a usiluji sa zachovat
najlepSiu kvalitu okolitého ovzduSia v sulade s
trvalo udrzatelnym rozvojom.

prostrednictvom primeranych opatreni udrziavanie co najlepSej kvality ovzduSia v sulade
s trvalo udrzatelnym rozvojom®®) a vysokou firoviiou ochrany Zivotného prostredia a zdravia
ludi.

13) § 6 zakona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi.
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C13
01

Limitné hodnoty a vystrazné prahy na ochranu
zdravia Pudi

1. Clenské Staty zabezpetia, aby trovne oxidu
siri¢itého, PM10, olova a oxidu uholnatého v
okolitom ovzdusi neprekrocili na iizemi

ich z6n a aglomeracii limitné hodnoty stanovené
v prilohe XI. Pokial ide o oxid dusicity a
benzén, limitné hodnoty urcené v prilohe XI

sa nesmi od datumov v nej stanovenych
prekroc¢it. Dodrziavanie tychto poZiadaviek sa
vyhodnoti v stilade s prilohou II1.

Medze tolerancie stanovené v prilohe XI sa
uplatiluji v sulade s clankom 22 ods. 3 a
¢lankom 23 ods. 1.

NZ

§3
05

06

(5) Limitnou hodnotou je troven zneéistenia ovzdusia uréena na zaklade vedeckych poznatkov
s cielom zabranit' Skodlivym ucinkom na zdravie I'udi alebo zivotné prostredie ako celok,
predchadzat’ im alebo ich znizit, ktora sa méd dosiahnut’ v danom ¢ase a od toho ¢asu nesmie
byt prekrocena; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti st ustanovené pre oxid siricity,
oxid dusicity, oxid uhol'naty, olovo, benzén, PM1o a PM2s.

(6) Medzou tolerancie je percento limitnej hodnoty, o ktoré méze byt limitnda hodnota
prekrocena v urCenom Case a v stulade s ustanovenymi podmienkami. V obdobi, ked sa
uplatiluje medza tolerancie, hodnota koncentracie znecistujticej latky nesmie prekro€it’ limitnt
hodnotu viac ako 0 medzu tolerancie.

C13
02

2. Vystrazné prahy pre koncentracie oxidu
siri¢itého a oxidu dusicitého v okolitom ovzdusi
st také, ako st stanovené v oddiele A prilohy
XII.

NZ

§3
015

(15) Vystraznym prahom je Groven znecistenia ovzdusia, pri ktorej prekroCeni existuje uz pri
kratkodobej expozicii riziko poSkodenia zdravia I'udi. Pri prekroceni vystrazného prahu je
potrebné vydat’ vystrahu pred zavaznou smogovou situaciou. Vystrazné prahy s ustanovené
pre oxid siricity, oxid dusicity, 0zon a PMis.

Cl4
01

Kritické urovne

1. Clenské staty zabezpetia dodrziavanie
kritickych Grovni urcenych v prilohe XIII, ako
st hodnotené v sulade s oddielom A prilohy III.

NZ

§3
o7

(7) Kritickou troviiou na tcely hodnotenia kvality ovzdusia je Groven zneCistenia ovzduSia
uréena na zaklade vedeckych poznatkov, pri prekroceni ktorej sa moézu vyskytnit priame
nepriaznivé vplyvy na vegetaciu, ako sl stromy a iné rastliny, alebo prirodné ekosystémy, ale
nie na l'udi; kriticka uroven je ustanovena pre oxid siri¢ity a oxidy dusika.

Cl14
02

2. Na miestach, kde si jedinym zdrojom
informacii na hodnotenie kvality ovzdusia stale
merania, nesmie byt pocet vzorkovacich miest

niz§i ako minimalny pocet uréeny v oddiele C
prilohy V. Na miestach, kde su tieto informacie
doplnené  indikativnymi  meraniami alebo
modelovanim, mo6ze byt minimalny pocet
vzorkovacich miest znizeny az o 50 %, pokial’
mozno hodnotené koncentracie  prislusnej
znecistujucej latky stanovit’ v sulade s ciel'mi
kvality udajov ur¢enymi v oddiele A prilohy 1.

NZ

§5
05

(5) Kritéria na ur¢enie minimalneho poétu vzorkovacich miest na stale merania su ustanovené
vykonavacim predpisom podla § 62 pism. b). Kazdi zmenu tykajicu sa poctu vzorkovacich
miest prerokuje poverena organizacia vopred s ministerstvom. Celkovy pocet vzorkovacich
miest

1. nesmie byt nizsi ako ustanoveny najnizsi pocCet vzorkovacich miest, ak stale merania
su jedinym zdrojom informacii na hodnotenie kvality ovzdusia v zéne a aglomeracii,

2. moze byt znizeny v stlade s podmienkami ustanovenymi vo vykonavacom predpise
podla § 62 pism. b), pricom pri hodnoteni kvality ovzdusia je potrebné zohladnit’ vysledky
modelovania na zéklade informacii z emisnych inventir alebo indikativneho merania,
vzhl'adom na limitné hodnoty a cielové hodnoty.
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E. Podmienky na zniZenie po¢tu vzorkovacich miest

NV | Pril. 8
Cast' L. | Pre zony a aglomerécie, v ramci ktorych su informécie zo vzorkovacich miest na stale meranie
PE doplnené informaciami z modelovania a/alebo indikativnymi meraniami, sa vSak méze celkovy
pocet vzorkovacich miest uvedeny v prilohe ¢. 9 pism. A znizit’ az o 50 % za predpokladu, Ze
su splnené tieto podmienky:

a) doplnkové metddy poskytujii dostatoéné informacie na hodnotenie kvality ovzduSia
vzhl'adom na limitné hodnoty alebo vystrazné prahy, ako aj primerané informacie pre
verejnost,

b) pocet vzorkovacich miest, ktoré sa maji zriadit, a priestorové rozliSenie ostatnych
technik su dostato¢né na stanovenie koncentracie prislusnej znecistujucej latky v sulade
scielmi kvality udajov uvedenymi v prilohe ¢. 6 pism. Aa vedu k vysledkom
hodnotenia, ktoré spifiajii kritéria uvedené v prilohe &. 6 pism. B.

Vysledky modelovania a/alebo indikativneho merania sa zohladiuji pri hodnoteni kvality
ovzdusia vzhl'adom na limitné hodnoty.
Cl15 Narodny ciel’ zniZenia expozicie pre PM2,5 na NZ |§3 (12) Narodnym cielom znizenia expozicie pre PMays je percentudlne zniZzenie priemernej
o1 ochranu zdravia l'udi 012 expozicie obyvatel'stva Slovenskej republiky ustanovené na rok 2020 s cielom znizit' skodlivé
1. Clenské 3staty prijmi vsetky potrebné vplyvy na zdravie l'udi, ktoré sa ma dosiahnut v danom case tam, kde je to mozné a
opatrenia na znizenie expozicie PM2.5, ktoré neprekrocit’ ho v d’alSom obdobi.
neprinaSaji  neprimerané naklady, aby sa
narodny ciel' zniZenia expozicie ustanoveny v
oddiele B prilohy XIV dosiahol k roku tam
uvedenému.
Cl15 2. Clenské §taty zabezpedia, aby indikator NZ [§3 (10) Indikatorom priemernej expozicie pre PMas je priemerna troven znedistenia ovzdusia,
02 priemernej expozicie na rok 2015 stanoveny v 010 |ktora odraZa expoziciu obyvatelstva, urena na zaklade merani na mestskych pozadovych
stilade s oddielom A prilohy XIV nepresiahol miestach na celom tGzemi Slovenskej republiky; mestskym pozadovym miestom je miesto
zavdzok  zniZzenia  koncentracie  expozicie v mestskej oblasti, kde je Groven znecistenia ovzdus$ia reprezentativna pre expoziciu bezného
stanoveny v oddiele C uvedene;j prilohy. mestského obyvatel'stva. Indikator priemernej expozicie pre PMjys nesmie presiahnut’
ustanoveny zavizok znizenia expozicie na rok 2015.
Cl15 3. Indikator priemernej expozicie pre PM2,5 sa NZ |§62 | VSeobecne zavizny pravny predpis, ktory vyda ministerstvo,
03 hodnoti v stlade s oddielom A prilohy XIV. Pa a) pripustnu Uroven zneCistenia ovzduSia vyjadrend ako limitné hodnoty, cielové

hodnoty, cielové hodnoty a dlhodobé ciele pre 0zon, indikator priemernej expozicie PMzs,
narodny ciel’ zniZenia expozicie PMysa zavézok zniZenia expozicie PMys a kritické tirovne pre
vybrané znecCistujice latky a terminy ich dosiahnutia, medze tolerancie a podmienky ich
uplatiiovania, pocetnost’ prekrocenia limitnej hodnoty.
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Cl15 4. Kazdy c¢lensky stat v stlade s prilohou III NV | Pril. 8
04 zabezpe¢i, aby rozmiestnenie a  pocet Cast' L. | POZIADAVKY NA UMIESTNENIE VZORKOVACICH MIEST NA STALE MERANIE
vzorkovacich miest, podl'a ktorych je stanoveny Cast | ANA MERANIA NA VIDIECKYCH POZADOVYCH STANICIACH
indikator priemernej expozicie pre PM2,5, Il.
primerane odrazal expoziciu  bezného . .. . . , ) ) . L ..
obyvatel'stva. Pocet vzorkovacich miest nesmie Casvt I’. Pozmdavky qevt.u’mlestnc.)vame Vzork(v)vacflch mlesE na’stale meranie koncer{tracn qx1du
byt nizi ako pocet uréeny podfa oddielu B s1r1c1teh9, 0x1du’dus101teh(.), OX.IdOV dusika, castlc’ PMy, Castic %’VMz,s, olova, benzénu, oxidu
: uhol'natého, arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu vm ovzdusi
prilohy V.
Cast’ II. Poziadavky na merania na vidieckych pozad'ovych miestach
Cl16 1. Clenské staty prijmi vsetky potrebné \Y
o1 opatrenia, ktoré neprinaSaji  neprimerané stcasnosti
naklady, s cielom zabezpelit, aby od datumu sa uplatiuje
uvedeného v oddiele D prilohy XIV neprekrocili limitna
koncentracie PM2,5 v okolitom ovzdusi cielova hodnota pre
hodnotu stanoventi v uvedenom oddiele D PM2,5:,
prilohy XIV. cielova
hodnota pre
PM 2,5 uz
nie je
ustanovena
Cl16 2. Clenské §taty zabezpedia, aby na uzemi ich NZ [§3 (5) Limitnou hodnotou je uroven zne€istenia ovzdusia uréena na zaklade vedeckych poznatkov
02 zon a aglomeracii od datumu uvedené¢ho v 05 s cielom zabranit’ Skodlivym ucinkom na zdravie ludi alebo Zivotné prostredie ako celok,
oddiele E prilohy XIV neprekrocili koncentracie predchadzat’ im alebo ich znizit,, ktora sa ma dosiahnut’ v danom ¢ase a od toho ¢asu nesmie
PM2,5 v okolitom ovzdu$i limitni hodnotu byt prekrocena; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti st ustanovené pre oxid siricity,
stanovenu v uvedenom oddiele E prilohy XIV. oxid dusicity, oxid uhol'naty, olovo, benzén, PM1o a PM3s.
Dodrziavanie tychto poziadaviek sa vyhodnoti v
sulade s prilohou III.
Cl16 3. Medza tolerancie ustanovena v oddiele E NZ [§3 (6) Medzou tolerancie je percento limitnej hodnoty, o ktoré moéze byt limitna hodnota
03 prilohy XIV sa uplatiiuje v stlade s ¢lankom 23 06 prekrocena v uréenom Case a v stlade s ustanovenymi podmienkami. V obdobi, ked sa
ods. 1. uplatiuje medza tolerancie, hodnota koncentracie zneéistujicej latky nesmie prekrocit’ limitnu
hodnotu viac ako o medzu tolerancie.
C17 Poziadavky v zonach a aglomeraciach, v ktorych NZ |§3 (16) Okresny trad v sidle kraja moze po prerokovani s Uradom verejného zdravotnictva
o1 koncentracie ozénu prekracuju cielové hodnoty 016 Slovenskej republiky (d’alej len ,,urad verejného zdravotnictva®) alebo regionalnym uradom

a dlhodobé ciele

1. Clenské S§taty prijmi vsetky potrebné
opatrenia, ktoré neprindSaji  neprimerané
naklady, aby zabezpetili, Ze sa dosiahnu ciel'ové

verejného zdravotnictva a poverenou organizaciou urcit' aj miestne alebo regionalne prahové
hodnoty na informovanie obyvatel'stva alebo cielové hodnoty kvality ovzduSia pre iné
znecistujuce latky ako znecistujuce latky podla § 4 ods. 2, ak sa tieto zneCistujuce latky v
ovzdusi vyskytuji v koncentrdcidch, ktoré moédzu predstavovat zdravotné riziko pre
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hodnoty a dlhodobé ciele.

obyvatel'stvo a su o tom dostupné informacie.

C17 2. V zénach a aglomeraciach, v ktorych doslo k NZ |§6 (3) V zone a aglomerécii, v ktorej zne&istenie ovzdusia prekro¢i limitna hodnotu alebo cielovii | U
02 prekroceniu cielovej hodnoty, ¢lenské Staty 03 hodnotu, okresny trad v sidle kraja vypracuje program na zlepsenie kvality ovzdusia podla § 9
zabezpecia, aby sa od datumu uvedeného Vv s cielom dosiahnut’ a udrzat’” dobrti kvalitu ovzdusia dlhodobo. Program na zlepSenie kvality
oddiele B prilohy VII k tejto smernici vykonaval ovzdusia nie je potrebné vypracovat, ak sa preukaze, ze ide o pripady podl'a odseku 8 a 9.
program vypracovany podla ¢lanku 6 smernice
2001/81/ES a pripadne plan kvality ovzdusSia na
dosiahnutie cielovych hodndt, okrem pripadov
nedosiahnutel'nych opatreniami, ktoré
neprinasaji neprimerané naklady.
C17 3. V zoénach a aglomeraciach, v ktorych su NZ |§6 (1) V zéne a aglomerécii s dobrou kvalitou ovzdusia, okresny urad v sidle kraja, prislusny|U
03 urovne ozonu v okolitom ovzdusi vysSie ako 01 okresny trad, vys$§i uzemny celok aobec Vvrozsahu svojich pravomoci zabezpecuju
dlhodobé ciele, ale nizSie alebo rovnaké ako prostrednictvom primeranych opatreni udrziavanie co najlepsej kvality ovzduSia v sulade
cielové hodnoty, clenské Staty pripravia a s trvalo udrzatelnym rozvojom®®) a vysokou Giroviiou ochrany Zivotného prostredia a zdravia
vykonavaju nakladovo efektivne opatrenia na ludi.
ucely dosiahnutia dlhodobych cielov. Uvedené
opatrenia st prinajmensom v sulade so vSetkymi 13 ) 3 .. .
planmi kvality ovzdusia ) § 6 zékona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi.
a programom uvedenymi v odseku 2.
C18 Poziadavky v zénach a aglomeraciach, v ktorych NZ |§6 (1) V zéne a aglomeracii s dobrou kvalitou ovzdusia, okresny trad v sidle kraja, prislusny | U
koncentracie ozénu spliiaju dlhodobé ciele o1 okresny trad, vy$§i uzemny celok aobec vrozsahu svojich pravomoci zabezpecujl
V zbénach a aglomeraciach, v ktorych trovne prostrednictvom primeranych opatreni udrziavanie ¢o najlepSej kvality ovzdu$ia v sulade
o0z6nu spiiiaju dlhodobé ciele, udrziavaji élenské s trvalo udrZzatelnym rozvojom®) a vysokou troviiou ochrany Zivotného prostredia a zdravia
Staty, pokial’ to faktory vratane cezhrani¢ného ludi.
charakteru znecistenia 0zonom a meteorologické
ES;%gEk(ﬂhﬁgloo;;fﬁ%i ;ll,(e)t\? aqu;) CV}?:V;VZ;EH pod 13) § 6 zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi.
prostrednictvom primeranych opatreni najlepSiu
kvalitu okolitého ovzdusia zlu¢itelnu s trvalo
udrzatelnym rozvojom a vysokou uroviiou
ochrany Zivotného prostredia a zdravia l'udi.
C19 Opatrenia pozadované pri prekroceni NZ |§12 Smogovy varovny systém U
informacéného alebo vystrazného prahu 06
Na miestach, kde dbdjde k prekroceniu Pb

informa¢ného prahu urceného v prilohe XII

(6) Ak nastane situacia podl'a odseku 2 alebo odseku 4, alebo ak existuje dovodné podozrenie,
ze v dosledku mimoriadnej situdcie, sa vyrazne zhorSila kvalita ovzduSia v danej lokalite,
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alebo  akychkol'vek  vystraznych  prahov
stanovenych v uvedenej prilohe, ¢lenské Staty
podnikni potrebné kroky na informovanie
verejnosti  prostrednictvom rozhlasu, televizie,
tlade alebo internetu. Clenské 3taty takisto za§li
Komisii predbezné informacie tykajice sa
zaznamenanych urovni a trvania obdobi, pocas
ktorych bol vystrazny alebo informaény prah
prekroceny.

09

010
Pa
Pb

poverena organizacia

b) bezodkladne informuje o situacii podl'a pismena a) prostrednictvom §tatnej meteorologicke;j
sluzby®¥)

1. Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky, ) ktoré prostrednictvom informacného
systému civilnej ochrany vyrozumie okresné urady v sidle kraja, okresné trady, samospravne
kraje, obce, ktoré mozu byt dotknuté oznamenim alebo vystrahou podla pismena a), urad
verejného zdravotnictva, prislusné regionalne urady verejného zdravotnictva,

2. Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky,

3 in$pekciu,

4. verejnopravne média,

5 verejnost’, prostrednictvom svojho webového sidla.

34) § 5 ods. 1 zakona ¢. 201/2009 Z. z. o §tatnej hydrologickej sluzbe a tatnej meteorologickej sluzbe.

(9) Dotknuta obec a samospravny kraj st povinné informovat verejnost o vzniknutej
smogovej situacii bezodkladne, najneskor vSak do Siestich hodin od dorucenia informacie o
smogovej situacii zo systému civilnej ochrany podla odseku 6 pism. b) prvého bodu. Obec a
samospravny kraj si povinné zverejnit’ informaciu v nezmenenom zneni, najmd na uradnej
tabuli, v miestnom rozhlase a svojom webovom sidle.

(10) Prevadzkovatel’ verejnopravneho média je povinny

a) uverejnit’ upozornenie, vystrahu alebo oznamenie podla odseku 6 pism. a), vratane
informacii podl'a odseku 8 do dvoch hodin od ich dorucenia; uverejnenie upozornenia,
vystrahy alebo oznamenia nezaklada Zziaden narok na odmenu za splnenie povinnosti a ani
uhradu nakladov vynalozenych na uverejnenie,

b) ak aktualna smogova situacia pretrvava, pravidelne najmenej dvakrat denne upozornit’
na pretrvavanie smogovej situacie, vratane informacii podl'a odseku 8; najmenej jedenkrat do
7. hodiny a najmenej jedenkrat po 17. hodine.

€20
01

Prispevky z prirodnych zdrojov

1. Clenské 3taty zasli Komisii za dany rok
zoznam z6n a aglomeracii, v ktorych je mozné
prekra¢ovanie limitnych hodnét pre danu
znecistujucu latku pripisat’ prirodnym zdrojom.
Clenské  &taty  poskytna  informacie o
koncentraciach a zdrojoch a dokaz, ze
prekrocenia mozno pripisat’ prirodnym zdrojom.

NZ

§6
08

(8) Ak sa preukaze, ze prekroCenie limitnej hodnoty je spOsobené prispevkom emisii
z prirodnych zdrojov, nepovaZzuje sa to za prekrocCenie limitnej hodnoty podl'a tohto zékona.
Prispevkom z prirodnych zdrojov st emisie zne€ist'ujucich latok z prirodnych udalosti, ktorymi
su sopecna erupcia, seizmickd ¢innost, geotermdlna aktivita, prirodny poziar, silny vietor,
morsky aerosol, atmosférickd odchylka alebo prenos prirodnych cCastic zo suchych oblasti;
za prispevok z prirodného zdroja sa nepovazuju emisie z 'udskej ¢innosti bez ohl'adu na to,
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¢i boli vyvolané zamerne alebo sprostredkovane.

€20 2. V tych pripadoch, kde bola Komisia|N NZ |§6 (8) Ak sa preukaze, e prekroenie limitnej hodnoty je spdsobené prispevkom emisii | U
02 informovana o prekroc¢eniach, ktoré mozno 08 z prirodnych zdrojov, nepovazuje sa to za prekrocenie limitnej hodnoty podla tohto zakona.

pripisat’ prirodnym zdrojom, v stilade s odsekom Prispevkom z prirodnych zdrojov st emisie zne€ist'ujucich latok z prirodnych udalosti, ktorymi

1, sa takéto prekrocenia nepovazuju za si sopecna erupcia, seizmicka Cinnost, geotermalna aktivita, prirodny poziar, silny vietor,

prekrocenia na ucely tejto smernice. morsky aerosol, atmosférickd odchylka alebo prenos prirodnych castic zo suchych oblasti;

za prispevok z prirodného zdroja sa nepovazuju emisie z 'udskej ¢innosti bez ohl'adu na to,
¢i boli vyvolané zamerne alebo sprostredkovane.

€20 3. Komisia do 11. jina 2010 wuverejni|n.a n.a.
03 usmernenia na preukdzanie a odpocitanie

prekrocCeni, ktoré mozno pripisat prirodnym

zdrojom.
C21 Prekro¢enia, ktoré mozno pripisat zimnému | N NZ |§6 (9) Ak sa preukaze, 7e limitné hodnoty PMig boli prekrogené v dosledku opitovného rozptylu | U
01-03 | posypu alebo soleniu 09 Castic PM1o po zimnom posype alebo po soleni ciest, program na zlepSenie kvality ovzdusia nie

ciest je potrebné vypracovat. Okresny urad v sidle kraja prijme primerané opatrenia potrebné

1. Clenské §tity mozu uréit zony alebo na zabezpecenie zniZenia znedistenia ovzdusia zo zimného posypu a solenia ciest.

aglomeracie, v ktorych dochadza k prekroceniu

hmltnych ho'('i not pre PMI0v Olthj[()m ovZ dusi y 43 (1) Okresny urad v sidle kraja na izemi kraja v ramci vykonu §tatnej spravy vo veciach

z dévodu opédtovného rozptylu €astic po zimnom 01 : . . "

A riadenia kvality ovzdusia

posype alebo soleni ciest.

2L Crlenske , Saty , zasli KOInlSll' Zoznamy I) zabezpecuje dokazy v spolupraci s poverenou organizaciou, ak k prekro€eniu limitnych

vSetkych takychto zon alebo aglomeracii spolu s Pl A , 5 . X N .

informéciami o koncentraciéch a zdrojoch PM10 hodn(?t pre PM3o dochadza z ?OV.OdL.l opatf)vneho r?zptylu ’castlc por mmnpm posype alebo

v nich. so_lem ciest alebo ak_k _prekrocenlu limitnych hodnot dochadza z prirodnych zdrojov

3. Pri informovani Komisie v sulade s ¢lankom a informuje o tom ministerstvo.

27 C¢lenské Staty poskytni potrebné dokazy o

tom, ze vSetky prekrocenia vznikli v dosledku

opdtovného rozptylu Castic a Ze na zniZenie

tychto koncentracii sa podnikli primerané

opatrenia.
C21 4. Bez toho, aby bol dotknuty ¢lanok 20, pokial’ | N NZ |§6 (9) Ak sa preukaze, 7e limitné hodnoty PMio boli prekrogené v désledku opitovného rozptylu | U
04 ide o zony a aglomeracie uvedené v odseku 1 09 Castic PM1o po zimnom posype alebo po soleni ciest, program na zlepSenie kvality ovzduSia nie

tohto Clanku, musia clenské Staty vypracovat’
plany kvality ovzduS$ia ustanovené v ¢lanku 23

je potrebné vypracovat. Okresny 0rad Vv sidle kraja prijme primerané opatrenia potrebné
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iba v pripade, ze prekroCenia mozno pripisat
inym zdrojom PM10, nez je zimny posyp
alebo solenie ciest.

§ 43
o1
PI

na zabezpecenie zniZenia znec¢istenia ovzdusia zo zimného posypu a solenia ciest.

(1) Okresny urad v sidle kraja na izemi kraja v ramci vykonu §tatnej spravy vo veciach
riadenia kvality ovzdusia

I) zabezpecuje dokazy v spolupraci s poverenou organizaciou, ak k prekro¢eniu limitnych
hodnét pre PM1g dochadza z dévodu opétovného rozptylu Eastic po zimnom posype alebo
soleni ciest alebo ak k prekroceniu limitnych hodnét dochédza z prirodnych zdrojov

a informuje o tom ministerstvo.

3

C21 5. Komisia do 11. jina 2010 wuverejni|n.a. n.a.
05 usmernenia na uréenie prispevkov z opatovného
rozptylu Castic po zimnom posype alebo soleni
ciest.
C22 Predizenie lehét na dosiahnutic hodnét a|n.a. n.a. Ustanoveni
01 vynimka z povinnosti uplatfiovat’ ur¢ité limitné eo
hodnoty predizeni
1. Ak v danej zéne alebo aglomeracii nie je lehot v
mozné dosiahnut’ stlad s limitnymi hodnotami sucasnosti
pre oxid dusicity alebo benzén v lehotach uz nie je
uréenych v prilohe XI, ¢lensky §tit moze tieto aktualne.
lehoty pre dant zénu alebo aglomeraciu predizit
maximalne o pat rokov za podmienky, ze pre
z6nu alebo aglomeraciu, na ktora by sa malo
predizenie vztahovat, sa v stilade s ¢lankom 23
vypracuje plan kvality ovzdusia; takyto plan
kvality ovzdusia sa doplni o informacie uvedené
v oddiele B prilohy XV, ktoré sa tykaju
prislusnych znecCistujicich latok, a preukaze,
ako sa dosiahne sulad s limitnymi hodnotami v
ramci novej lehoty.
C22 2. Ak v danej zone alebo aglomeracii nemozno z | n.a. n.a. Ustanoveni
02 dovodu rozptylovych charakteristik Specifickych eo
pre prislusné miesto, nepriaznivych predizeni
klimatickych podmienok alebo cezhrani¢nych lehot v
prispevkov  dosiahnut’ stlad s limitnymi sucasnosti
hodnotami pre PM10 uréenymi v prilohe XI, je uz nie je
Clensky Stait  oslobodeny od povinnosti aktualne.
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uplatiiovat’ uvedené limitné hodnoty do 11. jina
2011 za predpokladu, Ze st splnené podmienky
ustanovené v odseku 1 a Ze clensky Stat
preukaze, ze na celonarodnej, regionalnej a
miestnej urovni boli prijaté vSetky primerané
opatrenia na

dodrzanie lehot.

3

C22
03

3. Ak ¢lensky stat uplatiuje odseky 1 alebo 2,
zabezpeCi, aby sa limitnd hodnota pre kazdu
znecistujucu latku neprekrocila o viac ako

o maximalnu medzu tolerancie stanovenu Vv
prilohe XI pre kazdd dotknutd znecistujucu
latku.

n.a.

n.a.

Ustanoveni
eo
predizeni
lehdt v
sucasnosti
uz nie je
aktualne.

C22
04

4. Clenské $taty oznamia Komisii pripady, v
ktorych sa podla ich ndzoru mézu uplatiovat
odseky 1 alebo 2, a oznamia plan kvality
ovzdusia uvedeny v odseku 1 vratane vsetkych
prislusnych informacii, ktoré potrebuje Komisia
na zhodnotenie toho, ¢i su alebo nie su splnené
prislusné podmienky. Komisia pri hodnoteni
zohl'adni odhadované ucinky opatreni, ktoré
prijali ¢lenské S$taty, na kvalitu okolitého
ovzdusia v Clenskych Statoch v sucasnosti a v
buducnosti, ako aj odhadované ucCinky
suCasnych opatreni SpoloCenstva na kvalitu
okolit¢tho ovzdusia a planované opatrenia
Spolocenstva, ktoré Komisia navrhne.

Ak Komisia nevznesie ziadne namietky do
deviatich mesiacov od dorucenia uvedeného
oznamenia, prislusné podmienky na
uplatiiovanie odsekov 1 alebo 2 sa povazuju za
splnené. Ak su vznesené namietky, Komisia
mbze od cClenskych S$tatov vyzadovat tUpravu
alebo poskytnutie novych planov kvality
ovzdusia.

n.a.

n.a.

Ustanoveni
eo
prediZeni
lehot v
sucasnosti
uz nie je
aktualne.

€23
01

Plany kvality ovzdusia

1. Ak v danych zoénach alebo aglomeraciach
prekro¢ia urovne zneCistujucich latok v
okolitom ovzdusi akukolvek limitnti hodnotu
alebo cielova hodnotu vratane akejkol'vek

NZ

§9

01

Program na zlepSenie kvality ovzdusia

(1) Program na zlepSenie kvality ovzduSia sa vypracuje pre zonu a aglomeraciu, V ktorej
koncentracia znecistujucej latky prekracuje limitni hodnotu alebo cielovii hodnotu a urcuje
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prislusnej medze tolerancie, zabezpecia ¢lenské
Staty vypracovanie planov kvality ovzdusia pre
tieto zony a aglomeracie s cielom dosiahnut’
prislusnu limitna hodnotu alebo ciel'ovi hodnotu
uréent v prilohach XI a XIV. V pripade
prekrocenia tychto limitnych hodndt, pre ktoré
uz lehota na ich dosiahnutie uplynula, stanovia
plany kvality ovzdus$ia vhodné opatrenia na to,
aby sa obdobie, ked’ st hodnoty prekrocené, ¢o
najviac skratilo. Plany kvality ovzduSia mozu
dodatoéne zahrnat’ osobitné opatrenia zamerané
na ochranu citlivych skupin obyvatel'stva
vratane deti. Uvedené plany kvality ovzdusia
obsahuji minimalne informacie uvedené v
oddiele A prilohy XV a mézu zahrniit’ opatrenia
podla ¢lanku 24. Tieto plany sa bezodkladne
oznamia Komisii, najneskér vSak dva roky po
skonCeni roku, v ktorom sa zistilo prvé
prekrocenie. Ak sa plany kvality ovzduSia musia
pripravit alebo vykonavat pre niekol'ko
zneCistujucich latok, ¢lenské staty podla potreby
pripravia a vykondvaju integrované plany
kvality ovzduSia tykajice sa  vSetkych
dotknutych znecist'ujticich latok.

§6
03

§9
03

04
Pa
Pb
Pc

Pd

opatrenia na dosiahnutie dobrej kvality ovzdusia v ¢o najkratSom ¢ase vymedzenom Casovym
harmonogramom implementacie prijatych opatreni. Takyto program sa vypracuje, aj ked je
prekrocena limitnd hodnota alebo cielova hodnota zvySend o medzu tolerancie v Case jej
uplathovania.

(3) V zoéne a aglomeracii, v ktorej zneCistenie ovzdusia prekro¢i limitnti hodnotu alebo ciel'ova
hodnotu, okresny urad v sidle kraja vypracuje program na zlep$enie kvality ovzdusia podl'a § 9
s cielom dosiahnut’ a udrzat’” dobrti kvalitu ovzdusia dlhodobo. Program na zlepSenie kvality
ovzdusia nie je potrebné vypracovat, ak sa preukdze, ze ide o pripady podl'a odseku 8 a 9.

(3) Pri prekroceni limitnej hodnoty, ktorej lehota na dosiahnutie uz uplynula, v programe na
zlepSenie kvality ovzduSia sa urCia opatrenia zamerané na to, aby sa obdobie, v ktorom su
uvedené hodnoty prekracované, ¢o najviac skratilo. Osobitne mozno urcit’ opatrenia zamerané
na ochranu citlivych skupin obyvatel'stva vratane deti a zahinat aj kratkodobé opatrenia.

(4) Opatrenia v programe na zlepSenie kvality ovzdu§ia musia byt

a) meratelné, kontrolovatelné a ¢asovo viazané a ur€ené spolu s meratelnymi indikatormi
plnenia, s uvedenim subjektov zodpovednych za ich plnenie a S terminmi ich realizacie,

b) nakladovo efektivne, najmé ak sa tykaju oblasti, v ktorych st Grovne ozénu vysSie ako
dlhodobé ciele,

c) Vv sulade najmé s opatreniami podl'a § 8 ods. 1 az 3,

d) v stlade s Narodnym programom zniZovania emisii podl'a § 18 na dosiahnutie prislusnych
environmentalnych cielov.

€23
02

2. Clenské $taty v najvi¢som moznom rozsahu
zabezpeCia stlad s  ostatnymi  planmi
vyZzadovanymi podla smernic 2001/80/ES,
2001/81/ES alebo 2002/49/ES, aby dosiahli
prislusné environmentélne ciele.

NZ

§9
04
Pa
Pb
Pc
Pd

(4) Opatrenia v programe na zlep$enie kvality ovzdusSia musia byt

a) meratelné, kontrolovatelné a Casovo viazané a uréené spolu s meratelnymi indikatormi
plnenia, s uvedenim subjektov zodpovednych za ich plnenie a s terminmi ich realizacie,

b) nakladovo efektivne, najmi ak sa tykaji oblasti, v ktorych su urovne ozénu vysSie ako
dlhodobé ciele, pricom opatrenia maju byt zamerané na prekurzory ozénu t. j. latky, ktoré
prispievaju k tvorbe prizemného ozénu ako su oxidy dusika a prchavé organické latky,

C) v stilade najmad s opatreniami podl'a § 8 ods. 1 az 5,

d) v stilade s Narodnym programom zniZovania emisii podl'a § 18 na dosiahnutie prislusnych
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environmentalnych cielov.

C24 Kratkodobé akéné plany 1. Ak v danej zone NZ |§13 (1) Smogovy regulaény plan sa vypracuje v zéne alebo aglomeracii, v ktorej existuje riziko, Ze
01-0O3 |alebo aglomeracii existuje riziko, Ze urovne o1 koncentracia znecistujiicej latky prekroc¢i informacny prah alebo vystrazny prah. Smogovy
zneCistujucich latok prekrocia jeden alebo viac regulaény plan mozno vypracovat aj pre riziko prekroCenia limitnej hodnoty a limitnej
vystraznych prahov urcenych v prilohe XII, hodnoty, vratane prislusnej medze tolerancie v dobe jej platnosti, alebo ciel'ovej hodnoty na
Clenské $taty vypracujii akéné plany uréujuce obmedzenie tohto rizika.
opatrenia, ktoré sa maju prijat’ v kratkom case na
znizenie rizika vzniku takéhoto prekroéenia ¢i na 02 , « s . , , . L. , s
obmedzenie jeho trvania. Ak sa takéto riziko (2) vaogovvy regulacr}}/ p}an. qbsahu]e’ kratkodobé opatrenia, ktqre je pgtrebne vykonat’ v ¢o
>t : . S, najkratSom Case na zniZenie rizika podl'a odseku 1 a na obmedzenie trvania tohto stavu.
vztahuje na jednu alebo viacero limitnych
hodnét alebo cielovych hodndt uréenych v
prilohach VII, XI a XIV, clenske Staty mozu 06 (6) Okresny urad v sidle kraja preskima akény plan kazdé tri roky; ak je potrebné prijat’ d’alSie
pripadne vypracovat' takéto kratkodobé akcné opatrenia na zniZenie rizika prekrogenia informa¢ného prahu alebo vystrazného prahu v danej
plany. Ak vSak existuje riziko prekrocenia oblasti, akény plan aktualizuje.
vystrazného prahu pre ozén urcené¢ho v oddiele
B prilohy XII, ¢lenské Staty vypracuju takéto ) o o L 5 o . .
kratkodobé akéné plany iba v pripade, ak podra §6 (5) \Y% zéne a aglomtfracn, v ktorej ex1stu]’e ’I"IZII(O, ze Groveti zneistenia 0vzdu§1a pl"ekl"OC}
ich nazoru existuje po zohladneni 05 informacny prah alvystrainy prah, okresny urad v §1dle kraJ.alvypraque smogovy regulacny
vnitrodtitnych zemepisnych, meteorologickych plan podrla § 13 s cielom odvratenia alebo obmedzenia tohto rizika.
a  hospodarskych  podmienok  vyznamny
potencial na znizenie rizika vzniku, trvania alebo o7 (7) V oblastiach, v ktorych z dévodu cezhranicného prenosu zneCist'ujucich latok a ich
zavaznosti  takéhoto  prekrocenia. Pri prekurzorov
vypracivani takéhoto kratkodobého akéného
planu clenské Staty zohladnia rozhodnutie
2004/279/ES. Pc ¢) bol prekroéeny informacny prah alebo vystrazny prah v zone alebo aglomeracii v blizkosti

2. Kratkodobé akéné plany uvedené v odseku 1
moézu v zavislosti od jednotlivych pripadov
ustanovovat’ u€inné opatrenia na kontrolu a v
pripade potreby na pozastavenie Cinnosti, ktoré
prispievaju k riziku prekrocenia prislusnych
limitnych hodnét alebo cielovych hodnot alebo
vystrazného prahu. Tieto akéné plany mozu
zahffiat’ opatrenia vo vztahu k premavke
motorovych vozidiel, stavebnym pracam, lodiam
a pristavom a vyuzivaniu priemyselnych
zavodov alebo vyrobkov a vykurovania v
domacnostiach. V ramci tychto planov mozno
zvazit aj osobitné akcie na ochranu citlivych
skupin obyvatel'stva vratane deti.

3. Ked clenské staty vypracuju kratkodoby

hranic, poverend organizacia informuje o tom ¢o najskoér prislusné organy dotknutého
susedného §tatu,
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akény pléan, spristupnia verejnosti a prislusnym
organizaciam, ako si  environmentalne
organizacie, spotrebitel'ské organizacie,
organizacie zastupujuce zaujmy citlivych skupin
obyvatel'stva, iné prislusné organy zdravotnej
starostlivosti a prislusné priemyselné zdruzenia,
vysledky svojich zisteni o uskutoCnitelnosti a
obsahu konkrétnych kratkodobych akénych
planov, ako aj informacie o vykonavani tychto
planov.

C24 4. Komisia prvykrat pred 11. jinom 2010 a d’alej | n.a n.a.
04 v pravidelnych intervaloch uverejiiuje priklady
osvedéenych  postupov  na  vypracovanie
kratkodobych akénych planov spolu s prikladmi
osvedéenych postupov na ochranu citlivych
skupin obyvatel'stva vratane deti.
€25 Cezhrani¢né znecistenie ovzdusia 1. Na|N NZ |§6 (7) V oblastiach, v ktorych z dévodu cezhrani¢ného prenosu znelistujucich latok a ich |U
01-O5 |miestach, kde z dovodu vyznamného 07 prekurzorov
cezhrani¢ného prenosu latok zne€istujucich , _ , . .. ” .
. . M Pa a) dochadza k prekroeniu pripustnej urovne znecistenia ovzdu$ia, ministerstvo
ovzduSie alebo ich prekurzorov doSlo k . o o o ] T
prekrodeniu vystrazného prahu, limitnej hodnoty spolupracuje so zodpovednymi organmi susedného $tatu na odstraneni prekroceni limitnej
alebo cielovej hodnoty vratane prisluinej medze hodnoty alebo cielovej hodnoty, a to vykonanim spoloénych aktivit alebo vypracovanim
tolerancie alebo dlhodobého ciela, dotknuté spolo¢nych a koordinovanych programov na zlepSenie kvality ovzdusia; ak ide o ¢lensky Stat
¢lenské Staty spolupracuju a podla potreby Eurdpskej tinie, ministerstvo prizve na rokovanie aj Europsku komisiu (d’alej len ,,Komisia®),
vypracuju spolo¢né ¢innosti, ako NAPr. priprava Pb b dochs n ) . .. o o ; .
spoloénych  alebo  koordinovanych  planov ) ochadza k riziku podl'a § 13 a je to ziaduce, prislusny okresny urad v sidle kraja v
kvality ovzdusia podla ¢lanku 23 s ciefom spolupraci s prisluSnym organom dotknutého susedného Statu vypracuju a vykonavaju
odstranit  tieto  prekrodenia  uplatnenim spolo¢ny alebo koordinovany smogovy regulaény plan, ktory sa bude vztahovat na susedné
vhodnych, ale primeranych opatreni. z6ny v Clenskych Statoch Eurdpskej unie alebo statov Eurdpskeho hospodarskeho priestoru;
2.V pripade kaid?j_ spoluprace uvedenej_ v Clenské Staty zabezpecia a poskytnu dostatok informaécii na vypracovanie a koordinované
odseku 1 sa Kom'S'a prizve, aby. sa. tejto Pc vykonavanie smogového regulaéného planu v dotknutych susednych zonach,
spoluprace z(castnila a pomahala pri nej. Vo
vhodnych pripadoch Komisia zvazi, pri c) bol prekroceny informacny prah alebo vystrazny prah v zone alebo aglomeracii v
zohl’adneni sprav Vypracoyan}'/ch podrla ¢lanku 9 blizkosti hranic, poverena organizacia informuje o tom ¢o najskor prislusné organy dotknutého
smernice 2001/81/ES, ¢i by sa na urovni Pd susedného Statu,

Spolocenstva nemali prijat’ d’alSie opatrenia na
znizenie emisii prekurzorov  spdsobujucich
cezhrani¢né znecCistenie.

3. Clenské staty, ak je to podla &lanku 24
vhodné, pripravia a vykondvaji spolocné
kratkodobé akéné plany vztahujice sa na

d) dochadza k situaciam podla pismen a) az c) ministerstvo sa usiluje o spolupracu s
tretimi krajinami, najmé kandidatskymi krajinami na vstup do Eur6pskej tnie a krajinami
Europskeho hospodarskeho priestoru.
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susediace zény v inych Clenskych Statoch. § 40 Ministerstvo
Cl?nskevstaty Vzabezga eaa, aby sus’ed1ace zony v Ph h) vo veciach hodnotenia a riadenia kvality ovzdusia zabezpecuje prostrednictvom poverenej
inych c¢lenskych S§tatoch, ktoré vypracovali L
kratkodobé akéné plany, dostali vSetky potrebné organizacie
informacie. Bod 10. spolupracu s prislusnymi organizaciami ¢lenskych $tatov Eurdpskej tinie, Eurdpskeho
4. Ak doslo k prekroceniu informa¢ného prahu hospodarskeho priestoru a s Komisiou v oblasti hodnotenia a riadenia kvality ovzdusia
alebo vystrazného prahu v zdénach alebo a koordinaciu programov na zlepSenie kvality ovzdusia na uzemi Slovenskej republiky, ktoré
aglomeraciach v blizkosti §tatnych hranic, organizuje Komisia,
informdcie sa Co najskor poskytuju prislusnym Bod 11. vymenu aktulnych informécii o kvalite ovzdusia s dotknutymi susednymi Statmi
organom dotknutych susednych clenskych , A O . . . L
Sthtov. Tieto informacie sa takisto spristupfiuji Europfkg unie a prekrocenia informaénych prahov a vystraznych prahov a tieto informacie
verejnosti. zverejnuje.
5. Pri vypracivani planov ustanovenych v
odsekoch 1 a 3 a pri informovani verejnosti, ako
uvadza odsek 4, sa ¢lenské §taty podla potreby
usiluji o spolupracu s tretimi krajinami, najméa
kandidatskymi krajinami.

€26 Informovanie verejnosti NZ [§14 Informovanie verejnosti 0 kvalite ovzdusia

01-02 | 1. Clenské staty zabezpecia primerané a véasné o1 (1) Poverena organizacia zverejiiuje na svojom webovom sidle
informovanie  verejnosti a  prislusnych
organizacii, ako s environmentalne organizacie, Pa a) aktualne informacie o urovni znecistenia ovzdusia vyjadrené ako koncentracia zneéist'ujiicej
spotrebitel'ské organizacie, organizacie latky, z narodnej monitorovacej siete kvality ovzdusia a priemyselnych monitorovacich stanic
zastupujuce zaujmy citlivych skupin prevadzkovatel'ov vratane udajov o rozptylovych podmienkach,
obyvatel'stva, iné prislusné organy zdravotnej Pb
starostlivosti a prislusné priemyselné zdruzenia, b) informacie o prekrogeni informaéného alebo vystrazného prahu znedistujucej latky,
0.
a) kvalite okolitého ovzdusia v sulade s prilohou Pc ¢) predpoved’ znecistenia ovzdusia, ak su tieto informacie dostupné,
XVI; ) Pd
b) kazdom rozhodnuti o predlzeni lehét podla d) informacie o rychlosti depozicie arzénu, kadmia, ortuti, niklu a vybranych polycyklickych
¢lanku 22 ods. 1; aromatickych uhl'ovodikov, najmenej raz za tri mesiace, a ak st tieto informacie dostupné, raz
¢) akychkol'vek vynimkach podla élanku 22 ods. za mesiac,
2;
d) planoch kvality ovzduSia ustanovenych v Pe e) vyhodnotenie nameranych koncentracii znecistujucich latok v porovnani s ich
¢lanku 22 ods. 1 a €lanku 23 a o programoch limitnymi hodnotami a cielovymi hodnotami,
uvedenych v ¢lanku 17 ods. 2. Informacie sa pf
spristupnia bezplatne prostrednictvom f) informéaciu o pocte prekroCeni limitnej hodnoty a cielovej hodnoty za uplynulé
akéhokol'vek lahko pristupného média vratane obdobie v ramci kalendarneho roku.
internetu alebo akéhokol'vek iného vhodného 02
telekomunika¢ného prostriedku, pricom sa Pa (2) Informacie o urovni znecistenia ovzdusia podla odseku 1 pism. a) sa aktualizuju, ak
zohl'adnia ustanovenia smernice 2007/2/ES. ide 0
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2. Clenské Staty spristupnia verejnosti vyroéné Pb a) denné priemerné hodnoty koncentracie oxidu siri¢itého, oxidov dusika, PM1g, 0z6nu a
spravy tykajice sa vSetkych znecistujucich Pc oxidu uhol'natého, najmenej raz za den,
latok, na ktoré sa vztahuje tato smernica. b) hodinové hodnoty koncentracie oxidu siri¢itého, oxidu dusicitého, oxidu uhol'natého,
Uvedené spravy poskytuju struény prehlad o PMz25, PMyo, benzénu, ortuti a ozénu v hodinovych intervaloch,
urovniach  prekracujicich limitné hodnoty, c) olovo a benzén, ktorych koncentracie st uvadzané ako priemerna mesa¢na hodnota za
cielové hodnoty, dlhodobé ciele, informacné poslednych 12 mesiacov, najmenej raz za tri mesiace, a ak je to mozné, raz za mesiac.
prahy a vystrazné prahy za prislusné
priemerované obdobia. K tymto informaciam sa
pripoji struéné hodnotenie ucinkov tychto 06 (6) Okresny urad v sidle kraja zverejiiuje na svojom webovom sidle
prekroceni. Spravy moézu vo  vhodnych Pa
pripadoch obsahovat' aj dalSie informdacie a Pb a) aktualne informacie o prekrofeni limitnych hodndt zneéistujucich latok, upozornenia,
hodnotenia ochrany lesov, ako aj informacie o Pe vystrahy a oznamenia o smogovych situaciach,
d’alsich znecistujucich latkach, pre ktoré su v Pd b) kazdoro¢ne informacie o kvalite ovzdusia a o podiele zdrojov na znecisteni ovzduSia za
tejto  smernici uvedené  ustanovenia o Pe uzemie daného kraja do 30. juna,
monitorovani, ako su okrem iné¢ho napr. vybrané pf C) program na zlep§enie kvality ovzdusia,
neregulované prekurzory ozénu uvedené v d) miestne programy na zlepsenie kvality ovzdusia obci, v svojom uzemnom obvode,
oddiele B prilohy X. e) smogovy regulacny plan,
f) kazdorocne odpocet plnenia opatreni z programu na zlepSenie kvality ovzdusia do 30. aprila.
08 (8) Informovanie verejnosti pocas smogovej situacie sa vykonava podl'a § 12 ods. 6 pism.
b)a§ 12 ods. 9 a 10.
09 (9) Informacie o kvalite ovzdus$ia, vplyvoch zneCistenia ovzdusia na verejné zdravie a
ekosystémy a opatreniach na zlepSenie kvality ovzdusia, ktoré sa spristupiiuju verejnosti, musia
a) obsahovat’ podrobnosti ustanovené vykonavacim predpisom podl'a § 62 pism. c),
b) byt’ jasné, zrozumitel'né a verejne pristupné,
c) byt spristupnené bezplatne prostrednictvom akéhokol'vek pristupného média, vratane
internetu alebo iného telekomunika¢ného prostriedku, pricom sa zohladnia ustanovenia
osobitného predpisu. )
87) Zakon &. 3/2010 Z. z. o narodnej infrastruktire pre priestorové informacie v zneni zékona &. 362/2015
Z.1.
C26 3. Clenské &taty informujii verejnost 0 NZ |§40 | Ministerstvo
03 prislusnych organoch alebo pi j) zverejiiyje informacie o organoch zodpovednych za hodnotenie kvality ovzdusia a riadenie
subjektoch urcenych na plnenie uloh uvedenych ! kvality ovzdusia, programoch na zlepSenia kvality ovzdusia a o nizkoemisnych zénach,
v Clanku 3.
C27 Odovzdavanie informacii a podavanie sprav 1. NZ |§40 Ministerstvo
o1 Clenské Stity zabezpeCia, aby sa informicie o Pd d) je vo vzt'ahu ku Komisii notifikaénym organom, spristupiiuje a podava Komisii ustanovené

kvalite  okolittho ovzduSia spristupiiovali
Komisii v pozadovanych lehotach, ako st urcené
vykonavacimi opatreniami uvedenymi v ¢lanku

informacie a spravy vo veciach ochrany ovzdu$ia a v ustanovenych lehotach a rozsahu
ustanovenom vykondvacim predpisom podla § 62 pism. n),
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28 ods. 2.

C27
02

2. V kazdom pripade sa na Specifické ucely
hodnotenia dodrziavania limitnych hodnét a
kritickych urovni, ako aj dosiahnutia cielovych
hodnét, takéto informacie poskytni Komisii
najneskor devat’ mesiacov po skonceni kazdého
roka, pri¢om obsahuju:

a) zmeny v zozname a zmeny vymedzenia zon a
aglomeracii ustanovenych podla ¢lanku 4, ktoré
sa uskutocnili v prisluSnom roku;

b) zoznam z6n a aglomeracii, v ktorych st v
prislusnych pripadoch urovne jednej alebo
viacerych zneCistujucich latok vysSie ako
limitné hodnoty a prislusnd medza tolerancie
alebo vyssie ako cielové hodnoty alebo kritické
urovne; a pre tieto zény a aglomeracie: i)
vyhodnotené urovne a v pripade potreby i
datumy a obdobia, kedy sa takéto tirovne zistili;
ii) pripadne hodnotenie prispevkov z prirodnych
zdrojov a z opdtovného rozptylu castic po
zimnom posype alebo soleni ciest k
vyhodnotenym trovniam, ako sa poskytuje
Komisii podl'a ¢lankov 20 a 21.

NZ

§ 40
Pd

Ministerstvo

d) je vo vztahu ku Komisii notifikaénym organom, spristuptiuje a podava Komisii ustanovené
informacie a spravy vo veciach ochrany ovzdus$ia a v ustanovenych lehotach a rozsahu
ustanovenom vykonavacim predpisom podl'a § 62 pism. n),

C27
03

3. Odseky 1 a 2 sa vztahuji na informacie
zozbierané od zadiatku druhého kalendarneho
roku po nadobudnuti u¢innosti vykonavacich
opatreni uvedenych v ¢lanku 28 ods. 2.

n.a

n.a.

€28
01

1. Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatnych
prvkov tejto smernice, a to priloh I az VI, priloh
VIII az X a prilohy XV, sa prijmi v sulade s
regulatnym postupom s kontrolou uvedenym v
Clanku 29 ods. 3. Zmeny vSak nesmi priamo
alebo nepriamo menit’ Cokolvek  z
nasledujuceho:

a) limitné hodnoty, ciele zniZenia expozicie,
kritické trovne, cielové hodnoty, informacné
alebo vystrazné prahy ¢i dlhodobé ciele uréené v
prilohe VII a v priloh4ch XI az XIV;

b) terminy na dosiahnutie stladu s
ktorymkol'vek z parametrov uvedenych v
pismene a).

n.a

n.a.
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C28
02

2. Komisia v sulade s regulaénym postupom
uvedenym v c¢lanku 29 ods. 2 ur¢i dodatocné
informéacie, ktoré maju Clenské Staty spristupnit’
podla ¢lanku 27, ako aj lehoty, v ktorych sa
maju tieto informacie poskytnit. Komisia
takisto ur¢i sposoby zefektivnenia spdsobu
oznamovania udajov, ako aj vzajomnej vymeny
informacii a Udajov zo sieti a samostatnych
stanic merajucich znecistenie okolitého ovzdusia
v ramci Clenskych Statov v stlade s regulacnym
postupom uvedenym v ¢lanku 29 ods. 2.

n.a

n.a.

28
03

3. Komisia vypracuje usmernenia k dohodam o
zriadovani  spoloénych  meracich  stanic
uvedenych v ¢lanku 6 ods. 5.

n.a

n.a.

3

C28
04

4. Komisia uverejni pokyn o preukazovani
rovnocennosti uvedenej v oddiele B prilohy VI.

n.a

n.a.

€29
01

Vybor
1. Komisii pomaha Vybor pre kvalitu okolitého
ovzdusia.

n.a

n.a.

€29
02

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatiuju sa
¢lanky 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so
zretelom na jeho ¢lanok 8. Lehota stanovena v
Clanku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri
mesiace.

n.a

n.a.

€29
03

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatiuje sa
¢lanok S5a ods. 1 az 4 a ¢lanok 7 rozhodnutia
1999/468/ES, so zretel'om na jeho ¢lanok 8.

C30

Sankcie Clenské Staty stanovia pravidld pre
sankcie uplatnitelné za poruSenie vnutrostatnych
ustanoveni prijatych podla tejto smernice a
prijmi  vSetky  potrebné  opatrenia  na
zabezpeCenie ich vykonavania. Stanovené
sankcie musia byt uCinné, primerané a
odradzujuce.

NZ

§55
o1

(1) Okresny trad alebo inSpekcia ulozi pokutu za poruSenie povinnosti podla § 34 ods. 1 pism.
a)az g), § 34 ods. 2 pism. g), § 34 ods. 3 pism. a) a d) az f), § 34 ods. 4 pism. a) az ¢), § 34 ods.
5 pism. b), § 34 ods. 6, § 34 ods. 7 pism. a) az c¢), § 34 ods. 8 pism. a) a e), § 34 ods. 9 pism. a),
§ 34 ods. 10 pism. a) az c) a povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 11, prevadz kovatel'ovi zdroja,
ak ide o poruSenie povinnosti pre
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02

03

04

a)vel’ky zdroj vo vyske od 10 000 eur do 1 000 000 eur,

b) stredného zdroja vo vyske od 2 500 eur do 250 000 eur.

(2) Okresny turad alebo inSpekcia ulozi pokutu za poruSenie povinnosti podl'a § 34 ods. 1 pism.
h) a i), § 34 ods. 2 pism. b), ¢), e), ), h) azj), § 34 ods. 3 pism. b), ¢) a g), § 34 ods. 4 pism. d)
az f), § 34 ods. 5 pism. a), § 34 ods. 7 pism. d), § 34 ods. 8 pism. b) az d), § 34 ods. 9 pism. b)
a ¢) a povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 10 pism. d) a e), prevadzkovatel'ovi zdroja, ak ide o

a) velky zdroj vo vyske od 2 500 eur do 250 000 eur,

b) stredného zdroja vo vyske od 500 eur do 50 000 eur.

(3) Okresny urad alebo inSpekcia za poruSenie povinnosti v § 34 ods. 1 pism. j) a ods. 2 pism.
a), d) a k) a § 61 ods. 6 a 8 ulozi pokutu prevadzkovatelovi velkého zdroja a
prevadzkovatel'ovi stredného zdroja vo vyske od 50 eur do 5000 eur.

(4) Obec alebo inSpekcia ulozi prevadzkovatelovi malého zdroja pokutu za poruSenie
povinnosti

a) podl'a § 35 ods. 1 pism. a) az j) vo vyske od 200 eur do 10 000 eur,

b) podla § 35 ods. 1 pism. k) a m) vo vyske od 50 eur do 500 eur.

C31
01

ZruSujuce a prechodné ustanovenia 1. Smernice
96/62/ES, 1999/30/ES, 2000/69/ES a 2002/3/ES
sa zrusuju od 11. juna 2010 bez toho, aby boli
dotknuté povinnosti ¢lenskych $tatov tykajice sa
lehdt na transpoziciu alebo uplatiovanie tychto
smernic. Od 11. jina 2008 sa vSak uplatiuje
nasledujuce: a) v smernici 96/62/ES sa ¢lanok
12 ods. 1 nahradza takto: ,,1. Prijmu sa podrobné
ustanovenia na poskytovanie informacii podla
¢lanku 11 v sulade s postupom uvedenym v
odseku 3.“; b) v smernici 1999/30/ES sa ¢lanok
7 ods. 7, poznamka pod ¢iarou 1 v bode I prilohy
VII a bod VI prilohy IX vypustaji; c) v

n.a

n.a.
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smernici 2000/69/ES sa ¢lanok 5 ods. 7 a bod 111
prilohy VII vypustaji; d) v smernici 2002/3/ES
sa ¢lanok 9 ods. 5 a bod II prilohy VIII
vypustaju.

C31
02

2. Bez ohladu na odsek 1 prvy pododsek
zostavaju v ucinnosti tieto ¢lanky: a) ¢lanok 5
smernice 96/62/ES do 31. decembra 2010; b)
¢lanok 11 ods. 1 smernice 96/62/ES a ¢lanok 10
ods. 1, 2 a 3 smernice 2002/3/ES do konca
druhého kalendarneho roka po nadobudnuti
ucinnosti vykonavacich opatreni uvedenych v
¢lanku 28 ods. 2 tejto smernice; c) clanok 9 ods.
3 a 4 smernice 1999/30/ES do 31. decembra
20009.

n.a

n.a.

C31
03-04

3. Odkazy na zrusené smernice sa povazuju za
odkazy na tato smernicu a mali by zniet v
sulade s tabul’kou zhody v prilohe XVII.

4. Rozhodnutie 97/101/ES sa zruSuje s
ucinnostou od konca druhého kalendarneho roka
po nadobudnuti u€innosti vykondvacich opatreni
uvedenych v ¢lanku 28 ods. 2 tejto smernice.
Tretia, S$tvrtd a piata zardzka clanku 7
rozhodnutia  97/101/ES  sa  vypustaji s
ucinnostou od 11. juna 2008.

n.a

n.a.

C32
01

Preskumanie 1. V roku 2013 Komisia preskuma
ustanovenia tykajice sa PM2,5 a pripadne inych
zneCistujucich  latok a  predlozi  navrh
Eurépskemu parlamentu a Rade. Pokial’ ide o
PM2,5, preskimanie sa uskuto¢ni s cielom
ustanovit’ pravne zavizni povinnost zniZenia
narodnej expozicie, aby sa nahradil narodny ciel’
znizenia expozicie a preskimal sa zavdzok
znizenia koncentracie expozicie ustanoveny v
Clanku 15, priCom sa zohladnia okrem iného
tieto prvky: — najnovsie vedecké informdcie
Svetovej zdravotnickej organizacie (WHO) a
inych prisluSnych organizacii, — stav kvality
ovzduSia a moznosti zniZzenia v c¢lenskych
Statoch, — revizia smernice 2001/81/ES, —
pokrok vo vykonavani opatreni Spoloc¢enstva na
znizenie latok znecistujicich ovzdusie.

n.a

n.a.
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C32 2. Komisia zohladni uskutocnitelnost’ prijatia | n.a n.a.
02 ambicioznejSej limitnej hodnoty pre PM2,5,
preskima orientacntl limitni hodnotu v druhom
§tadiu pre PM2,5 a posudi potvrdenie alebo
zmenu tejto hodnoty.
€32 3. Komisia pripravi v rdmci preskimania spravu | n.a n.a.
03 o skusenostiach s monitorovanim PMI10 a
PM2,5 a o potrebe tohto monitorovania, pri¢om
zohl'adni technicky pokrok v automatickych
meracich technikdch. V pripade potreby sa
navrhni nové referenéné metdody na meranie
PM10 a PM2,5.
33 Transpozicia 1. Clenské $taty uvedt do u¢innosti | N NZ |§40 Ministerstvo U
o1 zakony,’me praviie predp 1y a spravie opatrenia Pd d) je vo vzt'ahu ku Komisii notifikaénym organom, spristupiiuje a podava Komisii ustanovené
potrebné na dosiahnutie suladu s touto ) L. ] . i’ , ,
smermicou najneskér do 11, juna 2010, informéacie a Spravy vo vemach ochran}Z ovzdus’m a v ustanovenych lehotach a rozsahu
Bezodkladne oznimia Komisii zmemie tjchto , ustanovenom vykondvacim predpisom podl'a § 62 pism. n)
A L wes , . Pril.
ustanoveni. Clenské Staty uvedu priamo v |N NZ 10
Py atych ’opatremach’ alebo P ich uradnom Bod 6. Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. maja 2008 o kvalite
uverejneni odkaz na tuto smernicu. Podrobnosti ey oL L, , ' ; , .
o odkaze upravia Elenské Staty. okollFeho ovzdusia a CistejSom ovzdusi v Europe (U. v. EU L 152, 11.6.2008) v zneni smernice
Komisie (EU) 2015/1480 z 28. augusta 2015 (U. v. EU L 226, 29.8.2015).
e e
Ulohy ministerstiev a ostatnych tstrednych organov §tatnej spravy
(7) Ministerstva a ostatné ustredné organy Statnej spravy v rozsahu vymedzenej posobnosti
plnia voci organom Eurépskej tnie informacntl a oznamovaciu povinnost’, ktora im vyplyva
z pravne zavaznych aktov tychto organov
33 2. Clenské 3§taty vsak zabezpedia, aby sa|N NZ §3 [(10) Indikatorom priemernej expozicie pre PM2,5 je priemerna turoven znegistenia |U Indikator
02 najneskor do 1. januara 2009 zriadil dostatocny ovzdusia, ktord odrdza expoziciu obyvatel'stva, ur¢end na zdklade merani na mestskych priemernej
9 . ; . 010 . . , , . . , _ . .
pocet stanic na meranie PMs v mestskych pozad’'ovych miestach na celom tizemi Slovenskej republiky; mestskym pozad’ovym miestom expozicie
pozadovych miestach, ktoré su potrebné na je miesto v mestskej oblasti, kde je tiroven zneCistenia ovzdusSia reprezentativna pre expoziciu PM2,5 uz
vypocet indikatora priemernej expozicie, Vv bezného mestského obyvatel'stva. Indikator priemernej expozicie pre PM2,5 nesmie presiahnut’ bol
sulade s oddielom B prilohy V, s cielom dodrzat’ ustanoveny zaviazok znizenia expozicie na rok 2015. ustanoveny
Casovy ramec a podmienky uvedené v oddiele A Vv roku
prilohy XIV. 2010.
Uz je to
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neaktivne
ustanovenie

33 3. Clenské S§taty oznamia Komisii znenie | N NZ [§40 | Ministerstvo U
o3 hlavnych ustan(’)ven{ V{lutrostatny(.:h Pravnych Pd d) je vo vzt'ahu ku Komisii notifikaénym organom, spristuptiuje a podava Komisii ustanovené
predpisov, ktoré prijmi v oblasti pdsobnosti ) L. ] . i’ , ,
tejto smernice. informacie a spravy vo veciach ochrany ovzdus$ia a v ustanovenych lehotach a rozsahu
ustanovenom vykonavacim predpisom podla § 62 pism. n),
N Nz | P
¢ Bod 6. Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. maja 2008 o kvalite
okolitého ovzdusia a CistejSom ovzdusi v Europe (U. v. EU L 152, 11.6.2008) v zneni smernice
Komisie (EU) 2015/1480 z 28. augusta 2015 (U. v. EU L 226, 29.8.2015).
N 7 §O;5 Ulohy ministerstiev a ostatnych tstrednych organov $tatnej spravy
(7) Ministerstva a ostatné ustredné organy Statnej spravy v rozsahu vymedzenej posobnosti
plnia vo¢i organom Eurdpskej tnie informaénti a 0znamovaciu povinnost’, ktora im vyplyva
z pravne zavaznych aktov tychto organov
C34 Nadobudnutie G¢innosti Tato smernica nadobuda | n.a. n.a.
ucinnost diiom jej uverejnenia v Uradnom
vestniku Eurdpskej tnie.
C35 Adresati Tato smernica je uréena c¢lenskym |n.a n.a.
Statom.
Pril. 1 g N NV |Pril. & |CIELE V KVALITE UDAJOV A CIELE SPRACOVANIA VYSLEDKOV HODNOTENIA | U
IELE KVALITY UDA <
¢ v UDAJOV 6 KVALITY OVZDUSIA
A. Ciele kvality udajov pre hodnotenie kvality AB,C ) ) ) ) ) )
,D A. Ciele v kvalite udajov na hodnotenie kvality ovzdusia

okolitého ovzdusia
| Oxid siricity, oxid dusiéity, oxidy dusika a oxid
uholnaty | Benzén | Suspendované Castice

(PM10/PM2,5) a olovo | Ozén a suvisiace NO a
NO2 |

Stale merania [1] | |]]]
Neistota | 15 % | 25 % | 25 % | 15 % |

Minimalny pocet udajov | 90 % | 90 % | 90 % |
90 % pocas leta 75 % pocas zimy |

S02, oM gfg‘;j PAH.,1 | Celkov
NO2, [Benzé 10 As,Cd, |) a
PMgzs, | ce BaP - , ,
NOx, |n Ni plynnd | depozi
cO Pb NO H cia
aNO2 9
Stéle meranie?) Stale meranie %)
Neistota 15% | 25% | 25% | 15% | 50% | 40% | 50% | 70%
Najmensi 90 %
pocet udajov 0 0 0 pocas
90% | 90% 90 % leta 90 % 90 % 90 % 90 %
5%
ocas
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Minimalne ¢asové pokrytie: || |||

—mestské pozadie a doprava | — | 35 % [2] | —

|—I

—priemyselné oblasti | — |90 % | — | — |
Indikativne merania | | | | |

Neistota | 25 % | 30 % | 50 % | 30 % |

Minimalny pocet udajov | 90 % | 90 % | 90 % |
90 % |

Minimalne ¢asové pokrytie | 14 % [4] | 14 % [3]
| 14 % [4] | > 10 % pocas leta |

Modelovanie neistoty: ||| | |

Hodinové priemery | 50 % | — | — | 50 % |
Osemhodinové priemery | 50 % | — | — | 50 % |
Denné priemery | 50 % | — | este neur¢ené | — |

Ro¢né priemery | 30 % | 50 % | 50 % | — |

Objektivny odhad Neistota | 75 % | 100 % | 100
% |75 % |

Neistota (vyjadrena pri 95 % intervale
spol'ahlivosti) hodnotiacich metod sa postdi v
stlade so zasadami Prirucky CEN na
vyjadrovanie neistoty pri meraniach (ENV
13005 — 1999), metodikou ISO 5725:1994 a
pokynom uvedenym v Sprave CEN o kvalite
ovzdusia — Pristup k odhadu neistoty
referen¢nych metdd merania kvality ovzdusia
(CR 14377:2002E). Percenta neistoty uvedené v
tabul’ke vyssie sa uvadzaju pre jednotlivé
merania spriemerované za dané obdobie vo
vzt'ahu k limitnej hodnote (alebo ciel'ovej
hodnote v pripade ozénu) pre 95 % interval

zimy

Najmensie
casoveé
pokrytie:

- mestské
pozadie - |35%3) - - 33% | 50% - -
a doprava
- priemyselné - 90 % - - 33% | 50% - -
oblasti

Indikativne merania®¥) Indikativne merania *) %)

Neistota 25% | 30% | S0% 30 % 50% | 40% | 50% 70 %
Najmensi

pocet dajov
Najmensie 0 0 0 >10%
Casové 14% | 14% | 14% pocas 14% | 14% | 14% 33%

pokrytie 6) 7 6) leta
Modelovanie

Neistota
- hodinové
priemery
- 8-hodinové | 50 % - - 50 % - - - -
priemery
Denné 50 % — - 50 % - - - -
priemery 50 % - - - - - - -
Roéné 30% | 50% | 50 % - 60% | 60% | 60% 60 %
priemery
Objektivny odhad

90% | 90% | 90 % 90 % 90% | 90% | 90 % 90 %

Neistota 75 % (}/SO 100% | 75%

Poznamky:
1) Polycyklické aromatické uhlovodiky okrem benzo(a)pyrénu.

2) Kontinualne merania benzénu, olova a &astic PM1o a €astic PM2,5 mozno nahradit’ stalym periodickym
meranim, ak ministerstvom poverena organizacia vykonavajiica hodnotenie kvality ovzdusia Eurdpskej
komisii preukéze, Ze neistota vratane neistoty v ramei nahodného odberu vzoriek spiiia kvalitativny ciel
25 % a casové pokrytie je vzdy dlhsie ako najmensie Casové pokrytie pre indikativne merania. Nahodny
odber vzorky je potrebné rozdelit’ v ramci roka rovnomerne, aby sa zabranilo skresleniu tidajov. Neistota
v ramci ndhodného odberu vzorky sa moZe uréit’ postupom ustanovenym v technickej norme.?) alebo inej
obdobnej technickej $pecifikdcii s porovnate'nymi alebo prisnejSimi poziadavkami. Ak sa stale
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spolahlivosti. Neistota stalych merani sa
interpretuje ako nestalost’, ktort mozno
uplatiiovat’ v pasme prislusnej limitnej hodnoty
(alebo ciel'ovej hodnoty v pripade 0zonu).

Neistota modelovania sa definuje ako
maximalna odchylka meranych a vypoditanych
urovni koncentracie pre 90 % jednotlivych
monitorovacich bodov za dané obdobie vo
vztahu k limitnej hodnote (alebo cielovej
hodnote v pripade 0zénu) bez toho, aby sa bral
do tivahy cas udalosti. Neistota modelovania sa
interpretuje ako nestalost’, ktorti mozno
uplatiiovat’ v pasme prislusnej limitnej hodnoty
(alebo ciel'ovej hodnoty v pripade ozonu). Stale
merania, ktoré sa musia vybrat’ na porovnanie s
vysledkami modelovania, reprezentuju mierku,
ktorti model pokryva.

Neistota objektivneho odhadu sa definuje ako
maximalna odchylka meranych a vypoéitanych
urovni koncentracie za dané obdobie vo vztahu
k limitnej hodnote (alebo cielovej hodnote v
pripade oz6nu) bez toho, aby sa bral do uvahy
Cas udalosti.

Poziadavky na minimalny pocet udajov a
minimalne ¢asové pokrytie nezahfiaja straty
udajov spésobené pravidelnou kalibraciou alebo
beznou udrzbou pristrojov.

B. Vysledky hodnotenia kvality ovzdusia

Za z6ny alebo aglomeracie, v ktorych sa na
doplnenie informacii z merani pouziji iné zdroje
informacii ako merania alebo v ktorych sluzia

tieto zdroje ako jediné prostriedky hodnotenia
kvality ovzdusia, sa zozbieraju tieto informacie:

- opis vykonanych hodnotiacich ¢innosti,

- pouzité osobitné metddy s odkazmi na opis

periodické merania pouzivaju na hodnotenie poziadaviek na limitnt hodnotu astic PM1o, mal by sa
namiesto poctu prekroceni, na ktory vel'mi vplyva rozsah udajov, hodnotit’ 90,4-percentil, ktory ma byt
nizsi alebo rovny 50 pg/m3.

%) Rozdelené v rAmci roka tak, aby predstavovali rozne podmienky klimy a dopravy.

%2) Indikativne merania pre SO2, NO2, NOx, CO, benzén, PMio, PM2;s, Pb, 0z6n a stvisiace NO a NO2
st merania, ktoré spliaji menej prisne ciele v kvalite udajov, ako sa vyzaduje pri stalych meraniach.

%) Indikativne merania pre BaP, As, Cd, Ni, PAH, plynnu ortut’ a celkovii depoziciu st merania, ktoré sa
vykonavaju so znizenou pravidelnostou, ale spiiiaju ostatné ciele v kvalite adajov.

5) Rozdelené v ramci roka tak, aby predstavovali rozne podmienky klimy a antropogénne;j ¢innosti.

6) Jedno periodické denné meranie tyzdenne rovnomerne rozdelené pocas roka alebo 8 tyzdiov
rovnomerne rozdelenych pocas roka.

7) Jedno periodické meranie tyzdenne rovnomerne rozdelené pocas roka alebo 8 tyzdiov

rovnomerne rozdelenych pocas roka.

18) STN ISO 11222 Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Stanovenie neistoty ¢asového priemeru pri
meraniach na zistovanie kvality ovzdusSia (83 5514).

Neistota vyjadrena pri 95-percentom intervale spol’'ahlivosti hodnotiacich metod sa posudi

v stlade s technickymi normami.®) alebo inou obdobnou technickou $pecifikaciou

S porovnatel'nej§imi alebo prisnej$imi poziadavkami. Percenta neistoty uvedené v tabul'ke sa
uvadzaju pre jednotlivé merania spriemerované za dané obdobie vo vztahu k limitnej hodnote
alebo ciel'ovej hodnote pre 95-percentny interval spol’'ahlivosti. Neistota stalych merani sa
interpretuje ako nestalost’, ktord mozno uplatiovat’ v pasme prislusnej limitnej hodnoty alebo
ciel'ovej hodnoty.

Neistota modelovania pre znecCistujuce latky

1. oxid siri¢ity, oxid dusicity, oxidy dusika, oxid uholnaty, benzén, PMig, PM2s, 0zdén
a suvisiace latky oxid dusnaty a oxid dusiéity sa definuje ako najvacsia odchylka meranych
a vypocitanych trovni koncentracie pre 90 % jednotlivych monitorovacich bodov za dané
obdobie vo vztahu k limitnej hodnote alebo cielovej hodnote bez toho, aby sa bral do
uvahy ¢as udalosti,

2. benzo(a)pyrén, arzén, kadmium, nikel, polycyklické aromatické uhlovodiky, celkova
plynnéd ortut’ a pre celkovll depoziciu sa uvazuju hodnoty nameranych a vypocitanych
urovni koncentracie pocas celého roka. Neistota modelovania sa interpretuje ako nestalost,
ktora mozno uplatiiovat’ v pasme prislusnej limitnej hodnoty alebo cielovej hodnoty. Stale
merania, ktoré sa musia vybrat’ na porovnanie s vysledkami modelovania, reprezentuju
mierku, ktora model pokryva.

Neistota objektivneho odhadu sa definuje ako najvéc¢sia odchylka meranych a vypocitanych
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metod,
- zdroje udajov a informacii,

- opis vysledkov vratane neistdt, a najmi rozsah
vietkych oblasti alebo pripadne dizka cesty v
zone alebo aglomeréacii, nad ktorou koncentracie
prekracuju ktortikol'vek limitnti hodnotu,
cielova hodnotu alebo dlhodoby ciel’ pripadne
vratane medze tolerancie a rozsah vsetkych
oblasti, v ktorych koncentracie prekracuji horny
alebo dolny prah na hodnotenie,

- obyvatel'stvo, ktoré je potencidlne vystavené
urovniam prekra¢ujucim akukol'vek limitnti
hodnotu na ochranu zdravia l'udi.

C. Zarucenie kvality pri hodnoteni kvality
okolitého ovzdusia: potvrdenie udajov

1. V zaujme presnosti merani a dodrziavania
ciel'ov kvality tidajov stanovenych v oddiele A
zabezpecia prislusné organy a subjekty ur¢ené
podl’a ¢lanku 3:

i) aby boli vSetky merania vykonané v stvislosti
s hodnotenim kvality okolitého ovzdusia podl'a
¢lankov 6 a 9 vysledovatel'né v stilade s
poziadavkami stanovenymi v harmonizovanej
norme pre skiiSobné a kalibracné laboratoria;

ii) aby mali institiicie prevadzkujuce siete a
samostatné stanice zavedeny systém zarucenia
kvality a kontroly kvality, ktorym sa
zabezpecuje pravidelna udrzba s cielom zaistit’
nepretrziti presnost’ meracich pristrojov.
Prislusné narodné referencné laboratérium dany
systém kvality podl'a potreby, no aspon kazdych
péat’ rokov preskuma;

urovni koncentracie za dané obdobie vo vzt'ahu k limitnej hodnote alebo cielovej hodnote bez
toho, aby sa bral do uvahy cas udalosti. Ak ide o znecist'ujuce latky benzo(a)pyrén, arzén,
kadmium, nikel, polycyklické aromatické uhl'ovodiky, celkova plynna ortut’ a pre celkovi
depoziciu, neistota odhadu nesmie prekrocit’ 100 %.

Poziadavky na najmensi pocet idajov a najmensie ¢asové pokrytie nezahfiaju straty idajov
spdsobené pravidelnou kalibraciou alebo beznou udrzbou pristrojov.

Na meranie benzo(a)pyrénu a d’alSich polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov sa vyzaduje
dvadsatstyrihodinovy odber vzoriek. Pri spravnom nakladani so vzorkami mozno jednotlivé
vzorky odobraté v obdobi do jedného mesiaca spajat’ a analyzovat' ako zlozenli vzorku za
predpokladu, ze metéda zabezpedi, aby boli vzorky pocas tohto obdobia stabilné. Tri izomérne
zli¢eniny benzo(b)fluorantén, benzo(j)fluorantén, benzo(k)fluorantén, ktoré je tazko
chromatograficky rozdelit' sa mézu urcit’ a interpretovat’ ako sucet. Odber vzoriek sa rozklada
rovnomerne na dni v tyzdni a pocas roka. Meranie rychlosti depozicie sa uskutoc¢iiuje najmé z
mesacnych alebo tyzdennych odberov vzoriek pocas celého roka.

1% STN P ENV 13005 Névod na uréovanie neistoty pri merani (99 0010), STN EN ISO 20988 Ochrana
ovzdusia. Navod na odhad neistoty merania (ISO 20988: 2007) (83 4102),
STN ISO 5725-1/C1 Presnost’ (spravnost’ a zhodnost’) metéd a vysledkov merania. Cast’ 1: Vieobecné
zasady a definicie (01 0251),
STN ISO 5725-2/C1 Presnost’ (spravnost’ a zhodnost) metod a vysledkov merania. Cast’ 2: Zakladna
metdda stanovenia opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizovanej metody merania (01 0251),
STN ISO 5725-3/C1 Presnost’ (spravnost’ a zhodnost’) metod a vysledkov merania.
Cast’ 3: Medzilahlé miery zhodnosti normalizovanej met6dy merania (01 0251),
STN ISO 5725-4 Presnost’ (spravnost’ a zhodnost’) metod a vysledkov merania. Cast’ 4: Zakladné metody
stanovenia spravnosti normalizovanej metédy merania (01 0251),
STN ISO 5725-5 Presnost’ (spravnost’ a zhodnost) metéd a vysledkov merania. Cast 5: Alternativne
metody stanovenia zhodnosti normalizovanej metddy merania (01 0251) a TNI CR 14377 Ochrana
ovzdusia Navod na odhad neistoty pre referenéné metddy zist'ovania kvality vonkajSieho ovzdusia (83
5515).

Pre znecCistujuce latky benzo(a)pyrén, arzénu, kadmia, niklu, polycyklické aromatické

uhl'ovodiky, celkova plynna ortut’ a pre celkovu depoziciu sa mdze

1. robit odber vzorky za mokra namiesto hromadného odberu, ak sa di preukazat’, Ze rozdiel
medzi nimi je do 10 %; rychlosti depozicie sa uvadzaji najmé v pg/m?2 za den,

2. uplatnovat’ mensie najmensie Casové pokrytie, ako je uvedené v tabulke, ale nie mensie
ako 14 % pre stale merania a 6 % pre indikativne merania po preukdzani splnenia 95-
percentnej rozsirenej neistoty roéného priemeru vypocitanej z cielov v kvalite Gdajov
v tabulke podla technickej normy alebo inej obdobnej technickej Specifikacie
S porovnatel'nejSimi alebo prisnej§imi poziadavkami.

Ustanovenia tykajuce sa jednotlivych vzoriek v predchddzajicom odseku sa vztahuju aj na
arzén, kadmium, nikel a celkovu plynnu ortut. Okrem toho sa povoluje odber Ciasto¢nych
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iii) aby sa v stvislosti so zberom udajov a
podavanim sprav uplatiioval postup sluziaci na
zaruCenie kvality/kontrolu kvality a aby sa
inStitacie poverené touto tlohou aktivne
podielali na savisiacich programoch Unie na
zarucovanie kvality;

iv) aby boli narodné referencné laboratoria
vymenované nalezitym prislusnym organom
alebo subjektom uréenym podla ¢lanku 3 a aby
boli akreditované na referenéné metddy uvedené
v prilohe VI, a to aspoil v pripade tych
znecistujucich latok, ktorych koncentracie
prekracuju dolny prah na hodnotenie, podl'a
relevantnej harmonizovanej normy tykajticej sa
skuaSobnych a kalibraénych laboratorii, odkaz na
ktort bol uverejneny v Uradnom vestniku
Eurdépskej tinie v stlade s ¢lankom 2 ods. 9
nariadenia (ES) ¢. 765/2008, ktorym sa
stanovuj poziadavky akreditacie a dohl'adu nad
trhom. Tieto laboratdria st zodpovedné aj za
koordinaciu programov Unie na zaru¢enie
kvality na izemi daného ¢lenského $tatu, ktoré
organizuje Komisia prostrednictvom svojho
Spolo¢ného vyskumného centra a dané
laboratoria zaroven na vnutrostatnej tirovni
zodpovedaju za koordinaciu nalezitého
uplatiovania referenc¢nych metod a
preukazovania rovnocennosti nereferencnych
metdd. Narodné referen¢né laboratoria, ktoré
organizuju vzajomné porovnavanie na
vnutrostatnej urovni, by mali byt zarovein
akreditované podl’a prislusnej harmonizovane;j
normy pre skusky sposobilosti;

v) aby sa narodné referencné laboratoria aspon

vzoriek z filtrov zachytavajicich PMio urcenych pre kovy na ucely naslednej analyzy, ak
existuju dokazy o tom, ze odber Ciastocnych vzoriek je reprezentativny pre celok a porovnanim
s prislusnymi ciel'mi kvality udajov nedochadza k ohrozeniu citlivosti detekcie. Ako alternativa
k dennému odberu vzoriek sa povoluje tyzdenny odber vzoriek kovov vo frakcii ¢astic PMio, @
to za predpokladu, Ze nie st ohrozené charakteristické znaky odberu.

B. Vysledky hodnotenia kvality ovzdusia

Za zony alebo aglomeracie, v ktorych sa na doplnenie informacii z merani pouziju iné

zdroje informdcii ako merania alebo v ktorych sluZia tieto zdroje ako jediné prostriedky

hodnotenia kvality ovzdusia, sa zozbieraju tieto informacie:

a) opis vykonanych hodnotiacich ¢innosti,

b)  pouzité osobitné metddy s odkazmi na opis metod,

€) zdroje Gdajov a informacii,

d) opis vysledkov vratane neistot a najmi rozsah vietkych oblasti alebo dizka cesty
v zone alebo aglomeracii, nad ktorou koncentracie prekracuju ktorukol'vek limitnu
hodnotu, cielovii hodnotu alebo dlhodoby ciel’ vratane medze tolerancie a rozsah
vsetkych oblasti, v ktorych koncentracie prekracuju hornti medzu alebo dolnii medzu
na hodnotenie Grovne znecistenia ovzdusia,

e) obyvatelstvo, ktoré je potencidlne vystavené urovniam znelistenia ovzdusia
prekracujucim akiikol'vek limitni hodnotu na ochranu zdravia l'udi.

C. Zabezpecenie kvality merani pri hodnoteni kvality ovzdusia a potvrdenie idajov

1. Na zabezpecenie presnosti merani a dodrziavania ciel'ov v kvalite idajov ustanovenych

V pismene A ministerstvom poverena organizacia, poverené narodné laboratoria

a prevadzkovatelia stacionarnych zdrojov znec€ist'ovania ovzdusia podl'a § 34 ods. 4 pism. a)
zakona zabezpecia, aby

a) vSetky merania vykonané v savislosti s hodnotenim kvality ovzdu$ia boli
sledovatelné v sulade s poziadavkami podla technickej normy,4) alebo inej
obdobnej technickej S$pecifikécie s porovnatelnej$imi  alebo  prisnej$imi
poziadavkami.

b) subjekty prevadzkujuce siete a individualne stanice mali zavedeny systém
zabezpeCenia kvality a kontroly kvality, ktory predpisuje pravidelnu udrzbu
scielom zaistit' nepretrziti presnost meracich pristrojov; narodné referencné
laboratérium dany systém kvality preskiuma podl'a potreby najmenej vSak raz za pat’
rokov,

) sa uplatiioval postup sluziaci na zaruenie kvality/kontrolu kvality v suvislosti so
zberom Udajov a poddvanim sprav a aby sa organizacie poverené touto ¢innostou
Vv spolupraci s ministerstvom aktivne podiel’ali na stvisiacich programoch Europske;j
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kazdé tri roky zacastiovali na programoch Unie
na zarucovanie kvality, ktoré organizuje
Komisia prostrednictvom svojho Spolo¢ného
vyskumného centra. Ak z danej ucasti vyplynu
neuspokojivé vysledky, potom by narodné
laboratorium malo pri svojom d’alSom zapojeni
do vzajomného porovnavania preukazat’
uspokojivé ndpravné opatrenia a predlozit’ o nich
spravu Spolo¢nému vyskumnému centru;

vi) aby narodné referen¢né laboratoria
podporovali posobenie Komisiou zriadene;j
Eurdépskej siete narodnych referencnych
laboratorii.

2. Za platné sa povazuju vSetky oznamované
udaje podl'a ¢lanku 27, okrem udajov
oznacenych ako predbezné.

[1] Clenské taty mozu pri benzéne, olove a
suspendovanych ¢asticiach uplatiiovat’ nahodné
merania namiesto nepretrzitych merani, ak mézu
Komisii dokazat’, Ze neistota vratane neistoty v
ramci ndhodného odberu vzoriek spiiia
kvalitativny ciel’ 25 % a ¢asové pokrytie je vzdy
dlhsie ako minimalne ¢asové pokrytie pre
indikativne merania. Nahodny odber vzorky je
potrebné rozdelit’ v ramei roka rovnomerne, aby
sa zabranilo skresleniu udajov. Neistota v ramci
nahodného odberu vzorky sa moze uréit’
postupom ustanovenym v ISO 11222 (2002)
"Kvalita ovzdusia — Stanovenie neistoty
priemernej hodnoty pri meraniach kvality
ovzdusia". Ak sa nahodné merania pouzivajli na
hodnotenie poziadaviek na limitnu hodnotu
PM10, mal by sa namiesto poctu prekroceni, na
ktory vel'mi vplyva rozsah udajov, hodnotit

unie na zaruCovanie kvality,

d) narodné referenéné laboratéria, ktoré sa zGcasttiuju porovnavacich merani kvality
ovzdusia pre znecistujiice latky podla tejto vyhlasky boli vymenované nalezitym
prislusnym organom a aby boli akreditované na referenéné metdody uvedené v
prilohe ¢. 5, ato aspon pri tych zneCistujlcich latkach, ktorych koncentracie
prekracuju dolni medzu na hodnotenie, podl'a relevantnej harmonizovanej normy
tykajucej sa skaSobnych a kalibracnych laboratorii;5) tieto laboratéria sa na tzemi
Slovenskej republiky zucastiuji koordinacie programov zabezpecenia kvality
v Eurdpskej unii, ktoré organizuje Eurdpska komisia a koordinuju na vnutrostatnej
urovni uplatiovanie referenénych metéd a preukazovanie rovnocennosti
nereferencnych metdod amali by byt zdroven akreditované podla prislusnej
harmonizovanej normy pre skusku spdsobilosti,

e) sa narodné referenéné laboratéria aspoii kazdé tri roky zacastiovali na programoch
Eurdpskej unie na zaruCovanie kvality, ktoré organizuje Eurdpska komisia
prostrednictvom svojho Spolo¢ného vyskumného centra; ak z danej Gcasti vyplyna
neuspokojivé vysledky, potom by narodné laboratérium malo pri svojom d’alSom
zapojeni do vzdjomného porovnavania preukazat’ uspokojivé napravné opatrenia a
predlozit’ o nich spravu Spoloc¢nému vyskumnému centru,

f)narodné referencéné laboratoria podporovali posobenie Eurdpskou komisiou zriadenej
Eurdpskej siete narodnych referencnych laboratorii.

2. Vsetky oznamované udaje o kvalite ovzdusia podl'a osobitného predpisu6) sa povazuju za
platné, okrem tidajov oznacenych ako predbezné.

D. Standardizéacia
Pre latky, ktoré sa analyzuju vo frakcii ¢astic PM1o, sa objem vzorky vztahuje na vonkajsie
podmienky.

20) STN EN ISO/IEC 17025 Vieobecné poziadavky na kompetentnost’ skiisobnych a kalibragnych
laboratorii (015253).

(1. 2 ods. 9 nariadenia (ES) &. 765/2008, ktorym sa stanovuju poziadavky akreditacie a dohl'adu nad
trhom v savislosti s uvadzanim vyrobkov na trh a ktorym sa zru$uje nariadenie (EHS) ¢&. 339/93 (U. v. EU
L 218, 13.8.2008).

22y yykonavacie rozhodnutie komisie &. 2011/850/EU z 12. decembra 2011, ktorym sa stanovujti pravidla
pre smernice Europskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokial’ ide o vzdjomnu vymenu
informacii a podavanie sprav o kvalite okolitého ovzdusia (U. v. EU L 335, 17.12. 2011).
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90,4-percentil (ma byt’ nizsi alebo rovny 50
pug/m3).

[2] Rozdelené v ramci roka tak, aby

predstavovali rozne podmienky klimy a dopravy.

[3] Jedno ndhodné denné meranie tyzdenne
rovnomerne rozdelené pocas roka alebo 8
tyzdnov rovnomerne rozdelenych pocas roka.

[4] Jedno ndhodné meranie tyzdenne
rovnomerne rozdelené pocas roka alebo 8§
tyzdinov rovnomerne rozdelenych pocas roka.

Pril. 2

Urcéenie poziadaviek na hodnotenie koncentracii
oxidu siri¢itého, oxidu dusi¢itého, oxidov
dusika, suspendovanych ¢astic (PM10 a PM2,5),
olova, benzénu a oxidu uhol'natého v okolitom
ovzdusi v zéne alebo aglomeracii

A. Horny a dolny prah na hodnotenie

Uplatnuju sa tieto horné a dolné prahy na
hodnotenie:

1. Oxid siricity
| Ochrana zdravia | Ochrana vegetacie |

Horny prah na hodnotenie | 60 % 24-hodinovej
limitnej hodnoty (75 pg/m3 sa neprekroci viac
ako 3-krat za kazdy kalendarny rok) | 60 %
zimnej kritickej urovne (12 pug/m3) |

Dolny prah na hodnotenie | 40 % 24-hodinovej
limitnej hodnoty (50 pg/m3 sa neprekroci viac
ako 3-krat za kazdy kalendarny rok) | 40 %
zimnej kritickej Grovne (8 ug/m3) |

2. Oxid dusicity a oxidy dusika

| Hodinova limitna hodnota na ochranu zdravia
Pudi (NO2) | Ro¢na limitna hodnota na ochranu
zdravia l'udi (NO2) | Ro¢na kritickd Groven na
ochranu vegetacie a prirodnych ekosystémov

NV

Pril. 7
AB

A. Horna medza a dolna medza na hodnotenie Grovne znecistenia ovzdusia
Uplatiiuju sa tieto horné medze a dolné medze na hodnotenie urovne znecistenia ovzdusia

1. Oxid siricity

Ochrana zdravia I'udi

Ochrana vegetacie

60 % 24-hodinovej limitnej

3-krat za kazdy kalendarny rok)

Horna hodnoty Of e e 3
medza (75 pg/m3 sa neprekroci viac ako 60 % zimnej kritickej irovne (12 pg/m’)
3-krat za kazdy kalendarny rok)
40 % 24-hodinovej limitnej
Dolna hodnoty Of i e 3
medza (50 pg/m3 sa neprekroci viac ako 40 % zimnej kritickej trovne (8 pg/m’)

2. Oxid dusicity a oxidy dusika

Ochrana zdravia Fudi Ochrana’vegetame a prirodnych
ekosystémov
Roc¢na
Hodinova limitnd hodnota NO, | |mitnd Rotna kritickd trovei NOx
hodnota
NO2
70 % limitnej hodnoty 0
(140 pg/m® sa neprekro¢i viac 8.0 .A) .
Horna limitnej 80 % kritickej tirovne
medza ako hodnoty (24 pg/md)
18-krat za kazdy kalendarny
rok) (32 pg/m3)
Dolna 50 % limitnej hodnoty 65 % 65 % kritickej irovne
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(NOXx) |

Horny prah na hodnotenie | 70 % limitnej
hodnoty(140 pg/m3 sa neprekroci viac ako 18-
krat za kazdy kalendarny rok) | 80 % limitne;j
hodnoty (32 pg/m3) | 80 % kritickej tirovne (24

pg/m3) |

Dolny prah na hodnotenie | 50 % limitnej
hodnoty (100 pg/m3 sa neprekroci viac ako 18-
krat za kazdy kalendarny rok) | 65 % limitnej
hodnoty (26 pg/m3) | 65 % kritickej urovne(19,5

ug/m3) |
3. Suspendované castice (PM10/PM2,5)

| 24 hodinovy priemer PM10 | Ro¢ny priemer
PM10 | Ro¢ny priemer PM2,5 [1] |

Horny prah na hodnotenie | 70 % limitne;j
hodnoty (35 ug/m3 sa neprekroci viac ako 35-
krat za kazdy kalendarny rok) | 70 % limitne;j
hodnoty (28 ug/m3) | 70 % limitnej hodnoty (17
pg/m3) |

Dolny prah na hodnotenie | 50 % limitnej
hodnoty (25 pg/m3 sa neprekroci viac ako 35-
krat za kazdy kalendarny rok) | 50 % limitnej
hodnoty (20 ug/m3) | 50 % limitnej hodnoty (12

pg/m3) |
4. Olovo

| Ro¢ny priemer |

Horny prah na hodnotenie | 70 % limitne;j
hodnoty (0,35 pg/m3) |

Dolny prah na hodnotenie | 50 % limitnej
hodnoty (0,25 pug/m3) |

5. Benzén

| Ro¢ny priemer

medza

(100 png/m® sa neprekro¢i viac limitnej
ako hodnoty
18-krat za kazdy kalendarny (26 pg/m3)
rok)

(19,5 pg/m®)

3.PMyp a PM2,5

Roc¢ny
24 hodinovy priemer ¢astic PMyo | priemer Ro¢ny priemer ¢astic PMz2s 1)
Castic PMyo
Lo 70 %
0
Horna | /0% limitnej hodnoty limitnej 70 % limitnej hodnoty
(35 pg/m3 sa neprekroci viac ako 3
Medza | o5 yrét za kazdy kalendarny rok) | 100N (17 pg/m?)
Y YU | 28 pgmd)
Lo 50 %
0
Dolna 50 % limitne] hodnotyw . limitnej 50 % limitnej hodnoty
(25 pg/m3 sa neprekroci viac ako 3
medza 35-krat za kazdy kalendarny rok) hodnoty (12 pg/m?)
Y Y (20 pg/m?)
Poznamka:

1) Horna medza a dolna medza pre PM25 sa nevzt'ahuje na merania vykonavané na posudenie
dodrziavania ciel'a zniZenia expozicie pre PM25 na ochranu zdravia l'udi.

4. Olovo

Roc¢ny priemer

Horna medza | 70 % limitnej hodnoty (0,35 pg/m®)

Dolna medza | 50 % limitnej hodnoty (0,25 pg/m®)

5. Benzén

Rocny priemer

Horna medza | 70 % limitnej hodnoty (3,5 pg/m®)

Dolna medza | 40 % limitnej hodnoty (2 ug/m?3)

6. Oxid uhol'naty

Osemhodinovy priemer
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Horny prah na hodnotenie | 70 % limitnej
hodnoty (3,5 pg/m3) |

Dolny prah na hodnotenie | 40 % limitnej
hodnoty (2 pg/m3) |

6. Oxid uholnaty
| Osemhodinovy priemer |

Horny prah na hodnotenie | 70 % limitne;j
hodnoty (7 mg/m3) |

Dolny prah na hodnotenie | 50 % limitnej
hodnoty (5 mg/m3) |

B. Uréenie prekroceni hornych a dolnych prahov
na hodnotenie

Prekrocenia hornych a dolnych prahov na
hodnotenie sa urcuju na zaklade koncentracii
pocas predchadzajucich piatich rokov, ak st k
dispozicii dostato¢né udaje. Prah na hodnotenie
sa povazuje za prekroéeny, ak bol v priebehu
tychto predchadzajtcich piatich rokov
prekroceny aspon v troch jednotlivych rokoch.

Ak su k dispozicii tdaje za menej ako pat rokov,
Clenské staty mozu na uréenie prekroceni
hornych a dolnych prahov na hodnotenie
kombinovat kratkodobé meracie kampane pocas
roku a na miestach, ktoré¢ sa pravdepodobne
vyznacuju najvyssimi uroviiami znecistenia, s
vysledkami ziskanymi z informacii z emisnych
inventir a modelovania.

[1] Horny prah na hodnotenie a dolny prah na
hodnotenie pre PM2,5 sa nevztahuju na merania
na posudenie dodrziavania ciel’a zniZenia
expozicie pre PM2,5 na ochranu zdravia l'udi.

Horna medza

70 % limitnej hodnoty (7 mg/m?®)

Dolna medza

50 % limitnej hodnoty (5 mg/m?)

7. Arzén

Rocny priemer

Horna medza

60 % z ciel'ovej hodnoty (3,6 ng/m3)

Dolna medza

40 % z cielovej hodnoty (2,4 ng/m®)

8. Kadmium

Ro¢ny priemer

Horna medza

60 % z cielovej hodnoty (3 ng/m®)

Dolna medza

40 % z ciel'ovej hodnoty (2 ng/m?3)

9. Nikel

Rocny priemer

Horna medza

70 % z cielovej hodnoty (14 ng/m%)

Dolna medza

50 % z ciel'ovej hodnoty (10 ng/m?)

10. Benzo(a)pyrén

Rocny priemer

Horna medza

60 % z cielovej hodnoty (0,6 ng/m?)

Dolna medza

40 % z cielovej hodnoty (0,4 ng/m?3)

B. Urc¢enie prekroceni hornych medzi a dolnych medzi na hodnotenie urovne znecistenia

ovzdusia

1. Ak je k dispozicii dostatok tidajov, musia sa prekrocenia hornych medzi a dolnych medzi
na hodnotenie trovne zne€istenia ovzdusia zistit' na zéklade koncentracii nameranych za
poslednych pét’ rokov. Medza na hodnotenie tirovne znecistenia ovzduSia sa povazuje za
prekrocent, ak je prekrocena najmenej v troch jednotlivych rokoch z tychto poslednych
piatich rokov.

2. Ak je kdispozicii menej tidajov ako udajov za pét rokov, prekroc¢enia hornych medzi
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a dolnych medzi na hodnotenie Grovne znecistenia ovzdusia mozno zistit kombinaciou
vysledkov z meracich kampani kratSicho trvania vykonanych pocas jedného roka
Vv lokalitdich s pravdepodobne najvy$§imi Uroviiami znecistenia ovzdus$ia s vysledkami,
ktoré sa ziskali z emisnych inventir a modelovania.

Pril. 3

Hodnotenie kvality okolitého ovzdusia a
umiestnovanie vzorkovacich miest na meranie
oxidu siri¢itého, oxidu dusic¢itého, oxidov
dusika, suspendovanych castic (PM10 a PM2,5),
olova, benzénu a oxidu uhol'natého v okolitom
ovzdusi

A. VSeobecne

Kwvalita okolitého ovzdusia sa hodnoti vo
vSetkych zonach a aglomeraciach v stlade s
tymito kritériami:

1. Kvalita okolitého ovzdusia sa hodnoti v
sulade s kritériami na umiestiiovanie
vzorkovacich miest pre stale merania
stanovenymi v oddieloch B a C na vsetkych
miestach okrem tych, ktoré su uvedené v odseku
2. Zasady stanovené v oddieloch B a C sa
uplatiujt aj vtedy, ak su relevantné vzhl'adom
na urcenie $pecifickych miest, na ktorych sa
stanovuji koncentracie prislusnych
zneCist'ujucich latok, pricom sa kvalita okolitého
ovzdusSia hodnoti indikativnym meranim alebo
modelovanim.

2. Dodrziavanie limitnych hodno6t zameranych
na ochranu zdravia l'udi sa neposudzuje na
tychto miestach:

a) miesta v rdmci oblasti, do ktorych nema
verejnost’ pristup a v ktorych nie st stale obytné
plochy;

b) v sulade s ¢lankom 2 ods. 1 v priestoroch
tovarni alebo v okoli priemyselnych zariadent,
na ktoré sa uplatiiuju vsetky relevantné

NV

Pril.8
Cast' I.
AB,C
,D,E

Poziadavky na umiestiovanie vzorkovacich miest na stidle meranie koncentracii oxidu
siri¢itého, oxidu dusicitého, oxidov dusika, Castic PMyy, Castic PMys, olova, benzénu, oxidu
uhol'natého, arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu vm ovzdusi

A. VSeobecné poziadavky na umiestiiovanie

1. Kvalita ovzdusia sa hodnoti vo vSetkych zonach a aglomeraciach podrla kritérii na
umiestnenie vzorkovacich miest pre stale merania ustanovenych v pismenach B a C na
vSetkych miestach okrem tych, ktoré st uvedené v 2. bode. Zasady ustanovené v pismenach B
a C sa uplatfiuju aj vtedy, ak su relevantné vzhl'adom na uréenie $pecifickych miest, na ktorych
sa stanovuju koncentracie prislusnych znecist'ujticich latok, pricom sa kvalita ovzdusia hodnoti
indikativnym meranim alebo modelovanim.

2. Dodrziavanie limitnych hodn6t ustanovenych na ochranu zdravia I'udi sa neposudzuje na
a) miestach, do ktorych nema verejnost’ pristup a v ktorych nie st stale obytné plochy,

b) miestach v priestoroch tovarni alebo v okoli priemyselnych zariadeni, na ktoré sa
uplatniuji vSetky relevantné ustanovenia tykajliice sa ochrany zdravia a bezpecnosti
pri praci,

€) vozovkach a strednych oddelujucich pasoch ciest, okrem miest, kde maja chodci
bezny pristup na stredny oddel’ujici pas.

B. Umiestnenie vzorkovacich miest na makroturovni
1. Ochrana zdravia 'udi

1.1 Vzorkovacie miesta zamerané na hodnotenie kvality ovzdusia vo vzt'ahu k ochrane
zdravia l'udi sa umiestiiuju tak, aby poskytovali idaje
a) o oblastiach v zonach a v aglomeraciach, kde sa vyskytuju najvyssie koncentracie,
ktorym mdze byt obyvatel'stvo priamo alebo nepriamo vystavené po dobu, ktora je
zavazna v suvislosti so spriemerovanym obdobim limitnych hodnot,
b) o urovniach znecistenia ovzdusia v inych oblastiach zén a aglomeracii, ktoré su
reprezentativne z hl'adiska expozicie byvajuceho obyvatel'stva.

1.2 Vzorkovacie miesta sa vo vSeobecnosti umiestiiuji tak, aby sa prediSlo meraniu
Vv mikropriestoroch a v ich bezprostrednej blizkosti, ¢o znamend, Ze vzorkovacie
miesto sa umiestiiuje tak, aby odoberana vzorka vzduchu reprezentovala kvalitu
ovzdusia na useku ulice s dizkou aspoit 100 m na miestach zameranych na dopravu,
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ustanovenia tykajlice sa ochrany zdravia a
bezpecnosti pri praci;

¢) vozovky a stredné oddelujice pasy ciest,
okrem miest, kde maju chodci bezny pristup na
stredny oddel'ujuci pas.

B. Umiestnenie vzorkovacich miest na
makrotrovni

1. Ochrana zdravia l'udi

a) Vzorkovacie miesta zamerané na ochranu
zdravia l'udi sa umiestnia tak, aby poskytovali
udaje o:

- oblastiach v zénach a aglomeraciach, kde sa
vyskytuji najvyssie koncentracie, ktorym moze
byt obyvatel'stvo priamo alebo nepriamo
vystavené po dobu, ktora je zavazna v suvislosti
so spriemerovanym obdobim limitnych hodnot,

- urovniach v inych oblastiach v zénach a
aglomeraciach, ktoré su reprezentativne z
hl'adiska expozicie bezného obyvatel'stva.

b) Vzorkovacie miesta sa vo vSeobecnosti
umiestiiuju tak, aby sa predislo meraniu malych
mikropriestorov v ich bezprostrednej blizkosti,
¢o znamend, Ze vzorkovacie miesto sa musi
umiestnit’ tak, aby odoberana vzorka vzduchu
reprezentovala kvalitu ovzdusia na tiseku ulice s
diZkou aspoti 100 m na miestach zameranych na
dopravu a s rozlohou aspont 250 m x 250 m v
priemyselnych oblastiach, ak je to mozné.

¢) Mestské pozad’'ové miesta sa umiestnia tak,
aby bola ich tiroven znecistenia ovplyvnena
integrovanym prispevkom zo vsetkych zdrojov,

ktoré sa nachadzajt proti smeru vetra od stanice.

Urovni znedistenia by nemal dominovat jediny
zdroj, pokial’ nie je tato situacia typicka pre
vacsiu mestsku oblast’. Vzorkovacie miesta by
mali byt spravidla reprezentativne pre niekol’ko

a oblasti s rozlohou aspoii 250 m x 250 m v priemyselnych oblastiach, ak je to mozné.

Vzorkovacie miesto pre arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén, sa vybera tak, aby
bolo reprezentativne pre kvalitu ovzdusia v okolitych oblastiach nie mensich ako 200
m2 v miestach zameranych na dopravu, oblasti s rozlohou asponn 250 m x 250 m
Vv priemyselnych oblastiach a nickol'ko km2 v mestskych pozad’ovych miestach, ak je
to realizovatel'né.

1.3 Mestské pozad’ové miesta sa umiestituju tak, aby bola ich tiroven znecistenia ovzduSia
ovplyvnena integrovanym prispevkom zo vSetkych zdrojov, ktoré sa nachadzaju proti
smeru vetra od stanice. Urovni zneGistenia ovzdusia by nemal dominovat jediny zdroj,
ak nie je tato situdcia typicka pre vacsiu mestsku oblast. Vzorkovacie miesta by mali
byt spravidla reprezentativne pre niekol'ko km2.

1.4 Ak je cielom hodnotenie vidieckych pozad’ovych tGrovni znecistenia ovzdusia,
vzorkovacie miesto nemozu ovplyviiovat’ aglomeracie alebo priemyselné objekty
Vv jeho blizkosti, t. j. vo vzdialenosti blizsiej ako 5 km.

1.5 Ak sa hodnotia prispevky z priemyselnych zdrojov, aspon jedno vzorkovacie miesto sa
umiestni v najblizej obytnej oblasti v smere vetra od zdroja. Ked’ nie je znama
pozad’ova koncentracia, dodatocné vzorkovacie miesto sa umiestni v smere
prevladajticeho vetra.

1.6 Vzorkovacie miesta sa umiestiiuju tak, aby podl'a moznosti reprezentovali aj obdobné
miesta, ktoré nie su v ich bezprostrednej blizkosti.

1.7 Vzorkovacie miesta pre arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén sa uplatituju aj tieto
poziadavky
a) vyber vzorkovacich miest zabezpe¢i dostatocné udaje o rychlosti depozicie, ktoré
predstavuji nepriamu expoziciu prostrednictvom potravinového retazca,

b) vzorkovacie miesta sa umiestnia tak, aby mohli zabezpeéit' monitorovanie
uplatiovania najlepsich dostupnych technik,

€) vzorkovacie miesta sa umiestniatak, aby podla mozZnosti reprezentovali aj iné
obdobné lokality, ktoré sa nenachadzaji v bezprostrednej blizkosti, pricom sa
umiestnia spolu so vzorkovacimi miestami na PMyy,

d) na meranie depozicie vo vidieckych pozadovych oblastiach mozno uplatnit’
navody a kritéria programu spoluprace pre monitorovanie a vyhodnocovanie
dial’kového $irenia latok znecistujicich ovzdusie v Europe.

2. Ochrana vegetacie a prirodnych ekosystémov

Vzorkovacie miesta zamerané na hodnotenie kvality ovzdusSia vo vztahu k ochrane vegetacie a
prirodnych ekosystémov sa umiestituji viac ako 20 km od aglomeracii alebo viac ako 5 km od
ostatnych zastavanych oblasti, priemyselnych zariadeni alebo dial'nic alebo dblezitych ciest

s frekvenciou vozidiel vySSou ako 50 000 vozidiel za deni, Co znamena, ze vzorkovacie miesto
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kilometrov Stvorcovych.

d) Ak je cielom hodnotenie vidieckych
pozad’ovych trovni, vzorkovacie miesto nemdzu
ovplyvilovat’ aglomeracie alebo priemyselné
objekty v jeho blizkosti, t. j. miesta blizsie ako
pét kilometrov.

e) Ak sa maju hodnotit’ prispevky z
priemyselnych zdrojov, aspon jedno vzorkovacie
miesto sa umiestni v najblizsej obytnej oblasti v
smere vetra od zdroja. Ked’ nie je znama
pozad’ova koncentracia, dodatocné vzorkovacie
miesto sa umiestni v smere prevladajuceho
vetra.

f) Vzorkovacie miesta maju byt podl'a mozZnosti
tiez reprezentativne pre podobné miesta, ktoré
nie st v ich bezprostrednej blizkosti.

g) V pripade potreby ochrany zdravia l'udi sa
berie do tivahy potreba umiestiovat’ vzorkovacie
miesta na ostrovy.

2. Ochrana vegetacie a prirodnych ekosystémov

Vzorkovacie miesta zamerané na ochranu
vegetacie a prirodnych ekosystémov sa
umiestnia viac ako 20 km od aglomeracii alebo
viac ako 5 km od ostatnych zastavanych oblasti,
priemyselnych zariadeni alebo dialnic alebo
hlavnych ciest s dopravnym s¢itanim vy$$im ako
50000 vozidiel za den, ¢o znamena, ze
vzorkovacie miesto sa musi umiestnit’ tak, aby
odoberany vzduch reprezentoval kvalitu
ovzdusia v okolitej oblasti s rozlohou aspoii
1000 km2. Clensky $tat moze po zohl'adneni
geografickych podmienok alebo moznosti na
ochranu mimoriadne zranite'nych oblasti
umiestnit’ vzorkovacie miesto v mensej
vzdialenosti alebo tak, aby reprezentovalo
kvalitu ovzduSia v mensSej oblasti.

Zohl'adnuje sa aj potreba hodnotenia kvality

sa umiestiiuje tak, aby odoberany vzduch reprezentoval kvalitu ovzdusia v okolitej oblasti s
rozlohou aspon 1 000 km2. Po zohl'adneni geografickych podmienok alebo moznosti na
ochranu mimoriadne zranite'nych oblasti sa m6ze umiestnit’ vzorkovacie miesto v mensej
vzdialenosti alebo tak, aby reprezentovalo kvalitu ovzdusia v mensej oblasti.

C. Umiestnenie vzorkovacich miest na mikrourovni

Pre umiestnenie vzorkovacich miest na mikrotrovni, ak je to mozné, platia tieto

a)

b)

c)

d)

poziadavky,

zabezpecenie vol'ného prudenia v okoli vstupného otvoru vzorkovacej sondy v uhle
asponi 270° alebo 180° a pri vzorkovacich miestach v linii zastavby bez akejkol'vek
prekazky ovplyviiujiicej prudenie vzduchu v okoli vzorkovacieho zariadenia; zvycajne
je vzorkovacie miesto vzdialené niekol’ko metrov od budov, balkénov, stromov a inych
prekazok a asponn 0,5 m od najblizSej budovy pri vzorkovacich miestach, ktoré
reprezentuju kvalitu ovzdusia v linii zastavby,

vo vSeobecnosti by mal byt vstupny otvor vzorkovacieho zariadenia umiestneny 1,5 m
(dychacia zéna) az 4 m nad zemou; v $pecifickych podmienkach mézu byt potrebné aj
vysSie stanovistia, ktoré mozno uplatnit’, ak stanica reprezentuje vel’ka oblast’, pricom je
potrebné Uplne zdokumentovat’ vSetky odchylky,

sonda vo vstupnom otvore nesmie byt umiestnend v bezprostrednej blizkosti zdrojov
zneCistovania ovzdusia, aby sa predislo priamemu odberu emisii, ktoré nie st zmieSané
S ovzduSim,

vystupny otvor vzorkovacieho zariadenia sa umiestni tak, aby sa predi$lo recirkulacii
vypustaného vzduchu do vstupného otvoru vzorkovacieho zariadenia,

vzorkovacie sondy orientované na dopravu sa umiestnia aspoil 25 m od okraja velkej
krizovatky pre vSetky znecistujlice latky a najviac 10 m od obrubnika a pre arzén,
kadmium, nikel a benzo(a)pyrén sa vzorkovacie miesta umiestnit’ aspoit 4 m od stredu
najbliz§ieho dopravného pasu; pod velkou krizovatkou sa rozumie krizovatka, ktora
prerusuje tok dopravy, ¢o spdsobuje odlisné emisie ako na ostatnych tsekoch cesty
(sposob jazdy ,,brzda-plyn®),

pri rozhodovani o vzorkovacich miestach, do uvahy mozno brat’ faktory, ktorymi st
rusivé zdroje, bezpe€nost, pristup, dostupnost’ elektrickej energie a telefonického
spojenia, viditeInost' miesta vzhladom na okolie, bezpecnost’ verejnosti a obsluhy,
vhodnost’ sucasného umiestnenia vzorkovacich miest pre rozli¢né znecistujliice latky a
poziadavky planovania; akakol'vek odchylka od poziadaviek uvedenych v pismene C sa
riadne zdokumentuje podla postupov opisanych v pismene D.

D. Dokumentécia a preskiimanie vyberu vzorkovacieho miesta

Pri vsetkych zonach a aglomeraciach ministerstvom poverena organizacia vykonavajuca
hodnotenie kvality ovzdusia riadne zdokumentuje postupy tykajuce sa vyberu miesta a
zaznamenavat informacie sluziace na podporu projektu siete a vyberu umiestnenia pre
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ovzdusia na ostrovoch.

C. Umiestnenie vzorkovacich miest na
mikrotrovni

Pokial’ je to mozné, uplatiiuje sa nasledujuce:

— prudenie okolo vzorkovacej sondy vo
vstupnom otvore musi byt neobmedzené (vo
vSeobecnosti vol'né v uhle aspon 270° alebo
180° v pripade vzorkovacich miest v linii
zastavby) bez akejkol'vek prekazky
ovplyvitujucej prudenie vzduchu v okoli
vstupného otvoru (zvycajne vzdialené niekol’ko
metrov od budov, balkénov, stromov a inych
prekazok a asponi 0,5 m od najblizsej budovy v
pripade vzorkovacich miest, ktoré reprezentuju
kvalitu ovzdusia v linii zastavby),

— vo vSeobecnosti by mal byt’ vstupny otvor
vzorkovacieho zariadenia umiestneny 1,5 m
(dychacia zéna) az 4 m nad zemou. Vhodné by
mohlo byt aj vysSie umiestnenie, ak stanica
reprezentuje vacsiu oblast, pricom by sa mali
uplne zdokumentovat’ vSetky odchylky,

- sonda vo vstupnom otvore nesmie byt
umiestnend v bezprostrednej blizkosti zdrojov,
aby sa predislo priamemu odberu emisii, ktoré
nie su zmiesané s okolitym ovzdusim,

- vystupny otvor vzorkovacieho zariadenia sa
umiestni tak, aby sa predislo recirkulacii
vypustaného vzduchu do vstupného otvoru
vzorkovacieho zariadenia,

— pre vsetky znecCistujuce latky musia byt
vzorkovacie sondy, ktoré su orientované na
dopravu, umiestnené aspon 25 m od okraja
velkej krizovatky a najviac 10 m od obrubnika.
Pod ,,vel’kou krizovatkou* sa v tomto kontexte
rozumie krizovatka, ktora preruSuje tok dopravy,
¢o spdsobuje odlisné emisie ako na ostatnych
usekoch cesty (sposob jazdy ,,brzda — plyn®).

vsetky monitorovacie miesta. Dokumentécia obsahuje fotografie okolia monitorovacich
miest s vyznaenymi svetovymi stranami a podrobné mapy. Ak sa uplatituju doplnkové
metody v ramci zony alebo aglomeracie, dokumentécia obsahuje podrobnosti o tychto
metodach a informacie o splneni podmienok podl'a pismena E.

Dokumentacia sa podl'a potreby preskiima a aktualizuje aspon raz za pét’ rokov s cielom
zabezpecCit’ trvalu platnost’ a optimalnost’ vyberovych kritérii, projektu siete a umiestnenia
monitorovacich miest. Dokumentacia sa Eurdpskej komisii poskytne do 3 mesiacov
od vyziadania.

E. Podmienky na zniZenie poétu vzorkovacich miest

Pre zoény a aglomeracie, v rdmci ktorych su informacie zo vzorkovacich miest na stale
meranie doplnené informaciami z modelovania a/alebo indikativnymi meraniami, sa vSak
moze celkovy pocet vzorkovacich miest uvedeny v prilohe ¢. 9 pism. A znizit az o 50 % za
predpokladu, ze st splnené tieto podmienky:

a) doplnkové metddy poskytuji dostatoéné informacie na hodnotenie kvality ovzdusia
vzhl'adom na limitné hodnoty alebo vystrazné prahy, ako aj primerané informacie pre
verejnost,

b) pocet vzorkovacich miest, ktoré sa maji zriadit’, a priestorové rozliSenie ostatnych
technik su dostato¢né na stanovenie koncentracie prislusnej znecistujucej latky v stlade
scielmi kvality tdajov uvedenymi v prilohe ¢. 6 pism. Aa vedu k vysledkom
hodnotenia, ktoré spinaji kritéria uvedené v prilohe &. 6 pism. B.

Vysledky modelovania a/alebo indikativneho merania sa zohladiuji pri hodnoteni kvality
ovzdusia vzhl'adom na limitné hodnoty.
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Do uvahy mozno brat’ aj tieto faktory:
- rusivé zdroje,

- bezpecnost,

- pristup,

- dostupnost’ elektrickej energie a telefonického
spojenia,

- viditeI'nost’ miesta vzh’'adom na okolie,
- bezpecnost’ verejnosti a obsluhy,

- vhodnost’ su¢asného umiestnenia vzorkovacich
miest pre rozliéné znecist'ujuce latky,

- poziadavky planovania.

Akakol'vek odchylka od kritérii uvedenych v
tomto oddiele sa musi riadne zdokumentovat’ na
zaklade postupov opisanych v oddiele D.

D. Dokumentécia a preskiimanie vyberu miesta

Postup pri vybere miest by sa mal plne
zdokumentovat’ v jeho klasifika¢nej faze takymi
prostriedkami, ako st fotografie okolia s
vyznafenymi svetovymi stranami a podrobné
mapy. Miesta sa preskimaju v pravidelnych
intervaloch s novou dokumentaciou, aby sa
zabezpecila platnost’ vyberovych kritérii pocas
celého obdobia.

Pril. 4

MERANIA NA VIDIECKYCH
POZADOVYCH MIESTACH BEZ OHCADU
NA KONCENTRACIE

A. Ciele

Hlavnym ciel'om tychto merani je zabezpecit,
aby boli k dispozicii primerané informacie o

NV

Pril.8
Cast’
Il.
AB,C

Cast' I
Poziadavky na merania na vidieckych pozad’'ovych miestach
A. Ciele

Hlavnym ciel'om tychto merani je zabezpecit, aby boli k dispozicii primerané informacie

0 urovniach znecistenia ovzdusia v pozadi. Tieto informacie maji zasadny vyznam pri
posudeni zvySenych tirovni zne€istenia ovzdus$ia v znecistenejSich oblastiach ako su
mestské pozad'ové lokality, priemyselné lokality a dopravné lokality, pri hodnoteni
mozného prispevku dial’kového prenosu latok znecist'ujucich ovzdusie, pri podpore analyzy
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urovniach v pozadi. Tieto informacie maju
zasadny vyznam pri posudeni zvySenych urovni
v znedistenejSich oblastiach (ako st mestské
pozad’ové lokality, priemyselné lokality,
dopravné lokality), pri hodnoteni mozného
prispevku dial’kového prenosu latok
zneCistujucich ovzdusie, pri podpore analyzy
roz¢lenenia zdrojov a pri ziskavani vedomosti o
$pecifickych znecistujucich latkach, ako su
suspendované Castice. Su tiez dblezité pre
zvySené vyuzivanie modelovania aj v mestskych
oblastiach.

B. Latky

Meranie PM2,5 musi zahfiiat’ aspon celkovil
hmotnostntl koncentraciu a koncentracie
prislusnych zlGcenin na urcenie ich chemického
zlozenia. Je potrebné zahrniit’ aspon tento
zoznam chemickych latok:

S042— | Na+ | NH4+ | Ca2+ | elementarny uhlik
(EV) |

NO3- | K+ | Cl- | Mg2+ | organicky uhlik (OU) |
C. Umiestnenie
Merania by sa mali vykonat’ najmé vo

vidieckych pozad’ovych oblastiach v stlade s
Castami A, B a C prilohy III.

roz¢lenenia zdrojov a pri ziskavani vedomosti o Specifickych znecistujucich latkach, ako su
suspendované Castice. Su tiez dolezité pre zvySené vyuzivanie modelovania aj v mestskych
oblastiach.

B. Latky

Meranie ¢astic PMy s zahffia aspoii celkovi hmotnostnu koncentraciu a koncentracie
prislusnych zli€enin na urcenie ich chemického zlozenia. Je potrebné zahrnut aspoii tento
zoznam chemickych latok

SOZ Na* | NHs* | Ca®*
NO; K™ [ CF | MgZ

elementarny uhlik

organicky uhlik

C. Umiestnenie

Merania by sa mali vykonat’ najmé vo vidieckych pozad’ovych oblastiach podla Casti |
pism. A az C.

Poverena organizacia koordinuje monitorovanie znecistujucich latok podla odseku 12 so
stratégiou monitorovania a v stilade s meraniami Programu spoluprace pre monitorovanie a
vyhodnocovanie dial’kového Sirenia latok znecist'ujucich ovzdusie v Europe (EMEP), ak je
to vhodné. Jedno vzorkovacie miesto sa umiestni na 100 000 km2.Vzorkovacie miesta pre
uvedené zneéistujuce latky sa vyberaji takym spdsobom, aby sa mohli identifikovat
geografické varidcie a dlhodobé trendy. V zdujme dosiahnutia potrebného priestorového
rozliSenia moZe poverend organizacia po dohode s prislusnymi organizaciami v susednych
Clenskych Statoch Eurdpskej unie zriadit' aj spolo¢né meracie stanice, ktoré pokryju
susediace zony v susednych ¢lenskych statoch Eurdpskej tinie.

Pril. 5

Kritérid na uréenie minimalneho poc¢tu
vzorkovacich miest pre stale merania
koncentracii oxidu siri¢itého, oxidu dusicitého,
oxidov dusika, suspendovanych castic (PM10 a
PM2,5), olova, benzénu a oxidu uhol'natého v
okolitom ovzdusi

A. Minimalny pocet vzorkovacich miest pre
stale merania na posudenie dodrziavania
limitnych hodnét na ochranu zdravia l'udi a
vystraznych prahov v zonach a aglomeraciach, v
ktorych su stale merania jedinym zdrojom
informacii

NV

Pril. 9
Cast’ L.
AB,C

KRITERIA NA URCENIE NAJMENSIEHO POCTU VZORKOVACICH MIEST

NA STALE MERANIE

Cast' L.

Kritéria na urcenie najmensieho poc¢tu vzorkovacich miest na stale merania koncentracii oxidu

siri¢itého, oxidu dusi¢itého, oxidov dusika, ¢astic PMjy, ¢astic PM3 5, oxidu uhol'natého,
benzénu, olova, arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu

A. Najmensi pocet vzorkovacich miest pre stale merania na postudenie dodrziavania limitnych
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1. Plosné zdroje

Obyvatel'stvo aglomeracie alebo zony (v
tisicoch) | Ak maximalne koncentracie
prekracuju horny prah na hodnotenie [1] | Ak st
maximalne koncentracie medzi hornym a
dolnym prahom na hodnotenie |

Znecistujuce latky okrem PM | PM [2] (sucet
PM10 a PM2,5) (sticet PM10 a PM2,5) |
Znecistujuce latky okrem PM | PM [2] (sucet
PM10 a PM2,5) |

0-249|1|2|1|1]|

250-49912[3]1]|2]
500-74912|3|1]|2]
750-999|3|4|1|2]
1000-1499|416|2]|3|
1500-1999|5|7|2|3|
2000-27491618|3|4|
2750-3749|7|10|3|4|
3750-4749|8|11|3|6|
4750-5999|9|13|4|6|
>6000|10|15|47|

2. Bodové zdroje

Na hodnotenie znecistenia v blizkosti bodovych
zdrojov sa pocet vzorkovacich miest pre stale
merania vypocita po zohl'adneni hustoty emisii,
pravdepodobnych distribu¢nych modelov
znecistenia okolitého ovzdusia a moznej
expozicie obyvatel'stva.

B. Minimalny pocet vzorkovacich miest pre

hodnoét alebo cielovych hodndt na ochranu zdravia l'udi a vystraznych prahov v zonach a
aglomeraciach, v ktorych su stale merania jedinym zdrojom informacii pre znecist'ujuce latky
okrem ¢astic PMy 5 a ozonu

Plosné zdroje

Obyvatel'st | Ak najvacsie koncentracie Ak su najvacsie koncentracie
Yo prekracuju horni medzu na pod hornou medzou na
aglomeraci | hodnotenie Grovne znecistenia hodnotenie urovne znecistenia
e alebo ovzdusial) ovzdusia
zony

Znecistu | PM?) | As | BaP | Znedist | PM?) As | BaP
(v tisicoch) | - jlce u-jace sucet ,

latky sacet | Cd latky

okrem ) okremP | PMpa | Cd

PM, As, Ni M PMas 1,

Cd, Ni

PMioa As, Cd, Ni
a BaP Ni a
BaP
PM_s

0-249 1 2 1 1 1 1 1 |1
250-499 |2 3 1 1 1 2 1 |1
500-749 |2 3 1 1 1 2 1 |1
750-999 |3 4 2 2 1 2 1 |1
1000 —
1499 4 6 2 2 2 3 1 |1
1500 -
1999 5 7 2 2 2 3 1 |1
2000 —
9749 6 8 2 3 3 4 1 |1
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stale merania na posudenie dodrziavania ciel'a
znizenia expozicie pre PM2,5 na ochranu
zdravia l'udi.

Na tento ucel sa prevadzkuje jedno vzorkovacie
miesto na miliéon obyvatel'ov spoéitanych v
aglomeraciach a d’alsich mestskych oblastiach s
viac ako 100000 obyvateI'mi. Tieto vzorkovacie
miesta sa mozu prelinat’ so vzorkovacimi
miestami podl'a oddielu A.

C. Minimalny pocet vzorkovacich miest pre
stale merania na posudenie dodrziavania
kritickych trovni na ochranu vegetacie v inych
zonach ako su aglomeracie

Ak maximalne koncentracie prekracuji horny
prah na hodnotenie | Ak st maximalne
koncentracie medzi hornym a dolnym prahom na
hodnotenie |

1 stanica na kazdych 20000 km?2 | 1 stanica na
kazdych 40000 km2 |

V ostrovnych zénach by sa mal pocet
vzorkovacich miest pre stale merania vypocitat’
po zohl'adneni pravdepodobného rezimu Sirenia
znecCistenia okolitého ovzdusSia a moznej
expozicie vegetacie.

[1] Pre oxid siricity, suspendované Castice,
benzén a oxid uhol'naty: zahrnit’ asponl jednu
monitorovaciu stanicu na mestskom pozadi a
jednu stanicu orientovani na dopravu pod
podmienkou, ze to nezvysi pocet vzorkovacich
miest. Pre tieto znecistujuce latky sa celkovy
pocet mestskych pozad'ovych stanic a celkovy
pocet stanic orientovanych na dopravu v
¢lenskom State pozadovany podl'a oddielu A
bodu 1 nesmie 1isit’ o viac ako dvojnasobok.
Vzorkovacie miesta, na ktorych sa za posledné
tri roky limitnd hodnota pre PM10 prekrocila, sa
zachovaju, pokial’ nie je potrebné premiestnenie
v dosledku osobitnych okolnosti, najmi

2750 —
3749 7 10 2 3 3 4 1 1
3750 -
4749 8 11 3 4 3 6 2 2
4750 —
5999 9 13 4 5 4 6 2 2
> 6000 10 15 5 5 4 7 2 2
Poznamky:

1) Pre oxid dusigity, suspendované &astice, benzén a oxid uholnaty zahrnut’ aspoii jednu monitorovaciu
stanicu na mestskom pozadi a jednu stanicu orientovant na dopravu pod podmienkou, Ze to nezvysi pocet
vzorkovacich miest. Pre tieto znecistujuce latky sa celkovy pocet mestskych pozad’ovych stanic a
celkovy pocet stanic orientovanych na dopravu pozadovany v tabul’ke nesmie lisit’ o viac ako
dvojnasobok. Vzorkovacie miesta, na ktorych sa za posledné tri roky limitna hodnota pre PM1o
prekrodila, sa zachovaju, ak nie je potrebné premiestnenie v dosledku osobitnych okolnosti, najma
uzemného rozvoja. Z najmensieho poctu vzorkovacich miest As, Cd, Ni a BaP aspoi jedno miesto sa
umiestni na monitorovacej stanici v mestskom pozadi a pri monitorovani BaP aj na dopravnej
monitorovacej stanici, ak sa nezvysi celkovy pocet vzorkovacich miest.

2) Ak sa PM2,5a PM1o merajii podl'a metdd v prilohe €. 5 na tej istej monitorovacej stanici, pocitaju sa za
dve rozdielne vzorkovacie miesta. Celkovy pocet vzorkovacich miest pre PM2;sa PMio, ktory sa pozaduje
podl’a tabul’ky, sa nesmie liSit’ o viac ako dvojnasobok a stcasne pre urcenie poctu vzorkovacich miest
pre PMzs v mestskom pozadi aglomeracii a mestskych oblasti sa uplatiuji poziadavky podl'a pismena B.

2. Bodové zdroje

Na hodnotenie znecistenia ovzdusia v blizkosti bodovych zdrojov sa pocet vzorkovacich miest
pre stale merania vypocita po zohl'adneni zdrojov emisii a pravdepodobného rozlozenia
znecCistenia ovzdusia a mozZnej expozicie obyvatel'stva.

B. Najmensi pocet vzorkovacich miest na stile merania na posudenie dodrziavania ciela
znizenia expozicie pre PM2sna ochranu zdravia l'udi

Na tento ucel sa prevadzkuje jedno vzorkovacie miesto na 1 000 000 obyvatel'ov spocitanych v

aglomeraciach a d’al§ich mestskych oblastiach s viac ako 100 000 obyvatel'mi. Tieto
vzorkovacie miesta moézu byt’ totozné so vzorkovacimi miestami podl'a pismena A.

Najmensi pocet vzorkovacich miest pre stale merania na posudenie dodrziavania kritickych
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uzemného rozvoja. urovni znecistenia ovzdusia na ochranu vegetacie v inych zonach ako su aglomeracie

[2] Ak sa PM2,5 a PM10 meraja v sulade s
¢lankom 8 na tej istej monitorovace;j stanici,
pocitaju sa za dve rozdielne vzorkovacie miesta.

Celkovy pocet vzorkovacich miest pre PM2,5 a e uas , . .
PM10 v ¢lenskom §tate, ktory sa pozaduje podl'a o ) , Ak sl najvécsie koncentracie medzi
oddielu A bodu 1, sa nesmie 1isif o viac ako Ak najvicsie koncentracie prekracujt hornou medzou a dolnou medzou na
dvojnasobok a podet vzorkovacich miest pre hornt medzu na hodnotenie hodnotenie
PM2,5 v mestskom pozadi aglomeracii a . L, . v
mestskych oblasti musi spifiaf poziadavky podra Pril. 9 1 stanica na kazdych 20 000 km?2 1 stanica na kazdych 40 000 km?2
oddielu B prilohy V. Cast’

1.

AB Cast 11

Kritéria na urCenie najmensieho poctu vzorkovacich miest na stale meranie koncentracii ozénu

A. Najmensi pocet vzorkovacich miest pre stale kontinudlne merania na posudenie
dodrziavania cielovych hodndt, dlhodobych cielov a informacénych a vystraznych prahov,
ak su takéto merania jedinym zdrojom informacii

Pocet Aglomeracie Ostatné zony Vidiecke pozadové
obyvatel'ov mestské a predmestské a miesta
V tisicoch predmestské?) vidiecke?)
<250 1
<500 1 2
<1000 2 2
< 1500 3 3 1 stanica/50 000
<2000 3 4 km2 ako priememé
hustota vo vsetkych
<2750 4 5 zobnach v krajine?)
<3750 5 6
1 dodato¢na stanica 1 dodato¢na stanica
> 3750 na 2 miliony na 2 miliébny
obyvatelov obyvatelov
Poznamky:

1) Asponi 1 stanica v predmestskej oblasti, v ktorej sa pravdepodobne vyskytne najvyssia expozicia
obyvatel'stva. V aglomeraciach sa najmenej 50 % stanic umiestni v predmestskych oblastiach.
2) V zloZitom teréne sa odporti¢a 1 stanica na 25 000 km2.

B. Najmensi pocet vzorkovacich miest na stale merania v zénach a v aglomeraciach, ktoré
dosahujt dlhodobé ciele pre 0zon
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Je potrebné, aby pocet vzorkovacich miest pre 0zon v kombindcii s ostatnymi prostriedkami
doplnkového hodnotenia, ako st modely kvality ovzdusia a subezné merania oxidu
dusicitého bol dostatoény na preskumanie trendov znecistovania ozénom a na kontrolu
dodrziavania dlhodobych ciel'ov. Pocet stanic umiestnenych v aglomeraciach a v inych
zonach moze byt znizeny na jednu tretinu poctu uvedeného v pismene A. Ked’ st
informéacie zo stanic stdleho merania jedinym zdrojom informacii, udrziava sa aspoi jedna
monitorovacia stanica. Ak v zéonach s doplnkovym hodnotenim dochadza k tomu, ze v zéne
nezostane ziadna stanica, je potrebné koordinaciou s uréitym poctom stanic v susediacich
zonach zabezpecit’ primerané hodnotenie koncentracii ozénu z hl'adiska dlhodobych cielov.
Na tizemi Slovenskej republiky sa zriadi a prevadzkuje najmenej jedna vidiecka pozad’'ova
stanica.

Oxid dusi¢ity sa meria na minimalne 50 % vzorkovacich miest pre 0zén pozadovanych
podla pismena A. Takéto meranie je kontinualne, s vynimkou vidieckych pozad’ovych
stanic, ako sa uvadza v prilohe €. 8 ¢ast’ II pism. A, kde sa mozu pouzit’ iné metddy
merania.

Pril. 6

Referencné metddy hodnotenia koncentracii
oxidu siri¢itého, oxidu dusicitého, oxidov
dusika, suspendovanych castic (PM10 a PM2,5),
olova, benzénu, oxidu uhol'natého a ozoénu

A. Referencné metddy hodnotenia koncentracii

NV

Pril. 5
AB,C

REFERENCNE METODY NA HODNOTENIE KVALITY OVZDUSIA

A. Referencné metody

1.Referenénd metdda merania oxidu siri¢itého

Referenéna metdda merania oxidu siri¢itého Standardnou ultrafialovou fluorescené¢nou
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oxidu siri¢itého, oxidu dusi¢itého, oxidov
dusika, suspendovanych Castic (PM10 a PM2,5),
olova, benzénu, oxidu uhol'natého a 0zénu

1. Referentna metdda merania oxidu siri¢itého

Referen¢na metdda merania oxidu siric¢itého je
opisana v EN 14212:2012 ,,0kolité ovzdusie —
Standardna metéda merania koncentracie oxidu
siri¢itého prostrednictvom ultrafialovej
fluorescencie®.

2. Referentna metdda merania oxidu dusicitého
a oxidov dusika

Referenéna metdda merania oxidu dusicitého a
oxidov dusika je opisand v EN 14211:2012
,,Okolité ovzdusie — Standardna metoda
merania koncentracii oxidu dusic¢itého a oxidu
dusnatého prostrednictvom chemiluminiscencne;j
metody*.

3. Referenéna metdda vzorkovania a merania
olova

Referen¢na metdda vzorkovania olova je
opisana v oddiele A bode 4 tejto prilohy.
Referen¢na metdda merania olova je opisand v
EN 14902:2005 ,.Standardnd metdda merania
Pb, Cd, As a Ni vo frakcii PM10
suspendovanych Castic*.

4. Referentna metdda vzorkovania a merania
PM10

Referenéna metoda vzorkovania a merania
PM10 je opisana v EN 12341:2014 ,,Okolité
ovzdusie: Standardna gravimetrickd metoda
merania na uréenie hmotnostnych frakcii PM10
alebo PM2,5 rozptylenych suspendovanych
Castic*.

5. Referenctna metdda vzorkovania a merania
PM2,5

metddou merania koncentracie oxidu siri¢itého podla technickej normy.?)
2. Referencna metdda merania oxidu dusicitého a oxidov dusika

Referenénd metéda merania oxidu dusic¢itého a oxidov dusika Standardnou
chemiluminiscenénou metédou merania koncentracie oxidu dusic¢itého podl'a technickej
normy.?)

3. Referen¢na metdda vzorkovania a merania olova

Referenéna metdda vzorkovania olova je opisana v pismene A bode 4. Referenéna metoda
merania olova Standardnou metddou na stanovenie Pb, Cd, As a Ni vo frakcii PMip
sespendovanych astic podla technickej normy.*)

4 Referen¢na metoda vzorkovania a merania Castic PMio

Referen¢na metdda vzorkovania a merania Castic PM1o stanovuje hmotnostnti koncentraciu
suspendovanych Castic PMjgalebo PM; s Standardnou gravimetrickou metédou merania podla
technickej normy.®)

5.Referenéna metdda vzorkovania a merania Castic PMys

Referenéna metdda vzorkovania a merania Castic PMys Standardnou metdédou na stanovenie
Pb, Cd, As a Ni vo frakcii PM1o suspendovanych &astic podl'a technickej normy.*)

6.Referen¢na metdda vzorkovania a merania benzénu

Referen¢na metdda merania benzénu Standardnou metdédou na meranie koncentraciou benzénu,
odberom vzoriek pomocou ¢erpadla s naslednou tepelnou desorpciou a plynovou
chromatografiou a s automatizovanym odberom vzoriek pomocou ¢erpadla s naslednou
plynovou chromatografiou in situ podl'a technickej normy.%)

7.Referen¢na metdda merania oxidu uhol'natého

Referen¢na metdda merania oxidu uhol'natého Standardnou nedisperznou infraervenou
spektroskopickou metédou merania koncentracie oxidu uhol'natého podl’a technickej normy.” )
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Referenéna metdda vzorkovania a merania
PM2,5 je opisand v EN 12341:2014 ,,Okolité
ovzdusie — Standardna gravimetricka metéda
merania na uréenie hmotnostnych frakcii PM10
alebo PM2,5 rozptylenych suspendovanych
Castic*.

6. Referencnd metdda vzorkovania a merania
benzénu

Referenéna metdda merania benzénu je opisana
v EN 14662:2005, ¢astiach 1, 2 a 3 ,,Kvalita
ovzdusia — Standardna met6da merania
koncentracii benzénu®.

7. Referenénad metdda merania oxidu
uhol'natého

Referen¢na metdda merania oxidu uhol'natého je
opisana v EN 14626:2012 ,,0kolité ovzdusie —
Standardna metdda merania koncentracii oxidu
uhol'natého prostrednictvom nedisperzne;j
infra¢ervenej spektroskopie®.

8. Referenénad metdda merania 0zonu

Referen¢na metdda merania ozénu je opisana v
EN 14625:2012 ,,0kolité ovzdusie —
Standardna metoda merania koncentracii 0zénu
prostrednictvom ultrafialovej fotometrie®.

B. Preukazanie rovnocennosti

1. Clensky §tat moze pouzit’ akiikolvek ina
metddu, pri ktorej moze preukazat’, ze vysledky
st rovnocenné s ktoroukol'vek z metdd
uvedenych v oddiele A, alebo v pripade
suspendovanych castic ktorukol'vek inti metodu,
pri ktorej moze dotknuty Clensky stat preukazat,
ze ma trvaly vztah k referen¢nej metode. V tom

8.Referentnéd metdda merania ozoénu

Referenéna metdda merania ozonu Standardnou ultrafialovou fotometrickou metédou merania
koncentracie ozonu podl'a technickej normy.%)

9.Referen¢na metdda na odber vzoriek a analyzu arzénu, kadmia a niklu

Referen¢na metdda odberu vzoriek arzénu, kadmia a niklu $tandardnou gravimetrickou
metodou merania podl’a technickej normy. ) Referenéna metéda merania arzénu, kadmia a
niklu §tandardnou metddou na stanovenie Pb, Cd, As a Ni vo frakcii PM1o suspendovanych
Castic podl'a technickej normy.®) Ak neuvadza metédu norma EN, mozno pouzit aj iné metody
podl'a noriem STN alebo podl'a noriem ISO. Mozno pouzit’ aj iné metody, pri ktorych sa
preukaze, ze poskytuju vysledky ekvivalentné s vyssie uvedenou metédou.

10.Referen¢na metdda na odber vzoriek a analyzu polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov

Referenéna metdda na odber vzoriek polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov Standardnou
metddou na stanovenie Pb, Cd, As a Ni vo frakcii PM1g suspendovanych ¢astic podl'a
technickej normy.#) Referenénd metdda merania benzo(a)pyrénu normalizovanou metdédou na
meranie koncentracie benzo[a]pyrénu vo vonkajSom ovzdusi podla technickej normy. ) Ak
neuvadza metodu norma EN pre benzo(a)pyrén alebo iné polycyklické aromatické uhl'ovodiky
uvedené v § 5 ods. 1 pism. a) bod 3 zdkona, mozno pouZit’ aj iné metddy podl'a noriem STN
alebo noriem ISO, odber na filtre plnené sorbentom a analyza
plynovochromatografickou/hmotnostnospektrometrickou metddou podla technickej normy.'?)
Mozno pouzit’ aj iné metddy, pri ktorych sa preukaze, ze poskytuju vysledky ekvivalentné s
vyssie uvedenou metodou.

11.Referen¢na metdda na odber vzoriek a analyzu ortuti

Referen¢na metdda merania koncentracii celkovej plynnej ortuti v ovzdusi Standardnou
metddou na stanovenie celkovej plynnej ortuti podl'a technickej normy.'®) MoZno pouzit aj iné
metody, pri ktorych sa preukaze, ze poskytuju vysledky ekvivalentné s vyssie uvedenou
metodou. Ak neuvadza metédu norma EN, mozno pouzit’ aj iné metdody podl'a noriem STN
alebo noriem ISO. Mozno pouzit’ aj iné metody, pri ktorych sa preukaze, ze poskytuju
vysledky ekvivalentné s vyssSie uvedenou metédou.
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pripade sa vysledky dosiahnuté pomocou tejto
metody musia upravit', aby sa ziskali vysledky
rovnocenné s tymi, ktoré by sa dosiahli pri
pouziti referenc¢nej metody.

2. Komisia moze od ¢lenskych statov pozadovat’
vypracovanie a predloZenie spravy o preukazani
rovnocennosti v sulade s odsekom 1.

3. Pri hodnoteni prijatelnosti spravy uvedenej v
odseku 2 Komisia odkazuje na svoj pokyn o
preukazovani rovnocennosti (uverejni sa). V
pripade, Ze ¢lenské §taty vyuzivali docasné
faktory na aproximaciu rovnocennosti, tieto sa
potvrdia a/alebo zmenia s odkazom na pokyn
Komisie.

4. Clenské $taty by mali zabezpecit', aby sa
opravy Vv pripade potreby vykonali tiez spitne v
suvislosti s predchddzajucimi tidajmi z merania s
cielom dosiahnut’ lepsiu porovnatel'nost’ udajov.

C. Standardizacia

Pri plynnych znecist'ujucich latkach sa musi
objem S$tandardizovat’ na teplotu 293 K a
atmosféricky tlak na 101,3 kPa. Objem vzorky
pre suspendované Castice a latky, ktoré sa
analyzuju v suspendovanych ¢asticiach (napr.
olovo), sa vztahuje na okolité podmienky, ako
su teplota a atmosféricky tlak v Case merania.

D. Zavedenie nového vybavenia

Nové vybavenie, ktoré sa kiipi na vykonavanie
tejto smernice, sa musi zosuladit’ s referencnou
metddou alebo rovnocennou metédou do 11.
juna 2010.

Vybavenie, ktoré sa pouziva pri stdlom merani,
sa musi zosuladit’ s referen¢nou metdédou alebo
rovnocennou metédou do 11. juna 2013.

E. Vzajomné uznavanie tidajov

12 Referen¢na metdda na odber vzoriek a analyzu depozicie arzénu, kadmia, ortuti, olova,
niklu a polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov

Referenéna metdda na stanovenie depozicie arzénu, kadmia, niklu Standardnou metédou
stanovenia atmosférickej depozicie arzénu, kadmia, olova a niklu podl'a technickej normy.#)
Referen¢na metoda na stanovenie depozicie ortuti Standardnou metédou na stanovenie
depozicie ortuti podl'a technickej normy.*°%) Referenéna metdda na stanovenie depozicie
benzo(a)pyrénu a inych polycyklickych uhl'ovodikov §tandardnou metdédou stanovenia
depozicie benzo[a]antracénu, benzo[b]fluoranténu, benzo[j]fluoranténu, benzo[k]fluoranténu,
benzo[a]pyrénu, dibenzo[a,hJantracénu a indeno[1,2,3-cd]pyrénu podla technickej normy.6)
Ak neuvadza met6du norma EN, mozno pouzit’ aj iné metddy podl'a noriem STN alebo noriem
ISO. Mozno pouzit’ aj iné metody, pri ktorych sa preukaze, ze poskytuju vysledky ekvivalentné
s vysSie uvedenou metddou.

2) STN EN 14212 Ochrana ovzdusia. Vonkajiie ovzdusie. Standardna ultrafialova fluorescenéna metoda
merania koncentracie oxidu siri¢itého (83 5727).

3) STN EN 14211:2012 Ochrana ovzdugia. Vonkajsie ovzdusie. Standardna chemiluminiscenéna metoda
merania koncentracie oxidu dusic¢itého a oxidu dusnatého (835726).

4) STN EN 14902 Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Standardna metoda na stanovenie Pb, Cd, As a
Ni vo frakcii PM10 suspendovanych castic (83 5616).

5 STN EN 12341:2014 Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Stanovenie hmotnostnej koncentricie
suspendovanych Castic PM10 alebo PM2,5 §tandardnou gravimetrickou metédou merania (83 4602).

8) STN EN 14662-1 Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Standardni metdda na meranie koncentracii

benzénu. Cast’ 1: Odber vzoriek pomocou &erpadla s naslednou tepelnou desorpciou a plynovou
chromatografiou (835728), STN EN 14662:2005-2 Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Standardna
metdda na meranie koncentracii benzénu. Cast’ 2: Odber vzoriek pomocou &erpadla s naslednou
desorpciou rozpust'adlom a plynovou chromatografiou (83 5728), STN EN 14662-3 Ochrana ovzdusia.
Vonkajsie ovzdusie. Standardna metdda na meranie koncentracii benzénu. Cast’ 3: Automatizovany odber
vzoriek pomocou ¢erpadla s naslednou plynovou chromatografiou in situ (835728).

) STN EN 14626 Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Standardna nedisperzna infradervena
spektroskopicka metoda merania koncentracie oxidu uhol'natého (835725).

8) STN EN 14625:2012-4 (835724) Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Standardna ultrafialové
fotometricka metoda merania koncentracie ozonu.

9 STN EN 12341 Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Stanovenie hmotnostnej koncentracie
suspendovanych Castic PM10 alebo PM2,5 Standardnou gravimetrickou metédou merania (83 4602).

10y STN EN 14902 Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Standardna metéda na stanovenie Pb, Cd, As
a Ni vo frakcii PM10 suspendovanych castic (83 5616).

1) STN EN 15549 Ochrana ovzdusia. Normalizovand metdda na meranie koncentrécie benzo[a]pyrénu
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Ak sa preukéze, Ze vybavenie spiiia vykonnostné
poziadavky referen¢nych metdd uvedenych v
oddiele A tejto prilohy, prislusné organy a
subjekty uréené podla ¢lanku 3 akceptuji
protokoly o skuskach vydané v inych ¢lenskych
Statoch za podmienky, ze dané skuSobné
laboratoria st akreditované podl'a prisluSnej
harmonizovanej normy tykajucej sa skisobnych
a kalibracnych laboratorii.

Podrobné protokoly o skuskach a vietky
vysledky skusok sa spristupiiuju inym
prislusnym organom alebo nimi uréenym
subjektom. V protokoloch o sktiskach sa musi
preukazat’, 7e zariadenie spifa vietky
vykonnostné poziadavky vratane podmienok
$pecifickych pre dany Stat, ktoré sa tykaji
zivotného prostredia a predmetného miesta a
ktoré presahuju ramec podmienok, pre ktoré sa
uz dané zariadenie odskusalo a typovo schvalilo
v inom ¢lenskom $tate.

vo vonkajsom ovzdusi (83 5734).

12) STN ISO 12884 Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Stanovenie celkovych polycyklickych
aromatickych uhl'ovodikov (pritomnych v plynnej faze a sorbovanych na casticiach). Odber na filtre
plnené sorbentom a analyza plynovochromatografickou/hmotnostnospektrometrickou metodou (83 5731).

13) STN EN 15852 Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Standardna metdda na stanovenie celkovej
plynnej ortuti (83 5617).

14y STN EN 15841 Ochrana ovzduia. Vonkajsie ovzdusie. Standardnd metdda stanovenia atmosférickej
depozicie arzénu, kadmia, olova a niklu (83 5619).

18) STN EN 15853 Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie. Standardna metoda na stanovenie depozicie
ortuti (83 5618).

16) STN EN 15980 Ochrana ovzdusia. Stanovenie depozicie benzo[a]antracénu, benzo[b]fluoranténu,
benzo[j]fluoranténu, benzo[k]fluoranténu, benzo[a]pyrénu, dibenzo[a,h]antracénu a indeno[1,2,3-
cd]pyrénu (83 5620).

B. Preukazanie rovnocennosti

1. Pouzit' sa moze akdkolvek ind metoda, o ktorej sa da preukazat, ze vysledky su
rovnocenné s ktoroukol'vek z metdd uvedenych v pismene A, alebo pri suspendovanych
Casticiach ktorakol'vek ina alternativna metdda, o ktorej sa da preukazat, Ze v porovnani
s referen¢nou metddou poskytuje konzistentné vysledky. Ak sa pouzije ind metoéda
alebo alternativna metoda, takto dosiahnuté vysledky sa upravia tak, aby ziskané
vysledky boli rovnocenné s tymi, ktoré by sa dosiahli pouzitim referenénej metody.

2. Rovnocennost’ pouzitej metddy s referenénou metdédou sa preukazuje podla pokynu
Eurdépskej komisie o preukazovani rovnocennosti, ak je uverejneny. Ak sa vyuzivali
docasné faktory na aproximdaciu rovnocennosti, tieto sa potvrdia alebo zmenia podla
pokynu Euroépskej komisie.

3. Organizacia poverena Ministerstvom zivotného prostredia Slovenskej republiky (d’alej
len ,,ministerstvo‘) prihliada pri opravach podl'a 2. bodu aj na suvisiace predchadzajuce
udaje z merani s ciel'om dosiahnut’ lepSiu porovnatel'nost’ udajov.

C. Standardizacia

Pri plynnych znecistujtcich latkach sa objem Standardizuje na teplotu 20°C a atmosféricky
tlak na 101,3 kPa. Objem vzorky pre suspendované ¢astice a latky, ktoré sa analyzuja

v suspendovanych Casticiach ako napriklad olovo, sa vzt'ahuje na okolité podmienky, ako
su teplota a atmosféricky tlak v ¢ase merania.

D. Vzajomné uznavanie udajov

Ak sa preukize, 7e vybavenie spiia vykonnostné poziadavky referenénych metod
uvedenych v pismene A, organy ochrany ovzdusia a ministerstvom poverené organizacie
akceptuju protokoly o skiiskach vydané v inych ¢lenskych Statoch za podmienky, Ze dané
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skuSobné laboratoria su akreditované podl'a prislusnej harmonizovanej normy tykajicej sa
skuSobnych a kalibra¢nych laboratorii.

Podrobné protokoly o skuskach a vsetky vysledky skuSok sa spristupniuju prislusnym
organom ochrany ovzdus$ia alebo nimi uréenym subjektom. V protokoloch o skuskach je
potrebné preukazat, e zariadenie spifia vietky vykonnostné poziadavky vratane
Specifickych podmienok v Slovenskej republike,'’) ktoré sa tykaju Zivotného prostredia
a predmetného miesta a ktoré presahuju ramec podmienok, pre ktoré sa uz dané zariadenie
odskusalo a typovo schvalilo v inom ¢lenskom $tate.

17) §13 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. ..../2022 Z. z. o monitorovani
emisii zo stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli.

Pril. 7

Ciel'ové hodnoty a dlhodobé ciele pre 0zon
A. Vymedzenie pojmov a kritéria
1. Vymedzenie pojmov

AOT 40 [vyjadreny v (ng/m3) - pocet hodin] je
sucet rozdielov medzi hodinovymi
koncentraciami va¢simi ako 80 pg/m3 (=40
Casti na miliardu) a 80 pg/m3 pocas daného
obdobia pri pouzivani len 1-hodinovych hodnét
nameranych kazdy den od 8.00 do 20.00 hod.
stredoeurépskeho ¢asu (SEC).

2. Kritéria

Pri zhromazd'ovani tidajov a vypocte
Statistickych ukazovatel'ov sa na kontrolu
platnosti pouziju tieto kritéria:

Parameter | Vyzadovany podiel platnych tidajov

|
1-hodinové hodnoty | 75 % (t. j. 45 minut) |

8-hodinové hodnoty | 75 % hodnot (t. j. 6 hodin)
I

Maximalna denna 8-hodinova stredna hodnota z
8 po sebe nasledujucich hodin | 75 %

NV

Pril.3

Cast’
Il.
AB,C

Cast’ II
Ciel'ové hodnoty a dlhodobé ciele pre 0zon

A. Vymedzenie pojmov

AOT 40 [vyjadreny v (ng/m3) X pocet hodin] je sucet rozdielov medzi hodinovymi
koncentraciami va¢s$imi ako 80 pg/m3 (= 40 Casti na miliardu) a 80 pg/m3 pocas daného
obdobia pri pouzivani len 1-hodinovych hodn6t nameranych kazdy defi od 8.00 do 20.00
hod. stredoeurépskeho &asu (SEC).

B. Kritéria

Pri zhromazd'ovani tidajov a vypocte Statistickych ukazovatel'ov sa na kontrolu platnosti
pouZiju tieto kritéria:

Parameter Vyzadovany podiel platnych udajov

1-hodinové hodnoty 75 % (t. j. 45 minat)

8-hodinové hodnoty 75 % (t. j. 6 hodin)

Najvicsia dennd 8-hodinova 75 % hodinovych pohyblivych priemerov z 8 po sebe

stredna hodnota z 8 po sebe nasledujtcich hodin (t. j. 18 8-hodinovych priemerov

nasledujucich hodin za def)

AOT40 90 % 1-hodinovych hodnét po¢as doby uréenej na
vypocitanie hodnoty AOT401)

Roc¢na strednd hodnota 75 % 1-hodinovych hodnoét letného obdobia od aprila
do septembra a 75 % hodnét zimného obdobia od
januara do marca a od oktdbra do decembra
samostatne
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hodinovych pohyblivych priemerov z 8 po sebe
nasledujucich hodin (t. j. 18 8-hodinovych
priemerov za den) |

AOT40 | 90 % 1-hodinovych hodndt pocas doby
uréenej na vypocitanie hodnoty AOT40 [1] |

Rocna stredna hodnota | 75 % 1-hodinovych
hodnét letného (od aprila do septembra) a 75 %
hodnét zimného (od januara do marca, od
oktobra do decembra) obdobia samostatne |

Pocet prekroceni a maximalne hodnoty za
mesiac | 90 % dennych maximalnych 8-
hodinovych strednych hodnét (27 dostupnych
dennych hodnot za mesiac) 90 % 1-hodinovych
hodnét od 8.00 do 20.00 hod. SEC |

Pocet prekroceni a maximalne hodnoty za rok |
pat’ zo Siestich mesiacov pocas letného obdobia
(od aprila do septembra) |

B. Ciel'ové hodnoty

Ciel’ | Priemerované obdobie | Ciel'ova hodnota |
Datum, ku ktorému by sa mala cielova hodnota
dosiahnut’ [2] |

Ochrana zdravia l'udi | maximalna denna 8-
hodinova stredna hodnota [3] | 120 ug/m3 sa
neprekro¢i viac ako 25 dni za kalendarny rok v
priemere troch rokov [4] | 1.1.2010 |

Ochrana vegetacie | od maja do jula | AOT40
(vypocitany z 1-hodinovych hodnét) 18000
pug/m3 - hod. v priemere piatich rokov [4] |
1.1.2010 |

C. Dlhodobé ciele
Ciel’ | Priemerované obdobie | Dlhodoby ciel |
Détum, ku ktorému by sa mali dosiahnut’

dlhodobé ciele |

Ochrana zdravia I'udi | maximalna denna 8-

Pocet prekroceni a najvacsie 90 % dennych najvécsich 8-hodinovych strednych

hodnoty za mesiac hodnét (t. j. 27 dostupnych dennych hodnét za
mesiac),
90 % 1-hodinovych hodnét od 8.00 do 20.00 hod.
SEC

Pocet prekroceni a najvacsie pat zo Siestich mesiacov pocas letného obdobia od

hodnoty za rok aprila do septembra

Poznémka:

Ak nie st k dispozicii vSetky mozné merané idaje, na vypocitanie hodndt AOT40 sa pouzije tento faktor:

celkovy mozny pocet hodin=)

AOT4049pag = AOT40perany X

pofet nameranych hodinovych hodnét

*) Predstavuje pocet hodin v ramei doby uvedenej v definicii AOT40, t. j. od 8.00 do 20.00 h SEC
kazdoroc¢ne od
1. maja do 31. jula na ochranu vegetacie a kazdoro¢ne od 1. aprila do 30. septembra na ochranu lesov.

C. Ciel'ové hodnoty pre 0zon

Ciel Priemerované obdobie Ciel'ova hodnota

Ochrana najvicsia denna 8-hodinova | 120 pg/m3 sa neprekroci viac ako 25 dni za

zdravia l'udi | stredna hodnotal) kalendarny rok v priemere troch rokov?2)

Ochrana od maia do idl AQOT40 vypog¢itany z 1-hodinovych hodnét

vegetacie J jua 18000 (ng/m3) x h v priemere piatich rokov2)
Poznamky:

1) Najvicsia denna 8-hodinova strednd hodnota koncentracie sa vyberie preskimanim 8-hodinovych
plavajucich priemerov vypocitanych z hodinovych udajov a aktualizovanych kazdu hodinu. Kazdy takto
vypocitany 8- hodinovy priemer sa priradi ku diiu, v ktorom konéi, t. j. prvym vypoctovym obdobim pre
ktorykol'vek den je obdobie od 17.00 hod. predchadzajuceho diia do 1.00 hod. daného dna; poslednym
vypoctovym obdobim pre ktorykol'vek jeden deii je obdobie od 16.00 hod. do konca daného dia.

2) Ak nie je mozné urcit’ trojroné alebo pitro¢né priemery na zaklade Gplnych a po sebe nasledujucich
stiborov roénych udajov, najmensie rocné udaje vyzadované na kontrolu dodrziavania cielovych hodnot
su tieto pre ciel'ovli hodnotu na ochranu:

- zdravia l'udi: platné udaje za jeden rok,

- vegetacie: platné Gidaje za tri roky.

D. Dlhodobé ciele pre 0zon

Ciel ’ Priemerované obdobie Dlhodoby ciel'l)

58




hodinova stredna hodnota v kalendarnom roku |
120 pg/m3 | neuréeny |

Ochrana vegetacie | od maja do jula | AOT40
(vypocitany z 1-hodinovych hodnét) 6000
pg/m3 - hod. | neuréeny |

[1] V pripadoch, ked’ nie st k dispozicii vSetky
mozné merané udaje, na vypocitanie hodnot
AOT40 sa pouzije tento faktor:(*)Predstavuje
pocet hodin v ramci doby uvedenej v definicii
AOT40 (t. . od 8.00 do 20.00 h SEC kazdoroéne
od 1. maja do 31. jula pre ochranu vegetacie a
kazdoroc¢ne od 1. aprila do 30. septembra pre
ochranu lesov).

[2] DodrZiavanie ciel'ovych hodn6t sa bude
posudzovat’ od tohto datumu. To znamena, Ze
rok 2010 bude prvym rokom, za ktory sa buda
udaje pouzivat’ na vypocet siladu pocas
nasledujucich 3 alebo pripadne 5 rokov.

[3] Maximalna denné 8-hodinova stredna
hodnota koncentracie sa vyberie preskimanim
8-hodinovych pohyblivych priemerov
vypocitanych z hodinovych tdajov a
aktualizovanych kazda hodinu. Kazdy takto
vypocitany 8-hodinovy priemer sa priradi ku
diu, v ktorom konci, t. j. prvym vypoctovym
obdobim pre ktorykol'vek deii je obdobie od
17.00 hod. predchadzajiceho dita do 1.00 hod.
daného dia; poslednym vypoctovym obdobim
pre ktorykol'vek jeden den je obdobie od 16.00
hod. do 24.00 hod. daného dna.

[4] Ak nie je mozné urcit’ troj- alebo pétrocné
priemery na zaklade uplnych a po sebe
nasledujucich stiborov ro¢nych udajov,
minimalne rocné udaje vyzadované na kontrolu
dodrziavania cielovych hodnot budu tieto:

- pre cielovli hodnotu na ochranu zdravia l'udi:
platné udaje za jeden rok,

- pre ciel'ovi hodnotu na ochranu vegetécie:

Ochrana najvécsia dennd 8-hodinova stredna 120 we/m3

zdravia l'udi | hodnota v kalendarnom roku HE

Ochrana . ., AOT40 vypocitany z 1-hodinovych
vegetacie od méja do jila hodnét 6000 (ng/m3) x h

1y Datum, ku ktorému by sa mali dosiahnut dlhodobé ciele nie je uréeny.
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platné tdaje za tri roky.

Pril. 8

Kritéria klasifikdcie a umiestfiovania
vzorkovacich miest na hodnotenie koncentracii
0zonu

Na stale merania sa vztahuje nasledovné:
A. Umiestnenie na makrourovni

Typ stanice | Ciele merania | Reprezentativnost’
[1] | Kritéria umiestnenia na makrotrovni |

Mestska | Ochrana zdravia I'udi: posadit
expoziciu mestského obyvatel'stva ozénu, t. j. V
miestach, kde je hustota obyvatel'stva a
koncentracia ozénu relativne vysoka a
reprezentuje expoziciu bezného obyvatel'stva |
Niekol’ko km2 | Mimo vplyvu miestnych emisii,
napr. z dopravy, ¢erpacich stanic atd’.; odvetrané
miesta, kde je mozné merat’ dobre zmiesané
urovne; Miesta, ako st obytné a obchodné
oblasti miest, parky (nie v bezprostrednej
blizkosti stromov), hlavné ulice a ndmestia s
vel'mi nizkou alebo Ziadnou premavkou, vol'né
priestranstva vyuzivané na vzdelavacie, Sportové
a rekreacné ucely |

Predmestska | Ochrana zdravia l'udi a vegetacie:
posudit’ expoziciu obyvatel'stva a vegetacie v
predmestiach aglomeracii, kde sa vyskytuju
najvyssie trovne ozonu, ktorym moéze byt
obyvatel'stvo a vegetacia priamo alebo nepriamo
vystavené | Niekol'ko desiatok km2 | V urditej
vzdialenosti od oblasti s maximalnymi emisiami,
v smere vetra vzhl'adom na prevladajuci smer
vetra/smer za podmienok, ktoré su priaznivé pre
tvorbu ozoénu; v okrajovych oblastiach
aglomeracii, kde st obyvatel'stvo, citlivé plodiny
alebo prirodné ekosystémy vystavené vysokym
urovniam ozoénu; pripadne v niekol’kych
predmestskych staniciach, aj proti smeru vetra
od oblasti s maximalnymi emisiami s cielom

NV

Pril. 8
Cast’
1I.
AB,C

Cast’ 111

Poziadavky na umiestiiovanie vzorkovacich miest na stale meranie koncentracii 0zonu

A. Umiestnenie na makroturovni

Typ _ _ Reprezenta o . . .
. Ciele merania - Kritéria umiestnenia na makrourovni
stanice P 5
tivnost’l)
Ochrana zdravia Mimo vplyvu miestnych emisii, napr. z
ludi: dopravy, Cerpacich stanic atd’.;
posudit’ expoziciu odvetrané miesta, kde je mozné merat’
mestského dobre zmieSané urovne; Miesta, ako su
obyvatel'stva ozonu, obytné a obchodné oblasti miest, parky
t. j. v miestach, kde L nie v8ak v bezprostrednej blizkosti
. ; Niekol’ko 1 , )
Mestska | je hustota Kkm2 stromov, hlavné ulice a namestia s
obyvatel'stva a vel’'mi nizkou alebo Ziadnou premavkou,
koncentracia ozénu vol'né priestranstva vyuzivané na
relativne vysoka a vzdelavacie, Sportové a rekreacné ucely
reprezentuje
expoziciu
obyvatel'stva
Ochrana zdravia V urditej vzdialenosti od oblasti s
ludi a vegetacie: najvacsimi emisiami, v smere vetra
posudit’ expoziciu vzhl'adom na prevladajici smer
obyvatel'stva a vetra/smer za podmienok, ktoré st
vegetacie v priaznivé pre tvorbu ozénu; v
Predmests predmesfia}(’:h Nickolko okrajovychyoblasti'ac'h gglom@récii, kde
K aglomergcn, }(de sa | Jesiatok st obyvatel'stvo, citlivé plodiny alebo
vyskytujl najvyssie Kkm2 prirodné ekosystémy vystavené
urovne 0zonu, vysokym Grovniam o0zénu; alebo
ktorym moze byt v niekol’kych predmestskych staniciach,
obyvatel'stvo aj proti smeru vetra od oblasti s
a vegetacia priamo najvacsimi emisiami s cielom uréit’
alebo nepriamo regionalne pozad’ové Grovne 0zo6nu
vystavené
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urcit’ regionalne pozad’ové trovne ozoénu |

Vidiecka | Ochrana zdravia I'udi a vegetacie:
posudit’ expoziciu obyvatel'stva, plodin a
prirodnych ekosystémov koncentrdciam ozénu
na subregiondalnej Grovni | Subregionalne urovne
(niekol’ko stoviek km?2) | Stanice moézu byt’
umiestnené v malych osadach a/alebo oblastiach
s prirodnymi ekosystémami, lesmi alebo
plodinami; reprezentativna vzorka ozénu mimo
dosahu priamych miestnych emisii, ako su
priemyselné zariadenia a cesty; na vol'nych
priestranstvach, nie vSak na vrcholoch vyssich
pohori |

Vidiecka pozad’ova | Ochrana vegetacie a
zdravia l'udi: posudit’ expoziciu plodin a
prirodnych ekosystémov koncentraciam ozonu
na regionalnej urovni, ako aj expoziciu
obyvatel'stva |
Regionalne/celostatne/kontinentalne urovne (od
1000 do 10000 km?2) | Stanice umiestnené v
oblastiach s nizSou hustotou obyvatel'stva, napr.
s prirodnymi ekosystémami, lesmi, vo
vzdialenosti asponi 20 km od mestskych a
priemyselnych oblasti a mimo miestnych emisif;
je potrebné vyhnut' sa miestam, ktoré lokalne
podliehajui zvysenej tvorbe prizemnych
inverznych podmienok, taktiez vrcholom
vy$8ich pohori; neodporuc¢aju sa pobrezné
oblasti s ustalenym kazdodennym veternym
cyklom miestneho charakteru. |

Pre vidiecke stanice a vidiecke pozad’ové stanice
sa vo vhodnych pripadoch umiestnenie
koordinuje s monitorovacimi poziadavkami
nariadenia Komisie (ES) ¢. 1737/2006 zo 7.
novembra 2006, ktorym sa stanovuji podrobné
pravidla vykonavania nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 2152/2003
tykajiceho sa monitorovania lesov a
environmentalnych interakcii v Spolocenstve

[2].

Ochrana zdravia Stanice mézu byt umiestnené v malych

l'udi a vegetacie: osadach a/alebo oblastiach s prirodnymi

posudit’ expoziciu ., | ekosystémami, lesmi alebo plodinami;

) Subregiona . . .

obyvatel'stva, Ine Grovne | feprezentativna vzorka 0z6nu mimo
Vidiecka? | plodin a prirodnych nickol'ko dosahu priamych miestnych emisii, ako
) ekosystémov stoviek su priemyselné zariadenia a cesty; na

koncentraciam km? volnych priestranstvach, nie v§ak na

0z6nu na vrcholoch vysSich pohori

subregionalne;j

urovni

Ochrana vegetacie Stanice umiestnené v oblastiach s

a zdravia l'udi: nizsou hustotou obyvatel'stva, napr. s

posudit’ expoziciu Regionalne | prirodnymi ekosystémami, lesmi, vo

plodin a prirodnych | / vzdialenosti asponi 20 km od mestskych

ekosystémov celostatne/ | a priemyselnych oblasti a mimo
Vidiecka | koncentraciam kontinental | miestnych emisii; je potrebné vyhnuit sa
pozadova | ozénu na ne urovne miestam, ktoré lokalne podliehaju

regionalnej trovni, | od 1 000 zvysenej tvorbe prizemnych inverznych

ako aj expoziciu do 10 000 podmienok, taktiez vrcholom vyssich

obyvatel'stva km? pohori; neodporucaju sa pobrezné

oblasti s ustdlenym kazdodennym
veternym cyklom miestneho charakteru.

Poznamka:

1) Vzorkovacie miesta by mali byt podl'a moZnosti reprezentativne pre podobné miesta, ktoré nie st v ich
bezprostrednej blizkosti.

2) Pre vidiecke stanice a vidiecke pozad'ové stanice sa vo vhodnych podmienkach umiestnenie koordinuje
S monitorovacimi poziadavkami osobitného predpisu.23)

B. Umiestnenie na mikrourovni

Postup pri umiestiiovani na mikrotarovni podl'a ¢asti I pism. C sa dodrziava, ak je to mozné,
pricom sa zabezpeci, aby sonda vo vstupnom otvore bola umiestnena v dostato¢nej
vzdialenosti od takych zdrojov, ako st pece a vyduchy zo spalovacich procesov a viac ako
10 m od najbliz$ej cesty, priCom tato vzdialenost’ sa zvysuje v zavislosti od hustoty
premavky.

C. Dokumentacia a preskiumanie vyberu miesta

Postup podl'a Casti I pism. D sa dodrziava pri uplatiiovani riadneho skriningu a interpretacie
monitorovacich udajov v kontexte meteorologickych a fotochemickych procesov
ovplyviiujicich koncentracie ozénu merané na prislusnych miestach.
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B. Umiestnenie na mikrotrovni

Postup pri umiestiiovani na mikrourovni v
oddiele C prilohy III sa dodrziava, pokial’ je to
mozné, priCom sa zabezpeci, aby bola sonda vo
vstupnom otvore umiestnena v dostatocnej
vzdialenosti od takych zdrojov, ako st pece a
spalovacie kominy, a viac ako 10 metrov od
najblizsej cesty, pricom tato vzdialenost’ sa
zvySuje v zavislosti od hustoty premavky.

C. Dokumentacia a preskiimanie vyberu miesta

Postup v oddiele D prilohy III sa dodrziava pri
uplatiiovani riadneho skriningu a interpretacie
monitorovacich udajov v kontexte
meteorologickych a fotochemickych procesov
ovplyvitujucich koncentracie ozénu merané na
prislusnych miestach.

[1] Vzorkovacie miesta by mali byt podla
moznosti reprezentativne pre podobné miesta,
ktoré nie su v ich bezprostrednej blizkosti.

[2] U.v. EU L 334, 30.11.20086, s. 1.

23) Nariadenie Komisie (ES) €. 1737/2006 zo 7. novembra 2006, ktorym sa stanovuji podrobné
pravidla vykondvania nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 2152/2003 tykajiceho sa
monitorovania lesov a environmentalnych interakcii v Spoloéenstve (U. v. EU L 334, 30.11.2006).

Pril. 9

Kritérid na uréenie minimalneho poctu
vzorkovacich miest pre stile meranie
koncentracii 0zonu

A. Minimalny pocet vzorkovacich miest pre
stale meranie koncentracii ozéonu

Minimalny pocet vzorkovacich miest pre stale
nepretrzité merania na posidenie dodrziavania
cielovych hodnét, dlhodobych ciel'ov a
informacnych a vystraznych prahov, ak st takéto
merania jedinym zdrojom informacii.

NV

Pril.

Cast’
l.
AB

Cast’ 1L

Kritéria na ur€enie najmensieho poctu vzorkovacich miest na stale meranie koncentracii ozénu

A. Najmensi pocet vzorkovacich miest pre stale kontinudlne merania na postdenie
dodrziavania cielovych hodndt, dlhodobych ciel'ov a informaénych a vystraznych prahov,
ak st takéto merania jedinym zdrojom informacii

Pocet Aglomeracie Ostatné zony Vidiecke pozadové

obyvatelov mestské a predmestské a miesta

V tisicoch predmestské?) vidiecke?)
<250 1
<500 1 2 1 stanica/50 000
<1000 2 2 km? ako priemerné
< 1500 3 3 hustota vo vSetkych

, s

<2000 3 2 zbnach v krajine?)
<2750 4 5
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<3750 5 6

1 dodato¢na stanica 1 dodato¢né stanica
> 3750 na 2 miliény na 2 miliény
obyvatel'ov obyvatelov

Poznamky:

1) Aspon 1 stanica v predmestskej oblasti, v ktorej sa pravdepodobne vyskytne najvyssia expozicia
obyvatel'stva. V aglomeraciach sa najmenej 50 % stanic umiestni v predmestskych oblastiach.

2) V zlozitom teréne sa odporuca 1 stanica na 25 000 km2.

Pocet |Aglomera |Iné Miesta
obyvate|cia (1) zény (1) |s vidieckym
I'stva (x charakterom
1000)
<250 1 1
stanica/50 0
<500 |1 2 00 km2 ako
priemerna
<100|2 2 hustota Vo
0 vietkych
zonach
<1503 3 v krajine (2)
0
<200|3 4
0
<2754 5
0
<3751|5 6
0
>375|1 1
0 dodato¢na |dodatocna
stanica na|stanica na
2 miliény |2 milidny
obyvatel'o |[obyvatelov
v

(1) Aspon 1 stanica v oblastiach, v ktorych
pravdepodobne dojde k expozicii obyvatel'stva

B. Najmensi pocet vzorkovacich miest na stile merania v zénach a v aglomeraciach, ktoré

dosahujt dlhodobé ciele pre 0zon

Je potrebné, aby pocet vzorkovacich miest pre 0zon v kombinacii s ostatnymi prostriedkami
doplnkového hodnotenia, ako st modely kvality ovzdusia a stibeZzné merania oxidu
dusicitého bol dostatoény na preskumanie trendov znecistovania ozénom a na kontrolu
dodrziavania dlhodobych ciel'ov. Pocet stanic umiestnenych v aglomeraciach a v inych
zonach méze byt’ znizeny na jednu tretinu poctu uvedeného v pismene A. Ked’ su
informacie zo stanic stdleho merania jedinym zdrojom informacii, udrziava sa aspoi jedna
monitorovacia stanica. Ak v zéonach s doplnkovym hodnotenim dochadza k tomu, ze v zéne
nezostane ziadna stanica, je potrebné koordinaciou s uréitym poctom stanic v susediacich
zonach zabezpecit' primerané hodnotenie koncentracii ozoénu z hl'adiska dlhodobych cielov.
Na tizemi Slovenskej republiky sa zriadi a prevadzkuje najmenej jedna vidiecka pozad’'ova
stanica.

Oxid dusi¢ity sa meria na minimalne 50 % vzorkovacich miest pre 0zon pozadovanych
podla pismena A. Takéto meranie je kontinualne, s vynimkou vidieckych pozad’ovych
stanic, ako sa uvadza v prilohe ¢. 8 Cast’ Il pism. A, kde sa mozu pouzit’ iné metody
merania.
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najvy$sim koncentraciam ozonu. V
aglomeraciach sa najmenej 50 % stanic umiestni
v predmestskych oblastiach.

(2) V zlozitom teréne sa odporuca 1 stanica na
25000 km2

B. Minimalny pocet vzorkovacich miest PRE
stale merania v zonach a aglomeraciach, ktoré
dosahujt dlhodobé ciele

Pocet vzorkovacich miest pre 0zéon musi v
kombinécii s ostatnymi prostriedkami
doplnkového hodnotenia, ako st modely kvality
ovzdusia a spoluumiestnené merania oxidu
dusicitého, postacovat’ na preskiimanie trendov
znec€ist'ovania 0zéonom a na kontrolu
dodrziavania dlhodobych ciel'ov. Pocet stanic
umiestnenych v aglomeraciach a inych zonach
moze byt zniZzeny na jednu tretinu poctu
uvedeného v oddiele A. Ked’ s informacie zo
stanic staleho merania jedinym zdrojom
informéacii, musi sa udrziavat’ aspon jedna
monitorovacia stanica. Ak v zénach s
doplnkovym hodnotenim dochadza k tomu, ze v
zOne nezostane ziadna stanica, koordinaciou s
urcitym poctom stanic v susediacich zonach sa
musi zabezpedit’ primerané hodnotenie
koncentracii ozoénu z hl'adiska dlhodobych
ciel'ov. Pocet vidieckych pozad’ovych stanic je 1
na 100000 km2.

[1] Aspon jedna stanica v predmestskej oblasti, v
ktorej sa pravdepodobne vyskytne najvyssia
expozicia obyvatel'stva. V aglomeraciach sa
minimalne 50 % stanic umiestni v
predmestskych oblastiach.

[2] V zlozitom teréne sa odportca 1 stanica na
25000 km2.

Pril. 10

Merania prekurzorov ozénu

A. Ciele

NV

Pril. 8
Cast’
v
AB,C

Cast' IV

Poziadavky na merania prekurzorov ozénu
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Hlavnymi ciel'mi tychto merani je analyza
vsetkych trendov prekurzorov ozénu, kontrola
ucinnosti stratégii zniZovania emisii, kontrola
stiladu emisnych inventr a pomoc pri
prirad’ovani zdrojov emisii k sledovanym
koncentraciam znecistenia.

Dodato¢nym cielom je podpora pochopenia
procesov tvorby ozénu a rozptylu prekurzorov,
ako aj uplatnenie fotochemickych modelov.

B. Latky

Merania prekurzorov ozonu zahfiaji aspon
oxidy dusika (NO a NO2) a prislusné prchavé
organické zluceniny (VOC). Zoznam VOC
odporacanych na meranie sa uvadza nizsie:

| 1-butén | izoprén | etylbenzén |
etan | trans-2-butén | n-hexan | m + p-xylén |
etylén | cis-2-butén | i-hexan | o-xylén |

acetylén | 1,3-butadién | n-heptan | 1,2,4-
trimetylebenzén |

propan | n-pentan | n-oktan | 1,2,3-
trimetylebenzén |

propén | i-pentan | i-oktan | 1,3,5-
trimetylebenzén |

n-butan | 1-pentén | benzén | formaldehyd |

i-butan | 2-pentén | toluén | bezmetanové
uhl'ovodiky spolu |

C. Umiestnenie

Merania sa uskutocniuju najmé v mestskych
alebo predmestskych oblastiach na akomkol'vek
monitorovacom mieste zriadenom v sulade s
poziadavkami tejto smernice, ktoré sa povazuje
za vhodné vzhl'adom na monitorovacie ciele

A. Ciele

Hlavnym ciel'om tychto merani je analyza vsetkych trendov prekurzorov ozénu, kontrola
ucinnosti stratégii znizovania emisii, kontrola siiladu emisnych inventir a pomoc pri
prirad’ovani zdrojov emisii k sledovanym koncentraciam znecistenia ovzdusia.
Dodatoénym ciel'om je podpora pochopenia procesov tvorby 0zénu a rozptylu prekurzorov,
ako aj uplatnenie fotochemickych modelov.

B. Latky

Merania prekurzorov ozonu zahffiaji asponi merania oxidov dusika, t.j. oxidu dusnatého
a oxidu dusicitého a prislusnych prchavych organickych zlucenin. Zoznam prchavych
organickych zlucenin odporucanych na meranie je uvedeny v tabul'ke

1-butén Izoprén etylbenzén
etan trans-2-butén n-hexan m + p-xylén
etylén cis-2-butén i-hexan 0-xylén
acetylén 1,3-butadién n-heptan 1,2,4-trimetylebenzén
propan n-pentan n-oktan 1,2,3-trimetylebenzén
propén i-pentan i-oktan 1,3,5-trimetylebenzén
n-butan 1-pentén Benzén formaldehyd
i-butan 2-pentén Toluén nemetanové uhl'ovodiky spolu

C. Umiestnenie

Merania sa uskuto¢iiuji najmé v mestskych alebo predmestskych oblastiach na
akomkol'vek monitorovacom mieste zriadenom podl'a poziadaviek tejto vyhlasky, ktoré sa
povazuje za vhodné vzhl'adom na monitorovacie ciele uvedené v pismene A.
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uvedené v oddiele A.

Pril. 11

Limitné hodnoty na ochranu zdravia l'udi

A. Kritéria

Bez toho, aby bola dotknuta priloha I, sa pri
zhromazd’ovani udajov a vypocte statistickych
parametrov pouZijui na kontrolu platnosti tieto
kritéria:

Parameter | Vyzadovany podiel platnych udajov

|
1-hodinové hodnoty | 75 % (t. j. 45 minut) |

8-hodinové hodnoty | 75 % hodnot (t. j. 6 hodin)
|

Maximalna denna 8-hodinova stredna hodnota |
75 % hodinovych pohyblivych priemerov z 8 po
sebe nasledujucich hodin (t. j. 18 8-hodinovych
priemerov za den) |

24-hodinové hodnoty | 75 % hodinovych
priemerov (t. j. asponl 18 hodinovych hodnét) |

Rocna stredna hodnota | 90 % [1] 1-hodinovych
hodnot alebo (ak nie su k dispozicii) 24-
hodinovych hodnét za rok |

B. Limitné hodnoty

Priemerované obdobie | Limitna hodnota |
Medza tolerancie | Datum, ku ktorému sa ma
limitna hodnota dosiahnut’ |

Oxid siricity

1 hodina | 350 pg/m3 sa nesmie prekrocit’ viac
ako 24-krat za kalendarny rok | 150 pg/m3 (43
%) |—[2]]

1 deni | 125 pg/m3 sa nesmie prekrocit’ viac ako

NV

Pril. 1
AB

A. Kritéria

LIMITNE HODNOTY ZNECISTUJUCICH LATOK
NA OCHRANU ZDRAVIA CUDI

Bez toho, aby bola dotknuta priloha €. 6 sa pri zhromazd'ovani Gdajov a vypocte Statistickych
parametrov pouzijui na kontrolu platnosti nasledovné kritéria

Parameter Vyzadovany podiel platnych tidajov
1-hodinové hodnoty 75 % (t. j. 45 minat)
8-hodinové hodnoty 75 % (t. j. 6 hodin)

Najvicsia denna
8-hodinova stredna hodnota | nasledujucich hodin (t. j. 18 8-hodinovych priemerov za dei)

75 % hodinovych plavajucich priemerov z 8 po sebe

24-hodinové hodnoty

75 % hodinovych priemerov (t. j. asponi 18 hodinovych
hodnot)

Ro¢na stredna hodnota

90 % 1-hodinovych hodnét alebo, ak nie su k dispozicii,
90% 24-hodinovych hodnét za rok!)

Poznamka:

1) Poziadavky na vypocet ro¢nej strednej hodnoty nezahfiiaju straty idajov spdsobené
pravidelnou kalibraciou
alebo beznou udrzbou pristrojov.

B. Limitné hodnoty na ochranu zdravia l'udi a terminy ich dosiahnutia

iltlgm wuca Priemerované obdobie Limitna hodnota

1 deit 50 ng/m3 sa nesmie prekrocit’ viac
PMio ako 35-krat za kalendarny rok

1

kalendarny rok 40 pg/m®
PMazs kalendarny rok 20 pg/m®

1h 350 pg/m?® sa nesmie prekro¢it’
oxid siri¢ity viac ako 24-krat za kalendarny rok
S02 | deft 125 pug/m?® sa nesmie prekrogit

viac ako 3-krat za kalendarny rok

1h 200 pg/m® sa nesmie prekrocit
oxid dusiCity viac ako 18-krat za kalendarny rok
NO2 kalendérny rok 40 pg/m?
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3-krét za kalendarny rok | Ziadna | — [2] |
Oxid dusicity

1 hodina | 200 pg/m3 sa nesmie prekrocit’ viac
ako 18-krat za kalendarny rok | 50 % k 19. jalu
1999 so znizenim k 1. januaru 2001 a potom
kazdych 12 mesiacov rovnakym roénym
percentom az k hodnote 0 % k 1. januaru 2010 |
1. januar 2010 |

Kalendarny rok | 40 pg/m3 | 50 % k 19. julu
1999 so znizenim k 1. januaru 2001 a potom
kazdych 12 mesiacov rovnakym ro¢nym
percentom az k hodnote 0 % k 1. januaru 2010 |
1. januar 2010 |

Benzén

Kalendarny rok | 5 pg/m3 | 5 pg/m3 (100 %) k
13. decembru 2000 so znizenim k 1. januaru
2006 a potom kazdych 12 mesiacov o 1 pg/m3

az k hodnote 0 % k 1. januaru 2010 | 1. januar
2010 |

Oxid uhol'naty

Maximalna denna 8-hodinova stredna hodnota
[3]1]120 mg/m3 |60 % | —[2] |

Olovo
Kalendarny rok | 0,5 pug/m3 [4] | 100 % | — [4] |
PM10

1 deni | 50 pg/m3 sa nesmie prekrocit’ viac ako
35-krat za kalendarny rok | 50 % | — [2] |

Kalendarny rok | 40 pg/m3 |20 % | — [2] |

[1] Poziadavky na vypocet ro¢nej stredne;j
hodnoty nezahriaju straty udajov spdsobené
pravidelnou kalibraciou alebo beznou udrzbou
pristrojov.

Pril. ¢.

Oxid uholnaty | Najvécsia denna 10 ma/m?

CO 8-hodinova stredna hodnotal) g

Olovo Pb kalendarny rok 0,5 ng/m?®

Benzén kalendarny rok 5 pg/m®
Poznamka:

priemerov vypocitanych z hodinovych Gdajov a aktualizovanych kazd hodinu. Kazdy takto vypocitany
8- hodinovy priemer sa priradi ku diiu, v ktorom kondi, t. j. prvym vypoétovym obdobim pre ktorykol'vek
jeden dei je obdobie od 17.00 hod. predchadzajuceho dita do 1.00 hod. daného diia; poslednym
vypoctovym obdobim pre ktorykol'vek jeden deii je obdobie od 16.00 hod. do konca daného dna.

KRITICKE UROVNE ZNECISTENIA OVZDUSIA NA OCHRANU VEGETACIE

Znecistujuca latka

Priemerované obdobie

Kriticka uroven

S02

Kalendarny rok a zimné obdobie
od 1. oktobra do 31. marca

20 pg/m®

Oxidy dusika NOx Kalendarny rok

30 pg/m?
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[2] Uginné uz od 1. januara 2005.

[3] Maximalna denné 8-hodinova stredna
koncentracia sa vyberie preskimanim 8-
hodinovych pohyblivych priemerov
vypocitanych z hodinovych udajov a
aktualizovanych kazdu hodinu. Kazdy takto
vypocitany 8-hodinovy priemer sa priradi ku
diu, v ktorom kondi, t. j. prvym vypoctovym
obdobim pre ktorykol'vek jeden den je obdobie
od 17.00 hod. predchadzajuceho dna do 1.00
hod. daného dna; poslednym vypoctovym
obdobim pre ktorykol'vek jeden den je obdobie
od 16.00 hod. do 24.00 hod. daného dna.

[4] U¢inné uz od 1. januara 2005. Limitna
hodnota, ktora sa ma dosiahnut’ do 1. januara
2010 v bezprostrednej blizkosti $pecifickych
priemyselnych zdrojov, ktoré sa nachadzaji na
miestach kontaminovanych v doésledku
desat’roCia trvajucich priemyselnych ¢innosti. V
takychto pripadoch bude do 1. januara 2010
limitna hodnota 1,0 pg/m3. Oblasti, na ktoré sa
vzt'ahuju vyssie limitné hodnoty, sa nesmu
rozsirit’ d’alej ako 1000 m od takychto
$pecifickych zdrojov.

Pril. 12

Informacné a vystrazné prahy

A. Vystrazné prahy pre znecistujuce latky
okrem ozoénu

Hodnoty sa meraji poc¢as troch po sebe
nasledujicich hodin na miestach
reprezentujucich kvalitu ovzdusia pre aspon 100
km2 alebo celu zénu ¢i aglomeraciu, podl’a toho,
¢o je mensSie.

Znecistujuca latka | Vystrazny prah |
Oxid siricity | 500 pg/m3 |

Oxid dusicity | 400 ug/m3 |

NV

Pril.
10
A,B,

INFORMACNE PRAHY, VYSTRAZNE PRAHY A
PRAVIDLA UPLATNOVANIA SMOGOVEHO VAROVNEHO SYSTEMU

A. Informacéné prahy a vystrazné prahy

Znecist'ujuca latka

Informaéné prahy v pg/m?®

Vystrazné prahy v pg/m3

PM10 1001) 1501)

502 - 5002)

NO2 - 4002)

0zon 1803) 2404)
Poznamky:

1y Plati ako kizavy priemer 12 h nasledujucich bezprostredne po sebe.

2) Plati ako priemerna hodinovéa hodnota koncentrécie danej latky pocas 3 h nasledujucich bezprostredne
po sebe na miestach reprezentujicich kvalitu ovzdusia pre aspoi 100 km? alebo celt zénu alebo
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B. Informacné a vystrazné prahy pre 0zon
Ugel | Priemerované obdobie | Prah |
Informécie | 1 hodina | 180 pg/m3 |

Vystraha | 1 hodina [1] | 240 pg/m3 |

[1] Na vykonavanie ¢lanku 24 sa prekrocenie

prahu meria alebo predpoveda tri po sebe
nasledujtce hodiny.

aglomeraciu podl'a toho ¢o je mensie.

%) Priemerované obdobie je jedna h.

4) Plati ako priemern4 hodinov4 hodnota koncentréacie danej latky pocas 3 h nasledujucich bezprostredne
po sebe.

B. Pravidlé uplatiiovania smogového varovného systému

Podmienky na vydanie ozndmenia o vzniku smogovej situacie, ozndmenia o pominuti
smogovej situacie, vystrahy pred zdvaznou smogovou situdciou a oznamenia o zruseni
vystrahy pre zavaznou smogovou situdciou

1. PMig, SO2 a NO;

1.1 Podmienky na vydanie oznamenia o vzniku smogovej situacie nastant, ak je prekrocena
hodnota informac¢ného prahu pre PMjo, a suasne podla vyhodnotenia vyvoja zne€istenia
ovzdusia na zaklade meteorologickej predpovede nie je oddévodnené predpokladat
znizenie koncentracie tejto zneCistujucej latky pocas nasledujtcich 24 h pod hodnotu
informaéného prahu.

1.2 Podmienky na vydanie vystrahy pred zdvaznou smogovou situdciou nastanu, ak je
prekrocena hodnota vystrazného prahu pre ktorejkol'vek znecistujucej latky PMig, SO-
alebo NO;, asucasne podla vyhodnotenia vyvoja znelistenia ovzdu$ia na zaklade
meteorologickej predpovede nie je oddvodnené predpokladat’ zniZenie koncentracie
vsetkych znecist'ujicich pocas nasledujicich 24 h pod hodnotu vystrazné¢ho prahu.

1.3 Podmienky na vydanie oznamenia o pominuti smogovej situdcie alebo oznamenia
0 zruSeni vystrahy pred zavaznou smogovou situaciu nastant, ak koncentracia ziadnej
zneCist'ujucej latky neprekracuje prislusnii prahovi hodnotu a tento stav trva

a) savisle 24 h a podla vyhodnotenia vyvoja znelistenia ovzduSia na zaklade
meteorologickej predpovede nie je odévodnené predpokladat’ opdtovné prekrocenie
prislu$nej prahovej hodnoty Ziadnej zo znelistujucich latok PMio, SO, alebo NO;
pocas nasledujtcich 24 h, alebo

b) najmenej 3 h a podla vyhodnotenia vyvoja znelistenia ovzduSia na zaklade
meteorologickej predpovede je takmer vylicené opédtovné prekroCenie hodnoty
informaéného prahu pre PMig a hodnoty vystrazného prahu Ziadnej zo znecist'ujlicich
latok PMyio, SO> alebo NO- pocas nasledujtcich 24 h.

2. 0zo6n

1.1 Podmienky na vydanie oznamenia o vzniku smogovej situdcie a vystrahy pred zavaznou
smogovou situdciou nastanu, ak je prekrocena prislusna prahova hodnota pre ozon.

1.2 Podmienky na vydanie ozndmenia o pominuti smogovej situdcie a ozndmenia o zruSeni
vystrahy pred zdvaznou smogovou situdciou nastant, ak koncentracia ozoénu neprekracuje
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prislusnu prahovua hodnotu a tento stav trva

a) stvisle 24 h a podla vyhodnotenia vyvoja znelistenia ovzdu$ia na zaklade
meteorologickej predpovede nie je odévodnené predpokladat’ opdtovné prekrocenie
prislusnej prahovej hodnoty pocas nasledujtcich 24 hodin, alebo

b) najmenej 3 h a podla vyhodnotenia vyvoja zneCistenia ovzdusia na zaklade
meteorologickej predpovede je takmer vylucené opdtovné prekrocenie hodnoty

informaéného prahu v priebehu nasledujicich 24 h.

Pril. 13 ) g ritické drovne na ochranu vegetécie NV 12’“1' KRITICKE UROVNE ZNECISTENIA OVZDUSIA NA OCHRANU VEGETACIE
Priemerované obdobie | Kriticka troven | Medza
tolerancie |
Znecist'ujuca latka Priemerované obdobie Kriticka troven
Oxid siri€ity |
Kalendarny rok a zimné
Kalendarny rok a zimné obdobie (od 1. oktobra obdobie
do 31. marca) | 20 ug/m3 | Ziadna | S0 20 pg/m3
od 1. oktébra do 31. marca
Oxidy dusika |
5 Oxidy dusika NOXx Kalendarny rok 30 ug/m3
Kalendarny rok | 30 pg/m3 NOx | Ziadna |
Pril. 14 Narodny ciel’ znizenia expozicie, cielova NV Zril. . .
hodnota a limitna hodnota pre PM 2,5 ABC INDIKATOR PRIEMERNEJ EXPOZICIE,

NARODNY CIEL ZNIZENIA EXPOZICIE A
ZAVAZOK ZNIZENIA KONCENTRACIE EXPOZICIE PRE PM25

A. Indikator priemernej expozicie pre PMays

Indikétor priemernej expozicie vyjadreny v pg/m® sa zaklada na meraniach na mestskych
pozad’ovych miestach v zénach a v aglomeraciach na celom tizemi Slovenskej republiky.
Hodnoti sa ako nepretrzita rocna strednd hodnota koncentracie z troch kalendarnych rokov
spriemerovana za vSetky vzorkovacie miesta uréené podl'a prilohy €. 9 prvej Casti bod B.
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B. Narodny ciel’ zniZenia expozicie pre PMzs

Ciel zniZenia expozicie stanoveny na rok 2020 a d’alSie roky
uréeny na zaklade hodnoty indikatora priemernej expozicie v roku 2010 v pg/m?
Pociato¢ny indikator
priemernej expozicie v Ciel’ zniZenia
pg/m?
<8)5 0%
>85-<13 10 %
=13-<18 15 %
=18-<22 20 %
>22 Vietky vhodné opatrenia na dosiahnutie 18 pg/m?®

Ak je indikator priemernej expozicie v referenénom roku 8,5 pg/m? alebo menej, ciel’ zniZenia
expozicie sa rovna nule. Ciel’ znizenia expozicie sa rovna nule aj vtedy, ak indikator priemerne;j
expozicie dosiahne v ktorejkol'vek dobe pocas obdobia od roku 2010 do roku 2020 urovein 8,5
pg/m3 a udrzi sa na tejto urovni alebo nizsie.

C. Zavizok znizenia koncentracie expozicie pre PMas

Zavazok znizenia expozicie platny od roku 2015 20 pg/m®

Pril. 15

Informaécie, ktoré sa zahrni do miestnych,
regionalnych alebo narodnych planov kvality
ovzdusia na zlepSenie kvality okolitého ovzdusia

A. Informacie, ktoré sa maju poskytovat’ podla
¢lanku 23 (plany kvality ovzdusia)

1. Lokalizacia nadmerného znecéistenia

NV

Pril.
12
AB,C

MINIMALNY ROZSAH PROGRAMOV NA ZLEPSENIE KVALITY OVZDUSIA
A PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI O KVALITU OVZDUSIA

A. Informaécie, ktoré majui byt obsiahnuté v programoch na zlepsenie kvality ovzdusia
1. Zodpovedné organy

Nazvy, sidla a kontaktné udaje 0s6b zodpovednych za vypracovanie a vykonavanie programov
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a) region;

b) mesto (mapa);

¢) meracia stanica (mapa, zemepisné suradnice).
2. VSeobecné informacie:

a) typ zény (mesto, priemyselna alebo vidiecka
oblast);

b) odhad znecistenej oblasti (km2) a
obyvatel'stva vystaveného znecisteniu;

¢) uzito¢né klimatické udaje;
d) prislusné tidaje o topografii;

¢) dostato¢né informacie o druhu ciel'ov, ktoré si
v zéne vyzaduju ochranu.

3. Zodpovedné organy

Mena a adresy 0sdb zodpovednych za
vypracovanie a vykondvanie planov na
zlepSenie.

4. Povaha a hodnotenie znecistenia:

a) koncentracie pozorované za predchadzajice
roky (pred vykonavanim opatreni na zlepSenie);

b) koncentracie namerané od zaciatku projektu;
¢) techniky vyuzité pri hodnoteni.
5. Pévod znecistenia

a) zoznam hlavnych zdrojov emisii, ktoré
sposobujl znecistenie (mapa);

b) celkové mnozstvo emisii z tychto zdrojov
(tony/rok);

c¢) informacie o znecisteni, ktoré pochddza z

a riadenie kvality ovzdusia
2. Zékladné informacie o izemi zony /aglomeracie
2.1 Vseobecné informdcie charakterizujiice zénu/aglomeraciu (region, mesta)
- spravne ¢lenenie uzemia
- relevantné udaje o topografii a orografii,
- krajinny raz a udaje o vyuziti uzemia (mesto, vidiecka oblast,, priemyselna oblast’...)
- hlavné dopravné koridory, sidelné titvary, pocet a hustota obyvatel'stva v ramci zony
- mapy s primeranym priestorovym rozliSenim
2.1 Informécie o druhu cielov, ktoré si v zone vyzaduji ochranu (vratane miestnych ciel'ov)

2.2 Rozmiestnenie monitorovacich stanic NMSKO (ich suradnice, kody meraci program)
vratane typu oblasti a stanice, monitorovacie stanice inych prevadzkovatelov

3. Zakladné informacie charakterizujiice zonu/aglomeraciu vzhl'adom na znecistenie ovzdusia

a rozptyl

3.1 Informacie charakterizujuce zénu/aglomeraciu relevantné z hl'adiska znecistenia ovzdusia a
rozptylu ZL

3.2 Uzito¢né klimatické a meteorologické udaje (veterna ruzica, vyskyt teplotnych inverzii...)
4. Hodnotenie znecistenia ovzdusia vratane vyvoja kvality ovzdusia v zone/ aglomeracii

4.1 Hodnotenia kvality ovzdus$ia na zaklade nameranych koncentracii zne€ist'ujucich latok a na
zaklade modelovania (priestorové rozlozenie koncentracii znecistujucich latok)

4.2 Vyvoj kvality ovzdusia (koncentracie pozorované za predchadzajuce roky pred
vykonavanim opatreni na zlepsenie kvality ovzdusia, koncentracie namerané od zaciatku
vykonavania opatrent)

4.3 Techniky/spdsoby hodnotenia

4.4 Priestorové mapy distribicii zneCistenia kIicovych znecistujucich latok (pre cela zénu,
pre konkrétnu oblast’ riadenia kvality ovzdusia, identifikdiciu HOT SPOT-ov)

4.5 Vymedzenie oblasti riadenia kvality ovzdusia podl'a § 7 ods. 2 zakona

5. Povod znecistenia ovzdusia v danej zone/ aglomeracii
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inych regioénov.

6. Analyza situacie

a) podrobnosti o faktoroch zodpovednych za
prekrocenie (napr. doprava vratane cezhranicne;j
dopravy, tvorba sekundarnych znegist'ujticich

latok v atmosfére);

b) podrobnosti o0 moznych opatreniach na
zlepSenie kvality ovzdusia.

7. Podrobnosti o tychto opatreniach alebo

projektoch na zlepsenie, ktoré existovali pred 11.

junom 2008, t. j.:

a) miestne, regiondlne, ndrodné, medzindrodné
opatrenia;

b) pozorované uc¢inky tychto opatreni.
8. Podrobnosti o tychto opatreniach alebo
projektoch prijatych s cielom znizit’ znecCistenie

po nadobudnuti Gi¢innosti tejto smernice:

a) zoznam a opis vSetkych opatreni stanovenych
v projekte;

b) ¢asovy harmonogram vykonavania;

¢) odhad planovanych zlepSeni kvality ovzdusia
a predpokladaného ¢asu potrebného na
dosiahnutie tychto ciel'ov.

9. Podrobnosti o dlhodobo planovanych alebo
skamanych opatreniach alebo projektoch.

10. Zoznam publikécii, dokumentov, prac atd’.
pouzitych na doplnenie tidajov pozadovanych v
tejto prilohe.

B. Informacie, ktoré sa maju poskytovat’ podla
¢lanku 22 ods. 1

1. V8etky informadcie, ako st ustanovené v

5.1 Zoznam vyznamnych zdrojov emisii, ktoré su zodpovedné za znecistenie ovzdusia
topografické mapy s vyzna¢enim: vyznamnych bodovych zdrojov znecist'ovania ovzdusia
(priemysel a pod.), liniovych zdrojov (frekventované cestné dopravné koridory), difiznych
zdrojov (skladky, lokalne ktireniska, lomy...)

5.2 Celkové mnozstvo emisii z tychto zdrojov/ sektorov v tonach za rok

5.2 Informacie o znecisteni ovzdusia, ktoré pochadza z inych regionov

6. Analyza situacie

Ciel'om tejto kapitoly je a zhrnutie podielu sektorov zdrojov na znecisteni ovzdusia.

6.1 Podrobnosti o faktoroch zodpovednych za prekrocenie limitnej hodnoty alebo ciel'ovej

hodnoty napr. doprava vratane cezhrani¢nej dopravy, tvorba sekundarnych znecistujucich latok

v ovzdusi
6.2 Podrobnosti 0 potencialnych opatreniach na zlepsenie kvality ovzdusia

7. Podrobnosti o opatreniach alebo projektoch na zlepSenie kvality ovzdusia, ktoré boli
prijaté pred vypracovanim programu

7.1 V minulosti prijaté opatrenia na miestnej regionalnej narodnej a medzinarodnej urovni
7.2 Pozorované uc¢inky tychto opatreni

8. Podrobnosti o opatreniach alebo projektoch vybranych do programu zlepsenia kvality
ovzdusia

8.1 Zoznam prioritnych opatreni spolu s kddmi opatreni a ich opis
8.2 Prierezové opatrenia, podporné opatrenia

8.3 Zodpovedné osoby (organizacie) za realizaciu opatrenia

8.4 Casovy harmonogram realizacie opatrenia

8.5 Ustanovené indikatory na sledovanie plnenia jednotlivych krokov realizacie vybranych
opatrenia

8.6 Predpoklad zlepsenia kvality ovzdusSia a ¢as potrebny na dosiahnutie tychto cielov
9. Podrobnosti o dlhodobo planovanych alebo skimanych opatreniach alebo projektoch

10. Zoznam publikécii, dokumentov alebo prac, ktoré sa pouzili na doplnenie informacii
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oddiele A.

2. Informacie o stave vykonavania tychto
smernic:

1. smernica Rady 70/220/EHS z 20. marca 1970
0 aproximacii pravnych predpisov ¢lenskych
Statov o opatreniach proti zne¢istovaniu
ovzdusia emisiami z motorovych vozidiel [1];

2. smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzeni
emisii prchavych organickych zlucenin (POZ),
ktoré vznikaju pri skladovani benzinu a jeho
distribtcii z distribuénych skladov do ¢erpacich
stanic [2];

3. smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2008/1/ES z 15. januara 2008 o integrovanej
prevencii a kontrole znecistovania zivotného
prostredia [3];

4. smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximacii
pravnych predpisov ¢lenskych statov, ktoré sa
tykaju opatreni voci emisidm plynnych a
suspendovanych znecistujucich latok zo
spalovacich motorov, instalovanych v
necestnych pojazdnych strojoch [4];

5. smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
98/70/ES z 13. oktdbra 1998 tykajlca sa kvality
benzinu a naftovych paliv [5];

6. smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999
0 obmedzeni emisii prchavych organickych
zlt¢enin unikajucich pri pouzivani organickych
rozpustadiel pri urcitych ¢innostiach a v
urcitych zariadeniach [6];

7. smernica Rady 1999/32/ES z 26. aprila 1999 o
znizeni obsahu siry v niektorych kvapalnych
palivach [7];

8. smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady

a udajov uvedenych v bodoch ¢. 1 az 9.
11. Priloha

Pre kazdé vybrané opatrenie treba vyplnit identifikacny list opatrenia, ktory bude sti€astou
prilohy programu zlepsenia kvality ovzdusia.

B. Dopliujuce informacie v programoch na zlepsenie kvality ovzdusia

1. Informacie o stave vykondvania predpisov vydanych na vykonanie zédkona a inych
osobitnych predpisov.?4)

2. Informacie o vSetkych opatreniach na znizovanie znecistenia ovzdusia, ktorych vykonavanie
sa zvazovalo na primeranej miestnej, regionalnej a celostatnej urovni v suvislosti s
dosahovanim ciel'ov v kvalite ovzdusia vratane:

a) zniZovania emisii zo stacionarnych zdrojov tym, Ze sa zabezpeci, aby zariadenia na
spalovanie paliv s tepelnym prikonom do 50 MW, vratane zariadeni na spalovanie biomasy,
boli vybavené zariadenim na riadenie emisii alebo, aby boli nahradené,

b) znizovania emisii z vozidiel prostrednictvom dodato¢ného vybavenia zariadeniami na
kontrolu emisii; malo by sa zvazit’ vyuzivanie ekonomickych stimulov na urychlené osvojenie
opatreni,

C) obstaravania zo strany verejnych organov v sulade s metodikou o zelenom verejnom
obstaravani®®), ktorého predmetom st cestné vozidla, paliva a koncové spalovacie zariadenia
na znizenie emisii, vratane nakupu novych vozidiel vratane ekologickych nizkoemisnych
vozidiel?®), &istejsich dopravnych automobilovych sluZieb, nizkoemisnych zariadeni na
spalovanie paliv a nizkoemisnych paliv pre stacionarne a mobilné zdroje,

d) opatreni na obmedzenie emisii z dopravy prostrednictvom planovania a riadenia dopravy
vratane stanovenia poplatkov za dopravné zataZzenie, zriad’ovania nizkoemisnych zon,
diferencovania parkovacich poplatkov a ostatnych ekonomickych stimulov

e) opatreni na podporu zmeny dopravy na menej zne¢ist'ujuce druhy,

f) zabezpecenia vyuzivania nizkoemisnych paliv v malych, strednych a vel'kych stacionarnych
zdrojoch a v mobilnych zdrojoch,

g) opatreni na zniZenie zneéistovania ovzdusSia uplatiiovanych v integrovanych povoleniach a
opatreni vyuzivajucich ekonomické nastroje, ako st dane, poplatky alebo obchodovanie
S emisiami,

h) opatreni na ochranu zdravia deti alebo inych citlivych skupin obyvatel'stva, ak je to ziaduce.
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2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spal’ovani
odpadov [8];

9. smernica Eurdopskeho parlamentu a Rady
2001/80/ES z 23. oktobra 2001 o obmedzeni
emisii uritych znecist'ujlicich latok do ovzdusia
z vel’kych spal'ovacich zariadeni;

10. smernica Europskeho parlamentu a Rady
2001/81/ES z 23. oktobra 2001 o narodnych
emisnych stropoch pre urcité latky znecist'ujice
ovzdusie;

11. smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2004/42/ES z 21. aprila 2004 o obmedzeni
emisii prchavych organickych zlacenin
unikajucich pri pouzivani organickych
rozpustadiel v urcitych farbach a lakoch a vo
vyrobkoch na povrchovu upravu vozidiel [9];

12. smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2005/33/ES zo 6. jula 2005, ktorou sa meni a
dopliia smernica 1999/32/ES vzhl'adom na o
obsah siry v lodnych palivach [10];

13. smernica Eurdépskeho parlamentu a Rady
2005/55/ES z 28. septembra 2005 o aproximacii
pravnych predpisov ¢lenskych Statov
vztahujucich sa na opatrenia, ktoré sa maji
prijat’ proti emisiam plynnych a tuhych
znecCistujucich latok zo vznetovych motorov
uréenych na pouzivanie vo vozidlach a proti
emisiam plynnych znecistujucich latok zo
zazihovych motorov pohananych zemnym
plynom alebo skvapalnenym ropnym plynom,
urcenych na pouzivanie vo vozidlach [11];

14. smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2006/32/ES z 5. aprila 2006 o energeticke;j
ucinnosti kone¢ného vyuzitia energie a
energetickych sluzbach [12].

3. Informacie o vSetkych opatreniach na
znizovanie znecistenia ovzdusia, ktorych
vykondvanie sa zvazovalo na primeranej

C. Informacie, ktoré maju byt obsiahnuté v programoch starostlivosti o kvalitu ovzdusia

V programoch starostlivosti 0 kvalitu ovzdusia maju byt’ obsiahnuté minimalne udaje z Casti A.

24)zakon €. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne&istovania Zivotného prostredia a zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon €. 476/2008 Z. z. o efektivnosti pri pouzivani energie (zakon o energetickej efektivnosti) a o zmene
a doplneni zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni zdkona ¢. 17/2007 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 429/2012 Z. z., ktorym sa zrusuje nariadenie vlady Slovenske;j
republiky ¢. 367/2006 Z. z. o technickych poziadavkach na zniZenie emisii zo zaZihovych motorov a
vznetovych motorov motorovych vozidiel v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 179/2007
Z.z.

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 370/2006 Z. z. o opatreniach na znizenie emisii zo spalovacich
motorov inStalovanych v necestnych strojoch.

Nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 393/2013 Z. z. ktorym sa zruSuje nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 369/2006 Z. z. o technickych poziadavkach na vykon motorov motorovych vozidiel a
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 583/2006 Z. z. o technickych poziadavkach na zniZenie
emisii zneCistujucich latok zo vznetovych motorov a zo zazihovych motorov pohananych zemnym
plynom alebo skvapalnenym ropnym plynom v zneni neskorsich predpisov.

25) Zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zenni neskorsich predpisov.

%) Zakon ¢&. 214/2021 Z. z. o podpore ekologickych vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov.
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miestnej, regionalnej a celostatnej trovni v
suvislosti s dosahovanim ciel'ov kvality ovzdusia
vratane:

a) znizovania emisii zo stacionarnych zdrojov
tym, ze sa zabezpeci, aby boli malé a stredné
stacionarne spal'ovacie zdroje (vratane spalovni
biomasy) vybavené zariadenim na kontrolu
emisii alebo aby boli nahradené;

b) znizovania emisii z vozidiel prostrednictvom
dodato¢ného vybavenia zariadeniami na
kontrolu emisii; malo by sa zvazit’ vyuzivanie
ekonomickych stimulov na urychlené osvojenie
opatreni;

¢) obstaravania zo strany verejnych organov v
sulade s priru¢kou o environmentalnom
verejnom obstaravani, ktorého predmetom su
cestné vozidla, paliva a spalovacie zariadenia na
znizenie emisii, vratane nakupu:

- novych vozidiel, vratane vozidiel z nizkymi
emisiami,

- Cistejsich dopravnych automobilovych sluzieb,

- nizkoemisnych stacionarnych spalovacich
zdrojov,

- nizkoemisnych paliv pre stacionarne a mobilné
zdroje;

d) opatreni na obmedzenie emisii z dopravy
prostrednictvom planovania a riadenia dopravy
(vratane stanovenia poplatkov za dopravné
zatazenie, diferencovanych parkovacich
poplatkov a ostatnych ekonomickych stimulov;
zriad’ovania "nizkoemisnych zé6n");

e) opatreni na podporu zmeny dopravy na menej
znecistujuce druhy;

f) zabezpecenia vyuzivania nizkoemisnych paliv
v malych, strednych a velkych stacionarnych
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zdrojoch a v mobilnych zdrojoch;

g) opatreni na znizenie zne€istenia ovzdusia
prostrednictvom systému povoleni podl'a
smernice 2008/1/ES, narodnych planov podl'a
smernice 2001/80/ES a prostrednictvom
vyuzivania ekonomickych nastrojov, ako st
dane, poplatky alebo obchodovanie s emisiami;

h) ak je to vhodné, opatreni na ochranu zdravia
deti alebo inych citlivych skupin obyvatel'stva.

[1]1U.v.ESL 76, 6.4.1970, s. 1. Smernica
naposledy zmenena a doplnena smernicou

2006/96/ES (U. v. EU L 363, 20.12.2006, s. 81).

[2]1 U.v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24. Smernica
zmenena a doplnena nariadenim (ES) €.
1882/2003 (U. v. EU L 284, 31.10.2003, s. 1).

[3] U.v. EUL 24, 29.1.2008, s. 8.

[4] U.v.ESL59,27.2.1998, s. 1. Smernica
naposledy zmenena a doplnena smernicou
2006/105/ES.

[5] U.v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58. Smernica
zmenena a doplnena nariadenim (ES) ¢.
1882/2003.

[6] U.v.ESL 85,29.3.1999, s. 1. Smernica
naposledy zmenena a doplnena smernicou
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES (U.
v. EU L 143, 30.4.2004, s. 87).

[71U.v. ESL 121, 11.5.1999, s. 13. Smernica
naposledy zmenend a doplnena smernicou
Eurépskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES (U.
v. EU L 191, 22.7.2005, s. 59).

[8] U.v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

[9] U.v. EU L 143, 30.4.2004, s. 87.

[10] U.v. EUL 191, 22.7.2005, s. 59.
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[11]U.v. EU L 275, 20.10.2005, s. 1. Smernica
naposledy zmenend a doplnena nariadenim (ES)
&.715/2007 (U. v. EU L 171, 29.6.2007, s. 1).

[12] U.v. EU L 114, 27.4.2006, s. 64.

Pril. 16

Informécie pre verejnost’

1. Clenské §taty zabezpecia, aby sa aktualne
informéacie o koncentraciach znecist'ujucich
latok v okolitom ovzdusi, na ktoré sa vzt'ahuje
tato smernica, bezne spristupniovali verejnosti.

2. Poskytnuté koncentracie v okolitom ovzdusi
sa oznamia vo forme priemernych hodndt v
ramci prislu§ného priemerovaného obdobia, ako
je ustanovené v prilohe VII a v prilohdch XI az
XIV. Informécie uvadzaju aspon vSetky urovne
prekracujuce ciele kvality ovzdusSia vratane
limitnych hodnét, cielovych hodnot,
vystraznych prahov, informa¢nych prahov alebo
dlhodobych ciel'ov pre regulované zneéistujice
latky. Poskytnu aj kratke hodnotenie v suvislosti
s ciel'mi kvality ovzdus$ia a vhodné informécie o
vplyvoch na zdravie, pripadne na vegetaciu.

3. Informacie o koncentraciach oxidu siri¢itého,
oxidu dusicitého, suspendovanych Castic (aspon
PM10), ozoénu a oxidu uhol'natého v okolitom
ovzdusi sa aktualizuju aspoii raz denne, a ak je
to mozné, aktualizuju sa kazdl hodinu.
Informacie o koncentraciach olova a benzénu v
okolitom ovzdusi uvadzané ako priemerna
hodnota za poslednych 12 mesiacov sa
aktualizujt kazdé tri mesiace, a ak je to mozné,
kazdy mesiac.

4. Clenské $taty zabezpedia, aby sa verejnosti
poskytovali véasné informéacie o skuto¢nych
alebo predpokladanych prekroceniach
vystraznych prahov a akychkol'vek
informacénych prahov. Poskytované udaje
obsahuju aspor tieto informacie:

NV

Pril.13
A

PODROBNOSTI O INFORMACIACH A UDAJOCH O KVALITE OVZDUSIA, KTORE SA
SPRISTUPNUJU VEREINOSTI

A. Informacie o kvalite ovzduSia

Informécie o kvalite ovzdus$ia obsahuji najma
1. Aktualne informacie o koncentraciach znecistujicich latok v ovzdusi, pre ktoré sa hodnoti
a riadi kvalita ovzdusia.

2. Koncentracie znecistujucich latok v ovzdusi sa oznamuju vo forme priemernych hodnot v
ramci prislusného priemerovaného obdobia ustanoveného v prilohach ¢. 1 az 4 a 10.
V informéciach sa uvadzaji najmenej vSetky urovne znecCistenia ovzdu$ia prekracujuce
ciele v kvalite ovzdusia vratane limitnych hodnét, cielovych hodnét, vystraznych prahov,
informaénych prahov alebo dlhodobych ciel'ov pre regulované znecistujuce latky. Poskytne
sa aj kratke hodnotenie v suvislosti s cielmi v kvalite ovzdus$ia a vhodné informacie o
vplyvoch na zdravie 'udi, alebo na vegetaciu.

3. Informacie o koncentraciach oxidu siric¢itého, oxidu dusi¢itého, suspendovanych castic —
aspont PMys, PMyg, 0zénu a oxidu uhol'natého v ovzdusi sa aktualizuji aspon raz denne, a
ak je to mozné aktualizuju sa kazdu hodinu. Informacie o koncentraciach olova a benzénu
v ovzdu$i uvadzané ako priemernd hodnota za poslednych 12 mesiacov sa aktualizuju
kazdé tri mesiace, a ak je to mozné aktualizujt sa kazdy mesiac.

4. Pri skuto¢nych alebo predpokladanych prekroceniach vystraznych prahov a informaénych
prahov sa poskytuju udaje, ktoré obsahuju aspo tieto informacie
4.1. Informacie o pozorovanych prekroceniach
a) miesto alebo oblast’ prekrocenia,
b) druh prekrogeného prahu - informa¢ny prah alebo vystrazny prah,
C) cas zaciatku a trvanie prekrocCenia,
d) najvysSiu 1-hodinova koncentraciu a pri ozéne aj najvysSiu 8-hodinova strednu
hodnotu koncentracie,

e) najvySSiu 3-hodinovi koncentraciu pri PMio, oxide siri¢itom alebo oxide
dusicitom.
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a) informacie o pozorovanych prekroceniach:
- miesto alebo oblast’ prekrocenia,

- druh prekroceného prahu (informacny alebo
vystrazny),

- Cas zadiatku a trvanie prekrocenia,

- najvyssiu 1-hodinovu koncentraciu a v pripade
0zo6nu aj najvyssiu 8-hodinovu stredni hodnotu
koncentracie;

b) predpoved’ na nasledujice popoludnie/den
(dni):

- zemepisnu oblast’ ocakavanych prekroceni
informaéného a/alebo vystrazného prahu,

- predpokladané zmeny znecistenia (zlepSenie,
stabilizcia alebo zhorSenie) spolu s dovodmi
tychto zmien;

¢) informacie o type dotknutého obyvatel'stva,
moznych vplyvoch na zdravie a odporicanom
sprévani:

- informacie o ohrozenych skupinach
obyvatel'stva,

- opis pravdepodobnych priznakov,

- odportcané predbezné opatrenia, ktoré by malo
prijat’ dotknuté obyvatel'stvo,

- kde je mozné najst’ d’alsie informacie;

d) informacie o preventivnych opatreniach na
znizenie znecistenia a/alebo expozicie tomuto
znecisteniu: oznacenie odvetvi s hlavnymi
zdrojmi, odportc¢ania opatreni na znizenie
emisii;

e) v pripade predpovedanych prekroceni
podnikne ¢lensky stat kroky na zabezpecenie

4.2 Predpoved’ na nasledujiice popoludnie/den/dni
a) zemepisnh oblast’ o¢akavanych prekroceni informaéného a vystrazného prahu,

b) predpokladané zmeny znelistenia ovzdu§ia napr. zlepSenie, stabilizacia
alebo zhorsenie spolu s dovodmi tychto zmien.

4.3 Informacie o dotknutom obyvatel'stve, moznych vplyvoch na zdravie a odpori¢anom
spravani

a) informacie o ohrozenych skupinach obyvatel'stva,

b) opis pravdepodobnych priznakov,

€) odporacané predbezné opatrenia, ktoré by malo vykonat’ dotknuté obyvatel'stvo,
d) kde je mozné najst’ d’alsie informacie.

4.4 Informécie o preventivnych opatreniach na znizenie znecistenia ovzdusSia alebo znizenie
expozicie tymto znecistenim

a) oznadenie sektorov s hlavnymi zdrojmi,

b) odporacania opatreni na zniZenie emisii.

4.5 Pri predpovedanych prekroceniach sa podnikni kroky na zabezpecenie poskytovania
udajov v uskutocnitel'nom rozsahu.

4.6 Index kvality ovzdusia.
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poskytovania idajov v uskutoénitel'nom
rozsahu.
Pril. 17 Tabulka zhody n.a n.a.
LEGENDA:
V stlpei (1): V stlpci (3): V stlpcei (5): V stlpcei (7):
C — ¢lanok N — bezna transpozicia C — ¢lanok U - tpln4 zhoda
O — odsek O — transpozicia s moznostou vol'by § — paragraf C — Ciasto¢na zhoda
V — veta D — transpozicia podl'a ivahy (dobrovolna) O — odsek R — rozpor (v prip., Ze zatial’ nedoslo k transp., ale pride k nej v buducnosti
P — pismeno (¢islo) n.a. — transpozicia sa neuskutociuje V —veta N — neaplikovateI'né
P — pismeno (¢islo)
Zoznam vSeobecne zaviznych pravnych predpisov preberajucich smernicu Europskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES
Por. &, Nazov predpisu
1. Néavrh zdkona o ochrane ovzdusia a o zmene doplneni niektorych zakonov (NZ)
2. Néavrh vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdusia (NV)
3. Zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii ustrednej Statnej spravy (Z)
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