TABULKA ZHODY

pravneho predpisu s pravom Eurdpskej tinie

Pravny predpis EU

Pravny predpis SR

SMERNICA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2193
z 25. novembra 2015 o obmedzeni emisii urcitych znecist'ujicich latok do
ovzdusia zo stredne vel’kych spalovacich zariadeni

(0. v. EU L 313, 28.11.2015)

Navrh zikona o ochrane ovzduSia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov. (NZ)

Navrh vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky o poZiadavkach na
stacionarne zdroje zne€ist’ovania ovzdusia (NV1)

Navrh vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky o monitorovani emisii
zo stacionarnych zdrojov znecist’ovania ovzdusSia a kvality ovzdusSia v ich okoli (NV2)

Navrh vyhlaS§ky MZP SR, ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zikona o ochrane
ovzdusia (NV3)

Navrh vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuju
informacie podavané Europskej komisii a poZiadavky na vypracovanie narodnych emisnych
inventur (NV4)

Zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii istrednej Statnej spravy
Vv zneni neskorsich predpisov (Z575)
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Cl | Predmet Gipravy N | NZ |§1 | (2) Tento zakon upravuje:
V tejto smernici sa stanovuji pravidla tykajice sa kontroly emisii oxidu 02 | e) pripustmi mieru znecistovania ovzdusia, monitorovanie a
siri¢itého (SO2), oxidov dusika (NOx) a prachu do ovzdusia zo stredne Pe) | preukazovanie jej dodrziavania, nastroje na znizovanie emisii zo
vel’kych spalovacich zariadeni s cielom znizit’ tak emisie do ovzdusia a stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a zistovanie ich
potencialne rizika tychto emisii pre l'udské zdravie a zivotné prostredie. mnozstva U
Xht)el],;tl(;tirlrllsr(n(ljg)sa stanovuji aj pravidla pre monitorovanie emisii oxidu NV2| §2 | Podrobnosti o spdsoboch, lehoty a poziadavky na monitorovanie
) 02 | ¢iselnej hodnoty veli¢iny, ktorou je vyjadrena emisna poziadavka (d’alej
Pe) | len,,emisna veli¢ina®), si v ¢leneni pre:
e) spalovacie zariadenia podla § 20 ods. 6 zadkona v § 8,
2 R .
Rozsah pdsobnosti
01 , . , , . . . , , v . , . . . ) . . .
1. Tato smernica sa vztahuje na spal’ovacie zariadenia, ktorych celkovy N | NZ | §20 | b) vicsie stredné spal’ovacie zariadenie; ide o spalovacie zariadenie ,
menovity tepelny prikon sa rovna alebo je vacsi ako 1 MW a mensi ako o7 s sthrnnym menovitym tepelnym prikonom 1 MW a viac a mens§im u
ako 50 MW vymedzené v stlade s agrega¢nymi pravidlami, pri¢om




50MW (d’alej len ,,stredne vel'ké spalovacie zariadenia“), bez ohl'adu na

Pb)

medzi vicsie stredné zariadenia sa tiez zarad’'uje zariadenie

02 | druh paliva, ktory pouzivaju. s menovitym tepelnym prikonom 50 MW a viac, ak podl'a
2. Tato smernica sa vztahuje aj na kombinaciu novych stredne vel'kych agregacnych pravidiel nejde o velké spafovacie zariadenie
spalovacich zariadeni podl'a ¢lanku 4 vratane kombinacie, ked’ sa celkovy 21 Vacy , > , . . , . . .
. o , C s L .1 V&a¢sim strednym spal’ovacim zariadenim je spalovacie zariadenie
menovity tepelny prikon rovna alebo je vaési ako SOMW, pokial’ takato NV1 ) ) . .
. N , . , . S . Pr.4 | bez ohladu na typ spalovaného paliva,
kombinacia nie je spalovacim zariadenim, na ktoré sa vztahuje kapitola 5, Ikovy > 1MW MW
11T smernice 2010/75/EU Cast'| ) s celkovym MTP = as< 50. ' .
’ 1. b) s celkovym MTP > 50 MW, ak nejde o velké spalovacie
Bod | zariadenie.
2
o3 3. Tato smernica sa nevzt'ahuje na: NV1| §8 (1) Specifické poziadavky na spalovacie zariadenia ustanovené v tejto

a )spalovacie zariadenia, na ktoré sa vzt'ahuje kapitola I1I alebo kapitola o1 casti sa }lplatI'IUJ 4 na zariadenia SPal wuee pa'hva; nel.lplatnu_] u sapre )
IV smernice 2010/75/EU; a) zariadenia, v ktorych sa spaliny pouZivaja na priamy ohrev, suSenie

alebo iné tepelné spracovanie materidlov alebo predmetov (d’alej

b )spalovacie zariadenia, na ktorlé sa vztahuje smernica Eurdpskeho len ,,priamy procesny ohrev<),
parlamentu a Rady 97/68/ES (*9); b) koncové spalovacie zariadenia urCené na Cistenie odpadovych

¢ )poI'nohospodarske spalovacie zariadenia s celkovym menovitym pl}’QOV spal’O\{anim., ak nie st prevadzkované ako samostatné
tepelnym prikonom mensim alebo rovnajicim sa 5 MW, ktoré ako spal'ovacie Zarladenla’, ) ) o )
palivo vyuzivaja vyluéne nespracovany trus hydiny, ako sa uvadza v C) zar!aden!a na regeneraciu k?talyzathov pre katalytické krakovanie,
¢lanku 9 pism. a) nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. d) zariadenia na premenu sulfanu na siru,

1069/2009 (13): e) reaktory pouzivané v chemickom priemysle,
f)  koksarenské pece,

d )spalovacie zariad§nia, v lftor}'/ch sa plynné produkty' vznikajuce pri g) ohrievace vetra — kaupre,
spal’ovani pouzivaju na priamy ohrev, suSenie alebo int Gpravu h) technické zariadenia pouzivané na pohon vozidiel, lodi alebo
predmetov alebo materidlov; lietadiel,

e )spalovacie zariadenia, v ktorych sa plynné produkty vznikajtce pri i) plyrvl'ovré turbiny a zézihové motory pouzivané na morskych
spalovani pouzivaji na priame vykurovanie plynom vyuzivané na . plo'smach, . o . , ,
vykurovanie vmitornych priestorov na ucely zlepSenia podmienok na ) 'zafladema, ktoré pouzivaju ako pah\’/o tuhy alebo kvapalny odpad
pracovisku: iny ako odpad uvedeny v odseku 5 pism. 1).

f)zariadenia na dodatoéné spalovanie ur¢ené na Cistenie odpadovych 38 (2) Specifické poziadavky ustanovené pre vicsie stredné spalovacie
plynov z priemyselnych procesov spalovanim, ktoré nie st 02 | zariadenia, mensie stredné spalovacie zariadenia a malé spalovacie

prevadzkované ako samostatné spal’ovacie zariadenia;

g )akékol'vek technické zariadenia pouZivané na pohon vozidiel, lodi alebo
lietadiel;

h )plynové turbiny a plynové a naftové motory pouzivané na morskych
ploSinach;

i )zariadenia na regeneraciu katalyzatorov na katalytické krakovanie;

j) zariadenia na premenu sulfanu na siru;

k) reaktory pouzivané v chemickom priemysle;

I) pece s koksovymi batériami;

zariadenia sa neuplatituju na
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m) kaupre;
n) krematoria;

0 )spal’ovacie zariadenia, ktoré spal’uji vyluéne rafinérske paliva alebo
rafinérske paliva s inymi palivami na vyrobu energie v rafinériach
mineralnych olejov a plynu;

p) regeneraéné kotle v zariadeniach na vyrobu celuldzy.

a) spalovne odpadov a zariadenia na spoluspal’ovanie odpadov,

b) spalovacie zariadenia, ktoré spal'uji vyluéne rafinérske palivé alebo
rafinérske paliva s inymi palivami na vyrobu energie V rafinériach
mineralnych olejov a plynu,

c) regeneraéné kotle v prevadzkach na vyrobu celuldzy,

d) spalovacie zariadenia, v ktorych sa spaliny vyuZivaji na priame
vykurovanie vnutornych priestorov na zlepSenie podmienok na
pracovisku,

e) krematoria,

f) polnohospodarske spalovacie zariadenia s celkovym menovitym
tepelnym prikonom 5 MW alebo mensim, ktoré ako palivo
vyuzivaji vyluéne nespracovany trus hydiny,1)

g) spalovacie zariadenia, ako st necestné pojazdné stroje podla
osobitného predpisu.?)

1) C1. 9 pism. a) nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &.
1069/2009.

2) Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 zo 14.
septembra 2016 o poziadavkach na emisné limity plynnych a pevnych
zneCistujucich latok atypové schvalenie spalovacich motorov
necestnych pojazdnych strojov, ktorym sa menia nariadenia (EU) ¢&.
1024/2012 a (EU) &. 167/2013 a ktorym sa meni a zru§uje smernica
97/68/ES (U. v. EU L 252, 16.9. 2016).

04 , . . . ., . .. _ , . . . o ,
4. Tato smernica sa neuplatituje na aktivity v oblasti vyskumu, vyvoja a NV1| §8 (4) Poziadavky na velké spalovacie zariadenia, vicéSie stredné
testovania tykajuce sa stredne vel’kych spalovacich zariadeni. Clenské 04 spalovacie zariadenia a menSie stredné spalovacie zariadenia sa
Staty moézu na uplatiiovanie tohto odseku stanovit’ osobitné podmienky. neuplatiuji na ¢innosti v oblasti vyskumu, vyvoja a testovania tykajice

sa tychto zariadeni.

C3 o
Vymedzenia pojmov

01 . . . Y . . . . e s s 11,
Na tcely tejto smernice sa uplatiiuju tieto vymedzenia pojmov: NZ | §2 ¢) emisiami kazdé priame a nepriame vnasanie zne€ist'ujucich latok do

e i 1s ; . . . .. Pc ovzdusia,
1 ,,emisia“ je vypustanie latok zo spal’ovacieho zariadenia do ovzdusia; )

02 , N , , e, .. A g
2 ,emisny limit“ je pripustné mnozstvo latky v odpadovych plynoch zo NZ | §21 | (2) Emisny limit je najvysSia pripustnd miera vypustania znecist'ujicej

spal'ovacieho zariadenia, ktoré moze byt vypustené do ovzdusia za dané 02 | latky alebo skupiny znecistujicich latok do ovzdusia zo zariadenia

obdobie;

stacionarneho zdroja vyjadrena ako

a) hmotnostna  koncentracia  alebo  objemova  koncentracia
znecistujucej latky v odpadovom plyne,

b) hmotnostny tok znecistujucej latky,

c) limitny emisny faktor,

d) emisny stupen,

e) stupen odsirenia,

f) tmavost dymu

g) pachova jednotka.
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3 ,,oxidy dusika“ (NOy) st oxid dusnaty a oxid dusiCity, vyjadrené ako NV1| Pr.2 | oxidy dusika (NOy) — oxid dusnaty a oxid dusi¢ity vyjadrené ako oxid
oxid dusiéity (NO2); dusicity (NOy)
04 4 ,,prach” st Castice akéhokol'vek tvaru, Struktury alebo hustoty, NV1| §5 (3) Tuhou znecistujucou latkou sa rozumeju Castice znecistujucej latky
rozptylené v plynnej faze v podmienkach na mieste odberu vzoriek, lubovol'ného tvaru, Struktary alebo hustoty rozptylené v plynnej faze,
. N I, . . . 03 . . I o .
ktoré sa moézu zachytit’ filtraciou za uréenych podmienok po odbere ktoré sa pri odbere reprezentativnej vzorky zachytili na vstupnej strane
reprezentativnych vzoriek analyzovaného plynu a ktoré zostavaju pred filtra v sulade s poziadavkami prislusnych technickych noriem za
filtrom a na filtri po vysuseni za ur¢enych podmienok; Specifikovanych podmienok odluc¢ovania a nasledne boli vysuSené a
zvazené za $pecifikovanych podmienok podl'a metoddy zist'ovania.
05 5 ,.,spalovacie zariadenie® je kazdé technické zariadenie, v ktorom sa NZ | §20 | (6) Spalovacie zariadenie je technickym zariadenim, ktoré sltzi na
oxiduju paliva s cielom vyuzit takto vzniknuté teplo; 06 oxidaciu paliv na Gcely vyuzitia takto vzniknutého tepla; ak sa spal'uje
odpad ide 0 zaradenie podl'a odsekov 8 alebo 9.
06 6 ,,existujlice spalovacie zariadenie® je spal’ovacie zariadenie uvedené do NV1 | Pr.4 | Jestvujuce zariadenie
prevadzky pred 20. decembrom 2018 alebo zariadenie, pre ktoré bolo ¢ a) uvedené do prevadzky pred 20. decembrom 2018 alebo
vydané povolenie pred 19. decembrom 2017 v stilade s vnttrostatnymi ¢ as b) spalovacie zariadenie, ktoré bolo povolené pred 19. decembrom
pravnymi predpismi pod podmienkou, Ze zariadenie za¢ne prevadzku v 2017, ak bolo uvedené do prevadzky najneskdr 20. decembra 2018.
najneskor 20. decembra 2018;
o7 7 ,,nové spalovacie zariadenie® je spalovacie zariadenie iné ako existujuce NV1 | Pr.4 | Nové zariadenie
spalovacie zariadenie; Cast’ Spalovacie zariadenie iné ako jestvujuce zariadenie.
v
o8 8 ,,motor* je plynovy motor, naftovy motor alebo dvojpalivovy motor; NV1| §8 Qlé?gsomm zdzihovy motor, vznetovy motor alebo dvojpalivovy
05 ’
Pr)
09 , - , , , . , €) zazihovym motorom spal’ovaci motor, ktory pracuje na zaklade
9 ’C’pgn(;vr};arzog,ro J;isgala(;iva:l ?O;fre’l E;;Eifrzczlgearll’i Z:E:de Ottovho NVIT 8 Ottovho cyklu, t. j. v ktorom dochadza k zapéleniu palivovej zmesi
b patov paliva pouziv Ve zapatovamie, 05 | elektrickou iskrou alebo v pripade dvojpalivovych motorov
PC) kompresnym zapal'ovanim,
010 , “. " , , . . d) vznetovym motorom spal’ovaci motor, ktory pracuje na zaklade
10 ,,ngftovy motor™ je spal OVE,‘CI motor, lftory pracuje na zaklad’e NVIT 8 Dieselovho cyklu,t.j. v ktorom sa vstreknuté palivo samovolne
Dieselovho cyklu a na spalovanie paliva pouziva kompresné . duchu ohri K , I
Fovanic: 05 | vznecuje vo vzduchu o riatom ompresnym tep om po
zapa ’ Pd) predchadzajicom stlaceni nad teplotu vznietenia,
oL 11 ,,dvojpalivovy motor* je spalovaci motor, ktory pouZziva vznetové NV1| §8 s) dv?Jpallyovym mOt,O rom’spal ovacl motor’, ktory pouziva vznetove
; ) ) ; , , , . , zapal'ovanie a pri spal’ovani kvapalnych paliv pracuje na zaklade
zapal'ovanie a pri spal’ovani kvapalnych paliv pracuje na zaklade . . ) . , . . .
; . , . , , . , 05 | Dieselovho cyklu a pri spalovani plynnych paliv pracuje na zaklade
Dieselovho cyklu a pri spalovani plynnych paliv pracuje na zaklade
) Ottovho cyklu.
Ottovho cyklu; Ps)
012 12, plynova turbina“ je kazdy rotujuci stroj, ktory premiena tepelna NV1| §8 b) plyn().VOIVI tur’bm.o.u .rotu_lucrl stroj, ktow premiena te’p e.IHu ehergtu na
) T L T mechanicku pracu; jej hlavnymi strojnotechnologickymi prvkami su
energiu na mechanicku pracu, pozostavajici najméi z kompresora, \ : . . .
, . . A , O5 | kompresor, spalovacia komora, v ktorej sa palivo spal'uje na ohrev
tepelného zariadenia, v ktorom sa oxiduju paliva na ohrev pracovného . 1 , . , . .
L 1 . , , p , . pracovného média, a turbina, vratane plynovych turbin S otvorenym
média, a turbiny vratane plynovych turbin s otvorenym, ako aj Pb)

cyklom, ako aj kombinovanym cyklom a plynovych turbin v rezime




kombinovanym cyklom, a plynové turbiny v rezime kombinovane;j
vyroby, a to vSetky typy, ¢i uz s dodatocnym spalovanim alebo bez
neho;

kombinovanej vyroby, a to vSetky typy, ¢i uz s dodato¢nym
spal’ovanim, alebo bez neho,

o13 13 ,,mala izolovana sustava‘“ (SIS — small isolated system) je mala
izolovana sustava v zmysle ¢lanku 2 bodu 26 smernice Eurdpskeho -
parlamentu a Rady 2009/72/ES (*%);
ol4 14 ,izolovana mikroststava“ (MIS — micro isolated system) je i
mikrosustava v zmysle ¢lanku 2 bodu 27 smernice 2009/72/ES;
015 15 ,,palivo” je akykol'vek tuhy, kvapalny alebo plynny horlavy material; NZ |§2 y) palivom tuhy, kvapalng alebo plynny horfavy materidl
Py) b 2
016 , C e i , , ., ., rafinérskym palivom tuhy, kvapalny alebo plynny horlavy material
16, rafinérske palivo™ je tuhy, kvapalny alebo plynny horlavy material NV1]§8 El?skan}’/ z dg/stilgcie a konve}llrzie pfi raf}“;nécii rcl))p}; Vr}zlitane raf}{nérskeho
ziskany z destilacie a konverzie pri rafinacii ropy vratane rafinérskeho 05 vkurovacicho plvaw. svntéznveh plvnov. rafinérskveh oleiov a
vykurovacieho plynu, syntéznych plynov, rafinérskych olejov a Pp) rg ného koksu plynu, sy yeh plynov, Y !
ropného koksu; p ’
- — - 5
oL7 17 ,,odpad* je odpad vymedzeny v ¢lanku 3 bode 1 smernice Europskeho NZ | §2 x) odpadom odpad vymedzeny osobitnym predpisom,’)
parlamentu a Rady 2008/98/ES_(*%); Px) %) § 2 ods. 1 zakona &. 79/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
018 18. ,,biomasa“ su: NV1| §8 i) biomasou produkty pozostavajice z rastlinnej hmoty alebo casti
a) vyrobky pozostavajuce z akejkol'vek rastlinnej hmoty pochadzajucej z 05 rasthnng hmoty p(?ChédZAagl'lce z Iv)p’l’nohospf)dérstvlavalebo lesného .
pol'nohospodarstva alebo lesnictva, ktord sa moze pouzit’ ako palivo na _ hospodarstva, ktoré sa mozu pouzit' ako palivo na ucely zhodnotenia
ucely zhodnotenia jej energetického obsahu; Pi) ich energetického obsahu a tento odpad:
b) nasledujici odpad: 1. rastlinny odpad z poI'nohospodarstva a lesného hospodarstva,
) hastedujuct odpad 2. rastlinny odpad z potravinarskeho priemyslu, ak sa teplo zo
i. rastlinny odpad z pol'nohospodarstva a lesnictva; spalovania vyuziva na vyrobu energie,
ii. rastlinny odpad z potravinarskeho priemyslu, ak sa zhodnoti ziskané 3. vlaknity drevny odpad z prvotnej vyroby celulozy a vyroby papiera z
teplo; celuldzy, ak je spoluspal’ovany v mieste vzniku a teplo zo spalovania
iii. vlaknity rastlinny odpad z vyroby buni¢iny a z vyroby papiera z Sa vyuziva na vyrobu energie,
celulézy, ak sa spoluspaluje na mieste vyroby a vytvorené teplo sa g l(;?él\jr?;};gggg%krem drevného odpadu, kiory by v dosledku
zhodnocuje; : >
V. korkov : dpad: oSetrenia konzervacnymi latkami alebo ochrannymi natermi mohol
V. korkovy odpad; . obsahovat’ halogénované organické zluceniny alebo tazké kovy,
V. dreveny odpad s vynimkou dreveného odpadu, ktory méZe obsahovat’ najmé drevny odpad pochadzajici zo stavebnych a buracich prac,
halogénované organické zluceniny alebo tazké kovy nasledkom
oSetrovania prostriedkami na ochranu dreva alebo naterovymi latkami
a ktory zahfna najmai takyto dreveny odpad pochéddzajuci zo stavieb a
demolacii;
019 19. ,,plynovy olej* je: NV1| §8 n) plynovym olejom
C iz . , , , s 1 s s , 1. kvapalné palivo ziskané z ropy, na ktoré sa vztahuju ¢iselné znaky
a) kazdé kvapalné palivo ziskané z ropy, na ktoré sa vzt'ahuju Ciselné 05
znaky KN 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 Pn) ;er§721701$92(§51’9221|2&)9 29,271019/47,271019 48,2710 20 17

alebo 2710 20 19, alebo
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b) kazdé kvapalné palivo ziskané z ropy, z ktorého sa pri teplote 250 °C
vydestiluje metédou ASTM D86 menej ako 65 % objemu (vratane strat) a
pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu (vratane strat);

2. kvapalné palivo ziskané z ropy, z ktorého sa pri teplote 250 °C
vydestiluje metédou ASTM D86 menej ako 65 % objemu vratane
strat a pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu vratane strat,

020 20. ,,zemny plyn® je prirodzene sa vyskytujici metan s obsahom vzacnych NV1| §8 | 1) zemnym plynom naftovym prirodny metan, ktory neobsahuje viac
plynov a inych zloziek neprekracujucich 20 % (objemovo); 05 ako 20 % objemu inertnych plynov alebo inych zloziek,
PI)
021 , L e y , .
21. ,tazky vykurovaci olej je: NV1| §8 | o)tazkym vykurovacim olejom
“ 1z . , , , o , 1. kvapalné palivo ziskané z ropy, na ktoré sa vztahuju ¢iselné znaky
a) kazdé kvapalné palivo ziskané z ropy, na ktoré sa vztahuju ¢iselné 05 N ;
znaky KN 2710 19 51 a2z 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 alebo 2710 - I;S\]Ségfeég“ a2 2710 19 68,2710 20 31, 2710 20 35 alebo 2710
20 39, alebo . . o ;o .
2. kvapalné palivo ziskané z ropy, iné ako plynovy olej vymedzeny v
b) kazdé kvapalné palivo ziskané z ropy, iné ako plynovy olej vymedzeny bode 19, ktoré z dovodu svojho destilacného rozsahu patri do
v bode 19, ktoré z dévodu svojho destilaéného rozsahu patri do kategorie kategorie tazkych olejov urcenych na pouzitie ako palivo, z ktorého
tazkych olejov uréenych na pouzitie ako palivo, z ktorého sa pri teplote sa pri teplote 250 °C vydestiluje metdédou ASTM D86 menej ako 65
250 °C vydestiluje metddou ASTM D86 menej ako 65 % objemu (vratane % objemu vratane strat. Ak nemozno vykonat’ destilaciu pomocou
strat). Ak nie je mozné vykonat’ destilaciu pomocou metody ASTM D86, metody ASTM D86, poklada sa ropny produkt rovnako za tazky
poklada sa ropny produkt rovnako za tazky vykurovaci olej; vykurovaci olej,

022 22, prevadzkové hodiny* je ¢as vyjadreny v hodinach, pocas ktoré¢ho je NV1| §2 g) prevadzkovymi hodinami ¢as vyjadreny v hodinach, pocas ktorého
spalovacie zariadenie v prevadzke a vypusta do ovzdusia emisie, s Pg) je zariadenie alebo jeho Cast’ v prevadzke a vypusta emisie do
vynimkou doby ndbehu a odstavovania; 9 ovzdusia okrem nabehu a odstavovania,

023 23 ,,prevadzkovatel™ je akakol'vek fyzicka alebo pravnickd osoba, ktora NZ |§2 |r) prevadzkovatelom je osoba, ktora ma pravo prevadzkovat’ alebo
prevadzkuje alebo riadi spal’ovacie zariadenie alebo, ak je to stanovené Pr) | riadit’ dany stacionarny zdroj alebo jeho Cast. Ak tato osoba nie je
vo vnutro$tatnych pravnych predpisoch, osoba, na ktora bola prenesena znama, za prevadzkovatela sa povazuje vlastnik zdroja. Ak ide o
hospodarska pravomoc rozhodovat’ o technickom fungovani zariadenia; vlastnikov bytov a nebytovych priestorov, v mene ktorych kona spravca,

%) tento sa povazuje za prevadzkovatela zdroja,

%) § 9 ods. 7 zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky &. 182/1993 Z.
z. o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov v zneni neskorsich
predpisov

024 24 z6na“ je Cast’ uzemia Clenského §tatu, ktort tento ¢lensky Stat NZ | §4 (3) Uzemie Slovenskej republiky sa &leni na zony a aglomeracie tak,
vymedzil na ucely posudenia a riadenia kvality ovzdusia, ako sa O3 | ako to ustanovuje vykonavaci predpis podla § 62 pism. ¢), pricom
stanovuje v smernici 2008/50/ES. Pa) , s . , . . . .

a) zonou je Cast Uzemia vymedzena na Ucely hodnotenia a riadenia
kvality ovzduSia,

4 Agregacia NV1| Pr.4 | 2.2 Za vicsie stredné spalovacie zariadenie sa tiez povazuje zariadenie

Kombinacia dvoch alebo viacerych novych stredne vel’kych spalovacich Cast’ .Zlozene z dYOCh aIEb,O v1ac’evr’ycl} novych spval f)vacw’h jednotiek, ak

. , L . . . . . o a) ich odpadové plyny su vypustané cez spolocny komin, alebo
zariadeni sa na ucely tejto smernice povazuje za jedno stredne vel'ké l. ) RO . . ) .

, . . L - L . o b) ak podl'a posudenia prislusného spravneho organu po zohl'adneni
spal’ovacie zariadenie a ich menovity tepelny prikon sa s¢itava na ucely S S AN e

. , . , . . . ) Bod technickych a ekonomickych faktorov by mohli byt vypuastané
vypoétu celkového menovitého tepelného prikonu zariadenia, ak: f . ,
2.2 odpadové plyny spolo¢nym kominom.

— sa odpadové plyny takychto stredne vel'kych spalovacich zariadeni
vypustaju spolocnym kominom alebo




— vzhladom na technické a ekonomické faktory by sa odpadové plyny
takychto stredne vel'kych spal'ovacich zariadeni mohli vypustat
spoloénym kominom, a to podla posudenia prisluSného organu.

©s Povolenia a registracia NZ | §27 | Povolenie stacionarneho zdroja a jeho zmeny

ol 1. Clenské $taty prijmi potrebné opatrenia, aby zabezpe¢ili, ze Ziadne NZ | §27 | (1) Povolenie stacionarneho zdroja (d’alej len ,,povolenie zdroja“) je
nové stredne vel'ké spalovacie zariadenie nebude prevadzkované bez Ol | rozhodnutie, ktorym sa urcuju poziadavky na prevadzku stacionarneho
povolenia alebo registracie. zdroja z hl'adiska ochrany ovzdusia.Pri novobudovanych zdrojoch, sa

povolenie vydava

a) po vydani stavebného povolenia, ak stacionarny zdroj podlicha
konaniu podl'a osobitného prepisu,>)

b) pred instalaciou technologie, ak ide o iny stacionarny zdroj ako
podl'a pismena a).

53) Zakon €. 201/2022 Z. z. o vystavbe.

02 2. Clenské staty prijmu potrebné opatrenia, aby zabezpecili, ze od 1. NZ 1§27 ) (4) T’ermlny na V){damevpovollenla pre velky zdroj a Stredr,ly,deJ :
o . S o " . ; . 04 | ktory bol uvedeny do uzivania do 31. decembra 2022, vel’ky zdroj
januara 2024 ziadne existujuce stredne vel'ké spal’ovacie zariadenie s , . , ;o . . ,

. , . wxxr . . a stredny zdroj, pre ktory bol vydany stihlas na povolenie zdroja podl'a
menovitym tepelnym prikonom vacsim ako 5 MW nebude prevadzkované d Sieho zakona d d b bud denv do uzivani
bez povolenia alebo registrcic oterajSicho zdkona do 31. decembra 2022 a bude uvedeny 0 uzivania

' do 31. decembra 2023, st ustanovené v § 61 ods. 5 a 6. Konanie podla
Clenské $taty prijmi potrebné opatrenia, aby zabezpegili, ze od 1. janudra prvej vety zacne okresny Urad z vlastného podnetu. Prevadzkovanie
2029 ziadne existujuce stredne vel'ké spal’ovacie zariadenie s menovitym velkého zdroja a stredného zdroja vymedzeného podla prvej vety,
tepelnym prikonom mensim alebo rovnajiacim sa 5 MW nebude je po uplynuti ustanoveného terminu v § 61 ods. 5 alebo 6 mozné len
prevadzkované bez povolenia alebo registracie. na zéaklade povolenia zdroja; uvedené neplati ak do ustanoveného
. ., . . . . terminu zacalo konanie o vydani povolenia zdroja podl'a odseku 1.
3. Clenské staty spresnia postup udelenia povolenia alebo registracie

03 strec'lne Ve,l kych’ spal ova01’ch' Zarladenl.’UV’edevn °p ostlrlpy zahrn'aju aspon §61 | (5) Terminy na vydanie povolenia zdroja podla § 27 ods. 4 st
povinnost’ prevadzkovatela informovat prislusny organ o prevadzke alebo 05 | najneskér
umysvle. preva(’iz.k ovat stre’dne \{elke spalovacie zariadenic a poskytnit a) do 31. decembra 2023, ak ide o vicsie stredné spal’ovacie zariadenia
aspon informacie uvedené v prilohe I. - , , cxr

s menovitym tepelnym prikonom vac¢sim ako 5 MW,
4. Prislu$ny organ zaregistruje stredne vel’ké spalovacie zariadenie alebo b) do 31. decembra 2028, ak ide o vécSie stredné spalovacie zariadenie
zaéne postup udelenia povolenia pre toto zariadenie do jedného mesiaca s menovitym tepelnym prikonom od 1 MW do 5 MW vratane,
od poskytnutia informacii uvedenych v odseku 3 prevadzkovatel'om. c) do 31. decembra 2029, pre zdroje a zariadenia iné ako v pismene a),

O4 | Prisluiny organ informuje prevadzkovatel’a o takejto registracii alebo o b) a d),

zacati postupu udelenia povolenia. d) do 31. decembra 2030, ak ide 0 mensie stredné spalovacie zariadenia
a malé spal'ovacie zariadenia, ktoré su sucastou stredného zdroja a
vel'kého zdroja.
§61 | (7) Okresny urad za¢ne konanie na vydanie povolenia podla § 27 ods.
o7

4 7 vlastného podnetu pre kazdy velky zdroj a stredny zdroj okrem
zdroja, ktory je sucastou prevadzky podla osobitného predpisu®®)
najneskor do troch mesiacov pred terminom uvedenym v odseku 5 a 6.




§61
09

Okresny trad zasle prevadzkovatel'ovi dostupné udaje o zdroji ako
podklad pre vydanie povolenia zdroja a poziada o ich verifikaciu

a v pripade potreby o doplnenie udajov.

85) Zakon &. 39/2013 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

Ak vicsie stredné spal’ovacie zariadenia je sucast'ou prevadzky podla
osobitného predpisu*®) organ integrovaného povolovania vyzve
prevadzkovatel'a na predlozenie ziadosti o zmenu integrovaného
povolenia v termine podl'a odseku 4 pism. a) a b), ak je to pre
zosuladenie emisnych limitov potrebné.

43) § 2 pism. d) zakona &. 39/2013 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

05

5. Prislusny orgéan vedie register s informaciami o kazdom stredne vel'kom
spalovacom zariadeni vratane informéacii uvedenych v prilohe I a
informacii ziskanych podla ¢lanku 9. Existujtce stredne vel'ké spalovacie
zariadenia s uvedené v registri od datumu registracie alebo od datumu,
ked im bolo udelené povolenie, v sulade s touto smernicou. Prislusny
organ spristupni informéacie obsiahnuté v registri verejnosti, a to aj
prostrednictvom internetu, v siilade so smernicou 2003/4/ES.

NZ

§41
Pk)
Bod2

§24
02
Pa)

(k) vo veciach stacionarnych zdrojov prostrednictvom

2. poverenej organizacie spravuje Narodny emisny informacny systém
0 stacionarnych zdrojoch a ich emisiach, vyhodnocuje ziskané udaje a
vybrané udaje spristupiiuje verejnosti,

(2)Néarodny emisny informacény systém sluzi ako zdroj dajov
a informécii na ucely vykonu $tatnej spravy ochrany ovzdusia a zahifia
najma:

a) evidenciu vybranych tdajov 0 vel’kych zdrojoch a strednych
zdrojoch, ich prevadzkovatel'och a emisiach,

06

6. Bez toho, aby bola dotknuta povinnost’ pre stredne vel'ké spal’ovacie
zariadenia byt drzitelom povolenia alebo byt registrované, ¢lenské Staty
mozu poziadavky na urcité kategorie stredne vel'kych spalovacich
zariadeni zahrntit’ do vSeobecne zavédznych pravidiel. V pripade prijatia
vSeobecne zavéaznych pravidiel moéze povolenie alebo registracia
obsahovat’ len odkaz na takéto pravidla.

NZ

§62

Vseobecne zavizny pravny predpis, ktory vyda ministerstvo, ustanovi
f)  Clenenie a kategorizaciu stacionarnych zdrojov, zoznam
vybranych osobitnych ¢innosti a ich charakteristiky, ¢lenenie a
vymedzenie zariadeni stacionarnych zdrojov, agrega¢né pravidla,
zoznam znecistujucich latok, pre ktoré sa urcuju emisné limity,
technické poziadavky a podmienky prevadzkovania, pripustnu mieru
znecistovania ovzdusia vyjadrent1 ako emisné limity, technické
poziadavky a podmienky prevadzkovania stacionarnych zdrojov,
terminy, lehoty a podmienky ich platnosti, vratane vynimiek z nich,
podmienky uplatiiovania prechodnych opatreni, poziadavky a
podmienky vykondvania vybranych osobitnych ¢innosti a oznamovanie
ich vykonu, poziadavky zabezpecenia rozptylu emisii znecistujicich
latok, zasady umiestiiovania zdrojov znecistovania ovzdusia a
odportcané odstupové vzdialenosti, poziadavky na vypracovanie planu
riadenia zapachu a planu riadenia prasnosti, pravidla uplatilovania
kompenzacnych opatreni,

o7

7. Ak su stredne vel'ké spal’ovacie zariadenia stiCast’ou zariadeni, na ktoré
sa vztahuje kapitola II smernice 2010/75/EU o priemyselnych emisiach,
poziadavky v tomto ¢lanku sa pokladaji za splnené dodrziavanim
uvedenej smernice.

NZ

§27
03

(7) Povolenie zdroja, ktory je sucastou prevadzky podla osobitného
predpisu®®), je stcastou integrovaného povolenia;Chyba! Zdlozka nic je
definovand.y okresny urad, ako orgdn ochrany ovzdusia si uplatni svoje
poziadavky na stacionarny zdroj vo vyjadreni podla § 25 ods. 2 pism. 1).

43) § 2 pism. d) zdkona &. 39/2013 Z. z. v zneni neskorsich predpisov




") § 3 ods. 2 zdkona ¢&. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecCistovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

6 Emisné limity

ol 1. Bez toho, aby bola dotknuta kapitola I smernice 2010/75/EU, v NV1| §16 | (2) Emisné limity sa na vécsie stredné spalovacie zariadenia uplatiiuji
pripade, ked’ sa uplatiiuje, emisné limity stanovené v prilohe II k tejto 02 podla § 9. Poziadavky na zariadenia, ktoré su suc¢astou prevadzky
smernici, platia pre stredne vel'ké spalovacie zariadenia. podl’a osobitného predpisu,?) tym nie st dotknuté.

Eml,sne h.mlty stanovenc v prl,l ohe IT sa nevztahuji na Strefdne velké 8) Z4kon &. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
spalovacie zariadenia na Kanarskych ostrovoch, vo franctuzskych . L . ) o ,
zamorskych departementoch a na Azorach a Madeire. Dotknuté ¢lenské zr}ec1st ovania zgvotneh(i ’prostredlz.i a 0 zmene a doplneni nicktorych
Staty stanovia emisné limity pre ticto zariadenia s ciel'om znizit’ ich emisie zakonov v zneni neskorsich predpisov.

do ovzdusia a potencialne rizika pre l'udské zdravie a Zivotné prostredie.

02 2. 0d 1. januara 2025 nesmt1 emisie SOz, NOy a prachu do ovzdusia z NV1| §16 | (3) Pre vacsie stredné spal’ovacie zariadenia zaclenené ako jestvujlice
existujucich stredne velkych spalovacich zariadeni s menovitym tepelnym 03 zariadenia platia emisné limity, technické poziadavky a podmienky
prikonom vac¢sim ako 5 MW prekrocit’ emisné limity stanovené v prevadzkovania uvedené
tabul'kach 2 a 3 Casti 1 prilohy II. a) v prilohe ¢&. 4 piatej Casti pre jestvujlice zariadenia do ddtumov
Od 1. januéra 2030 nesmu emisie SO, NOy a prachu do ovzdusia z uvedenych v pismene b),
existujucich stredne vel’kych spalovacich zariadeni s menovitym tepelnym b) v prilohe ¢. 4 §tvrtej Casti bodoch 2 az 4 tabul'kach A pre vicsie
prikonom mens$im alebo rovnajucim sa 5 MW prekrocit’ emisné limity stredné spalovacie zariadenia zaclenené ako jestvujiice zariadenia s
stanovené v tabul’kach 1 a 3 Casti 1 prilohy II. celkovym menovitym tepelnym prikonom

1. vacsim ako 5 MW, od 1. januara 2025,
2.5 MW alebo mensim, od 1. januara 2030.

o3 3. Clenské $taty mozu existujuce stredne vel'ké spal’ovacie zariadenia, NV1|§17 | (1) Do obmedzeného prevadzkového rezimu mozno zaradit’ vicSie
ktorych prevadzka neprekracuje 500 prevadzkovych hodin ro¢ne, ako o1 stredné spal’ovacie zariadenie s prevadzkou do 500 h rocne, pri¢om, ak
klzavy priemer pocas obdobia piatich rokov, oslobodit’ od poziadavky ide o
dodrziavat’ emisné limity stanovené v tabulkach 1, 2 a 3 Casti 1 prilohy II. az . ., . . , , . oo e s v

a) jestvujuce zariadenie, prevadzkové hodiny sa pocitaji ako patroény
Clenské staty mo6zu obmedzenie uvedené v prvom pododseku predlzit’ na 03 plavajuci priemer,
1 adzkovych hodi ych i h nt 1 imori h . . . . o o
000 pre’.vadz ovych hodin v tychto pripadoch nidze alebo mimoriadnyc (2) Pre vicsie stredné spalovacie zariadenie, ktoré je jestvujucim
okolnosti: . , . , . oo Ty
zariadenim, mozno obmedzeny prevadzkovy rezim predlzit' na 1 000 h
—pre zaloznu vyrobu elektrickej energie na prepojenych ostrovoch v ro¢ne v nidzi a za mimoriadnych okolnosti pre zariadenia pouzivané na
pripade prerusenia hlavnej dodavky elektriny na ostrov, vyrobu tepla pri vynimo¢ne chladnom pocasi.
—pre stredne vel'ké spalovacie zariadenia pouzivané na vyrobu tepla v (3) Na zariadenia v obmedzenom prevadzkovom rezime sa emisné
pripade vynimocne chladného pocasia. limity neuplatiiujii, okrem emisného limitu pre TZL pri spalovani
Vo vsetkych pripadoch uvedenych v tomto odseku sa na zariadenia tuhych paliv, vratane biomasy.
spal'ujuce tuhé paliva uplatiiuje emisny limit pre prach 200 mg/Nm?.
NV2| §8 (9) Ak ide o obcasné vicsie stredné spal’ovacie zariadenie, ktoré je
09 uvedené do prevadzky pred 20. decembrom 2018 alebo pre ktoré

bolo vydané povolenie pred 19. decembrom 2017 pod podmienkou,




010

ze zariadenie zacne prevadzku najneskor 20. decembra 2018 (d’alej
len ,,jestvujuce vicsie stredné spal’ovacie zariadenie®), interval
periodického merania podl'a odseku 8 plati pre také jestvujice
obcasné vicsie stredné spal’ovacie zariadenie, ktorého Cas prevadzky
ako kizavy priemer pocas obdobia piatich rokov neprekracuje

a) 500 prevadzkovych hodin ro¢ne, alebo

b) 1 000 prevadzkovych hodin ro¢ne, ak pri niidzi alebo mimoriadnych
okolnostiach ide o

1. zaloznu vyrobu elektrickej energie na prepojenych ostrovoch pri
preruseni hlavnej dodavky elektriny na ostrov alebo

2. obcasné vicsie stredné spalovacie zariadenie pouzivané na vyrobu
tepla pri vynimo¢ne chladnom pocasi.

(10) Ak ide o obcasné vicsie stredné spal’ovacie zariadenie povolené
alebo uvedené do prevadzky po lehotach podl'a odseku 9 (d’alej len
,,nové vicsie stredné spal’ovacie zariadenie®), interval periodického
merania podla odseku 8 plati pre také nové obCasné vicsie stredné
spalovacie zariadenie, ktorého &as prevadzky ako kizavy priemer
pocas obdobia troch rokov neprekracuje 500 prevadzkovych hodin
rocne.

04

4. Existujtce stredne vel'ké spalovacie zariadenia, ktoré st suc¢ast'ou malej
izolovanej sustavy (SIS) alebo izolovanej mikrosustavy (MIS) musia
spifat’ emisné limity stanovené v tabulkéch 1,2 a 3 &asti 1 prilohy IT od 1.
januara 2030.

05

5. Do 1. januara 2030 mozu ¢lenské Staty oslobodit’ existujtice stredne
vel'ké spalovacie zariadenia s menovitym tepelnym prikonom vac¢sim ako
5 MW od povinnosti dodrziavat’ emisné limity stanovené v prilohe II za
predpokladu, Ze sa najmenej 50 % vyroby vyuziteI'ného tepla v zariadeni
ako kizavy priemer za pit’ rokov dodé vo forme pary alebo horucej vody
do verejnej siete na dial’kové vykurovanie. V pripade takéhoto oslobodenia
emisné limity stanovené prislusnym organom nesmu prekro¢it’ 1 100
mg/Nm? pre SO, a 150 mg/Nm? pre prach.

Do 1. januara 2030 mdzu ¢lenské Staty oslobodit’ stredne vel'ké spalovacie
zariadenia spal’'ujiice tuht biomasu ako hlavné palivo, ktoré sa nachadzaju
v zonach, kde je podl'a hodnoteni na zéklade smernice 2008/50/ES
zabezpeceny stlad s limitnymi hodnotami uvedenej smernice, od
povinnosti dodrziavat’ emisné limity pre prach stanovené v prilohe II k
tejto smernici. V pripade takéhoto oslobodenia emisné limity stanovené
prisluSnym organom nesmu prekro¢it’ 150 mg/Nm? pre prach.

NZ

§31
o1
Az
05

(1) Pre vicsie stredné spalovacie zariadenia s celkovym menovitym
tepelnym prikonom 5 MW a viac, ktoré spiitaju podmienky ustanovené
vykonavacim predpisom podl'a § 62 pism. f), mozno na zaklade ziadosti
prevadzkovatel'a povolit’ do 1. januara 2030 tieto prechodné opatrenia:

a) zaradit’ jestvujuce vacsie stredné spal’ovacie zariadenie do osobitného
rezimu pre zariadenia centralneho zasobovania teplom,

b) urcit’ osobitny emisny limit pre oxidy dusika v ustanovenom rozsahu,
ak ide o jestvujuce zariadenie, ktoré sa vyuziva na pohon
kompresorovych stanic potrebnych na zaistenie bezpecnosti
vnutro§tatnej plynarenskej prepravnej sustavy,

c) urCit osobitny emisny limit pre tuhé znecistujuce latky v
ustanovenom rozsahu, ak ide o spalovanie biomasy ako hlavného
paliva, v zone alebo aglomeracii, kde je kvalita ovzdusia dobra.

(2) Jestvujlice vicsie stredné spalovacie zariadenie je zariadenie
uvedené do prevadzky pred 20. decembrom 2018 alebo zariadenie, pre
ktoré bolo vydané stavebné povolenie pred 19. decembrom 2017, ak




Prislu$ny organ v kazdom pripade zabezpeci, aby nedoslo k sposobeniu
ziadneho vyznamného znecistenia a bola dosiahnuta vysoka troven
ochrany Zivotného prostredia ako celku.

NV1

NV1

§19

§18
o1

bolo toto zariadenie uvedené do prevadzky najneskéor do 20. decembra
2018.

(3) Vacsie stredné spalovacie zariadenie mozno na zaklade Zziadosti
prevadzkovatel'a zaradit’ do obmedzeného prevadzkového rezimu, ak sa
prevadzkovatel' zaviaze neprekroCit pocet prevadzkovych hodin
ustanoveny vykonavacim predpisom podl'a § 62 pism. f).

(4) Prevadzkovatel' véacsieho stredného spalovacieho zariadenia
predklada organu ochrany ovzdusia ziadost’ podl'a odseku 1 o zaradenie
do osobitného rezimu centralneho zasobovania teplom, uplatnenie
miernejSicho emisného limitu alebo podla odseku 3 do obmedzeného
prevadzkového rezimu do 30. jina 2024. V zZiadosti o zaradenie vacSieho
stredného spal’ovacieho zariadenia do rezimu podl'a odseku 1 pism. a) je
prevadzkovatel’ povinny preukdzat’ splnenie podmienok ustanovenych
vykonavacim prepisom podla § 62 pism. f). Sticasne je prevadzkovatel
povinny predlozit’ Cestné vyhlasenie, Ze zariadenie bude prevadzkované
v stlade s podmienkami ustanovenymi vykonavacim predpisom.

(5) Uplatnenie prechodnych opatreni podl'a odseku 1 mozno povolit, len
ak prevadzkovatel zdokumentuje, Ze nespdsobi ziadne vyznamné
zneCistenie ovzduSia a zabezpe€i vysoku tUroven ochrany Zivotného
prostredia ako celku.

Pre véacSie stredné spalovacie =zariadenie, ktoré je jestvujucim
zariadenim s celkovym menovitym tepelnym prikonom vaésim ako 5
MW, mozno od 1. januara 2025 do 1. januara 2030 na zéklade pisomne;j
ziadosti prevadzkovatela vyuzivat osobitny rezim pre zariadenia
centralneho zasobovania teplom, ak najmenej 50 % z vyroby
vyuzitelného tepla vyjadrené¢ho ako plavajici patrocny priemer sa zo
spalovacieho zariadenia odvadza ako para alebo hortica voda do verejnej
siete na dial’kové vykurovanie. Po¢as vyuZivania osobitného rezimu pre
centralne zasobovanie teplom sa na spalovacie zariadenia uplatfiuja
emisné limity podla prilohy ¢. 4 Stvrtej Casti bodu 2.2 tabulky A
ustanovené pre tento rezim.

(1) Pre vacsie stredné spalovacie zariadenie, ktoré je jestvujucim
zariadenim s celkovym menovitym tepelnym prikonom vacsim ako 5
MW a pouziva ako hlavné palivo biomasu, mozno do 1. januara 2030
uplatnit’ osobitny emisny limit pre TZL ustanoveny v prilohe €. 4 Stvrtej
Casti bode 2.2 tabul’ke A, ak predmetné zariadenie je umiestnené v zone,
ktora spina limitné hodnoty a cielové hodnoty uréujuce dobrii kvalitu
ovzdusia podla § 3 zdkona. Uplatnenie osobitného emisného limitu
nesmie spoOsobit’ ziadne vyznamné znecistenie ovzduSia a musi byt’
dosiahnuté vysoka uroveii ochrany zivotného prostredia ako celku.




06

6. Do 1. januara 2030 mozu ¢lenské Staty oslobodit’ existujice stredne

(2) Pre vicsie stredné spalovacie zariadenie, ktoré je jestvujicim

vel'ké spalovacie zariadenia s menovitym tepelnym prikonom vac¢sim ako NVIT§18 zariadenim s celkovym menovitym tepelnym prikonom vacsim ako 5
5 MW, ktoré st vyuzivané na pohon plynovych kompresorovych stanic 02 | MW a vyuziva sa na pohon plynovej kompresorovej stanice potrebnej U
potrebnych na zaistenie bezpecnosti vnutrostatnych plynarenskych na zaistenie bezpecnosti vnutrostatnej plynarenskej prepravnej sustavy,
prepravnych sustav, od povinnosti dodrziavat’ emisné limity pre emisie mozno do 1. januara 2030 uplatnit’ osobitny emisny limit pre NOx podl'a
NOy uvedené v tabul’ke 3 Casti 1 prilohy II. prilohy €. 4 Stvrtej Casti bodov 3.2 a 4.2 tabul’ky A.
o7 L ” s . ) . . . . , ,
7. 0d 20. decembra 2018 nesmu emisie SO2, NOy a prachu do ovzdusia z NV1| §16 | (4) Pre vacsie stredné spalovacie zariadenia zaClenené ako nové
novych stredne velkych spal’ovacich zariadeni prekrocit’ emisné limity 04 zariadenia platia emisné limity uvedené v prilohe €. 4 Stvrtej ¢asti bodoch | {7
stanovené v Casti 2 prilohy II. 2 az 4 tabul’kach B.
« Ax , oz , . . . , 1) D ch adzkovéh 74 7 it’ VAcsi
o8 8. Clenské staty mozu nové stredne vel'ké spalovacie zariadenia, ktorych NV1|§ 17 (D ° obr’Iledze;ne °p rev.adz OVeno fezimu mozno Vzaradl.v vacste
, . , , . S stredné spal’ovacie zariadenie s prevadzkou do 500 h roéne, pri¢om, ak
prevadzka neprekracuje 500 prevadzkovych hodin ro¢ne, ako klzavy o1 |ideo
priemer pocas obdobia troch rokov, oslobodit’ od poziadavky dodrziavat . . . , . . i, o,
. r e , , , b) nové zariadenie, prevadzkové hodiny sa pocitaju ako trojrocny
emisné limity stanovené v Casti 2 prilohy II. V pripade takéhoto Pb) (e .
. . ) o, . T . . plavajuci priemer. U
oslobodenia sa na zariadenia spal'ujice tuhé paliva uplatiiuje emisny limit
3
pre prach 100 mg/Nm". g)127 (2) Na zariadenia v obmedzenom prevadzkovom rezime sa emisné limity
neuplatituju, okrem emisného limitu pre TZL pri spal’ovani tuhych paliv,
vratane biomasy.
09 , . , , e, o, NZ | §8
9.V zbnach alebo ¢astiach zon, ktoré nesplnaji limitné hodnoty tykajuce L . N . . ” N
. oy , .. 8 o, . 01 | (1) V zaujme dosiahnutia siladu s normami kvality ovzdu$ia mozno
sa kvality ovzdusia stanovené v smernici 2008/50/ES, ¢lenské Staty pri oo s .
. .7, . , , X . , : Pb) | ur¢it tieto opatrenia
jednotlivych stredne vel’kych spalovacich zariadeniach v tychto zénach
posudia v ramci vypractvania planov kvality ovzdusia uvedenych v b) prisnejsie emisné limity pre novobudované viésie stredné
¢lanku 23 smernice 2008/50/ES potrebu uplatnit’ prisnejSie emisné limity, spalovacie zariadenia, ak sa preukaze, Ze uplatnenie prisnejSich
ako su stanovené v tejto smernici, pricom zohl'adnia vysledky vymeny emisnych limitov celkovo na tento druh zariadeni v konkrétnej oblasti
informacii uvedené v odseku 10 tohto ¢lanku, za predpokladu, ze pouzitie riadenia kvality ovzdusia by v porovnani s ustanovenymi emisnymi
takychto hodnét emisnych limitov by ucinne prispelo k zjavnému limitmi vyznamne prispelo k zlepSeniu kvality ovzdusia; pri tom sa U
zlepseniu kvality ovzdusia. zohl'adnia vysledky vymeny informacii zverejnené Komisiou,
10. Komisia zorganizuje vymenu informacii s ¢lenskymi $tatmi,
010 dotknutymi odvetviami a mimovladnymi organizaciami o Grovniach
emisii, ktoré su dosiahnutel'né za pomoci najlepsich dostupnych a
vznikajucich technoldgii, a o stvisiacich nakladoch.
Komisia zverejni vysledky vymeny informacii.
011 e A e . o NZ | §34 , b , , . . S
11. Prislusny organ moze najviac na obdobie Siestich mesiacov udelit 09 (9) Prevadzkovatel viacsieho stredného spal'ovacieho zariadenia je pri
vynimku z povinnosti dodrziavat’ emisné limity podl'a odsekov 2 a 7 pre Pa) uvedenych nestandardnych prevadzkovych stavoch okrem povinnosti
SOy, ak ide o stredne vel'ké spal'ovacie zariadenie, ktoré na tento ucel za b) c,) podl'a odseku 7, povinny

beznej prevadzky pouziva palivo s nizkym obsahom siry, v pripadoch, ked’
prevadzkovatel’ nedokaze tieto emisné limity dodrzat’ z dovodu preruseniu
dodavky paliva s nizkym obsahom siry v dosledku zavazného nedostatku
daného paliva.

a) oznamit’ bezodkladne povol'ujicemu organu prerusenie dodavky U
nizkosirneho paliva a poziadat’ o udelenie vynimky na pouZitie iného
paliva,




Clenské §taty informujtii Komisiu v lehote jedného mesiaca o akejkol'vek
vynimke udelenej na zaklade prvého pododseku.

b) oznamit’ bezodkladne povol'ujicemu organu prerusenie dodavky
zemného plynu a poziadat’ o udelenie vynimky na pouZitie iného
paliva,

012 12. Prislusny organ méze udelit’ vynimku z povinnosti dodrziavat’ emisné ¢) neprekrocit’ povoleny prevadzkovy €as pri uplatiiovani vynimky
limity v zmysle odsekov 2 a 7 v pripadoch, ked’ sa stredne vel'ké NV1|§ 15 | podlapismena a) ab).
spalovacie zariadenie, kde sa pouziva vylu¢ne plynné palivo, musi 01
vynimoéne uchylit’ k pouzivaniu inych paliv z dovodu nahleho prerusenia (1)Z dévodu prerusenia dodavky nizkosirneho paliva pre jeho vazny
dodavky plynu a z tohto dovodu musi byt vybavené sekundarnym nedostatok, mozno pre spalovacie zariadenie, ktoré spaluje palivo s
zariadenim na znizovanie emisii. Obdobie, na ktoré sa udeli takato nizkym obsahom siry, povolit' na obmedzeny ¢as, najviac viak na Sest
vynimka, nesmie prekro¢it’ desat’ dni okrem pripadov, ked’ prevadzkovatel §15 | mesiacov, vyssie emisie SO, ako sii ustanovené emisné limity.
prislusnému organu preukaze odévodnenost’ dlhsieho obdobia. 02
Clenské 3taty informuju Komisiu v lehote jedného mesiaca o akejkol'vek (2) Z dovodu nahleho vypadku dodavky plynu a stavu nudze podla
vynimke udelenej na zaklade prvého pododseku. osobitného predpisu’) mozno pre spalovacie zariadenie, ktoré spal’uje
len plynné palivo, povolit’ na obmedzeny ¢as pouzivanie inych paliv,
ktor¢ vyzaduju odlucovanie, a povolit’ vyssie emisie znecistujucich
latok ako ustanovené emisné limity, najviac vSak na desat’ dni. Tento
¢as moze byt prekroceny, ak z dovodu potreby prednostnej dodavky
energie je nutné spal’ovat’ iné palivo, ktoré si na dodrzanie emisnych
limitov vyZaduje odlu¢ovanie.
NV4 | Pr1 ") § 21 zékona ¢&. 251/2012Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
Cast niektorych zakonov.
4
Oznémenie o Pre nedostatok nizkosirneho Do jedného
uplatneni paliva. mesiaca
vynimky z od uplatnenia
emisnych vynimky
limitov
Pri preruseni dodavky plynu, ak Do jedného
ide 0 zariadenie, ktoré pouZziva v mesiaca
riadnej prevadzke len plynné od uplatnenia
paliva. vynimky
013 , ) , . R , . i "
13. Ked’ sa v stredne vel'kom spalovacom zariadeni pouzivaji sicasne dve NV1| Pr.4 | 1.3 Emisny limit vyjadreny ako modifikovany vazeny priemer sa urci
alebo viac paliv, emisny limit sa pre kazdu znecist'ujucu latku vypocita - takto:
. Cas i e . , . L,
takto: eI a) pre kazdé palivo a Cast’ zariadenia, ktora uplatiiuje rovnaky emisny
e ., . P . ' limit pre danu znecistujucu latku sa ur¢i emisny limit zodpovedajuci
a )kazdému jednotlivému palivu sa priradi prislusny emisny limit, ako je .
, , . Bod celkovému MTP,
stanoveny v prilohe II; 1.3 | b) vypocita sa vazeny podiel emisnych limitov pre jednotlivé paliva a

b )uréia sa vazené emisné limity jednotlivych paliv, ktoré sa ziskaju
vynasobenim jednotlivych emisnych limitov uvedenych v pismene a)

Casti zariadenia; tieto hodnoty sa ziskaju vyndsobenim hodnoty
emisného limitu platného pre uvedené palivo tepelnym vstupom




tepelnym prikonom dodanym kazdym palivom a naslednym vydelenim
vysledku suctom tepelnych

dodanych vSetkymi palivami, a

c)vytvori sa stthrn vazenych emisnych limitov jednotlivych paliv.

dodanym tymto palivom a tento stc¢in sa vydeli suc¢tom tepelnych
vstupov dodanych vSetkymi palivami; za Cast’ zariadenia sa povazuju
vsetky spal'ovacie jednotky, na ktoré sa uplatiiuje rovnaky emisny
limit ELI,

¢) modifikovany vazeny priemer emisnych limitov sa ur¢i ako sucet
vazenych podielov emisnych limitov jednotlivych paliv po prepocte
na O2 ref.

<7 Povinnosti prevadzkovatel'a
01 “ y s ” , . L NZ | §34 | (3) Prevadzkovatel vel'kého zdroja a prevadzkovatel’ stredného zdroja
L Cl.enske Staty za.b?zpe‘ma., abyvprevadzrkovatella Yykonavyah O3 | vo veciach monitorovania a preukazovania dodrziavania pripustne;j
monitorovanie emisii prinajmensom v sulade s ¢astou 1 prilohy III. p . ‘oo . o .
a) | miery znedistovania ovzdusia je povinny

a) monitorovat’ vybrané znecistujuce latky a preukazovat’ dodrziavanie

emisnych limitov, technickych poziadaviek a podmienok

prevadzkovania podla § 22 v stlade s poziadavkami ur¢enymi v

povoleni, sposobom a v lehotach ustanovenych vykonavacim

predpisom podla § 62 pism. g),

NV2 | §8

014 | Odbery vzoriek, analyzy prislusnych znecistujacich latok, merania
prevadzkovych parametrov a alternativne metdody merania pri
technickom vypoéte podla odseku 6 musia byt’ zalozené na
metddach, ktoré umoziuju spolahlivé, reprezentativne a
porovnatel'né vysledky podla § 15 ods.1 az 3.

§15

01 | (1) Metoédy a metodiky monitorovania podl'a § 2 az 14 musia

02 umoziovat zistenie spol’ahlivych, reprezentativnych,

03 porovnatel'nych a vedecky odovodnenych hodnét v sulade so
sucasnym stavom vedeckého poznania a techniky.

(2) Predpoklada sa, 7e poziadavky podla odseku 1 spifiajii metody,
ktoré su v sulade s harmonizovanymi technickymi normami. )

(3) Ak harmonizované technické normy podla odseku 2 nie st k
dispozicii, predpoklada sa, 7e poziadavky podl'a odseku 1 spinaju
metddy podl'a eurdpskych noriem, medzinarodnych noriem,
slovenskych technickych noriem alebo inych narodnych technickych
noriem, ktorymi sa zabezpecia tidaje rovnakej odbornej kvality

02 2.V pripade stredne vel’kych spalovacich zariadeni pouzivajucich viaceré NZ (§)334 b P revadzkovat’ zdroj pocas Vykong opravnenc t eCth.keJ cmposq
. . ) L X . ) L. . v sulade s platnym povolenim, notifikdciou opravnenej technicke;
paliva sa monitorovanie emisii vykonava pri spalovani paliva alebo zmesi Pb) | Ginnosti podFa § 22 ods. 7 a § 58 ods. 7 a8, spoziadavkami

paliv, ktoré pravdepodobne dosiahne najvyssiu troven emisii a v Case,
ktory zodpoveda normalnym prevadzkovym podmienkam.

na monitorovanie  apoziadavkami na zistenie reprezentativneho
vysledku opravnenej technickej ¢innosti ustanovenymi vykonavacim
predpisom podla § 62 pism. g) aj) a vstlade so schvalenymi
osobitnymi podmienkami merania; dodrzanie tychto poziadaviek
zdokumentovat’ idajmi z prevaddzkovej evidencie a potvrdit’ pisomnym




NV2

§8
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vyhlasenim, ktoré predlozi zodpovednej osobe za opravnent technicku
¢innost,

(12) Spalovacie zariadenie musi byt’ pocas kazdého
diskontinudlneho merania prevadzkované v stabilnom rezime a
zatazené reprezentativne a rovnomerne; Cas nabehu a ¢as odstavovania
sa v tejto suvislosti do ¢asu diskontinudlneho merania nezapoditavaju.
Ak ide o viacpalivové spalovacie zariadenie, meranie sa vykonava v
Case spal’'ovania paliva alebo zmesi paliv, pre ktoré sa pravdepodobne
dosiahne najvyssia Groven emisii, a v ¢ase, ktory zodpoveda beznym
prevadzkovym podmienkam. Podmienky diskontinudlneho merania
podl'a § 6 ods. 4 az 7 sa v tychto stvislostiach uplatiiuju podl'a svojho
vyznamu.

03

3. Prevadzkovatel’ vedie zaznamy vSetkych vysledkov monitorovania a
tieto vysledky spractva tak, aby sa umoznilo overenie dodrziavania
emisnych limitov v stlade s pravidlami uvedenymi v casti 2 prilohy III.

NV2

§8
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(15) Vsetky vysledky monitorovania emisii sa zaznamenavaja, veda a
spractuvaju tak, ze je mozné kontrolovat’ dodrziavanie emisnych
limitov v sulade s ustanovenymi alebo s uréenymi podmienkami ich
dodrziavania podla § 34 ods. 1 pism. b) a ods. 3 pism. a) zdkona.
Sledovanie udajov, ktoré st podstatné na posudenie zmien
podmienok monitorovania emisii, sa konkretizuje podla prilohy €. 6
o0ds. 2 pism. g) zakona; ak ddjde k podstatnej zmene spdsobu
prevadzky spalovacieho zariadenia vratane zmeny druhu alebo typu
pouzivaného paliva, sti¢astou ziadosti okrem nalezitosti podl'a
prilohy ¢. 6 zakona alebo nalezitosti ohlasenia podl'a osobitného
predpisu ) je aj informacia, ¢i podmienky monitorovania podl'a
vydaného povolenia st stale aktualne alebo vyzaduji jeho zmenu.

04

4.V pripade stredne velkych spal’ovacich zariadeni pouzivajicich
sekundarne zariadenie na znizovanie emisii s cielom splnit’ emisné limity
prevadzkovatel’ vedie zaznamy alebo informacie, ktoré preukazuji u€¢innt
a nepretrzitu prevadzku daného zariadenia.

NZ
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c) viest prevadzkovu evidenciu o staciondrnom zdroji sposobom
ustanovenym vykonavacim predpisom podl'a § 62 pism. h) a uchovavat
sledované idaje a doklady pocas ustanovenej doby,

(3) Evidencia o velkom zdroji a o strednom zdroji podla § 34 ods. 2
pism. c¢) zakona obsahuje Gidaje najmenej v rozsahu ustanovenom v
prilohe €. 1

05

5. Prevadzkovatel’ stredne vel'kého spal’ovacieho zariadenia si uchovava:

a )povolenie alebo dokaz o registracii prisluSnym organom a pripadne aj
jeho aktualiNZanu verziu a sivisiace informdcie;

b )vysledky monitorovania a informacie uvedené v odsekoch 3 a 4;

¢ )kde sa uplatiiuje, zdznam prevadzkovych hodin ako je uvedeny v ¢lanku
6 ods. 3 a v ¢lanku 6 ods. 8;

d )zaznam o type a mnozstve paliv pouzivanych v zariadeni a o
akychkol'vek poruchach alebo vypadkoch sekundarneho zariadenia na
zniZovanie emisii;

NV3

A. Stala evidencia

Stala evidencia sa vedie v zavislosti od charakteru stacionarneho
zdroja, jeho Casti a zariadeni a obsahuje tidaje o

1. identifika¢nych udajoch o prevadzkovatel'ovi staciondrneho
zdroja,

2. stacionarnom zdroji a jeho prevadzke,

3. vydanych suhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach stacionarneho
zdroja, Casti zdroja vratane identifikacie ich zmien a obnovenych
povoleni,

4. kategorizacii zdroja, zaCleneni stacionarneho zdroja,

5. projektovand kapacita zdroja a jej mernd jednotka




e )z4dznam o pripadoch nedodrziavania ustanoveni a prijatych opatreniach
v zmysle odseku 7.

Udaje a informécie uvedené v pismenéach b) aZ e) prvého pododseku sa
uchovavaji najmenej po dobu Siestich rokov.

6. skladbe stacionarneho zdroja, Castiach zdroja, zariadeniach
stacionarneho zdroja,

7.  charakteristikach vybranych stacionarnych zdrojoch ako su:
spalovacie zariadenia, spalovne odpadov, zariadenia na
spoluspalovanie odpadov, zariadenia pouzivajuce organické
rozpustadla, distribuéné sklady benzinu a ¢erpacie stanice
pohonnych latok, technologické zariadenia,

8. palivach, surovinach, vyrobkoch,

9. rezime prevadzky,

10. poziadavkach na stacionarny zdroj z hl'adiska ochrany ovzdusia,

11. zariadeniach na znizovanie emisii,

12. miestach vypustania emisii vratane GPS suradnic,

13. vypustanych znecistujucich latkach,

14. zistovani, podmienkach zistovania a preukazovania dodrziavania
emisnych limitov, technickych poziadaviek a v§eobecnych
podmienok prevadzkovania, ak st ustanovené ako ¢iselna hodnota,

15. instalovanom automatizovanom meracom systéme v stlade s
osobitnym predpisom. )

16. udaje o uplatiiovanych vynimkach a $pecifickych podmienkach

B. Roc¢na evidencia

Rocné evidencia sa vedie v zavislosti od charakteru stacionarneho
zdroja, jeho Casti a zariadeni a obsahuje tdaje o

prevadzke stacionarneho zdroja v uplynulom roku,

pocte prevadzkovych hodin za rok,

spotrebe paliv, a ich vyhrevnosti a akostnych znakoch,

tepelny vstup dodany v kazdom druhu paliva [TJ/rok],

spalenych odpadoch a ich druhoch

spotrebe surovin za rok,

spotrebe organickych rozpustadiel za rok a ich bilancii,

ro¢nej produkcii u vybranych stacionarnych zdrojov,

mnozstve vyrobenej energie za rok,

0. mnozstve vypustenych zne€ist'ujucich latok a jeho zistovani,

11. mnozstve vztaznej veli¢iny a hodnote mernej velic¢iny, ak sa
mnozstvo emisii zistuje vypoctom,

12. mnozstve pridelenych a odovzdanych kvot znecistujucich latok za
rok,

13. poplatkoch za emisie,

14. prevadzke a vypadkoch zariadenia na znizovanie emisii,
dosiahnutej G¢innosti znizovania,

15. dodrzani emisnych limitov, emisnych kvoét, technickych

poziadaviek a v§eobecnych podmienok prevadzky a podmienok

prevadzkovania urenych sthlasom, rozhodnutim alebo

integrovanym povolenim,
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16. uplatiovani vynimiek, ak boli pre stacionarny zdroj povolené,

17. prekroceni emisného limitu,

18. nedodrzani technickej poziadavky a vSeobecnej podmienky
prevadzkovania,

19. plneni opatreni na napravu, ak boli uloZené,

20. zistovani, podmienkach zistovania a preukazovania dodrziavania
emisnych limitov, technickych poziadaviek a v§eobecnych
podmienok prevadzkovania, ak su ustanovené ako ¢iselna hodnota,
terminoch a lehotach vykonavania diskontinualneho merania, o
funkénych skuskach automatizovaného meracieho systému, ak je
inStalovany, vratane dokumentov podla § 22 ods. 3 a 4 zédkona,

21. Specifickych udajoch sledovanych u vybranych druhov zariadeni
stacionarnych zdrojov ako su: spalovacie zariadenia, spalovne
odpadov, zariadenia na spoluspalovanie odpadov, zariadenia
pouzivajtce organické rozpustadla, distribuéné sklady benzinu,
cerpacie stanice benzinu a technologické zariadenia,

C. Priebezna evidencia

Priebezna evidencia sa vedie v zavislosti od charakteru
stacionarneho zdroja, jeho Casti a zariadeni a obsahuje udaje o

1. sledovanych aktualnych parametroch prevadzky, opatreni a
d’alsich udajoch podl'a dokumentacie, stihlasoch, rozhodnuti a
povoleni,

2. mnozstve a kvalite paliv, surovin, vyrobkoch, vyrobenej energii a
inych stvisiacich ¢innostiach podla zavedenej evidencie — ¢asu
vyroby, vyrobnych sarzi, dodavok alebo inych zavedenych kritérii,

3. prekroc¢eniach emisnych limitov,

4. dalsich udajoch o stacionarnom zdroji, jeho ¢astiach a
zariadeniach, ktoré ustanovuji v§eobecne zaviazné pravne predpisy
vydané na vykonanie zakona,

5. dalsich udajoch o stacionarnom zdroji, jeho Castiach a
zariadeniach, o sthlasoch, rozhodnutiach a povoleniach, o vyrobe a
spotrebe paliv, surovin a energii,

6. plneni opatrenia na napravu, ak bolo vydané,

7. nebezpecnych stavoch stacionarneho zdroja — poruchach a
havariach.

06

6. Prevadzkovatel’ bez zbytocného odkladu spristupni prislusnému organu
na poziadanie udaje a informacie uvedené v odseku 5. Prislusny organ
moze takuto ziadost predlozit’ za celom kontroly suladu s poziadavkami
tejto smernice. Prislusny organ tato ziadost predlozi, ak ziadatel’ z radov
verejnosti poziada o pristup k idajom alebo informaciam uvedenym v
odseku 5.

NZ

§34
03
Pc)

c) na ucel informovania povolujuceho organu o splneni povinnosti
podla pismen a) ab) averejnosti v rozsahu a forme ustanovenej
vykonavacim predpisom podl'a § 63 pism. g)

1. zabezpecovat' predlozenie spravy o platnom vysledku opravnenej
technickej Cinnosti a informacie o platnom vysledku opravnene;j
technickej ¢innosti do Narodného emisného informac¢ného systému v
lehote 90 dni od vykonania posledného diskontinudlneho merania,
odberu vzorky, skusky, inSpekcie zhody alebo inej zodpovedajucej




technickej ¢innosti na danom monitorovacom mieste prostrednictvom
opravnenej osoby, ktora danu Cinnost’ vykonala a ktord zodpoveda za
platnost’ zistenych vysledkov podla § 58 ods. 8§,

2. zasielat’ mesacné a rocné protokoly z kontinudlneho merania emisii
V lehote podla osobitného predpisu predpisuChyba! Zalozka nie
je definovana.) do Nérodného emisného informacného systému
alebo  oznamit  prevadzkovatelovi  informa¢ného  systému
adresu webového sidla, kde st protokoly a informacie v ustanovenom
Case, rozsahu a  forme  spristupnované pre  uloZenie
v informa¢nom systéme a pre verejnost’,

68) § 33a zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni zdkona ¢.
211/2000 Z. z.

o7 , e T , , NZ | §34 | (1) Prevadzkovatel’ velkého zdroja a prevadzkovatel’ stredné¢ho zdroja

7.V pripade nedodrzania emisnych limitov uvedenych v prilohe II 07 | ie prines , . . . ,
, . . , ., N je pri neStandardnych stavoch, poruchach a havariach okrem povinnosti

prevadzkovatel’ prijme opatrenia potrebné na zabezpecenie suladu v ¢o Pb) | podra odsckov 1 a 4 povinny

najkratSom case bez toho, aby boli dotknuté opatrenia pozadované podl'a

¢lanku 8. Clenské §taty stanovia pravidla pre spdsob, frekvenciu a format (b) prijat’ bezodkladne opatrenia na zosuladenie s emisnym limitom pri

podavania informacii o pripadoch nedodrzania emisnych limitov zo strany jeho prekroceni a vykonat’ ich v ¢o najkratSom cCase,

prevadzkovatel'ov prislusnému organu.

08 | 8. Prevadzkovatel poskytne prislusnému organu akukol'vek potrebnu NZ | §34 | (6)Prevadzkovatel’ velkého zdroja a prevadzkovatel stredného zdroja je
pomoc, aby mu umoznil vykonat’ inSpekcie a obhliadky na mieste, odber O6 | pri vykone odborného Statneho dozoru a Statneho dozoru (d’alej len
vzoriek a zber akychkol'vek informacii potrebnych na plnenie jeho Pa) | ,,dozor”) povinny
povinnosti na icely tejto smernice. Y , L o ,

a) umoznit osobam vykonavajucim dozor alebo nimi poverenym
osobam pristup ku stacionarnemu zdroju na uéely kontroly plnhenia
povinnosti prevadzkovatela, prevadzky staciondrneho zdroja,
monitorovacieho systému a predkladat’ im potrebné podklady a plnit’
ostatné povinnosti podl'a § 49,

09 9. Prevadzkovatel’ vykonava nabeh a odstavovanie stredne vel’kého NV1 | Pr.4 | 2.1.1. Nabeh a odstavovanie spal’ovacieho zariadenia treba vykonat’
spal'ovacieho zariadenia v ¢o najkratS§om moznom case. Cas Vv ¢o najkratSom Case.

¢
v

8 Kontrola stladu

ol 1. Clenské $taty zabezpedia, aby platné hodnoty pre emisie monitorované NZ §O3f ®) Vdoc%rz(llaxcflatwemls,ne l‘1m1,t }l/.ur.cene v povole’n b 1]( er’msn,e hm]t(}i, 1?1e o
v stlade s prilohou III neprekro¢ili emisné limity stanovené v prilohe IL. PD) urcene, do r%lavat emisne limity ustanovene vykonavacim predpisom

podla § 62 pism. f),




02 2. Clenské §taty vytvoria Géinny systém na kontrolu suladu s NZ | §42 (9,) Inspekm:a vypracovava a \v/ykongva program monlEqrovama, na
. L7 - M . . . . 09 | zaklade ktorého kontroluje dodrziavanie ustanovenych poziadaviek pre
poziadavkami tejto smernice zalozeny na environmentalnych inSpekciach Pa)
alebo inych opatreniach. a) vidsie stredné spal’ovacie zariadenia.
o3 3.V pripade nesuladu clenské Staty zabezpecia, aby okrem opatreni, ktoré NZ | 334 §6) P.re\fadzkovatel V?l kevh o zdroja a prevaciz%(ovatel strednehf) Z(.lroja
. N o w1z r 1 v . » 06 | je pri vykone odborného Statneho dozoru a $tatneho dozoru (d’alej len
prevadzkovatel prijal podla ¢lanku 7 ods. 7, prisluSny orgén vyzadoval od Pb & o
. ST > . D . ) | ,,dozor”) povinny
prevadzkovatel'a prijatie akychkol'vek opatreni, ktoré st potrebné na L ) )
zabezpecenie suladu bez zbytoéného odkladu. b)vykonat’ uloZené opatrenia na napravu.
Ak ne(vi.odriiavianie stladu zaprif':h}i V}'/raz’né zn.iéenie kyality miestneho ” (7) Prevadzkovatel velkého zdroja a prevadzkovatel stredného zdroja
ovzdus1a: prveva’dzka stredne velkého §pa1’ovac1eho zariadenia sa § je pri nestandardnych stavoch, poruchéch a havariach okrem
pozastavi, az kym nenastane obnovenie suladu. o7 povinnosti podra odsekov 1 a 4 povinny
Pc) c) zastavit’ alebo obmedzit’ prevadzku staciondrneho zdroja alebo jeho
Casti, ak prevadzka stacionarneho zdroja modze spdsobit’ okamzité
vyznamné zhorSenie kvality ovzduSia dovtedy, kym nebude
zabezpecCena prevadzka podla odseku 1 pism. b), a bezodkladne prijat’ a
vykonat opatrenia na obmedzenie ich nasledkov a na zabranenie vzniku
takychto situacii,
?_)523 (2) Okresny urad v sidle kraja alebo in$pekcia nariadi obmedzenie
P prevadzky alebo zastavenie prevadzky vel'kého zdroja, stredného
Aev) zdroja alebo stacionarneho zdroja, o zacleneni ktorého st pochybnosti,
sz) ak prevadzkovatel
e) porusuje povinnost’ zastavit’ zdroj podla § 34 ods. 7 pism. c),
f) porusuje povinnost’ dodrziavat’ emisny limit a nesplnil ulozené
opatrenie na napravu za porusenie podla § 34 ods. 1 pism. b), alebo
g) nepreukazal dodrzanie emisného limitu a nesplnil uloZzené opatrenie
na napravu za porusenie § 34 ods. 3 pism. a).
9 Zmeny stredne vel'kych spal’ovacich zariadeni
01 Clenské $taty prijmi potrebné opatrenia, aby zabezpedili, 7 NZ | §27 | (13) erena podn}lenok povolenia zdroja alebo vydanie nového
013 | povolenia sa vykona,

prevadzkovatel’ informuje prislusny organ bez zbyto¢ného odkladu o
vSetkych planovanych zmenach stredne vel’kych spalovacich zariadeni,
ktoré by mali vplyv na uplatnené emisné limity.

Prislusny organ nalezite aktualizuje povolenie alebo registraciu, ak je to
potrebné.

a) ak ide ozmenu pouzivanych paliv asurovin, o zmenu na
existujucich technologickych zariadeniach staciondrneho zdroja
alebo doplnenie novych technologickych zariadeni k existujicemu
stacionarnemu zdroju alebo o zmenu ich vyuZivania,

b) na zdklade zaverov preskiimania povolenia podl'a odsekov 12 a 15
pism. a) a § 28 ods. 6 pism. b),

c) ak ide o opatrenia tykajiice sa daného stacionarneho zdroja ulozené
programom na zlepSenie kvality ovzdusia, smogovym regula¢nym
plénom, vSeobecne zavdznym nariadenim obce alebo podla
§ 8 ods. 2; v takom pripade povolenie zdroja aktualizuje povol'ujuci




organ v konani z vlastného podnetu do Siestich mesiacov od ich

vydania.
Clo | o oo
Prislu$né organy
ol Clenské §taty uréia prisluiné organy, ktoré st zodpovedné za plnenie NZ g414 1) Okresn? tirad Okresny urad
povinnosti vyplyvajtcich z tejto smernice. p (1 esny ura ] )

a) a) vydava sthlasy podl'a § 26 a povolenia zdroja podla § 27 pre velké
zdroje a stredné zdroje, preskimava ich, a ak je to potrebné, zmeni
ich; na podnet inSpekcie presktima a podl'a potreby zmeni predmetny
suhlas a povolenie zdroja najneskor do Siestich mesiacov

il Podavanie sprav
o1 1. Clenské 3taty do 1. oktobra 2026 a do 1. oktobra 2031 predlozia NV4 | Pr.1
Komls’n Spravu obsahuj'ucu kva}htat’lvne a kvan'tltatlvqfe 11’1f0rma‘01? 0 Cast' | | predmet Udaje, ktoré treba oznamovat Lehoty/
vykonavani tejto smernice, o vetkych opatreniach prijatych s cielom 4 , termi
overit stilad prevadzky stredne vel’kych spalovacich zariadeni s touto spra,vy, . erminy
smernicou a o vietkych opatreniach tykajucich sa presadenia tejto oznamenia
smernice vykonanych na tieto ucely.
Prva sprava uvedend v prvom pododseku bude obsahovat’ odhad Sprava 1. Kvalitativne a kvantitativne Do 1. oktobra
celkovych roénych emisii, pokial’ ide o SO2, NOy a prach zo stredne 0 vigsich informacie o vykonavani smernice, | 2026
velkych spalovacich zariadeni zoradenych podla druhu zariadenia, druhu strednych o opatreniach prijatych s cielom Do 1. oktobra
paliva a kapacitnej triedy. spalovacich overit stlad prevadzky s 2031
zariadeniach ustanovenymi poziadavkami a o
2. Clenské $taty tiez Komisii predlozia do 1. janudra 2021 spravu o odhade osj[.atn’ych )
02 | celkovych roénych emisii CO a vietky dostupné informécie, ktoré sa prijatych opatreniach.
tykaju koncentracie emisii CO zo stredne vel’kych spalovacich zariadeni 2. Odhad celkovych roénych
zoradenych podla druhu paliva a kapacitne;j triedy. emisii SOz, NOy a TZL, podl'a
druhu spal'ovacieho zariadenia,
druhu paliva a kapacitnej triedy.
03 . . . , -
3. Na ucely podavania sprav uvedenych v odsekoch 1 a 2 Komisia
¢lenskym Statom poskytne elektronicky nastroj na predkladanie sprav.
Komisia prostrednictvom vykonavacich aktov spresni technické formaty
na podavanie sprav s cielom zjednodusit’ a zefektivnit’ povinnosti
ukladané ¢lenskym Statom v stvislosti s podavanim sprav, pokial’ ide o
informacie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku. Uvedené vykonavacie
akty sa prijmu v sulade s postupom preskimania uvedenym v ¢lanku 15.
04

4. Komisia do dvanastich mesiacov od prijatia sprav ¢lenskych statov v
sulade s odsekom 1 tohto ¢lanku a s prihliadnutim na informacie
spristupnené v sulade s ¢lankom 6 ods. 11 a ¢lankom 6 ods. 12 predlozi
Europskemu parlamentu a Rade suhrnnu spravu.
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5. Pri plneni povinnosti vyplyvajicich z odsekov 3 a 4 pomaha Komisii
Eurépska environmentalna agentira.

C12

Preskiimanie

01

1. Komisia do 1. januara 2020 preskima pokrok dosiahnuty v stivislosti s
energetickou uc¢innost'ou stredne vel'kych spal'ovacich zariadeni a posudi
prinosy stanovenia minimalnych noriem energetickej i€innosti v stilade s
najlep$imi dostupnymi technikami.

02

2. Komisia do 1. januara 2023 posudi, ¢i je potrebné preskamat’
ustanovenia tykajlce sa zariadeni, ktoré st siiCastou malej izolovanej
sustavy (SIS) alebo izolovanej mikrosustavy (MIS), ako aj ¢ast’ 2 prilohy
11, na zaklade najmodernejsich technologii.

V ramci tohto preskiimania posudi aj to, ¢i je v pripade uréitych druhov
stredne vel’kych spal’ovacich zariadeni potrebné regulovat’ emisie CO.
Preskimanie sa preto vykonava kazdych desat rokov a jeho sucastou je aj
posudenie toho, ¢i je vhodné stanovit’ prisnejSie emisné limity, najméa pre
nové stredne vel'ké spalovacie zariadenia.

03

3. Komisia predlozi spravu o vysledkoch preskimani uvedenych v
odsekoch 1 a 2 Eurdpskemu parlamentu a Rade a v pripade potreby k
sprave prilozi aj legislativny navrh.

Zmena priloh

Komisia sa splnomociiuje prijimat’ delegované akty v stilade s ¢lankom 14
na cel prispdsobenia bodu 2 casti 2 prilohy III technickému a vedeckému
pokroku.

Cl4

Vykonavanie delegovania pravomoci

01

1. Komisii sa udel’'uje pravomoc prijimat’ delegované akty za podmienok
stanovenych v tomto ¢lanku.

02

2. Pravomoc prijimat’ delegované akty uvedené v ¢lanku 13 sa Komisii
udel’'uje na obdobie piatich rokov od 18. decembra 2015. Komisia
vypracuje spravu tykajicu sa delegovania pravomoci najneskor devat’
mesiacov pred uplynutim tohto patro¢ného obdobia. Delegovanie
pravomoci sa automaticky predlzuje o rovnako dlhé obdobia, pokial’
Eurdpsky parlament alebo Rada nevznesu voéi takémuto predizeniu
namietku najneskor tri mesiace pred koncom kazdého obdobia.

03

3. Delegovanie pravomoci uvedené v ¢lanku 13 moze Eurdpsky parlament
alebo Rada kedykol'vek odvolat’. Rozhodnutim o odvolani sa ukoncuje
delegovanie pravomoci, ktoré sa v iom uvadza. Rozhodnutie nadobuda
Gi¢innost’ ditom nasledujucim po jeho uverejneni v Uradnom vestniku
Eurdpskej unie alebo k neskorSiemu datumu, ktory je v lom urceny. Nie je




nim dotknuté platnost’ akychkol'vek delegovanych aktov, ktoré uz
nadobudli u€innost’.

04

4. Komisia oznamuje delegovany akt hned’ po prijati su¢asne Eur6pskemu
parlamentu a Rade.

05

5. Delegovany akt prijaty podla ¢lanku 13 nadobuda ucinnost’, len ak
Eur6psky parlament alebo Rada vo¢i nemu nevzniesli namietku v lehote
dvoch mesiacov odo diia oznamenia uvedeného aktu Europskemu
parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutim uvedenej lehoty Europsky
parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnuti nevzniest
namietku. Na podnet Europskeho parlamentu alebo Rady sa tato lehota
prediZi o dva mesiace.

Postup vyboru

01

1. Komisii poméha vybor zriadeny na zaklade ¢lanku 75 ods. 1 smernice
2010/75/EU. Uvedeny vybor je vyborom v zmysle nariadenia (EU) €.
182/2011.

02

2. Ak sa odkazuje sa na tento odsek, uplatiiuje sa ¢lanok 5 nariadenia (EU)
¢. 182/2011.

03

3. Ak vybor nepredlozi Ziadne stanovisko, Komisia neprijme navrh
vykonavacieho aktu a uplatni sa ¢lanok 5 ods. 4 treti pododsek nariadenia
(EU) ¢. 182/2011

Sankcie

NZ

§55

Pokuty

Clenské $taty stanovia pravidla tykajuce sa sankcii uplatnitelnych v
pripade porusenia vnutroStatnych ustanoveni prijatych podla tejto
smernice a prijmu vSetky nevyhnutné opatrenia na zabezpecenie ich
uplatiovania. Stanovené sankcie musia byt u€inné, primerané a
odradzajuce. Clenské §taty oznamia Komisii uvedené ustanovenia
najneskor do 19. decembra 2017 a bezodkladne jej oznamia kazda
naslednu zmenu, ktora sa ich dotyka.

NZ

§55
01
az
03

(1) Okresny urad alebo inSpekcia ulozi pokutu za porusenie povinnosti
podl'a § 34 ods. 1 pism. a) az g), § 34 ods. 2 pism. g), § 34 ods. 3 pism.
a)ad)azf), § 34 ods. 4 pism. a) az ¢), § 34 ods. 5 pism. b), § 34 ods.
6, § 34 ods. 7 pism. a) az ¢), § 34 ods. 8 pism. a) a e), § 34 ods. 9 pism.
a), § 34 ods. 10 pism. a) aZ ¢) a povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 11,
prevadzkovatelovi zdroja, ak ide 0 poruSenie povinnosti pre

a) velky zdroj vo vyske od 10 000 eur do 1 000 000 eur,
b) stredného zdroja vo vyske od 2500 eur do 250 000 eur.

(2) Okresny urad alebo inspekcia ulozi pokutu za porusenie povinnosti
podl'a § 34 ods. 1 pism. h) a i), § 34 ods. 2 pism. b), ¢), ), f), h) azj), §
34 ods. 3 pism. b), ¢) a g), § 34 ods. 4 pism. d) az f), § 34 ods. 5 pism.
a), § 34 ods. 7 pism. d), § 34 ods. 8 pism. b) az d), § 34 ods. 9 pism. b)
ac) a povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 10 pism. d) ae),
prevadzkovatel'ovi zdroja, ak ide o

a) velky zdroj vo vyske od 2 500 eur do 250 000 eur,

b) stredného zdroja vo vyske od 500 eur do 50 000 eur.

(3) Okresny urad alebo inSpekcia za poruSenie povinnosti v § 34 ods. 1
pism. j) a ods. 2 pism. a), d) ak) a § 61 ods. 7 a 9 ulozi pokutu




prevadzkovatel'ovi vel'kého =zdroja a prevadzkovatelovi stredného
zdroja vo vyske od 50 eur do 5000 eur.

C17 o
Transpozicia
01 e oy o o o . . NZ |Pr. |9.Smernica Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/2193/EU
. Clenskeé staty uvedu do tc€innosti zdkony, iné pravne predpisy a spravne 11 | 725 novembra 2015 o obmedzeni emisii urcitvch %istuiicich
opatrenia potrebné na dosiahnutie suladu s touto smernicou do 19. 09 o » obme Zer’n cnustl u’rCI Yyeh zhecist ujucic
decembra 2017. Bezodkladne o tom informujii Komisiu. latok do ovzdusia zo stredne velkych spalovacich zariadeni (U.
y ) ) . ) . v. EU L 313, 28.11.2015).
Clenské staty uvedu priamo v prijatych ustanoveniach alebo pri ich NV1 | Pr.
uradnom uverejneni odkaz na tito smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia 7
Clenské staty.
NV2 | Pr. | 2. Smernica Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/2193/EU
13 | z 25. novembra 2015 0 obmedzeni emisii ur¢itych znecistujucich
02 | latok do ovzdusia zo stredne velkych spalovacich zariadeni (U.
v. EUL 313, 28.11.2015).
NV3 | Pr.7
02
Pr.5 | 2. Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/2193/EU z 25.
NV4| o | novembra 2015 o obmedzeni emisii uritych zne€istujucich latok do
ovzdusia zo stredne velkych spalovacich zariadeni (U. v. EU L 313,
28.11.2015).
2. Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/2193/EU z 25.
novembra 2015 o obmedzeni emisii urcitych znecistujucich latok do
ovzdusia zo stredne velkych spalovacich zariadeni (U. v. EU L 313,
28.11.2015).
6. Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/2193/EU z 25.
novembra 2015 o obmedzeni emisii uréitych zne€ist'ujacich latok do
ovzdusia zo stredne velkych spalovacich zariadeni (U. v. EU L 313,
28.11.2015).
02 2. Clenské itity oznamia Komisii znenie hlavnych ustanoven 7575 §o375 Ulohy ministerstiev a ostatnych Gstrednych organov Statnej spravy
vnutrostatnych pravnych predpisov, ktoré prijmi v oblasti pdsobnosti tejto §35
smernice. (7) Ministerstva a ostatné ustredné organy S§tatnej spravy v rozsahu
vymedzenej pdsobnosti plnia voci organom Eurdpskej tinie informacna
a oznamovaciu povinnost, ktora im vyplyva z pravne zavdznych aktov
tychto organov.
C18 Nadobudnutie u¢innosti
01

Tato smernica nadobuda u€innost’ dvadsiatym diiom po jej uverejneni v
Uradnom vestniku Eurdpskej unie.




C19

Adresati iy
Prilo | Informacie, ktoré ma prevadzkovatel’ poskytnut’ prislusnému organu N | NV3|Pr2 | B.REGISTER UDAJOV O STREDNE VECKYCH SPALOVACICH
hal ZARIADENIACH
O1 | Menovity tepelny prikon (MW) stredne vel'kého spalovacieho zariadenia; N | NV3 | Pr. 2 | menovity tepelny prikon (MW)
B
Oz | op §tredne Yelkpho P al ovact el,lo zariadenia (.na}ftovy motor’, plynoya . N | NV3| Pr. 2 | typ (naftovy motor, plynova turbina, dvojpalivovy motor, iny motor
turbina, dvojpalivovy motor, iny motor alebo iné stredne vel'ké spalovacie O .
zariadenie): B alebo iné zariadenie),
03 :}I/p a podiel pouzitych paliv podl'a kategorii paliv stanovenych v prilohe N | NV3|Pr.2 | typ a podiel pouzitych paliv podla druhu paliv,
B
04 | ditum spustem’a pr evadeVy gtredne N elkehg spal oYa01eh(1 zariadenia, N | NV3| Pr.2 | datum uvedenia do prevadzky, alebo ak presny datum zacatia
alebo ak presny datum zacatia prevadzky nie je zndmy, dokaz o revadzky nie ie znamy. dok Kutotnosti. ¥e prevadzka bol
skuto¢nosti, Ze prevadzka bola spustena skor ako 20. decembra 2018; B prevaczikynie J© zhamy, Cokaz o Skutochosti, ze prevadzia bola
uvedena do prevadzky skor ako 20. decembra 2018,
05 | sektor ¢innosti stredne velkého spalovacicho zariadenia alebo prevadzky, N | N3l Pr 2 sektor ¢innosti, v ktorej sa zariadenie pouziva (kod NACE)
v ktorej sa pouziva (kod NACE); '
B
06 g;?:;gsgyzgi%? Erer\i/:ﬁﬁ;i?g;,;;ecgi s\;[reirfé(\ilzil;?ho spafovacieho N | NV3| Pr. 2 | ocakavany pocet prevadzkovych hodin za rok a priemerné zat'azenie v
P P ’ B prevadzke
O7 | kde saup latnurje moznost'oslcfboder'na podra c,lanku 6 OdSJ 3 alebo clan’kl} N | NV3| Pr. 2 | v pripade zariadenia, ktoré planuje vyuzivat obmedzeny prevadzkovy
6 ods. 8, vyhlasenie podpisané prevadzkovatel'om o tom, ze stredne vel'ké oy hlasenie podpisand «drkovatel ¢ Se tot
spalovacie zariadenie nebude v prevadzke dlhsie, ako je pocet hodin B fezim, vyhiasenic podpisane prevacizkovatetom o tom, ze 105
uvedeny v tychto odsekoch: zariadenie nebude v prevadzke dlhsie ako uvedeny pocet hodin
o8 32;12;0%2;2?552:;?1;;; Zggf;iﬁ;v pripade staciondrnych stredne N | NV3| Pr. 2 | nazov prevadzkovatela a jeho sidlo a adresu, na ktorej sa toto
na ktorej sa zariadenie nachadza. B zariadenie nachddza
Pril | Emisné limity podl’a ¢lanku 6 " . , , , , , ,
< T . . . , Lo N | NV1| Pr.4 | 2. Spalovanie tuhych paliv, kvapalnych paliv a plynnych paliv okrem
o- Vsetky emisné limity stanovené v tejto prilohe st vymedzené pri teplote ; . , , ., . ,
ha?2 | 273,15 K, tlaku 101,3 kPa a po korekcii obsahu vodnych par v Cast’ P al’ovan}a v plynovych turbinach a stacionarnych piestovjch
01 | odpadovych plynoch a pri standardnom obsahu O2, ktory predstavuje 6 % v P al ovac’10h motc’>roch . ,
re stredne Standardné stavové podmienky, suchy plyn,
P _ , . . . v ., e Tuhé paliva vratane biomasy: O2 ref: 6 % objemu
vel'ké spalovacie zariadenia pouzivajuce tuhé paliva, 3 % pre stredne , . e .
_ ) . . L, . . A Kvapalné a plynné paliva: O2 ref: 3 % objemu
vel'ké spalovacie zariadenia iné ako motory a plynové turbiny pouZzivajuce ) ) ) ] o ) )
kvapalné a plynné paliva a 15 % pre motory a plynové turbiny. 3. Spal'ovacie zariadenie zloZené z plynovych turbin
4. Spal'ovacie zariadenie zlozené zo stacionarnych piestovych
spalovacich motorov
Standardné stavové podmienky, suchy plyn, O2 ref: 15 % objemu
g?s Emisné limity pre existujlice stredne vel'ké spalovacie zariadenia N | NV1| Pra | Plati pre vacsie stredné spalovacie zariadenia

MTP > 5 MW platné od 1. janudra 2025,




Cast | MTP >1a <5 MW platné od 1. janudra 2030.
v
Tab | Emisné limity (mg/Nm3) pre existujce stredne velké spal’ovacie N | NV1| Pr.4 | 2. Spalovanie tuhych paliv, kvapalnych paliv a plynnych paliv okrem
A zariadenia s menovitym tepelnym prikonom rovnajucim sa alebo va¢sim Cast’ | spalovania v plynovych turbinach a stacionarnych piestovych
ako 1 MW a mensim alebo rovnajicim sa 5 MW iné ako motory a plynové v spalovacich motoroch
turbiny A. Emisné limity pre véacsie stredné spal’ovacie zariadenia spal’ujuce
L tuhé paliva, kvapalné paliva a plynné paliva - jestvujice zariadenia
TneCistujica Ostatne tuhé Kapé v P - R i ik -
' i P b iomas | Pymovjole | inéekoplymovy | Zemnjplyn | (iné ak Standardné stavové podmienky, suchy plyn,
itka pﬂhVﬂ / b ’ ; Tuhé paliva vratane biomasy: Ozref: 6 % objemu
0k p Kvapalné a plynné paliva: Ozrer: 3 % objemu
Na zariadenia zaradené v OPR podl'a § 17 ods. 1 a2 sa
I _ 2 _ ) emisné limity neuplatiiuji okrem EL pre TZL:
SO] 200 I ) 1100 gl 0 Podmienky 200 mg/m?® pre spal'ovanie tuhych paliv, vratane biomasy.
platnosti EL [ pre spalovanie biomasy mozno do roku 2030 povolit
vynimku z EL pre TZL, pricom uréeny EL nesmie byt’
- f " " $$1 3
NO 630 650 0 630 250 ) WEao i men
! Emisny limit [mg/m?]
TZL sO: | Nox | cO | ToC
- r - Jestvujuce zariadenia MTP >1-5 MW
Prach 30 50 - 30 - : o
Tuhé paliva 50 1100 650 250 | -
okrem biomasy
() Tato hodnota sa neuplatuje v pripade zariadens spalujcich vilucne drevnd tuhd biomasu. Biomasa 50 | 200%), 300 650 250 | 20
(300 mg/Nav’ v pripade zariaden spalujicich slama. Plynovy olej - - 200 110 -
' "y pripade nizkovyhrevnych plynov 7 koksarenskych pect v Zelezis li Iysle, : ;
() 400 mg/Nm’ v pripade nizkovyhrevnich plynov 7 koksérenskych peci v Zeleziarskom a oceliarskom priemysle Iné kvapalné 50 350 300 110 )
Tab palivo
2 ] ] 1209), 50, )
ZPN 150%),200 |  1009)
i o . In¢ plynné
Emisné limity (mg/Nm3) pre existujice stredne velké spalovacie palivo - 200, 400°) 250 100 -
zariadenia s menf)vit}'/r’n tepelnym prikonom va¢sim ako S MW iné ako Jestvujice zariadenia s MTP >5 MW
motory a plynové turbiny Tuhé maliva 20
uhé paliva , 7 )
okrem biomasy | 507) 400, 1100°) 650 150
Biomasa 50 200%) 300?) 650 150, 2502) 20
Plynovy olej - - 200 110 -
In¢ kvapalné 30 350, 850°) 650 110 -
palivo
1203), 50,
ZPN ) i 1504), 200 | 100 i
Iné plynné 35, 1709)
aIi\I;oyn - 20019), 250 100 -
P 400°)




Tuctiii Osttné ke Kvapalné palivi Plynn

PO T biomasa | Plynovy olej | iné ako plynovy | Zemnf plyn | (iné ak

litka paliva ’ ok ' :

50, 200006) 400 () - 350 4 - 35
NO, 650 650 200 650 200
Prach 30() 300) - 30 -

(1) Tato hodnota sa neuplatituje v pripade zariadeni spal'ujucich vylu¢ne
drevnu tuht biomasu.

(2) 300 mg/Nm3 v pripade zariadeni spal’'ujtcich slamu.

(3) 1 100 mg/Nm3 v pripade zariadeni s menovitym tepelnym prikonom
vacsim ako 5 MW a mensim alebo rovnajicim sa 20 MW.

(4) Do 1. januara 2030, 850 mg/Nm3 v pripade zariadeni spal’ujicich
tazky vykurovaci olej s menovitym tepelnym prikonom va¢sim ako 5 MW
a men$im alebo rovnajicim sa 20 MW.

(5)400 mg/Nm3 v pripade nizkovyhrevnych plynov z koksarenskych peci
a 200 mg/Nm3 v pripade nizkovyhrevnych plynov z vysokych peci v
zeleziarskom a oceliarskom priemysle.

(6) 170 mg/Nm3 v pripade bioplynu.

(7) 50 mg/Nm3 v pripade zariadeni s menovitym tepelnym prikonom
vacsim ako 5 MW a mensim alebo rovnajicim sa 20 MW.

Osobitny rezim

ore CZT 150 1100 11y 11y 11y

1Y Neuplatiiuje sa pre zariadenia spal'ujice vylu¢ne drevnii biomasu.

2) Plati pre spalovanie slamy.

%) Plati pre kotly s vydanym povolenim od 1. januira 2014 s
pretlakovymi horakmi s teplotou teplonosného média < 200 °C
(teplovodné, horticovodné alebo parné kotly).

4) Plati pre kotly s vydanym povolenim od 1. januira 2014 s
pretlakovymi horakmi s teplotou teplonosného média > 200 °C
(termoolejové alebo parné kotly).

%) Plati pre zariadenia s povolenim vydanym do 31. decembra 2013.

8) Plati pre nizkovyhrevné plyny z koksarenskych peci v Zeleziarskom a
oceliarskom priemysle.

") Plati pre zariadenia s MTP <20 MW.

8) Plati Plati pre zariadenia spalujuce TVO s celkovym MTP < 20
MW do 1. januara 2030.

%) Plati Plati pre bioplyn.

19) Plati Plati pre nizkovyhrevné plyny z vysokych peci v Zeleziarskom
a oceliarskom priemysle.

11y Plati EL uréeny podrl'a piatej Casti podla pouzivaného paliva do roku
2030.

Tab

Emisné limity (mg/Nm3) pre existujice motory a plynové turbiny

NV1

Pr.4
Cas

v

3. Spalovacie zariadenie zlozené z plynovych turbin

A. Emisné limity pre plynové turbiny — jestvujlce zariadenia

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref:
15 % objemu

Pre plynové turbiny platia EL pri zatazeni > 70 %
Pre zariadenia vyuzivané na pohon plynovych
kompresorovych stanic potrebnych na zaistenie
bezpecnosti vnutrostatnych plynarenskych
prepravnych sustav plynu podla § 18 mozno do
roku 2030 povolit vynimku z EL pre NOx, pricom
urceny EL nesmie prekrocit’ EL ustanoveny v Casti
\Y

Pre zariadenia v osobitnom rezimu pre CZT platia
EL podl'a tabul’ky uvedenej Casti V, pricom EL pre

Podmienky
platnosti EL




Druh stredne Kvanalné oaliv iné Blvané o
Tnecistujtica litka | velkého spalova- Plynovy olej AP | Zompg plyn June p
L / ako plynov olej T ako 7em
cicho zariadenia
50, Motory a plynoveé - 120 - 15(
turbiny
NO, Motory 190 () (4 190 () () 190 (%) 19¢
Plynove 200 200 150
turbiny ()
Prach Motory a plynové - 10 -
turbiny

(1) 60 mg/Nm3 v pripade bioplynu.

(2) 130 mg/Nm3 v pripade nizkovyhrevnych plynov z koksarenskych peci
a 65 mg/Nm3 v pripade nizkovyhrevnych plynov z vysokych peci v
zeleziarskom a oceliarskom priemysle.

(3) 1 850 mg/Nm3 v tychto pripadoch: i) v pripade naftovych motorov,
ktorych konstrukcia sa zacala pred 18. majom 2006; ii) v pripade
dvojpalivovych motorov v kvapalnom rezime.

(4)250 mg/Nm3 v pripade motorov s menovitym tepelnym prikonom
rovnajucim sa alebo va¢sim ako 1 MW a mens$im alebo rovnajicim sa 5
MW.

(5)250 mg/Nm3 v pripade motorov s menovitym tepelnym prikonom
rovnajucim sa alebo vac¢sim ako 1 MW a mensim alebo rovnajicim sa 5
MW. 225 mg/Nm3 v pripade motorov s menovitym tepelnym prikonom
vacsim ako 5 MW a mensim alebo rovnajicim sa 20 MW.

(6) 380 mg/Nm3 v pripade dvojpalivovych motorov v kvapalnom rezime.
(7) Emisné limity sa uplatiiujt iba pri zat’azeni nad 70 %.

(8)20 mg/Nm3 v pripade zariadeni s menovitym tepelnym prikonom
rovnajucim sa alebo va¢sim ako 1 MW a mensim alebo rovnajicim sa 20
MW.

TZL nesmie byt vy$§i ako 150 mg/m® a EL pre SO,
nesmie byt vyssi ako 1 100 mg/m?®

Emisny limit [mg/m®]

TZL S0, NOx co
Plynovy olej - - 200 100
In kvapalné | 551y 120 200 100
palivo

ZPN i i 150 100
Iné plynné i 15, 60?),

palivo 659,130 | 2% 100

1) Plati pre zariadenia s MTP < 20 MW.
2) Plati pre spalovanie bioplynu.

%) Plati pre spalovanie nizkovyhrevnych plynov z vysokych peci
Vv zeleziarskom a oceliarskom priemysle.
4) Plati pre spalovanie nizkovyhrevnych plynov z koksarenskych peci
Vv zeleziarskom a oceliarskom priemysle.

4. Spalovacie zariadenie zlozené zo stacionarnych piestovych
spalovacich motorov

A. Emisné limity pre piestové spalovacie motory — jestvujuce

zariadenia
Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref: 15
% objemu
Pre =zariadenia vyuzivané na pohon plynovych
kompresorovych stanic potrebnych na zaistenie
Podmienky | bezpecnosti vnutrostatnych plynarenskych
platnosti prepravnych sustav plynu podl'a § 18 mozno do roku
EL 2030 povolit’ vynimku z EL pre NOy, priCom uréeny
EL nesmie prekroCit’ EL ustanoveny v ¢asti V
Emisny limit [mg/m?]
TZL SOz NOx CO | Formaldeh
yd
Lo 190, 250%),
Plynovy olej - - 18502) 250 -
. . 190, 225°),
Ine kvapaine 21&') 120 250%), | 250 :
P 1 850?)
ZPN - - 190, 380%) | 250 -
Iné plynné i 15, 603), 3
paliva 657), 130%) 190 250 25




1) Plati pre motory s MTP < 5 MW.
2) Plati pre dieselové motory
a) konstruované do 18. 5. 2006,
b) pre dvojpalivové motory v kvapalnom rezime.
%) Plati pre spalovanie bioplynu.
4) Plati pre motory s MTP <20 MW.
%) Plati pre motory s MTP < 5 —20 MW.
8) Plati pre dvojpalivové motory v plynnom rezime.
") Plati pre spalovanie nizkovyhrevnych plynov z vysokych peci v
zeleziarskom a oceliarskom priemysle.

8) Plati pre spalovanie nizkovyhrevnych plynov z kokséarenskych peci
v zeleziarskom a oceliarskom priemysle.

;ast Emisné limity pre nové stredne vel'ké spalovacie zariadenia
1ab Emisné limity (mg/Nm3) pre nové stredne velké spalovacie zariadeniainé | N | NV1| Pr.4 | 2. Spalovanie tuhych paliv, kvapalnych paliv a plynnych paliv okrem
' ako motory a plynové turbiny Cas spalovania v plynovych turbinach a stacionarnych piestovych
s spalovacich motoroch
o o Kvapalné Pﬁ]i\’é Pl)’lll' :V B. Emisné limity pre vacé$ie stredné spal’ovacie zariadenia
7.IlEClStlIJUCﬂ Tl b Qstatné tuhe Mnoriok | i ako obmovt | Zemni o il spal’ujuce tuhé paliva, kvapalné paliva a plynné paliva — nové
o thd biomasa o movjole | inéa alplynovy emnf plyn | finéa Jariadenia
0le <
J P Standardné stavové podmienky, suchy plyn
Tuhé paliva vratane biomasy: Oz ref: 6 % objemu
SO] 200 (|) 100 _ 30 (2) _ 3 Podmienky Kvapalné a plynné paliva: Oz rer: 3 % objemu
i platnosti EL Na zariadenia zaradené v OPR podl'a § 17 ods. 1 a 2
- - \ , sa emisné limity neuplatituju okrem EL pre TZL: 100
NOx 300 (’) 300 (’J 200 300 (b) 100 { mg/m? na spalovanie tuhych paliv vratane biomasy
Emisny limit [mg/mq]
rach 00 () - 0fy - TZL S0z NOx | CO | Toc
Nové zariadenia MTP >1 -5 MW
(1) Tato hodnota sa neuplatiluje v pripade zariadeni spalujucich vyluéne Tuhé paliva
drevnt tuht biomasu. okrem biomasy 50 400 500 250 -
(2) Do 1. januara 2025, 1 700 mg/Nm3 v pripade zariadeni, ktoré st Biomasa 50 200%) 500 250 20
sucastou SIS alebo MIS. Plynovy olej - - 200 110 -
(3)400 mg/Nm3 v pripade nizkovyhrevnych plynov z koksarenskych peci g:l':il\j;apalné 50 350 300 110 -
a 200 mg/Nm3 v pripade nizkovyhrevnych plynov z vysokych peci v 7PN 100 50
Zeleziarskom a oceliarskom priemysle. . — .
2/Nm3 v pripade bioplynu. 2007), 400%)
Nové zariadenia s MTP >5 MW




(5) 500 mg/Nm3 v pripade zariadeni s celkovym menovitym tepelnym
prikonom rovnajtcim sa alebo vaé§im ako 1 MW a mensim alebo
rovnajucim sa 5 MW.

(6) Do 1. januara 2025, 450 mg/Nm3 v pripade spalovania tazkého
vykurovacieho oleja s obsahom 0,2 % az 0,3 % dusika a 360 mg/Nm3 v
pripade spalovania tazkého vykurovacieho oleja s obsahom menej ako 0,2
% dusika v pripade zariadeni, ktoré st su¢ast'ou SIS alebo MIS.

(7) 50 mg/Nm3 v pripade zariadeni s celkovym menovitym tepelnym
prikonom rovnajicim sa alebo va¢sim ako 1 MW a mensim alebo
rovnajucim sa 5 MW; 30 mg/Nm3 v pripade zariadeni s celkovym
menovitym tepelnym prikonom vac§im ako 5 MW a mensim alebo
rovnajucim sa 20 MW.

(8) 50 mg/Nm3 v pripade zariadeni s celkovym menovitym tepelnym
prikonom rovnajticim sa alebo va¢sim ako 1 MW a mensim alebo
rovnajucim sa 5 MW.

Tuhé paliva 20, 30%) 400 300 150 -

okrem biomasy

Biomasa 20, 309 200Y 300 150, 2506) 20

Plynovy olej - - 200 110 -

Iné kvapalné 20 350 300 110 .

palivo

ZPN - - 100 50 -
2

Iné plynné palivo - 20%% 128025 200 100 -

1) Neuplatiiuje sa pre zariadenia spalujice vylu¢ne drevnil biomasu.

2) Plati pre spalovanie bioplynu.

%) Plati pre spalovanie nizkovyhrevnych plynov z vysokych peci v
zeleziarskom a oceliarskom priemysle.

#) Plati pre spal'ovanie nizkovyhrevnych plynov z kokséarenskych peci v
zeleziarskom a oceliarskom priemysle.

%) Plati pre spalovacie zariadenia s MTP < 20 MW.

®) Plati pre spalovanie slamy.

Tab

Emisné limity (mg/Nm3) pre nové motory a plynové turbiny

Dru stredne ol i i
Tnetistujica litka | velkeho spalova- |~ Plynovy ol EEPIANE | 7oy plyn Jep
Lo / ako plynovy ole AP adkomem
cieho 7ariadenia
50, Motory  plynove - 10() - 15
turbiny
NO, Motory () 4 190 ) 190} %) I
Plynové 5 75() 50
turbiny ()
Prach Motory  plynore - 1009 - -
turbiny

(1) Do 1. januara 2025, 590 mg/Nm3 v pripade naftovych motorov, ktoré
st sticastou SIS alebo MIS.

(2) 40 mg/Nm3 v pripade bioplynu.

NV1

Pr.4

Cast’
v

3. Spalovacie zariadenie zloZené z plynovych turbin

B. Emisné limity pre plynové turbiny — nové zariadenia

Standardné stavové podmienky, suchy plyn,
O2rer: 15 % objemu

Podmienky Pre plynové turbiny platia EL pri zatazeni >
platnosti EL 70%

Emisny limit [mg/mq]

TZL SO2 NOX Cco
Plynovy olej - - 75 100
Iné kvapalné 10,
120 75 100
paliva 20Y)
ZPN - - 50 100
Iné plynné paliva - 15, 40?) 75 100

1) Plati pre zariadenia s MTP <5 MW.
2) Plati pre spalovanie bioplynu.

4. Spalovacie zariadenie zlozené zo stacionarnych piestovych
spalovacich motorov

B. Emisné limity pre piestové spalovacie motory — nové zariadenia

Standardné stavové podmienky, suchy plyn,




(3) Motory s prevadzkou 500 az 1 500 hodin ro¢ne mozu byt oslobodené
od povinnosti dodrziavat’ tieto emisné limity, ak uplatiiuji priméarne
opatrenia na zniZovanie emisii NOx a spiiiaji emisné limity uvedené v
poznamke pod ¢iarou €. 4.

(4) Do 1. januara 2025 v pripade SIS a MIS 1 850 mg/Nm3 pre
dvojpalivovy motor v kvapalnom rezime a 380 mg/Nm3 v plynnom
rezime; 1 300 mg/Nm3 pre naftové motory s RPM < 1 200 ot./min. s
celkovym menovitym tepelnym prikonom mensim alebo rovnajticim sa 20
MW a1 850 mg/Nm3 pre naftové motory s celkovym menovitym
tepelnym prikonom vaésim ako 20 MW; 750 mg/Nm3 pre naftové motory
s RPM > 1 200 ot./min.

(5) 225 mg/Nm3 v pripade dvojpalivovych motorov v kvapalnom rezime.

(6) 225 mg/Nm3 v pripade naftovych motorov s celkovym menovitym
tepelnym prikonom mens$im alebo rovnajiucim sa 20 MW s RPM < 1 200
ot./min.

(7) 190 mg/Nm3 v pripade dvojpalivovych motorov v kvapalnom rezime.
(8) Tieto emisné limity sa uplatiiuju iba pri zatazeni nad 70 %.

(9) Do 1. januara 2025, 550 mg/Nm3 v pripade zariadeni, ktoré su
sucast'ou SIS alebo MIS.

(10) Do 1. januara 2025, 75 mg/Nm3 v pripade naftovych motorov, ktoré
su sucast’'ou SIS alebo MIS.

(11) 20 mg/Nm3 v pripade zariadeni s celkovym menovitym tepelnym
prikonom rovnajiicim sa alebo va¢sim ako 1 MW a mensim alebo
rovnajucim sa 5 MW.

O2 ref: 15 % objemu

Pre zariadenia v OPR pre motory platia osobitné EL
pre NOy, ak uplatituju primarne opatrenia na
znizovanie emisii NOy a spliiaju tieto emisné limity
pre NOy:

a) dvojpalivové motory
1. v kvapalnom rezime 1 850 mg/m?,

Podmienky
platnosti 2. v plynnom rezime 380 mg/m?,
EL b) dieselové motory s RPM < 1 200 ot/min a
1. celkovym MTP < 20 MW: 1 300 mg/m®,
2. celkovym MTP >20 MW: 1 850 mg/m?,
c) dieselové motory s RPM > 1 200 ot/min: 750
mg/m?3
Emisny limit [mg/m®]
TZL | SO NOx | co ormalde
hyd
Plynovy olej - - 190, 225%) 250
Iné kvapalné 10, "
paliva 20%) 120 | 190, 2254% | 250
ZPN - - 95, 190°) 250
Iné plynné 15, )
paliva - 40%) 190 250 25%)

RPM — pocet otacok za minttu

1) Plati pre dvojpalivové motory v kvapalnom rezime.

2) Plati pre spalovanie bioplynu.

3) Plati pre zariadenia s MTP <5 MW.

4) Plati pre dieselové motory s celkovym MTP < 20 MW s
RPM <1 200 ot/min.

5) Plati pre dvojpalivové motory v plynnom rezime.

Pril | Monitorovanie emisii a posudenie dosiahnutia stiladu
oha
3
Cas | Monitorovanie emisii zo strany prevadzkovatel'a
t'1
O1 | 1. Pravidelné merania sa vyzaduju prinajmensom: s, , ey . e,
NV2 | §8 (5) Periodickym meranim sa zist'uju tidaje o dodrzani emisnych
— kazdy rok v pripade stredne vel'kych spalovacich zariadeni s 05 limitov v odpadovych plynoch pre znecistujuce latky, pre ktoré je

menovitym tepelnym prikonom va¢sim ako 20 MW.

Pb)

ustanoveny alebo urceny emisny limit podl'a § 34 ods. 3 pism. a)




zékona, pre celkovi ortut’ podla pismena b) prvého bodu a pre oxid

— kazdé tri roky v pripade stredne vel'kych spalovacich zariadeni s bod uholnaty pre vietky spalovacie zariadenia. naimenc raz za
menovitym tepelnym prikonom rovnajucim sa alebo vi¢sim ako 1 MW a 2, yp ysp -1 !
mens$im alebo rovnajucim sa 20 MW, PC) b) 12 kalendarnych mesiacov, ak ide o
bod 2. vicsie stredné spalovacie zariadenie, ktorého celkovy menovity
3 tepelny prikon je vacsi ako 20 MW,
c) tri kalendarne roky, ak ide o spal’ovacie zariadenie, ktorého
celkovy menovity tepelny prikon sa rovna alebo je vacsi ako
3.1 MW a mensi alebo sa rovna 20 MW,

02 2. Ako alternativa frekvencii opakovani uvedenych v bode 1, mézu byt v NV2 | §8 (8) Udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov v odpadovych
pripade stredne velkych spalovacich zariadeni, na ktoré sa vztahuje 08 plynoch z obcasného vécsieho stredného spalovacieho zariadenia sa
¢lanok 6 ods. 3 alebo ¢lanok 6 ods. 8, vyzadované pravidelné merania zist'uju periodickym meranim najmenej jedenkrat za pat’ rokov, ak
minimalne vzdy po uplynuti tohto poctu prevadzkovych hodin: kratsi interval nie je uréeny v povoleni, vzdy vSak po uplynuti
— trojnasobok maximalneho priemerného poctu prevadzkovych hodin za nasledujiceho poctu previdzkovych hodin
rok, ktory sa pouzije podl'a ¢lanku 6 ods. 3 alebo ¢lanku 6 ods. 8 v pripade a) trojnasobok maximalneho priemerného poétu prevadzkovych
stredne vel'kych spalovacich zariadeni s menovitym tepelnym prikonom hodin za rok podl'a odsekov 9 a 10, ak ide o obCasné vacsie stredné
rovnajucim sa alebo vac¢sim ako 1 MW a mensim alebo rovnajicim sa 20 spalovacie zariadenie, ktorého celkovy menovity tepelny prikon je 1
MW, MW alebo viac¢si a mensi alebo rovny 20 MW,

— maximalny priemerny pocet prevadzkovych hodin za rok, ktory sa b) maximalny priemerny pocet prevadzkovych hodin za rok podl'a
pouzije podla ¢lanku 6 ods. 3 alebo ¢lanku 6 ods. 8 v pripade stredne odsekov 9 a 10, ak ide o ob¢asné vac¢sie stredné spalovacie

velkych spalovacich zariadeni s menovitym tepelnym prikonom va¢sim zariadenie, ktorého celkovy menovity tepelny prikon je vacsi ako 20
ako 20 MW. MW a mensi ako 50 MW.

Frekvencia pravidelnych merani nesmie byt nikdy niz8ia ako raz za pat’

rokov.

o3 3. Merania sa vyzaduju iba v pripade: NV2 | §8 (5) Periodickym meranim sa zistuju udaje o dodrzani emisnych

a) zneCistujucich latok, pre ktoré je stanoveny emisny limit v tejto 05 limitov v qdplackl)ovycP P lrynoc.h p,rf. ZI.IeClS(tﬁp use latlzy, pre ’ktore Je

- (slugné variadenic: ustanoveny alebo urceny emisny limit podl'a § 34 ods. 3 pism. a) .
SMETnICl pre pris ’ zakona, pre celkovi ortut’ podl'a pismena b) prvého bodu a pre oxid
b) CO v pripade vsetkych zariadeni. uhol'naty pre vSetky spalovacie zariadenia,

04 4. Prvé merania sa vykonaju do Styroch mesiacov po udeleni povolenia NV2 | §8 (11) Ak ide o uvadzanie nového vicsieho stredného spal’ovacieho
alebo registracii zariadenia alebo po datume zacatia prevadzky podla toho, 011 zariadenia do prevadzky podla § 4 ods. 1 pism. a) alebo o uvadzanie
¢o nastane neskor. jestvujuceho vicsieho stredného spal’ovacieho zariadenia do

prevadzky po jeho zmene podla § 4 ods. 1 pism. b), prvé merania sa
vykonaju do Styroch mesiacov po vydani povolenia alebo po ddtume
zaCatia prevadzky podla toho, ¢o nastane neskor.

05 5. Ako alternativu merani uvedenych v bodoch 1, 2 a v bode 3 pism. a) NV2 | §8 (6) Periodické meranie idajov o dodrzani emisného limitu mozno
tykajucich sa SO2 mozno na ur¢ovanie emisii SO2 pouZzivat’ iné postupy, 06 nahradit’ overenym a schvalenym technickym vypoc¢tom, ktory je
ktoré su overené a schvalené prislusnym organom. odborne posudeny podl'a § 57 zdkona, ak sa preukdze, ze najvyssia

Pa) hodnota emisnej veli¢iny pocas ustalenej prevadzky v sulade s

povolenim vratane prihliadnutia na predpoklady podla § 11 ods. 7 a




na poziadavky na alternativne metddy merania pri technickom
vypocte podl'a odseku 14 nemoze byt vyssia ako hodnota uréeného
emisného limitu, ak ide o

a) oxid siridity,

06

6. Clenské $taty mozu ako alternativu k pravidelnym meraniam uvedenym
v bode 1 vyzadovat’ kontinualne merania. V pripade kontinualnych merani
podliechaju automatizované systémy merania kontrole prostrednictvom
paralelnych merani referenénymi metodami najmenej raz ro¢ne a
prevadzkovatel’ o vysledkoch tychto kontrol informuje prislusny organ.

NV2

§8
013

(13) Zistovat udaje o dodrzani ur¢eného emisného limitu a mnoZstva
emisie kontinudlnym meranim méze prevadzkovatel’ spalovacieho
zariadenia, aj ked’ to odsek 1 neustanovuje; podmienkou je
preukézanie splnenia poziadaviek na automatizovany meraci systém
emisii podl'a odseku 4, § 7 ods. 2 az 13 a jeho kontrola podla § 14
vratane kontroly prostrednictvom paralelnych merani referenénymi
metodami najmenej raz ro¢ne a predloZenia spravy podla § 2 ods. 6.

o7

7. Odbery vzoriek a analyza znecist'ujicich latok a merania
prevadzkovych parametrov, ako aj pripadné alternativne merania, ako sa
uvadza v bodoch 5 a 6, su zalozené na metédach umoznujicich
spol'ahlivé, reprezentativne a porovnatel'né vysledky.

Predpoklada sa, Ze tito poziadavku spifajii metody, ktoré su v stlade s
harmonizovanymi normami EN.

Pocas kazdého merania musi zariadenie fungovat’ v stabilnych
podmienkach a byt zatazené reprezentativne a rovnomerne.

V tejto suvislosti sa doba nabehu a odstavovania nezapocitavaju.

NV2

§8
013

§15
o1
02
03

§8
012

(14) Odbery vzoriek, analyzy prislusnych znedistujucich latok,
merania prevadzkovych parametrov a alternativne met6dy merania
pri technickom vypocte podla odseku 6 musia byt’ zalozené na
metddach, ktoré umoznuji spolahlivé, reprezentativne a
porovnatel'né vysledky podl'a § 15 ods.1 az 3.

(1) Metody a metodiky monitorovania podla § 2 az 14 musia
umoziovat zistenie spolahlivych, reprezentativnych,
porovnatelnych a vedecky odovodnenych hodnét v stlade so
stucasnym stavom vedeckého poznania a techniky.

(2) Predpoklada sa, ze poziadavky podl'a odseku 1 spiiiajii metody,
ktoré su v stilade s harmonizovanymi technickymi normami. )

(3) Ak harmonizované technické normy podla odseku 2 nie st k
dispozicii, predpoklada sa, Ze poziadavky podla odseku 1 spiiaju
metddy podl'a eurdpskych noriem, medzinarodnych noriem,
slovenskych technickych noriem alebo inych narodnych technickych
noriem, ktorymi sa zabezpecia tidaje rovnakej odbornej kvality

(12) Spal'ovacie zariadenie musi byt’ po¢as kazdého diskontinualneho
merania prevadzkované v stabilnom rezime a zatazené
reprezentativne a rovnomerne; ¢as nabehu a ¢as odstavovania sa v
tejto suvislosti do ¢asu diskontinudlneho merania nezapocitavaju. Ak
ide o viacpalivové spal'ovacie zariadenie, meranie sa vykonava v Case
spal’ovania paliva alebo zmesi paliv, pre ktoré sa pravdepodobne
dosiahne najvyssia aroven emisii, a v Case, ktory zodpoveda beznym
prevadzkovym podmienkam. Podmienky diskontinualneho merania
podla § 6 ods. 4 az 7 sa v tychto stvislostiach uplatiiuju podl'a svojho
vyznamu.

Cas
t2

Posudenie dosiahnutia suladu




01

1. V pripade pravidelnych merani sa emisné limity uvedené v ¢lanku 6
povazuju za dodrzané, ak vysledky kazdej série merani alebo inych
postupov definovanych a ur€enych v sulade s pravidlami stanovenymi
prislu$nym organom nepresahuju prislusna hodnotu emisného limitu.

NV1

§20
02

(2) Emisny limit sa pri opravnenom diskontinualnom merani (d’alej len
,diskontinualne meranie*) alebo technickom vypocte?) povazuje za
dodrzany, ak
a) ziadna hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani alebo vysledok
technického vypoctu podl'a postupu a podmienok schvalenych
Vv povoleni neprekroc¢i hodnotu emisného limitu,
b) ide o stupenn odsirenia, Ziadna jednotliva hodnota nie je niz$ia ako
hodnota stupna odsirenia.

8) § XXX vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. XXX.../2022 Z. z. o monitorovani emisii zo stacionarnych
zdrojov znec€ist'ovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli

02

2.V pripade kontinudlnych merani sa stlad s emisnymi limitmi

uvedenymi v ¢lanku 6 posudzuje tak, ako je uvedené v bode 1 Casti 4
prilohy V k smernici 2010/75/EU. Validované priemerné hodnoty sa
uréujii podr'a bodov 9 a 10 ¢asti 3 prilohy V k smernici 2010/75/EU.

NV1

§20
o1

(1) Emisny limit pre spalovacie zariadenie sa pri kontinudlnom merani
povazuje za dodrzany, ak z vyhodnotenia vysledkov merani za skutocny
Cas prevadzky pocas kalendarneho roka vyplynie, Ze:

a) ak ide o jestvujuce zariadenie pri uplatfiovani emisnych limitov

podl'a § 10 ods. 2, nové zariadenie, alebo ak ide o spalovacie

zariadenie podla § 10 ods. 6 a 7 alebo vicsie stredné spal’ovacie
zariadenie

1. ziadna validovana priemerna mesac¢na hodnota neprekroc¢i hodnotu
emisného limitu,

2. ziadna validovana priemerna dennd hodnota neprekroci 1,1-nasobok
hodnoty emisného limitu,

3. ak ide o zariadenie zlozené vylu¢ne z kotlov spal'ujicich uhlie s
menovitymi tepelnymi prikonmi niz§imi ako 50 MW, ziadna
validovand priemerna denna hodnota neprekro¢i 1,5-ndsobok
hodnoty emisného limitu,

4. najmenej 95 % zo vSetkych validovanych hodinovych priemernych
hodn6t za rok neprekroé¢i dvojnasobok hodnoty emisného limitu,

5. ziadna priemerna hodnota za kalendarny mesiac alebo Zziadna
priemerna hodnota za prevadzkovy mesiac nie je niz$ia ako hodnota
stupna odsirenia.

03

3. Na ucely vypoctu priemernych hodnot emisii sa neberu do tvahy

hodnoty namerané poc¢as obdobi uvedenych v ¢lanku 6 ods. 11 a v ¢lanku

6 ods. 12, ako aj pocas doby ndbehu a odstavovania.

NV1

§20
05

(5) Dodrzanie emisného limitu pre spalovacie zariadenie sa hodnoti
pocas skutocnej prevadzky okrem

b) nabehu a odstavovania vymedzeného v tomto rozsahu:
2. ak ide o vécsie stredné spal'ovacie zariadenia, pocas celého nabehu
a odstavovania, pricom treba zabezpecCit, aby ¢as nabehu a
odstavovania bol ¢o najkratsi.




