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Príloha č. 1 

k nariadeniu vlády č. .../2005 Z. z.
Najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel 

a ďalšie súvisiace technické požiadavky na vozidlá

1. Najväčšie prípustné rozmery 1)

1.1.
Najväčšia dĺžka



motorové vozidlo okrem autobusu
12,00 m


príves
12,00 m


návesová súprava
16,50 m


prívesová súprava
18,75 m


kĺbový autobus
18,75 m


autobus s dvoma nápravami
13,50 m


autobus s viac než dvoma nápravami
15,00 m


autobus s prívesom
18,75 m

1.2
Najväčšia šírka:



a) všetky vozidlá
2,55 m


b) nadstavby izotermických vozidiel
2,60 m

1.3
Maximálna výška (akékoľvek vozidlo)
4,00 m

1.4 

1.4a  
Vymeniteľné nadstavby a normalizované nákladové jednotky, ako sú kontejnery, sú zahrnuté v rozmeroch uvedených v bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 a 4.4

Ak je autobus vybavený odstrániteľným príslušenstvom, ako sú napríklad skrinky na lyže, jeho dĺžka vrátane príslušenstva, nesmie presiahnuť najväčšiu dĺžku ustanovenú v bode 1.1




1.5

1.5.a
Akékoľvek motorové vozidlo alebo jazdná súprava, ktorá sa pohybuje, musí byť schopné otočiť sa vo vymedzenom kruhu, ktorý má vonkajší polomer 12,5 m a vnútorný polomer 5,30 m

Doplňujúce požiadavky na autobusy

Ak autobus stojí, musí sa na zemi urobiť čiara pozdĺž vertikálnej roviny dotýkajúcej sa strany vozidla, ktorá je obrátená smerom von z kruhu. V prípade kĺbového autobusu musia byť obidve jeho pevné časti s touto rovinou rovnobežné

Ak sa vozidlo pohybuje z priameho smeru do kruhovej oblasti popísanej v bode 1.5, žiadna jeho časť nesmie vyčnievať z vertikálnej roviny o viac než 0,60 m


1.6
Maximálna vzdialenosť medzi osou  návesového čapu a zadným obrysom návesu
12,00 m

1.7
Maximálna vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou prívesovej súpravy od najprednejšieho vonkajšieho obrysu ložnej plochy za kabínou k najzadnejšiemu vonkajšiemu obrysu prívesu súpravy bez vzdialenosti medzi vonkajším obrysom zadnej časti motorového vozidla a vonkajším obrysom prednej časti prívesu
15,65 m

1.8
Maximálna vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou prívesovej súpravy od najprednejšieho vonkajšieho obrysu ložnej plochy za kabínou k najzadnejšiemu vonkajšiemu  obrysu prívesu súpravy
16,40 m

2.
Najväčšia prípustná hmotnosť vozidiel (v tonách)


2.1
Vozidlá ako súčasť jazdnej súpravy


2.1.1
dvojnápravový príves
18 t

2.1.2
trojnápravový príves
24 t

2.2
Jazdná súprava


2.2.1
prívesové súpravy s piatimi alebo šiestimi nápravami



a)
dvojnápravové motorové vozidlo s trojnápravovým prívesom
40 t


b)
trojnápravové motorové vozidlo s dvojnápravovým alebo trojnápravovým  prívesom
40 t

2.2.2
návesové súpravy s piatimi alebo šiestimi nápravami



a)
dvojnápravové motorové vozidlo s trojnápravovým návesom
40 t


b)
trojnápravové motorové vozidlo s dvojnápravovým alebo trojnápravovým návesom
40 t


c)
trojnápravové motorové vozidlo s dvojnápravovým alebo trojnápravovým návesom prepravujúcim ISO kontajner (40 stôp) v kombinovanej doprave
44 t

2.2.3
prívesové súpravy so štyrmi nápravami skladajúce sa z dvojnápravového motorového vozidla a dvojnápravového prívesu
36 t

2.2.4
návesové súpravy so štyrmi nápravami skladajúce sa z dvojnápravového motorového vozidla a dvojnápravového návesu, ak vzdialenosť medzi nápravami návesu je:


2.2.4.1
 od 1,3 m do 1,8 m
36 t

2.2.4.2
väčšia než 1,8 m
36 t



+ 2 tonová tolerancia, ak sa rešpektuje najväčšia prípustná hmotnosť  motorového vozidla (18 t) a najväčšia hmotnosť pripadajúca na dvojnápravu návesu (20 t) a ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskeho spoločenstva podľa prílohy II smernice Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (ďalej len „smernica 96/53/ES“)

2.3
Motorové vozidlá


2.3.1
dvojnápravové motorové vozidlá
18 t

2.3.2
trojnápravové motorové vozidlá
 25 t



 26 t



ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskeho spoločenstva podľa prílohy II smernice 96/53/ES, alebo ak je každá hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,5 t

2.3.3
štvornápravové motorové vozidlá s dvoma riadenými nápravami
32 t



ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskeho spoločenstva podľa prílohy II smernice 96/53/ES, alebo ak je každá hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,5 t

2.4
Trojnápravové kĺbové autobusy
28 t

3.
Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 


3.1
Jednotlivé nápravy



jednotlivé nápravy, ktoré nie sú hnacie
10 t

3.2
Dvojnápravy prívesov a návesov



súčet hmotností pripadajúcich na nápravu pri dvojnáprave nesmie presiahnuť, ak vzdialenosť (d) medzi nápravami je:


3.2.1
menej ako 1 m (d< 1,0)
11 t

3.2.2
od 1,0 m a menej ako 1,3 m (1,0 ( d < 1,3)
16 t

3.2.3
od 1,3 m a menej ako 1,8 m (1,3 ( d < 1,8)
18 t

3.2.4
1,8 m alebo viac (1,8 ( d)
20 t

3.3
Trojnápravy prívesov a návesov



súčet hmotností pripadajúcich na nápravu pri trojnáprave nesmie presiahnuť, ak vzdialenosť (d) medzi nápravami je:


3.3.1
1,3 m alebo menej (d ( 1,3)
21 t

3.3.2
viac ako 1,3 m a menej ako 1,4m (1,3 <d ( 1,4)
24 t

3.4
Hnacia náprava


3.4.1
hnacia náprava vozidiel uvedených v bodoch 2.2.1 a 2.2.2
11,5 t

3.4.2
hnacia náprava vozidiel uvedených v bodoch 2.2.3, 2.2.4, 2.3 a 2.4
11,5 t

3.5
 Dvojnápravy motorových vozidiel



súčet hmotností pripadajúcich na nápravu pri dvojnáprave nesmie presiahnuť, ak vzdialenosť (d) medzi nápravami je:


3.5.1
menej ako 1 m (d < 1,0)
11,5 t

3.5.2
1,0 m alebo viac, ale menej ako 1,3 m (1,0 ( d <1,3)
16 t

3.5.3
1,3 m alebo viac, ale menej ako 1,8 m
 18 t


(1,3 ( d <1,8)
19 t



ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskeho spoločenstva podľa prílohy II smernice 96/53/ES, alebo ak je každá hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,5 t

4.
Ďalšie technické požiadavky na vozidlá súvisiace s hmotnosťami a rozmermi


4.1
Všetky vozidlá



Hmotnosť pripadajúca na hnaciu nápravou alebo hnacie nápravy vozidla alebo jazdnej súpravy nesmie klesnúť pod 25% celkovej hmotnosti naloženého vozidla alebo jazdnej súpravy, ak sa používajú v medzinárodnej doprave


4.2
Prívesové súpravy



Vzdialenosť medzi poslednou nápravou motorového vozidla a prvou nápravou prívesu musí byť najmenej 3,0 m


4.3
Najväčšia prípustná hmotnosť závisiaca od rázvoru



Najväčšia prípustná hmotnosť v tonách štvornápravového motorového vozidla nesmie presiahnuť päťnásobnú vzdialenosť v metroch medzi stredmi najprednejšej a poslednej nápravy vozidla


4.4
Návesy



Vzdialenosť meraná horizontálne medzi osou návesového čapu a akýmkoľvek bodom vonkajšieho obrysu prednej časti návesu musí byť menšia ako 2,04 m


Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav sa merajú podľa 


      STN 30 0026 – Základná terminológia cestných vozidiel. Rozmery vozidiel. Termíny a 


      definície.
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