

















             Príloha 1

	Lokalita
	Stupeň

dôležitosti
	Monitorovacie merania v roku 2007
	Zhodnotenie stavu

lokality v roku 2007
	Odporúčania

na rok 2008

	
	
	Typ

merania
	Monitorovacie

objekty
	Frekvencia

meraní
	Najdôležitejšie výsledky meraní
	
	

	1. Veľká Čausa
	III.
	Geodetické

(GD)
	4 vzťažné body;

20 pozorovaných bodov
	1 meranie:

19. a 20.6.2007
	Najväčšia polohová zmena bola zaznamenaná v bode P-2 (23 mm za rok), nachádzajúcom sa za SZ okrajom zosuvu a v bodoch P-20 (posuv 19,8 mm) a P-21 (posuv 20 mm) v SV časti akumulačnej oblasti zosuvu. Celkovo neboli v roku 2007 namerané žiadne výraznejšie posuvy geodetických bodov.
	Najvýznamnejším poznatkom z meraní v roku 2007 je inklinometricky zaznamenaná deformácia vo vrte VČ-8, ktorej hodnota svedčí o aktívnom svahovom pohybe na úrovni staršej šmykovej plochy, prejavujúcom sa na JZ okraji odlučnej oblasti zosuvu. Aktivizáciu tejto časti zosuvného územia potvrdzujú i výsledky merania poľa PEE (prejavy zvýšenej aktivity vo vrte VČ-4). I keď rok 2007 bol ako celok v porovnaní s rokom 2006 vlhkejší, zrážky sa vyskytovali v priebehu roku rovnomernejšie a hladina podzemnej vody (hpv) sa vo všeobecnosti nachádzala hlbšie. Oproti roku 2006 poklesla i sumárna výdatnosť odvodňovacích zariadení. Vzhľadom na to, že sa nevykonáva žiadna údržba sanačných zariadení, pokračoval nepriaznivý vývoj morfológie terénu – prehlbovali sa bezodtokové depresie v ktorých je trvalo sústredená voda.
	Vzhľadom na  celospoločenskú dôležitosť lokality a jej aktuálny stav ponechať rozsah i frekvenciu monitorovania na rovnakej úrovni. 
Výsledky merania hpv z nových vrtov PO-1 a PO-2 zohľadniť pri aktualizácii stabilitných výpočtov. Opätovne upozorniť orgány miestnej samosprávy na nepriaznivý vývoj morfológie zosuvného terénu a nevyhnutnosť pravidelnej údržby sanačných opatrení. Po odvodení kritických úrovní hpv na základe výsledkov dlhodobých monitorovacích pozorovaní uviesť do prevádzky  varovné signalizačné zariadenie inštalované vo vrte AH-1 (po dohode o spôsobe prevádzkovania s orgánmi miestnej samosprávy).

	
	
	Inklinometrické

(IN)
	10 vrtov
	1 meranie:

17.5.2007 (VČ-5, 6, 10);
4. a 5.6.2007 (VČ-7, 8, 9, 12, 13, VE-4);
18.6.2007 (VČ-1)
	Kritické hodnoty deformácie boli namerané vo vrte VČ-8 (na JZ okraji odlučnej oblasti zosuvu) v hĺbke cca 13 m (za obdobie od 09.2006 do 06.2007 posuv predstavoval až 22,5 mm). Takáto hodnota deformácie indikuje prejav aktívneho svahového pohybu. Deformácie v ostatných vrtoch neprekročili 5 mm.
	
	

	
	
	Pulzných elektromagnetických
emisií (PEE)
	10 vrtov
	2 merania:

3.4. a 12.10.2007
	Počas jesenného merania bola zaznamenaná zvýšená aktivita v spodných častiach vrtov VČ-9, 10 a hlavne vo vrte VČ- 4.
	
	

	
	
	Hĺbky hladiny

podzemnej vody

(HPV)
	14 vrtov
	týždenné merania

(celkom 50)

	Maximálny rozkyv hladiny podzemnej vody (hpv) bol nameraný vo vrtoch M-14 (5,82 m) a VČ-4 (5,25 m). Priemerná hĺbka hpv určená zo všetkých pozorovaných objektov oproti roku 2006 klesla o 1,8 m (z 6,1 na 7,9 m pod terénom). V júli boli realizované 2 nové hydrogeologické vrty (PO-1 a PO-2)
Z hladinomerov zaznamenal najväčší rozkyv hladinomer vo vrte VČ-8 (3,72 m). Priemerná hĺbka hpv v hladinomeroch oproti roku 2006 mierne stúpla (o 30 cm). 
	
	

	
	
	
	2 vrty:

VČ-2, VČ-8
	automatické hladinomery
(hodinový záznam)
	
	
	

	
	
	
	1 vrt (AH-1)
	varovný systém

inštalovaný 12.10.05
	Hpv dosiahla maximálnu úroveň koncom marca (2,09 m pod povrchom terénu) a najhlbšie sa nachádzala v zimných mesiacoch (január). Priemerná úroveň bola oproti roku 2006 o 62 cm hlbšie. 
	
	

	
	
	Výdatnosti

(Q)
	7 objektov
	týždenné merania

(celkom 50)
	Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov poklesla oproti r. 2006 o 5,77 l.min-1 a v roku 2007 bola  15,46 l.min-1.
	
	

	
	
	Zrážkové úhrny
(ZU) – stanica SHMÚ
	Prievidza (30120)

Ráztočno (30100)
	denné zrážkové úhrny 
	Ročné zrážkové úhrny sa porovnávajú na všetkých staniciach s dlhodobým priemerom (DP) za 13 rokov (od 1.1.1993 do 31.12.2005).

Stanica Prievidza
DP:  671,55 mm; rok 2006: 565,9 mm (84,27 % – suchý rok); rok 2007: 762,5 mm (113,54 % – vlhký rok).  
Stanica Ráztočno
DP: 769,18 mm; rok 2006: 588,5 mm (76,51 % - veľmi suchý rok); rok 2007: 829,2 (107,8 %) – normálny rok.
	
	

	2. Handlová – Morovnianske sídlisko
	III.
	HPV
	7 starších objektov

35 vrtov z roku 2002 
(označenie P)
	týždenné merania

(celkom 52)

merania 2x za mesiac (24)

	V skupine starších vrtov neboli zaznamenané žiadne výrazné rozdiely (priemerná hĺbka hpv poklesla oproti roku 2006 o 0,6 m).
V skupine novších vrtov bol najväčší rozkyv zaznamenaný vo vrte P-28 (10,93 m). Priemerná hĺbka hpv oproti roku 2006 poklesla o 1,27 m a predstavovala 6,49 m. 
V porovnaní s rokom 2006 bola v kritickom jarnom období maximálna hpv v hladinomeri P-19 o 55 cm hlbšie avšak v hladinomeri P-17 vystúpila aj v tomto roku na úroveň terénu. 
	Z meraní v starších a novších objektoch, ako aj zo záznamov automatických hladinomerov vyplýva, že hladina podzemnej vody sa v porovnaní s rokom 2006 nachádzala hlbšie pod povrchom terénu ako v predchádzajúcom roku. V súvislosti s tým výrazne poklesla i výdatnosť odvodňovacích zariadení, čo môže byť navyše ovplyvnené i nedostatočnou údržbou týchto objektov.
	I keď rok 2007 bol z hľadiska hydrogeologických pomerov a teda i stabilitného stavu svahov podstatne priaznivejší ako predchádzajúci rok, je potrebné upozorniť orgány miestnej samosprávy na nevyhnutnosť  údržby sanačných zariadení a spoločne  posúdiť možnosti obnovenia geodetických meraní na lokalite. 

	
	
	
	2 vrty:

P-19, P-17
	automatické hladinomery
(hodinový záznam)
	
	
	

	
	
	Q
	14 objektov
	týždenné merania

(celkom 52),

vo vrtoch HV-101 a 102 merania 2x za mesiac (24)
	Najväčšiu priemernú výdatnosť mal objekt E (15,37 l.min-1), v ktorom bol nameraný aj najväčší rozkyv výdatností (36,8 l.min-1). 

Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov na lokalite oproti r. 2006 výrazne poklesla (o 238,56 l.min-1) a predstavovala 78,18 l.min-1.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ 
	Handlová (30080)
	denné zrážkové úhrny
	DP:  826,72 mm; 

rok 2006: 707,4 mm (85,57 % – suchý rok);

rok 2007: 861,3 mm (104,18 % – normálny rok)
	
	

	3. Handlová – Kunešovská cesta
	III.
	GD
	3 vzťažné body;

4 pozorované body
	1 meranie:

21.5.2007
	Z pozorovaných bodov boli najväčšie polohové zmeny zaznamenané v bode  22=1 pod akumulačnou časťou zosuvu (až 62 mm za rok). Bod č. 46 bol zničený.
	Merania v roku 2007 potvrdili celkovo stabilizovaný stav svahu po uskutočnení sanačných opatrení. Napriek tomu niektoré pozorovania ilustrujú prejavy dotvarovania svahu alebo lokálnu aktivizáciu pohybov – ide najmä o výsledky geodetických meraní (ktoré však môžu byť ovplyvnené spôsobom stabilizácie geodet. bodov) a prejavy zvýšených hodnôt poľa PEE v okolí vrtov JK-2, JK-6 a JK-7. Hĺbka hpv, ako aj výdatnosť odvodňovacích zariadení oproti roku 2006 poklesli (napriek zvýšeniu celkového zrážkového úhrnu). 
	Monitorovacími meraniami rovnakého rozsahu i frekvencie je potrebné naďalej overovať stav zosuvného svahu po uskutočnení sanačných opatrení. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať monitorovacím bodom so zaznamenanými prejavmi pohybovej aktivity (body geodetickej siete a inklinometrické vrty, predovšetkým vrt JK-2).

	
	
	IN
	5 vrtov
	1 meranie:

25.4.2007
	Najväčšie deformácie boli zaznamenané vo vrte JK-2 v centrálnej časti zosuvu (deformácia až okolo 4 mm v hĺbke 2 až 4 m za obdobie cca 10 mesiacov). V ostatných objektoch celkovo stabilizovaný stav.
	
	

	
	
	PEE
	6 vrtov
	2 merania:

14.3. a 20.11. 2007
	Vyššie hodnoty poľa boli zaznamenané počas jesenného merania vo vrtoch na okrajovej časti aktívneho zosuvu (JK-2, JK-7 a JK-6) pod hladinou podzemnej vody.
	
	

	
	
	HPV
	10 objektov
	týždenné merania

(celkom 52)
	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte MK-8 (4,04 m). Priemerná hĺbka hpv oproti roku 2006 mierne poklesla  (20 cm) a predstavuje 3,38 m pod úrovňou terénu.
	
	

	
	
	Q
	4 objekty
	týždenné merania

(celkom 52)
	Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov poklesla oproti r. 2006 o 7,51 l.min-1 a bola 6,06  l.min-1.


	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Handlová (30080)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Handlová – Morovnianske sídlisko.


	
	

	
	
	
	Handlová-totalizátor
	mesačné zrážkové úhrny 
	DP:  1007,15 mm; 
rok 2006: 699,0 mm (69,4 % - veľmi suchý rok);

rok 2007: do konca augusta bol úhrn 741 mm. 
	
	

	4. Fintice
	III.
	IN
	3 vrty
	1 meranie:

2.7.2007
	Výrazná deformácia bola nameraná vo vrte K-4 (až 16,39 mm v hĺbke 2,5 m). Deformácie zistené v ostatných vrtoch boli menšie ako 5 mm.
	Najvýraznejšie zmeny boli zaznamenané v okolí vrtu K-4 (výrazná deformácia inklinometrickej pažnice v podpovrcho-vej zóne, zvýšené hodnoty poľa PEE). Ide pravdepodobne o prejavy lokálnej pohybovej aktivity v hornej časti akumulačnej oblasti zosuvu. Priemerná úroveň hpv oproti roku 2006 poklesla napriek zvýšeniu ročného úhrnu zrážok. 
	V roku 2008 obnoviť merania (predovšetkým geodetické) v akumulačnej oblasti zosuvu, ktorá je v priamom kontakte s cestnou komunikáciou a na ktorej sa nachádzajú stožiare elektrického vedenia. V spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy je potrebné posúdiť optimálne možnosti sanácie zosuvu. 

	
	
	PEE
	6 vrtov
	1 meranie:

19.6. 2007
	Mierne aktívne pole PEE bolo zaznamenané v transportnej oblasti zosuvu (vrt K-4).
	
	

	
	
	HPV
	12 vrtov
	10 meraní:

29.1., 23.2., 30.3.         28.5., 28.6., 30.7. 30.8., 1.10.,5.11., 5.12. 2007

	Najväčší rozkyv hpv bol zaznamenaný vo vrtoch K-1 (6,19 m) a K-4A (2,3 m). Maximálne úrovne hladiny v roku 2007 boli namerané v mesiacoch február až máj a november až december. V porovnaní s rokom 2006 priemerná úroveň hpv klesla o 0,64 m a dosiahla hodnotu 6,43 m pod úrovňou terénu. 
Mierny pokles hladiny v roku 2007 zaznamenali i automatické hladinomery (priemerná hodnota hpv poklesla o cca 35 cm). Nižší bol aj rozkyv hladiny, ktorý v obidvoch hladinomeroch neprekročil 2 m.   
	
	

	
	
	
	2 vrty:

K-1A a K-2A
	automatické hladinomery
(hodinový záznam)
	
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Kapušany (59220)

Prešov-planetárium

(59160)
	mesačné zrážkové úhrny
	Stanica Kapušany
DP:  667,01 mm; rok 2006: 592,4 mm (88,25 % – suchý rok); rok 2007: 739,1 mm (110,8 % – normálny rok)  

Stanica Prešov-planetárium 
DP: 638,21 mm; rok 2006: 544,6 mm (85,33 % – suchý rok); rok 2007: 693,4 mm (108,65 % – normálny rok)

	
	

	5. Dolná Mičiná
	II.
	IN
	4 vrty
	1 meranie:

29.5.2007
	Najvýraznejšie deformácie boli zaznamenané vo vrte JM-14 v centrálnej časti zosuvu (okolo 5 mm za obdobie cca 8 mesiacov v hĺbke 3 až 8 m). Z ostatných meraní nevyplývajú významné prejavy pohybovej aktivity zosuvných hmôt.
	Monitorovacie merania nepreukázali v roku 2007 žiadne významné zmeny parametrov, ktoré by ilustrovali zhoršenie stabilitného stavu svahu. Najvýraznejší nárast aktivity ilustrovali výsledky merania poľa PEE v okolí vrtov JM-2, 14, 15 a 16. Kým priemerná hpv zostala približne na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku,  sumárna priemerná výdatnosť odvodňovacích zariadení bola najnižšia za celé pozorovacie obdobie (napriek výraznému zvýšeniu ročného zrážkového úhrnu).

	Pokračovať v monitorovacích pozorovaniach zameraných na súčasný stav stability svahu podmienený efektívnosťou sanačných opatrení. Zvýšiť frekvenciu režimových meraní. Orgány miestnej samosprávy upozorniť na zhoršujúcu funkčnosť odvodňovacích vrtov  a riešiť problematiku výrazných eróznych javov, ktoré sa intenzívne rozvíjajú  v materiáli násypu. 

	
	
	PEE
	10 vrtov
	2 merania:

14.3. a 30.10. 2007
	Výrazne zvýšená aktivita poľa PEE počas jarného merania, zaznamenaná vo vrtoch v odlučnej  časti zosuvu (JM-2, 15, 14 a 16 , menej v JM-9 a 10). Pri jesennom meraní bola aktivita poľa PEE znížená.
	
	

	
	
	HPV
	12 vrtov
	3 merania: 
12.4., 23.7., 27.10.2007 
	Meraniami bolo zaznamenané iba mierne kolísanie hladiny podzemnej vody vo všetkých pozorovacích vrtoch (maximálny rozkyv predstavoval iba 0,28 m vo vrte JM-2, ktorý je dlhodobo upchatý v hĺbke cca 5,6 m). Priemerná hpv bola približne rovnaká ako v roku 2006. Vo vrte JM-8 bolo zaznamenané maximálne zaklesnutie hpv od začiatku meraní (17,69 m) a došlo k upchatiu vrtov JM-11 a JM-14.

Podľa záznamov z hladinomeru JM-19 bola hpv  v kritickom jarnom období (koniec marca) až takmer o meter hlbšie pod povrchom terénu (v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006).
	
	

	
	
	
	JM-6, JM-19
	automatické hladinomery
(hodinový záznam)
	
	
	

	
	
	Q
	5 objektov
	3 merania: 
12.4., 23.7., 27.10.2007
	Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov poklesla oproti r. 2006 o 2,17 l.min-1 a bola 10, 99 l.min-1.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Banská Bystrica (34300)
	denné zrážkové úhrny
	DP: 855,15 mm; 

rok 2006: 658,3 mm (76,98 % – veľmi suchý rok);
rok 2007: 869,3 mm (101,65 % – normálny rok)
	
	

	6. Ľubietová
	II.
	HPV
	7 vrtov
	4 merania: 

27.3., 28.6., 31.8., 10.10.2007
	Meraniami neboli zaznamenané žiadne výrazné zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu. Maximálny rozkyv (2,28 m) bol nameraný vo vrte V-5A, v ktorom bola zároveň zaznamenaná najnižšia hodnota hpv pod terénom za celé obdobie pozorovania tohto vrtu. Priemerná hpv poklesla oproti roku 2006 o 0,37 m.
	Režimové pozorovania preukázali pokles úrovne hpv oproti predchádzajúcemu roku, ako aj pokračujúci pokles celkovej sumárnej výdatnosti odvodňovacích zariadení (napriek výraznému zvýšeniu ročného zrážkového úhrnu nameraného na najbližšej stanici SHMÚ).
	Zvýšiť frekvenciu režimových meraní  a obnoviť geodetic-ké pozorovania. Upozorniť orgány miestnej samosprávy na nevyhovujúci stav odvodňovacích zariadení (predovšetkým povrchových rigolov a odvodňo-vacích vrtov).

	
	
	Q
	9 objektov
	4 merania: 

27.3., 28.6., 31.8., 10.10.2007
	Možno konštatovať celkový pokles sumárnej výdatnosti oproti r. 2006 (s výnimkou merania z 27.3.), čo nepriamo potvrdzujú aj merania vo vrtoch HV-3, HV-4 a HV-5, v ktorých bola nameraná ich najnižšia výdatnosť za celé obdobie pozorovania.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ


	Ľubietová (34100)
	mesačné zrážkové úhrny
	DP:  736,04 mm; 
rok 2006: 566 mm (76,9 % – veľmi suchý rok);
rok 2007: 754,7 mm (102,53 % – normálny rok)
	
	

	7. Slanec-TP
	II.
	HPV
	11 vrtov
	10 meraní:

29.1., 27.2.,30.3., 28.5., 27.6., 30.7., 30.8.,1.10., 2.11., 5.12. 2007
	Maximálny rozkyv hpv (väčší ako 3 m) bol nameraný vo vrtoch J-5 a J-16. Vrt J-6 v priebehu roka úplne vyschol. Hpv vo vrtoch bola najvyššie začiatkom a koncom roka, najnižšie na konci leta a začiatkom jesene. V porovnaní s predchádzajúcim rokom hpv mierne poklesla (o 0,23 m) a dosiahla hodnotu 5,56 m pod úrovňou terénu. 
	Režimové pozorovania preukázali mierny pokles úrovne hpv oproti roku 2006. Zaznamenaný bol aj pokračujúci pokles výdatnosti odvodňovacích zariadení (čo je pravdepodobne prejavom starnutia a znižovania funkčnosti odvodňovacích vrtov).
	Pokračovať v reži-mových pozoro-vaniach s rovnakou frekvenciou. Upozorniť na nevyhnutnosť údržby monitorovacích zariadení (prečistenie horizontálnych vrtov, oprava vrtov J-5 a J-16, prečistenie odtoku z vrtov V2/ 1-5 a V4/1-3 a ďalšie).  

	
	
	Q
	5 studní - 20 objektov

(subhorizontálne vrty)
	10 meraní v rovnakých termínoch ako merania hpv 
	Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov oproti roku 2006 výrazne poklesla (až o 14,83 l.min-1) a predstavovala iba 4,8 l.min-1. Na celej lokalite možno konštatovať postupné znižovanie výdatnosti odvodňovacích zariadení vedúce až k úplnému vyschnutiu niektorých vrtov.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Slanská Huta (51160)
	mesačné zrážkové úhrny
	DP:  725,7 mm (za obdobie od 1.1.2001 – 31.12.2005) 

rok 2006: 746,1 mm (102,81 % - normálny rok);

rok 2007: 722 mm (99,49 % – normálny rok)
	
	

	8. Handlová – zosuv z roku 1960
	II.
	IN
	5 vrtov
	1 meranie:

3.5.2007 (GI-1, 2, 3);

16.5.2007 (GI-4, HI-5)
	Najväčšie deformácie boli opätovne zaznamenané vo vrte GI-1 (takmer 12 mm za 8,5 mesiaca v hĺbke od 16 do 20 m). Deformácie nad 5 mm boli namerané i vo vrtoch GI-3 a GI-4 v transportačnej oblasti zosuvu v hĺbke cca 5 m.
	Inklinometrickými meraniami bol preukázaný pokračujúci pomalý pohyb zosuvných hmôt v odlučnej oblasti zosuvu (vrt GI-1) po hlbšej šmykovej zóne (16 až 20 m). Určité príznaky pomalého dotvarovania boli zaznamenané i v niektorých ďalších vrtoch inklinometrickými meraniami i meraniami poľa PEE. Hladina podzemnej vody sa počas roka výrazne mení a v roku 2007 sa nachádzala hlbšie od povrchu terénu. Výrazne sa zhoršuje stav odvodňovacích subhorizontálnych vrtov.
	Vzhľadom na aktuálny stabilitný stav svahu je potrebné zachovať doterajšiu náplň i frekvenciu monitorovacích meraní. Orgány miestnej samosprávy je potrebné upozorniť na pokračujúce zhoršovanie technického stavu odvodňovacích zariadení a nevyhnutnosť realizácie opatrení na ich sfunkčnenie (prečistenie povrchových rigolov a úpravy ústia horizontál-nych vrtov predovšetkým v stredisku VI.)

	
	
	PEE
	6 vrtov
	2 merania:

3.4. a 20.11. 2007
	Stredný stupeň aktivity poľa bol opakovane zaznamenaný vo vrtoch GI-2 (v hĺbkovom intervale 0 – 8 m) a GI-3 (v hĺbke 12 m).
	
	

	
	
	HPV 
	6 vrtov
	2 merania:

3.4. a 20.11. 2007
	Merania hpv boli realizované počas meraní poľa PEE. Hpv sa nachádzala podstatne vyššie počas jarného merania (vo vrtoch GI-4 a HI-5 o 4 až 5 m bližšie k povrchu oproti meraniam z jesene). Oproti roku 2006 sa hpv nachádzala v hlbších polohách.
	
	

	
	
	Q
	19 objektov
	2 merania:

3.4. a 20.11. 2007
	Počas merania poľa PEE sa vykonala obhliadka funkčnosti odvodňovacích zariadení. Pokračuje zhoršovanie technického stavu odvedenia vody zo strediska VI. a znižuje sa výdatnosť horizontálnych vrtov i v ostatných odvodňovacích strediskách.
	
	

	
	
	Priame meradlom mikromorfologických zmien povrchu horniny (MZ)
	1 stanovisko MZ

(8 meraných bodov)
	2  merania:

18.4.,22.10. 2007
	Nenastali žiadne výrazné zmeny v konfigurácii meracieho profilu  
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Handlová (30080)
	denné zrážkové úhrny
	Pozri lokalita Handlová – Morovnianske sídlisko
	
	

	
	
	
	Handlová-totalizátor
	mesačné zrážkové úhrn

	Pozri lokalita Handlová – Kunešovská cesta
	
	

	9. Okoličné
	III.
	GD
	6 vzťažných bodov;

26 pozorovaných bodov
	1 meranie:

19.  – 24.4.2007
	Najvýraznejšie polohové zmeny (až okolo 40 mm za cca 10 mesiacov) boli zaznamenané v bodoch P7 a P8, nachádzajúcich sa v menšom zosuve v západnej časti zosuvného územia. Veľmi veľké vertikálne zmeny (poklesy) boli namerané v čele zosuvu (body 111, 112, 132 s poklesmi v rozsahu 50 až 80 mm, najviac bod 133 – pokles až 127 mm). Ide teda o vertikálne pohyby približne rovnakej veľkosti, no opačného smeru ako v predchádzajúcom roku. 
	Najvýznamnejším výsledkom meraní v roku 2007 je zaznamenanie veľmi výrazného poklesu viacerých bodov v čele zosuvu nad železničnou traťou. Oproti predchádzajúcemu roku išlo o opačný zmysel pohybu približne rovnakej veľkosti (v roku 2006 bol nameraný extrémny zdvih bodu 133 až 116 mm, v roku 2007 predstavoval pokles toho istého bodu 127 mm). Významné hodnoty deformácií boli zaznamenané i inklinometrickými meraniami v transportačnej časti zosuvu. Oproti roku 2006 hpv poklesla a výrazne sa znížila i výdatnosť odvodňovacích zariadení. Ročný zrážkový úhrn bol v roku 2007 podstatne vyšší. Výsledky meraní indikujú nepriaznivý stabilitný stav svahu.
	O výsledkoch monitorovacích meraní uskutočnených v roku 2007 je potrebné opätovne informovať ŽSR a OÚ v Liptovskom Mikuláši a v spolupráci s nimi uviesť do prevádzky  varovné signalizačné zariadenie inštalované vo vrte AH-2. Výsledky meraní je potrebné zohľadniť v aktualizovaných stabilitných analýzach. V roku 2008 je potrebné zachovať doterajší rozsah a frekvenciu meraní, prípadne v spolupráci s ŽSR frekvenciu meraní zvýšiť. 

	
	
	IN
	4 vrty
	1 meranie:

7.6.2007
	Výrazné deformácie boli namerané vo vrtoch v transportačnej časti zosuvu: M-3 (deformácia 9,05 mm v hĺbke 10,6 m za cca 10 mesiacov) a JO-1 (deformácia 10,88 mm v hĺbke 9,5 m za rovnaké obdobie). 
	
	

	
	
	HPV
	10 objektov
	týždenné merania

(celkom 50)

	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte M-4 (13,01 m). Priemerná hĺbka hpv oproti r. 2006 poklesla o 1,63 m.  

Pokles hpv zaznamenal i hladinomer vo vrte J-1. Priemerná hĺbka hladiny poklesla oproti roku 2006 o 0,8 m. Extrémny jarný stav v roku 2006 (4,2 m) zodpovedal na jar 2007 hodnote 4,97 m pod úrovňou terénu.
	
	

	
	
	
	J-1
	automatický hladinomer
(hodinový záznam)
	
	
	

	
	
	
	1 vrt (AH-2)
	varovný systém

inštalovaný 13.10.05
	Oproti zaznamenanej max. úrovni hpv (0,77 m pod terénom) z prelomu mesiacov marec – apríl 2006 bola v rovnakom období roku 2007 nameraná úroveň hpv v hĺbke 2,43 m. Celková priemerná úroveň hpv sa však oproti roku 2006 výrazne nezmenila.
	
	

	
	
	Q
	12 objektov
	týždenné merania (47 meraní)
	Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov oproti r. 2006 klesla o 12,46 l.min-1 a predstavuje 32,6 l.min-1.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Lipt. Mikuláš (21060)

Lipt. Mikuláš –Ondrášová (21130)
	denné zrážkové úhrny
	Stanica Liptovský Mikuláš

DP:  644,68 mm; rok 2006: 479,8 mm (74,42 % – veľmi suchý rok); rok 2007: 657,1 mm (101,93 % – normálny rok)  

Stanica Liptovský Mikuláš-Ondrášová

DP: 667,82 mm; rok 2006: 564,2 mm (84,48 % – suchý rok); rok 2007: 756,2 mm (113,23 % – vlhký rok).
	
	

	10. Liptovská Mara
	III.
	GD
	3 vzťažné body;

13 pozorovaných bodov 


	1 meranie:

23. – 27.7.2007

1.meranie GPS (polohové): 

30.7. – 3.8.2007 


	Výškovým meraním bolo preukázané, že výrazný výškový pokles bodov  v odlučnej oblasti zistený v roku 2006 (cca 1cm) sa zastavil a v roku 2007 bol minimálny.

Prvýkrát sa realizovalo polohové meranie aj metódou GPS. Výsledné polohové zmeny z merania GPS a terestrického merania vykazujú rovnakú tendenciu posunov. Výsledky meraní sa medzi sebou líšia v hodnotách do 10 mm.
	Pozorovania v roku 2007 nepreukázali výrazne zmeny, ktoré by naznačovali pokračovanie pohybov zistených v roku 2006. Trvalým problémom je úprava geodetickej siete i keď sa už 1-krát realizovalo meranie aj metódou GPS. Pre spresnenie

družicového merania je potrebné vyrezať v blízkosti bodov všetky stromy aj kríky,

aby boli čo najpriaznivejšie observačné podmienky. Hĺbka hpv oproti roku 2006 poklesla a znížila sa i celková výdatnosť odvodňovacích zariadení (napriek zvýšeniu ročného zrážkového úhrnu). 
	Nevyhnutné je zrekokonštruovanie  

siete geodetických bodov alebo vytvo-renie vhodných podmienok pre aplikáciu merania metódou GPS. V spolupráci s TBD vodného diela je potrebné zabezpečiť zhustenie intervalu meraní a vykonať technické úpravy ústia niektorých horizontálnych vrtov. Súčasne je potrebné preroko-vať možnosť vybudovania inklinometrických vrtov v charakteristic-kom profile.

	
	
	HPV
	24 objektov
	merania 2x za mesiac (22) 
	Maximálne hodnoty dosiahla hpv v mesiaci marec (aj podľa automatických hladinomerov) avšak prevažne dosahovala nižšie úrovne ako v roku 2006. Od apríla do októbra mala hpv klesajúci trend, intenzívne zrážky v septembri sa výrazne neprejavili na vzostupe hpv.
	
	

	
	
	
	J-10, J-19
	automatické hladinomery  (hodin.  záznam)  
	
	
	

	
	
	Q
	28 horizontálnych vrtov
	merania 2x za mesiac (22)
	Celková priemerná výdatnosť odvodňovacích zariadení v roku 2007 bola nižšia oproti predchádzajúcemu roku (predstavovala 11,9 l.min-1).
	
	

	
	
	ZU – lokálna zrážkomerná stanica
	zrážkomerná stanica na hrádzi L. Mara
	denné zrážkové úhrny
	K dispozícii boli údaje do 31.10. 2007 – úhrn bol 611,7 mm, čo predstavuje až 109 % dlhoročného priemeru. Vysoko nadnormálny bol september – 105,5 mm (až 207  % dlhodobého priemeru tohto mesiaca).  
	
	

	
	
	Hladina vody v nádrži
	automatický kontinuálny zapisovač
	denné minimá a maximá
	Hladina vody v nádrži stúpala rovnomerne od januára až do 15. mája. Maximálna hladina v nádrži (563,70 m.n.m) sa udržovala až do 31. mája, ale bola nižšia ako v roku 2006.  Do 31. októbra nebolo zaznamenané vystúpenie hladiny vody v nádrži nad úroveň hpv v päte zosuvu (meranie vo vrte J-5).
	
	

	11. Bojnice
	III.
	GD
	3 vzťažné body;

20 meracích bodov
	1 meranie:

22.6.2007
	Polohové zmeny väčšie ako 20 mm boli namerané v bodoch B_1, B_12, B-1 a JB-1, najviac v bode B-2 (32,65 mm) v centrálnej časti zosuvného územia. Vertikálne pohyby charakteru poklesov väčšie ako 20 mm boli namerané v bodoch B_5 až B_11 a B-2, najviac v bode B_A (33,5 mm) na Z okraji zosuvného územia.   
	Okrem pokračujúcich deformácií v centrálnej a V časti zosuvného územia boli v roku 2007 namerané výraznejšie prejavy deformácie (charakteru poklesov) i v Z časti zosuvu. Inklinometrické merania nepreukázali prejavy významnejších zmien. Priemerná hpv oproti roku 2006 mierne poklesla (napriek  zvýšeniu ročného zrážkového úhrnu).
	Pokračovať v meraniach s  rovnakým rozsa-hom i frekvenciou. Pretože trvalá pohybová aktivita zosuvu je spôsobená nepriaznivým vplyvom únikov vody zo splaškovej kanalizácie, treba na túto skutočnosť opätovne upozorniť orgány miestnej samosprávy 

	
	
	IN
	2 vrty
	1 meranie:

27.4.2007
	Výraznejšia deformácia bola nameraná v podpovrchovej časti vrtu JB-1 (3,01 mm v hĺbke 1,60 m za obdobie 11 mesiacov).
	
	

	
	
	HPV
	8 objektov
	týždenné merania

(celkom 48)
	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte B-4 (2,66 m). Priemerná hĺbka hpv oproti roku 2006 poklesla o 0,33 m.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Prievidza (30120)
	denné zrážkové úhrny
	DP:  671,55mm; 
rok 2006: 565,9 mm (84,27 % – suchý rok);
rok 2007: 762,5 mm (113,54 % – vlhký rok)
	
	

	12. Kvašov
	II.
	IN
	1 vrt
	1 meranie:

1.8.2007
	Na úrovni šmykovej plochy (v hĺbke cca 2,5 m  bola nameraná deformácia 3,21 mm za obdobie cca 16 mesiacov. 
	Inklinometrické meranie preukázalo postupné dotváranie svahu po vykonaných sanačných opatreniach, bez výraznejšieho prejavu pohybovej aktivity. Priemerná úroveň hpv oproti roku 2006 mierne stúpla.
	Pravidelnými meraniami je potrebné naďalej overovať stabilitný stav svahu po uskutočnení sanač-ných opatrení. Zo zástupcami miestnej samo-správy prerokovať možnosti rozšírenia sortimentu pozorovaní.

	
	
	HPV
	1 vrt 
	týždenné merania

(celkom 52)
	Maximálna úroveň hpv bola nameraná v decembri (4,7 m pod úrovňou povrchu) a minimálna v auguste (5,43 m pod terénom). Priemerná hĺbka hpv oproti roku 2006 stúpla o 37 cm a v roku 2007 bola 5,16 m.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Horná Maríková (26220)

Lazy pod Makytou

(26260)
	mesačné zrážkové úhrny
	Stanica Horná Maríková
DP:  953,46 mm; rok 2006: 1013,2 mm (106,27 % – normálny rok); rok 2007: 1157,5 mm (121,4 % – veľmi vlhký rok)  

Stanica Lazy pod Makytou

DP: 808,84 mm; rok 2006: 906,6 mm (112,09 % – vlhký rok); rok 2007: 941,5 mm (116,4 % – vlhký rok)
	
	

	13. Hlohovec – Posádka
	II.
	PEE
	12 vrtov
	2 merania:

21.2. a 18.9.
2007
	Zvýšená úroveň poľa PEE bola zistená počas jesenného merania vo vrte HSJ-33 v severnej časti územia. Vo vrte HSJ-37 bol zaznamenaný trvalý pokles vody až o 16 m a prejavy zvýšenej aktivity.
	Meraniami poľa PEE boli opätovne preukázané väčšie koncentrácie napätí v severnej časti územia, kde v niektorých vrtoch došlo k poklesu úrovne hpv. 
	Výsledky merania aktivity poľa PEE je potrebné doplniť aspoň orientačným hodnotením zmien hpv. Súbor pozoro-vaní treba doplniť geodetickými meraniami. 

	
	
	ZU– stanica SHMÚ
	Siladice (18540)
	mesačné zrážkové úhrny
	DP:  593,49 mm; 
rok 2006: 452,2 mm (76,19 % – veľmi suchý rok);
rok 2007: 674,3 mm (113,62 % – vlhký rok)
	
	

	14. Vištuk
	II.
	PEE
	16 vrtov
	2 merania:

16.2. a 13.9. 2007
	Stredná hodnota aktivity poľa PEE bola zaznamenaná vo vrte J-26 v centrálnej časti zosuvu (na úrovni staršej šmykovej plochy); mierny nárast poľa napätí bol nameraný vo vrtoch J-10, J-15 a J-20 v okolí odlučnej hrany.
	Merania poľa PEE nepreukázali v roku 2007 žiadne výrazné zmeny. Určité indície zvýšenej aktivity poľa PEE boli zaznamenané v okolí odlučnej oblasti zosuvu.
	Výsledky merania aktivity poľa PEE je potrebné doplniť aspoň orientačným hodnotením zmien  hpv. 

	
	
	ZU – stanica SHMÚ:
	Modra (18060)
	mesačné zrážkové úhrny
	DP: 694,88 mm; 
rok 2006: 673,5 mm (96,92 % – normálny rok);
rok 2007: 750,3 mm (107,97 % – normálny rok)
	
	

	15. Malá Čausa
	I.
	HPV
	9 objektov
	meranie s 
2-týždňovým 
intervalom (24) 
	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte Z-6 (3,97 m). Priemerná hĺbka hpv sa oproti r. 2006 prakticky nezmenila (stúpnutie o 3 cm). 
	Meraniami bola preukázaná približne rovnaká úroveň hpv ako v predchádzajúcom roku a zaznamenaný bol pokles výdatnosti odvodňovacieho zariadenia (napriek  zvýšeniu ročného zrážkového úhrnu).
	I keď stabilitný stav svahu nie je priaznivý, zosuvné pohyby priamo neohrozujú objekty technosféry. Ďalší postup pozorovaní je preto treba posú-diť so zástupcami   samosprávy.

	
	
	Q
	2 objekty
	meranie s 
2-týždňovým 
intervalom (24) 
	Sumárna priemerná výdatnosť meraných objektov poklesla oproti r. 2006 o 1 l.min-1 a bola 3,78 l.min-1.
	
	

	
	
	ZU 
	Pozri lokalita Veľká Čausa
	
	

	16. Veľká Izra
	II.
	Dilatometrické
prístrojom TM-71


	2 prístroje:

Veľká Izra – 1 

(VI-1 horný)

Veľká Izra – 2 

(VI-2 dolný)
	4 merania:

27. 2., 26. 4., 

27. 6., 2. 11. 2007
	V roku 2007 pokračovala stagnácia rozširovania trhli​ny me​dzi skalným masívom a sadajúcim blokom (VI-1). Trhlina medzi okrajovým a su​sedným blokom (VI-2) sa rozšírila na celkových 12 mm. Pokračoval pokles spodnejšieho bloku a jeho vodorovný posuv (šmyk) voči bloku hornému.   
	Najvýznamnejším zisteným pohybom bol pokles spodnejšieho bloku oproti susednému, vyššie položenému (cca o 1 mm).
	Na zaznamenanie vývoja plazivého pohybu pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne.

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Slanská Huta (51160)
	mesačné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2006 bol 631,1 mm, v roku 2007 stúpol na 722 mm.
	
	

	17. Sokoľ
	II.
	Dilatometrické
prístrojom TM-71


	1 prístroj:

Sokoľ – 1 
	4 merania:

27. 2., 26. 4., 

27. 6., 8. 11. 2007
	Po stagnácii v predchádzajúcich rokoch sa obnovil trend rozširovania trhliny. Celkové otvorenie trhliny dosiahlo cca 9 mm. Vertikálny a horizontálny pohyb stagnoval. Pri meraní dňa 2. 11. bolo zistené cu​dzie násilné poškodenie prístroja, ktorý bol nahradený rezervným  prístrojom nainštalovaným 8. 11. bez vplyvu na kontinuitu merania. 
	V roku 2007 bolo opäť zaznamenané rozširovanie trhliny medzi horninovými blokmi. Meraniami sa  preukázal minimálny pohyb bloku v smere osí y a z.  
	Na zaznamenanie vývoja plazivého pohybu pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne.

	
	
	ZU – stanica SHMÚ

	Dargov (50040)
	mesačné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2006 bol 414,4 mm, v roku 2007 stúpol na 596 mm.
	
	

	18. Košický Klečenov
	II.
	Dilatometrické
prístrojom TM-71


	2 prístroje:

K. Klečenov – 1 

(KK-1 dolný) 

K. Klečenov – 2 

(KK-2 horný)
	4 merania:

27. 2., 26. 4., 

27. 6., 2. 11. 2007
	Oproti roku 2006 bolo zaznamenané zmiernenie výrazného zdvihu obidvoch blokov. Celková hodnota zdvihu od konca r. 1990 je 8 mm (prístroj KK-1). Pokračovanie mierneho odklonu okrajového bloku od masívu a jeho horizontálny posuv. 
	Trend zrýchlenia zdvihu obidvoch blokov sa v porovnaní s rokom 2006 spomalil. Pokračovalo mierne  rozširovanie trhliny medzi obidvomi blokmi. 
	Na zaznamenanie vývoja plazivého pohybu pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne.

	
	
	ZU – stanica SHMÚ

	Herľany (60060)
	mesačné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2006 bol 679 mm, v roku 2007 predstavoval 535,3 mm (bez zrážkového úhrnu z mesiaca júl).
	
	

	19. Banská Štiavnica
	II.
	Digitálna fotogra-metria

(DF)
	Reálna základnica
	8 vertikálnych profilov PF1 až PF8
	1 meranie:

6.11. 2007
	Diferencie medzi profilmi meranými v rokoch 2005 až 2007 sú v medziach presnosti merania polohy profilových bodov v referenčnom súradnicovom systéme. Stredná chyba určenia polohy profilového bodu v smere osi záberu, t.j. v smere osi Z referenčného súradnicového systému je pri optimálnych podmienkach (vzhľadom na charakter povrchu a sklon terénu) 1 cm, pri menej kvalitných podmienkach sa zvyšuje až do 5 cm.
	V profiloch meraných digitálnou fotogrametriou sa neprejavili žiadne významné zmeny oproti roku 2006, okrem vypadnutého bloku horniny v profiloch č. 1 a 6 v horných partiách.
Podľa výsledkov časového radu dilatometrických pozorovaní sa prejavuje trend pomalých posunov monitorovaných blokov, ktoré však v súčasnosti neohrozujú stabilitný stav pozorovanej časti masívu. Meradlom mikromorfologických zmien bolo zaznamenané vypadnutie úlomku v bode 3 v období zima/jar 2006/2007. Miernejšiu zimu 2006/2007 charakterizuje i podstatne nižší počet mrazových dní.
	Pre posúdenie aktuálneho stabilitného stavu skalného svahu je potrebné pokračovať v dilatometrických i fotogrametric-kých meraniach metódou digitálnej fotogrametrie, s rovnakou frekvenciou.  Vo vybraných častiach skalnej steny by bolo vhodné doplniť dilatometrické merania o fotogrametrickú metódu konvergentného snímkovania pre pozorovanie malých posunov s vysokou presnosťou (0.01 mm). 

	
	
	
	Časová základnica
	Snímka z východnej strany lokality
	1 meranie:

6.11. 2007
	Meranie zmien bude možné vykonať až po druhom (deformačnom) snímkovaní. Očakávaná presnosť sa pohybuje od 5 mm do 20 mm v závislosti od vzdialenosti pozorovaných bodov od stanoviska.
	
	

	
	
	Dilatometrické  
prístrojomSomet (DS)
	Stanovisko 1 (3 body)

Stanovisko 2 (2 body)
	2 merania:

17. 4., 23. 10. 2007
	Pohyb monitorovaných horninových blokov neprekročil na obidvoch meraných stanoviskách hodnotu 1,1 mm.
	
	

	
	
	Dilatometrické
meradlom posuvov (DP)
	Stanovisko 1 (2 body)

Stanovisko 2 (2 body)
	2 merania:

17. 4., 23. 10. 2007 
	Zaznamenané posuvy horninových blokov na meraných stanoviskách  nepresiahli 1,2 mm
	
	

	
	
	Priame meradlom mikromorfologických zmien povrchu horniny (MZ)
	1 stanovisko MZ

(8 meraných bodov)
	2  merania:

17.4., 23.10. 2007
	Najväčší ústup – úbytok materiálu (17,06 mm) bol zaznamenaný v bode 3  meraného profilu (číslovanie bodov je vždy zľava od 1 do 8 pri orientácii čelom k masívu).  
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Banská Štiavnica (40260)
	Mesačné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2006 bol 954,0 mm, v roku 2007 klesol na 674,8 mm.
	
	

	
	
	Počet mrazových dní  (MD) – stanica SHMÚ
	Banská Štiavnica

(11901)
	počet dní s (Tmin<0,0°C)
	Zima 2005/2006: 129 dní

Zima 2006/2007: 69 dní
	
	

	20. Demjata
	II.
	DF
	Reálna základnica
	6 vertikálnych profilov PF1 až PF6
	1 meranie:

5.11. 2007
	Diferencie medzi profilmi meranými v rokoch 2005 až 2007 sú v medziach presnosti merania polohy profilových bodov v referenčnom súradnicovom systéme. Stredná chyba určenia polohy profilového bodu v smere osi záberu, t.j. v smere osi Z referenčného súradnicového systému je pri optimálnych podmienkach (vzhľadom na charakter povrchu a sklon terénu) 1 cm, pri menej kvalitných podmienkach sa zvyšuje až do 5 cm.
	V profiloch meraných digitálnou fotogramet-riou sa neprejavili žiadne významné zmeny, okrem vypadnutia jedného menšieho skalného úlomku v spodnej časti profilu č. 2.  Dilatometrické merania nepreukázali významné rozdiely oproti minulému roku. V dôsledku vypadnutia skalného bloku s monitorovaným bodom museli byť ukončené merania na stanovisku 2. Selektívne zvetrávanie a rozvoľňovanie masívu však pokračuje o čom svedčia výsledky časového radu dilatometrických pozorovaní (zvlášť ide o posuvy bodov na okrajovom bloku stanoviska 3). 
	Pre posúdenie aktuálneho stabilitného stavu skalného svahu je potrebné pokračovať v dilatometrických i fotogrametric-kých meraniach metódou digitálnej fotogrametrie, s rovnakou frekvenciou. Vo vybraných častiach skalnej steny by bolo vhodné doplniť dilatometrické merania o fotogrametrickú metódu konvergentného snímkovania pre pozorovanie malých posunov s vysokou presnosťou (0.01 mm). Doplniť súbor pozorovaní pravidelným meraním mikromorfologic-kých zmien na vybudovanom stanovisku.

	
	
	
	Časová základnica
	Ľavá aj pravá strana zárezu
	1 meranie:

5.11. 2007
	Meranie zmien bude možné vykonať až po druhom (deformačnom) snímkovaní. Očakávaná presnosť sa pohybuje od 5 mm do 20 mm v závislosti od vzdialenosti pozorovaných bodov od stanoviska.
	
	

	
	
	DS
	Stanovisko 3 (4 body) Stanovisko 4 (2 body)
	2 merania:

23.5., 5.11. 2007
	Rozdiely medzi jednotlivými meraniami nepresiahli hodnotu 0,4 mm. Najvýraznejší celkový posuv medzi monitorovanými bodmi bol pozorovaný na okrajovom bloku stanoviska 3 s hodnotou 3,22 mm od počiatku merania v roku 2000.
	
	

	
	
	DP
	Stanovisko 3 

(5 bodov)

Stanovisko 1 (2 body)
	2 merania:

23.5., 5.11. 2007
	Hodnota posuvov na stanovisku 1 a 3 nepresiahla od predchádzajúceho merania 1 mm; na stanovisku 1 dosiahla od počiatočného merania v roku 2003 hodnotu 4,58 mm a na okrajovom bloku stanoviska 3 od počiatočného merania v roku 2000 hodnotu 6,34 mm.
	
	

	
	
	MZ
	1 stanovisko MZ
(8 meraných bodov)
	Úvodné meranie: 5.11.2007
	Inštalované boli 2 pevné body nového stanoviska merania MZ, na ktorom sa uskutočnilo základné meranie.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Kapušany (59220)
	mesačné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2006 bol 592,4 mm, v roku 2007 sa zvýšil na 739,1 mm.
	
	

	
	
	MD – stanica SHMÚ
	Bardejov (11962)

Prešov-vojsko (11955)
	počet dní s (Tmin<0,0°C)
	Zima 2005/2006: 129 (Bardejov), resp. 128 dní (Prešov) 

Zima 2006/2007: 70 (Bardejov), resp. 103 dní (Prešov)
	
	

	21. Starina
	I.
	MZ
	1 stanovisko MZ

(8 meraných bodov)
	2  merania:

5.4.,9.11. 2007
	Najväčšie rozpínanie skalného masívu (4,3 mm) bolo zaznamenané v bode 7 meraného profilu.
	Predpokladá sa v blízkej budúcnosti vypadnutie veľkého úlomku horniny v bode 7.
	Zvetrávanie a rozvoľňovania masívu treba priebežne hodnotiť na základe výsled-kov merania MZ v jarnom a jesennom období.

	22. Slovenský raj – Suchá Belá


	II.
	DF
	Konvergentné snímkovanie so všeobecnou orientáciou osi záberu

(14 pozorovaných bodov na rizikovom skalnom bloku)
	1 meranie

4.5.2007
	Vykonané bolo 1. kontrolné meranie polohy skalného bloku nad turistickým chodníkom. 

Dosiahnutá bola presnosť posunu pozorovaných bodov v smere osi Z referenčného súradnicového systému do 1,2 mm, čo umožnilo spoľahlivo určiť posuny od veľkosti 2 mm. 
	Skalný blok je od masívu odčlenený priebežnou diskontinuitou. Výsledky na 13 zo 14 pozorovaných bodov štatisticky spoľahlivo nepreukázali posuny, preto bol daný skalný blok zhodnotený ako stabilný vzhľadom na použitú metodiku merania.
	Vzhľadom na pretrvávajúce riziko náhleho uvoľnenia bloku bol turistický chodník preložený mimo jeho dosah a v súvislosti s tým  nie je potrebné v budúcnosti merania opakovať.

	23. Slovenský raj – Pod večným dažďom


	II.
	DS
	Stanovisko 1 
(3 body)

Stanovisko 2
(2 body)
	1 meranie:

11.6.2007
	Vykonané bolo základné meranie vzdialenosti medzi osadenými bodmi na 2. stanovisku. Na stanovisku 1 bolo vykonané prvé opakované meranie, ktoré nepreukázalo významné uvoľňovanie horninového b
loku (namerané hodnoty nepresiahli 0,3 mm).
	Prvé meranie na stanovisku 1 nepreukázalo uvoľňovanie skalného bloku, ktorý je od masívu odčlenený viacerými diskontinuitami. 
	Stabilitný stav skalných blokov je potrebné pravi-delne overovať opakovanými dilatometrickými meraniami (na jar a v jeseni).

	24. Harmanec
	II.
	DS
	Stanovisko 1 
(4 body)


	2 merania

17.4., 23. 10. 2007
	Zaznamenané neboli žiadne významnejšie zmeny v polohe meraných bodov. Od počiatku meraní zistené zmeny polohy bodov nepresahujú hodnotu 0,5 mm. 
	Zmeny pozdĺž tektonickej poruchy, zmerané dilatometrom v roku 2007 boli minimálne.
	Naďalej zaznamenávať zmeny vzdialenosti bodov dilatomet-rickými meraniami a obnoviť merania  metódou digitálnej fotogrametrie. 

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Dolný Harmanec (34160)
	mesačné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2006 bol 954 mm, v roku 2007 sa zvýšil na 1006,3 mm.
	
	

	
	
	MD – stanica SHMÚ
	Banská Bystrica – Zelená (11898)
	počet dní s (Tmin<0,0°C)
	Zima 2005/2006: 122 dní;
Zima 2006/2007: 59 dní 
	
	

	25. Jakub

	I.
	MZ
	1 stanovisko MZ

(8 meraných bodov)
	2  merania:

17.4., 23.10. 2007
	Nenastali žiadne výrazné zmeny v konfigurácii meracieho profilu  
	Masív zvetráva relatívne rovnomerne
	Zvetrávanie a rozvoľňovania masívu treba priebežne hodnotiť na základe výsled-kov merania MZ v jarnom a jesennom období.


	26. Bratislava –     Železná studnička


	I.
	MZ
	1 stanovisko MZ

(8 meraných bodov)
	2  merania:

16.4., 6.12. 2007
	Nenastali žiadne výrazné zmeny v konfigurácii meracieho profilu  
	Masív zvetráva relatívne rovnomerne – zrejme je to spôsobené vysokou homogenitou horninového prostredia  v rámci monitorovaného profilu.
	Zvetrávanie a rozvoľňovania masívu treba priebežne hodnotiť na základe výsled-kov merania MZ v jarnom a jesennom období.


	27. Pezinská Baba
	I.
	MZ
	2 stanoviská MZ

(profil II a profil III, v každom sa nachádza 8 meraných bodov)
	2  merania:

16.4., 10.9. 2007
	V profile II nenastali žiadne výrazné zmeny v konfigurácii meraného profilu.
V profile III bolo zaznamenané výrazné rozpínanie horninového masívu v bode 3 (13,9 mm),  v bode 6 (5,72mm) a v bode 8 (4,62) meraného profilu. V blízkej budúcnosti možno predpokladať vypadnutie veľkých úlomkov horniny.
	V záreze cesty treba rátať so zvýšeným opadávaním úlomkov, ktoré môže v blízkej budúcnosti ohroziť dopravu na frekventovanej komunikácii. 
	Zvetrávanie a rozvoľňovania masívu treba priebežne hodnotiť na základe výsled-kov merania MZ v jarnom a jesennom období.

	28. Lipovník
	I.
	MZ
	1 stanovisko MZ

(8 meraných bodov)
	2  merania:

5.4., 9.11. 2007
	Najväčšie rozpínanie horninového masívu (1,74 mm) bolo zaznamenané v bode 3  meraného profilu.  
	Úlomky uvoľnené zvetrávaním sú relatívne malých rozmerov a nepredstavujú hrozbu pre prevádzku na ceste. 
	Zvetrávanie a rozvoľňovania masívu treba priebežne hodnotiť na základe výsled-kov merania MZ v jarnom a jesennom období.

	29. Stabilizačný násyp - Handlová
	III.
	GD – meranie pohybov prekrytia a výtokového objektu
	7 indikačných bodov
	1 meranie: 

október 2007
	Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v bode OŠ2 (6,5 mm za rok). V bodoch OŠ3 a VO bol zaznamenaný zdvih (2,2 a 1,6 mm). 

Na základe presného polohového merania bolo zistené, že bod VO (výtokový objekt) sa posunul, resp. vyklonil v smere spádu terénu voči polohe, nameranej v roku 2005 o 2,4 mm.
	Monitorovacie merania preukázali výraznejší pokles bodu OŠ2 a nepriaznivý posun pozorovacieho bodu VO na výtokovom objekte.  V deformáciách potrubia nedošlo k výraznejším anomáliám, avšak konštatované bolo zväčšovanie dutín medzi betónom a pancierom potrubia.

Priemerná úroveň hpv v násype oproti roku 2006 výrazne stúpla a výrazne sa zvýšila i výdatnosť hlavného drénu. Stúpnutie hpv vyplýva pravdepodobne z nefunkčného odvodnenia svahov údolia a hromadenia vody v telese SN.
	Monitorované dielo zodpovedá tretej kategórii stavby v súlade s vyhláškou 524/2002 Z.z.,  z čoho vyplýva nevyhnutnosť vykonávania pozorovaní v definovanom rozsahu. Ide o meranie pohybov prekrytia i meranie priečnych rozmerových zmien potrubia. Orgány miestnej samosprávy je potrebné upozorniť na zníženú funkčnosť odvodnenia svahov  a hromadenie vody v telese SN. 

	
	
	GD – Merania konvergencie (priečnych deformácií potrubia)
	48 meracích staníc
	1 meranie: 

október 2007
	Namerané hodnoty deformácií zodpovedajú v prevažnej miere prognózovaným hodnotám deformácií z roku 2006 z čoho vyplýva, že v priečnych deformáciách potrubí nedošlo k výraznejším anomáliám. Zaznamenané bolo postupné zväčšovanie plochy dutín medzi betónom a oceľovým pancierom. 
	
	

	
	
	HPV
	59 vrtov, 

z toho 42 funkčných
	týždenné merania 
(52 meraní)

mesačné merania
(12 meraní)
	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte PV-19B (7,62 m). Priemerná hĺbka hpv určená zo všetkých meraných objektov sa nachádza na úrovni 8,34 m pod úrovňou terénu. Oproti roku 2006 vystúpila o viac ako 1,5  m. Zvýšil sa počet nefunkčných vrtov – 2 sú zničené, 11 zapchatých a 4 suché.
	
	

	
	
	Q
	Hlavný drén
	týždenné merania 

(52 meraní)
	Priemerná výdatnosť za oproti roku 2006 výrazne zvýšila (až o 113 l.min-1 ) a predstavovala v roku 2007 až 491,48 l.min-1.
	
	

	
	
	ZU – stanica SHMÚ: 
	Handlová (30080)
	denné zrážkové úhrny
	DP:  826,72 mm; 

rok 2006: 707,4 mm (85,57 % – suchý rok);

rok 2007: 861,3 mm (104,18 % – normálny rok).
	
	

	30. Ipeľ – priestor projektovanej PVE
	I.
	Terénna obhliadka (TO)
	pochôdzkovanie v priestore projektovaného diela
	2x ročne
	Počas terénnych obhliadok neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by naznačovali zmeny stability svahu. Geodetické meranie sa na lokalite v roku 2007 neuskutočnilo. 
	Na základe výsledkov terénnych obhliadok neboli zistené žiadne indikácie zmien stabilitného stavu svahu.
	Pokračovať v 2 až 3 ročnom cykle geodetických meraní priestoru prečerpávacej vodnej elektrárne.

	
	
	ZU – stanica SHMÚ
	Málinec (38020)
	denné zrážkové úhrny
	Ročný zrážkový úhrn v roku 2006 bol 633,2 mm, v roku 2007 stúpol na 730,2 mm.
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