Analýza evidovaných výhradných ložísk za účelom ich ďalšej redukcie

Úvod

Podnetom k vypracovaniu materiálu bolo opatrenie č. 3 k Aktualizácii surovinovej politiky Slovenskej republiky pre oblasť nerastných surovín, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 722/2004. Prvý takýto materiál, v ktorom sa vykonala redukcia ložísk rudných surovín, bol schválený uznesením vlády SR č. 479/2005.

Analýze boli podrobené ložiská nerudných surovín, ktoré sú v Bilancii zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky (ďalej len „BZVL SR“) zaradené medzi neťažené ložiská zahrňujúce preskúmané výhradné ložiská nerastov, na ktorých sa neuvažuje v dohľadnej dobe s ich využívaním (znak využitia 6). V rámci jednotlivých druhov nerastov, prípadne ich technologických typov je v BZVL SR so stavom k 1. januáru 2007 evidovaných 143 týchto ložísk nerudných surovín, ktoré sú spolu so schválenými bilančnými a nebilančnými zásobami uvedené v tabuľke č. 1:

Tab. 1 Druhy nerastov s počtom výhradných ložísk nerudných surovín a ich zásoby,

 na ktorých sa v dohľadnej dobe neuvažuje s ich využívaním (so stavom k 1.1.2007)

	P.č.
	Nerast
	Počet

ložísk
	Bilančné

zásoby
	Nebilančné

zásoby

	1.
	Anhydrit
	3
	219 081 tis. t
	412 753 tis. t

	2.
	Azbest
	3
	-
	23 194 tis. t

	3.
	Baryt
	2
	-
	651 tis. t

	4.
	Bentonit
	7
	12 081 tis. t
	2 319 tis. t

	5.
	Dekoračný kameň
	8
	13 625 tis. m3
	1 159 tis. m3 

	6.
	Dolomit
	6
	362 446 tis. t
	-

	7.
	Kamenná soľ
	2
	489 873 tis. t
	-

	8.
	Kaolín
	7
	8 484 tis. t
	236 tis. t

	9.
	Keramické íly
	23
	165 652 tis. t
	8 197 tis. t

	10.
	Kremeň
	6
	203 tis. t
	-

	11.
	Kremenec
	10
	7 603 tis. t
	450 tis. t

	12.
	Magnezit
	3
	444 663 tis. t
	11 140 tis. t

	13.
	Mastenec – talk
	4
	7 027 tis. t
	1 789 tis. t

	14.
	Perlit
	2
	8 795 tis. t
	-

	15.
	Pyrit
	2
	-
	3 878 tis. t

	16.
	Sadrovec
	3
	18 272 tis. t
	30 760 tis. t

	17.
	Sialitická surovina
	2
	52 021 tis. t
	-

	18.
	Sľuda
	1
	14 073 tis. t
	-

	19.
	Stavebný kameň
	5
	29 542 tis. m3
	-

	20.
	Tehliarske suroviny
	2
	2 157 tis. m3
	-

	21.
	Technicky použiteľné kryštály nerastov
	1
	-
	1 782 tis. t

	22.
	Vápenec ostatný
	12
	936 844 tis. t
	14 847 tis. t

	23.
	Vápenec vysokopercentný
	5
	2 565 045 tis. t
	-

	24.
	Vápnitý slieň
	4
	73 605 tis. t
	795 tis. t

	25.
	Zeolit
	2
	5 406 tis. t
	-

	26.
	Zlievarenské piesky
	11
	145 772 tis. t
	214 tis. t

	27.
	Žiaruvzdorné íly
	5
	476 tis. t
	2 381 tis. t

	28.
	Živce
	2
	4 719 tis. t
	-

	Spolu
	143
	5 542 141 tis. t

45 324 tis. m3
	515 386 tis. t

1 159 tis. m3



Na 7 výhradných ložiskách nevyhradených nerastov (stavebný kameň a tehliarske suroviny) bol určený dobývací priestor, chránené ložiskové územie (ďalej len „CHLÚ“) bolo určené nasledovne:

Tab. 2 Organizácie, ktoré evidujú a zabezpečujú ochranu výhradných ložísk nerudných surovín,

 na ktorých sa v dohľadnej dobe neuvažuje s ich využívaním (so stavom k 1.1.2007)

	Organizácia, ktorá eviduje a zabezpečuje ochranu výhradného ložiska
	Počet určených CHLÚ

	Štátny geologický ústav Bratislava
	108

	Rudné bane, š.p., Banská Bystrica
	6

	Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou
	5

	MASEVA, s.r.o., Košice
	3

	Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník
	2

	Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., Kremnica
	2

	Lom Cementáreň Vápenka, WERK 7, s.r.o. v konkurze, Nové Mesto nad Váhom
	2

	ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica
	1

	Geologia, s.r.o. v likvidácii,  Spišská Nová Ves
	1

	Východoslovenské kameňolomy, a.s., Spišská Nová Ves
	1

	KERKORUD, a.s., Košice
	1

	Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s.
	1

	Kameňolomy a štrkopieskovne Trstín, š.p. v konkurze, Trstín
	1

	Obec Hrnčiarska Ves
	1

	Ing. Tabak Ján – NERAST
	1

	Spolu
	136



Ložiská nerudných surovín so znakom využitia 6 nie sú v BZVL SR zaznamenané pri ložiskách čadiča tavného, diatomitu, drahých kameňov, halloyzitu, mineralizovaných I-Br vôd a sklárskych pieskov. 

Kritériá analýzy počtu evidovaných výhradných ložísk


Kritériá, na základe ktorých sa analyzoval počet evidovaných výhradných ložísk nerudných surovín boli nasledovné:

· technicko - ekonomické hodnotenie a ekonomická efektívnosť ložísk v nadväznosti na odporúčanú klasifikáciu zásob a zdrojov nerastných surovín vypracovanú OSN

· kvantitatívne parametre

· kvalitatívna charakteristika

· environmentálny aspekt 
· legislatívne obmedzenia

· možnosti náhrady

Z 34 druhov nerastov nerudných surovín sa analýza vykonala na ložiskách anhydritu, azbestu, bentonitu, dekoračného kameňa, kaolínu, keramických ílov, kremeňa, kremenca, mastenca - talku, pyritu, sadrovca, zlievarenských pieskov a žiaruvzdorných ílov. Pri ostatných druhoch nerastov sa redukcia nenavrhovala, pretože ide o strategické suroviny z hľadiska potrieb národného hospodárstva, ktoré majú význam pre rozvoj domácej infraštruktúry a ktoré na základe vypracovanej analýzy súčasného stavu a ďalšieho vývoja vo využívaní nerudných surovín uvádza Aktualizácia surovinovej politiky Slovenskej republiky pre oblasť nerastných surovín. 

Analýza evidovaných výhradných ložísk nerudných surovín

Anhydrit
Charakteristika a použitie


Anhydrit je monominerálnou horninou, ktorá spolu so sadrovcom vytvára evaporitové komplexy a obsahuje piesčitú, ílovú alebo bituminóznu prímes, prípadne pyrit, halit, síru a karbonáty. Používa sa na výrobu obkladových dosiek, ako plnivo do papiera, na zmäkčovanie vody, v ekológii na odsoľovanie vody a zlepšovanie spracovateľnosti pôdy zvyšovaním jej penetračnej schopnosti a ako sorbent, ktorý zachytáva väčšinu ťažkých a toxických kovov a imobilizuje ich. Spolu so sadrovcom je zdrojom síry a surovinou na výrobu kyseliny sírovej.

Surovinové zdroje


Ložiská anhydritu sú viazané na lagunárno - morské sedimenty vrchného permu a spodného triasu gemerika a silicika. Najväčšie polohy sa nachádzajú na severnom okraji gemerika, kde sa sadrovcovo - anhydritové telesá viažu na lagunárny vývoj vrchnopermských a spodnotriasových sedimentov. Maximálna hrúbka ložiskových polôh je 70 m a ich podstatnou zložkou je anhydrit. V siliciku sú anhydrity súčasťou pieskovcovo - bridličnatého súvrstvia spodného triasu.


V BZVL SR je evidovaných 7 ložísk anhydritu, z toho sú 2 ložiská ťažené (Spišská Nová Ves - Novoveská Huta a Markušovce), 1 ložisko sa v súčasnosti otvára (Gemerská Hôrka), na ložisku Spišská Nová Ves V.  bol v roku 2005 ukončený geologický prieskum a v dohľadnej dobe sa uvažuje s jeho výstavbou a ťažbou. Tri ložiská nie sú perspektívne pre ťažbu.

Neťažené ložiská anhydritu evidované v BZVL SR


V BZVL SR sú evidované 3 neťažené ložiská anhydritu, na ktorých sa v dohľadnej dobe neuvažuje s ich využívaním.

Na ložisku Gemerská Ves boli overené 2 polohy anhydritu; vrchná má hrúbku 50 - 70 m, spodná 120 m. Ložiskovú výplň tvorí anhydrit premenlivej kvality.


Hrúbka evaporitového horizontu ložiska Matejovce nad Hornádom je značne variabilná a dosahuje 20 - 200 m s obsahom viacerých polôh anhydritu, ktorý sa kvalitou zaraďuje do III. kvalitatívnej triedy.


Ložisko Mlynky - Biele Vody tvorí šošovka evaporitov v dĺžke 2 km s hrúbkou 90 - 170 m a šírkou 300 m. Podstatnú časť výplne tvorí anhydrit, sadrovec vystupuje len v nadloží.

Odôvodnenie návrhu na prevod zásob

Na prevod zásob z bilančných do nebilančných navrhujeme zásoby ložiska Mlynky - Biele Vody, ktoré je situované v území národného parku Slovenský raj a v národnej prírodnej rezervácii Zejmarská roklina. Potenciálnou ťažbou ložiska by boli ohrozené vodárensky využívané krasové pramene na úpätí Geráv a obtiažne bansko - technické podmienky dobývania by značne ovplyvňovali ekonomickú efektívnosť ťažby. Dôležitá je tiež skutočnosť, že množstvo zásob anhydritu na ostatných ložiskách v podstatnej miere pokrýva domácu spotrebu suroviny na stovky rokov.

Tab. 3 Ložisko anhydritu s návrhom na prevod zásob z bilančných do nebilančných

	Názov ložiska
	Bilančné zásoby kat. Z-3 

(tis. t)
	Poznámka

	Mlynky - Biele Vody
	147 163
	anhydrit 56,14 %


Azbest
Charakteristika a použitie, možnosti recyklácie


Ako azbest sú označované technicky využiteľné minerálne pevné vlákna rôzneho mineralogického zloženia. Najkvalitnejšie azbesty sú tvorené chryzotilom, menej často amozitom, krokydolitom, antofylitom a aktinolitom. Rozsah používania azbestu je v ostatných rokoch zo zdravotných a ekologických dôvodov značne obmedzovaný. Chryzotil sa používa najmä na výrobu azbestového cementu, na výrobu žiaruvzdorných tkanív, azbestového kartónu a papiera, izolačných dosiek, tlakových a odpadových rúr a tesniacich vložiek a filtrov.


Recyklácia azbestu nemá podstatný význam, azbest je nahraditeľný množstvom iných materiálov (vápnité silikáty, keramické, sklenené, syntetické vlákna, wollastonit), žiadna z náhrad však nedosahuje takú všestrannosť a rentabilnosť ako azbest.

Surovinové zdroje


Ložiská chryzolitového azbestu vznikajú hlavne hydrotermálnymi procesmi spojenými s metamorfózou v ultrabázických horninách. Viažu sa na serpentinizované ultrabázické horniny, ktoré sú známe v spodnom triase gemerika, v karbóne a v rakoveckej skupine gemerika. Potenciálnym zdrojom chryzotilu sú tiež väčšie telesá predterciérnych serpentinizovaných ultrabázik. 


V BZVL SR sú evidované 4 ložiská azbestu, z toho jedno ložisko (Dobšiná) bolo ťažené od roku 1928, keď bola vybudovaná úpravňa na spracovanie azbestonosného serpentinitu. Podstatná časť bilančných zásob bola vyťažená do prvej polovice šesťdesiatych rokov minulého storočia, odvtedy sa technológia spracovania suroviny orientuje na získavanie mikroazbestu, mikroserpentinitu a drveného kameniva.

Neťažené ložiská azbestu evidované v BZVL SR


V BZVL SR sú evidované 3 ložiská azbestu, na ktorých sa v dohľadnej dobe neuvažuje s ich ťažbou.


Ložisko Jaklovce je tvorené siedmymi telesami serpentinizovaných ultrabázik, ktoré sú situované v slienitých bridliciach s vložkami pieskovcov, piesčitých dolomitických vápencov, brekcií a zlepencov. Hrúbka azbestových žiliek je 1 - 25 mm, obsahy vlákien od desatín percenta do 6,51 %.


Ložiskové teleso pri Paňovciach je rozsegmentované, leží v spodnotriasových bridliciach a pieskovcoch. Hrúbka mineralizácie varíruje od 22 do 80 m, vlákna azbestu sú šikmo a priečne orientované s maximálnou dĺžkou 20 mm.


Ložisko Kalinovo bolo overené v karbónskych fylitoch a bridliciach, v serpentinizo-vanom telese, v ktorom sa zistila zóna dlhá 310 m a široká 9 - 68 m. Prevláda v nej vláknitý azbest s vláknami prevažne do 20 mm.

Dôvody na vyradenie zásob


Azbestové vlákna patria medzi chemické látky, ktorých použitie je obmedzené na základe nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov:

· zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov

· vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 511/2001 Z. z. o podrobnostiach o hodnotení rizík existujúcich chemických látok a nových chemických látok pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie

· výnos Ministerstva hospodárstva SR č. 7/2001, ktorý uvádza zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie a zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení
S ohľadom na kvalitu zásob, vývoj cenových a nákladových položiek (vrátane potrebných investičných a kapitálových nákladov nutných na rozbehnutie ťažby, ťažbu a rekultiváciu po jej skončení), ako aj reštrikciám voči používaniu azbestu sú ložiská dlhodobo ekonomicky neperspektívne. Modelovanie ekonomických podmienok ťažby vykazuje pri cenových úrovniach úžitkovej zložky a nákladových položiek vysokú neefektívnosť, keď úžitková hodnota dosahuje len 30 až 40 % výrobných nákladov. Ložiská Jaklovce, Paňovce a Kalinovo preto navrhujeme vyradiť z evidencie BZVL SR.

Tab. 4 Ložiská azbestu navrhované na vyradenie z evidencie BZVL SR

	Názov ložiska
	Nebilančné zásoby 

(tis. t)
	Poznámka

	Jaklovce
	2 070
	azbest 1,06 %

	Paňovce
	17 205
	azbest 1,51 %

	Kalinovo
	3 919
	chryzotil 1,27 %


Bentonit

Charakteristika a použitie


Bentonit je ílová hornina, ktorej hlavnou zložkou je montmorillonit. Vďaka jeho obsahu má bentonit výbornú sorpčnú schopnosť, plasticitu, väznosť a vysokú hodnotu výmeny katiónov. Bentonit sa používa pri rafinácii, filtrovaní a odfarbovaní ropy, ako súčasť výplachu pri vŕtaní, ako väzný íl v zlievárenstve, ako tmel pri peletizácii železných rúd a ako sorbent, plnivo a tesniaci materiál pri budovaní ekologických skládok odpadu a úložísk rádioaktívneho odpadu. Recykluje sa len v obmedzenom rozsahu.

Surovinové zdroje


Ložiská bentonitu vznikli ako produkty rozkladu ryolitových a andezitových vulkano-klastík vo vodnom prostredí, prípadne zvetrávacími alebo hydrotermálnymi procesmi. Ložiská bentonitu sa viažu na neogénne komplexy Východoslovenskej panvy a na stredoslovenské neovulkanity. Vo Východoslovenskej panve sa overil veľký rozsah bentonizácie, ktorá postihla vulkanické horniny vo viacerých stratigrafických horizontoch. Ložiská vznikli rozkladom ryolitových tufov v hypersalinickom prostredí. V stredoslovenských neovulkanitoch sa overili významné ložiská bentonitov, ktoré vznikli rozkladom ryolitových tufov. Majú značnú hrúbku, ktorá dosahuje až niekoľko desiatok metrov.


V BZVL SR je evidovaných 23 ložísk bentonitov, ťažené sú ložiská Stará Kremnička - Jelšový potok I, Kopernica, Brezina - Kuzmice a Michaľany - Lastovce. Spotreba suroviny je v podstatnej miere krytá z domácich zdrojov, veľká časť sa vyváža. 

Neťažené ložiská bentonitu evidované v BZVL SR


Na siedmych ložiskách bentonitu sa v dohľadnej dobe neuvažuje s ťažbou ich zásob. V južnej časti Východoslovenskej panvy sú to ložiská Nižný Žipov a Stanča a v severnej časti ložiská Fintice a Kapušany. V oblasti stredoslovenských neovulkanitov a kotlín ložisko Hrochoť vzniklo rozkladom andezitových tufov počas bádenskej fázy, ložisko Očová vzniklo redepozíciou rozložených andezitových tufov a tufitov a ložisko Stará Kremnička - Kotlište rozkladom ryolitových tufov.

Dôvody na vyradenie zásob


Na vyradenie z evidencie BZVL SR navrhujeme zásoby ložiska Fintice, ktoré je ekonomicky nevýznamné a vzhľadom k množstvu zásob nemá praktický význam.

Tab. 5 Ložisko bentonitu navrhované na vyradenie z evidencie BZVL SR

	Názov ložiska
	Nebilančné zásoby 

(tis. t)

	Fintice
	132


Dekoračný kameň

Charakteristika a použitie

Za dekoračný kameň sa považujú všetky druhy pevných hornín magmatického, sedimentárneho a metamorfného pôvodu, ktoré sú dobývateľné v blokoch a svojimi vlastnosťami vyhovujú na ušľachtilú, prípadne hrubú kamenársku výrobu. Pri surovinách na ušľachtilú výrobu sa hodnotí najmä vzhľad, farebnosť, leštiteľnosť a trvanlivosť horniny. Pre hrubú kamenársku výrobu je rozhodujúce mineralogické a petrografické zloženie, fyzikálno-mechanické vlastnosti, štruktúra a blokovitosť. Nepriaznivými vlastnosťami sú druhotné premeny, zvetrávanie, tektonické porušenie a vložky nevhodných hornín. Dekoračný kameň sa používa na výrobu pomníkov, sôch, obkladových dosiek a častí interiérov. Na hrubú kamenársku výrobu sa dekoračný kameň používa na obrubníky, dlažobné kocky a stavebné bloky. Surovinu je možné recyklovať, jednotlivé druhy dekoračného kameňa možno nahradiť umelými materiálmi, v ostatných rokoch je však v stavebníctve zvýšený záujem o prírodné suroviny.

Surovinové zdroje


Väčšina horninových komplexov na našom území je tektonicky predisponovaná, čím sa možnosti ich využitia ako dekoračných kameňov značne redukujú. Overených je niekoľko surovinových typov, ktoré prichádzajú do úvahy na využitie pre dekoračné účely. Granity a granitoidy sa ťažia len ako stavebný kameň, relatívne vyššiu blokovitosť má granodiorit vo veporiku (ložiská Čierny Balog, Mokrá Lúka a Pohorelá - Heľpa) s dodržanou minimálnou požiadavkou na výťažnosť blokov (10 % blokov nad 0,5 m3). Z výlevných hornín sú najvýznamnejšie andezity. Dobrou leštiteľnosťou, vhodnou blokovitosťou a výťažnosťou okolo 20 % sa vyznačuje andezit na ložisku Dobrá Niva situovaný v stredoslovenských neovulkanitoch. Ložisko Chtelnica - Malé Skalky budujú paleogénne pieskovce a zlepence, ktoré sú ľahko opracovateľné a vhodné ako sochársky kameň. Z ložísk mramoru je najznámejšie ložisko Tuhár, tvorené strednotriasovým metamorfovaným vápencom. V súčasnosti sa pre porušenie a nízku výťažnosť používa len na konglomerovanú dlažbu. Výťažnosť vápenca na dekoračné účely z ložiska Silická Brezová bola stanovená na 40 %, obkladové dosky z tohto vápenca však boli nesúdržné a ťažba na tomto ložisku bola zastavená. V minulosti sa ťažil mramor tiež na ložisku Stará Ľubovňa - Marmon.  

Najviac zastúpeným horninovým typom dekoračných kameňov sú vápence overené na 10 ložiskách, ktoré však pre nízku výťažnosť nie sú vhodné pre ťažbu blokového kameňa.

Tradičným a najvýznamnejším dekoračným kameňom využívaným na výrobu dekoratívnych dosák je travertín prevažne holocénneho veku. Na ložisku Levice - Šiklóš výraznú morfologickú kopu tvorí hrubolavicovitý až masívny travertín s hrúbkou do 40 m. Značné množstvo travertínu je overené na ložisku Žehra, kde je však exploatácia limitovaná jeho situovaním v chránenom území. Známy je tiež výskyt travertínu na ložiskách Ludrová a Vyšné Ružbachy. Jediným dlhoročne ťaženým ložiskom dekoračného kameňa je travertín v Spišskom Podhradí vyvinutý na tektonickej línii smeru S - J. Výťažnosť blokov vhodných na kamenársku výrobu a dekoračné účely je okolo 30 %.

Neťažené ložiská dekoračného kameňa evidované v BZVL SR


V BZVL SR je evidovaných 8 ložísk, na ktorých sa neuvažuje s ťažbou ich zásob. Ide o ložiská Kameňany, Divinka, Slovenská Ľupča, Podbrezová - Lopej, Rohožník, Sološnica a Žarnov I, ktoré budujú vápence a ložisko granitu až granodioritu Pohorelá - Heľpa.  

Dôvody na vyradenie a na prevod zásob


Na vyradenie z BZVL SR navrhujeme ložisko Rohožník, na ktorom výťažnosť blokov nedovoľuje ich ekonomické využívanie. Na prevod zásob z bilančných do nebilančných navrhujeme zásoby ložísk Kameňany, Divinka, Slovenská Ľupča, Podbrezová - Lopej, Pohorelá - Heľpa a Sološnica I. Praktický význam týchto ložísk ako dekoračného kameňa je minimálny kvôli nízkej výťažnosti blokov a okrem ložiska Kameňany majú tiež nízky surovinový potenciál. Ložisko Kameňany nie je vhodné ako dekoračný kameň, kvôli tektonickému porušeniu ide skôr o stavebný kameň. 

Modelovanie ekonomických podmienok ťažby pri súčasných cenových úrovniach a nákladových položkách poukázalo na nebilančné zásoby najmä vzhľadom na predpokladané straty pri ťažbe a spracovaní, potrebu selektívnej ťažby a náročnosť úpravy.

Ložiská sú však vhodné na využívanie suroviny ako stavebného kameňa. 

Tab. 6 Ložiská dekoračného kameňa navrhované na vyradenie z evidencie BZVL SR 

a na prevod zásob z bilančných do nebilančných

	Názov ložiska
	Bilančné zásoby kat. Z-3 

(tis. m3)
	Nebilančné zásoby

(tis. m3)

	Rohožník1
	0
	1 159

	Kameňany2
	6 166
	0

	Divinka2
	1 442
	0

	Slovenská Ľupča2
	432
	0

	Podbrezová - Lopej2
	1 660
	0

	Pohorelá - Heľpa2
	146
	0

	Sološnica I2
	1 207
	0

	1 návrh na vyradenie z BZVL SR

	2 návrh na prevod zásob


Kaolín

Charakteristika a použitie, možnosť náhrady


Kaolín je biela alebo svetlo sfarbená hornina zložená z kaolinitu a z nerozložených minerálov materských hornín. Vďaka farbe, žiaruvzdornosti, chemickej inertnosti, ľahkej dispergovateľnosti a nízkej abrazivite sa používa na výrobu porcelánu, obkladačiek, papiera, gumy, plastov, farieb, žiaruvzdorných materiálov, keramických vlákien a i. Používa sa tiež v kozmetike, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Pri výrobe porcelánu je kaolín nenahraditeľný, v keramickej výrobe je čiastočne nahraditeľný, zväčša však ide o cenovo náročnejšie suroviny. Pri výrobe žiaruvzdorných materiálov ako aj v stavebníctve je kaolín možné nahradiť inými surovinami požadovaných vlastností.

Surovinové zdroje


Rozlišujú sa tri genetické typy ložísk kaolínu: zvetrávacie, hydrotermálne a sekundárne ložiská, ktoré vznikli preplavením.


V BZVL SR je evidovaných 15 ložísk kaolínu, ktoré sú situované v Lučenskej kotline, vo Východoslovenskej panve a v Žiarskej kotline. V Lučenskej kotline ložiská kaolínu vznikli zvetrávaním metaryolitov, fylitov a arkóz. Predstaviteľom tohto genetického typu je ťažené ložisko Poltár - Horná Prievrana. Surovina sa používa na výrobu obkladačiek, v menšej miere ako prísada do dlaždicových hmôt. Ložisko Kalinovo II vzniklo kaolinizáciou kremito-sericitických fylitov a metakvarcitov. Predstaviteľom ložísk sedimentárneho typu je redeponované ložisko kaolinického piesku Poltár - Vyšný Petrovec, ktoré je tvorené variabilnou zmesou kremeňa, kaolinitu a illitu.


Vo Východoslovenskej panve sú situované ložiská Rudník a Rudník III a Nováčany I a Nováčany II, z ktorých je od roku 1982 ťažené ložisko Rudník. Surovina je využiteľná najmä pri výrobe stavebnej keramiky. Ložiská Východoslovenskej panvy vznikli zvetrávaním metamorfitov a popročských granitov a čiastočne boli redeponované na krátku vzdialenosť od miesta svojho vzniku.

Neťažené ložiská kaolínu evidované v BZVL SR


V BZVL SR je evidovaných 7 ložísk kaolínu, na ktorých sa v dohľadnej dobe neuvažuje s ich využívaním. Okrem ložiska Žiar nad Hronom sú situované v Lučenskej kotline. Prevažne ide o zvetrávacie typy kaolínov a kaolinických pieskov, ktoré boli premiestnené na veľmi krátku vzdialenosť. 

Dôvody na prevod zásob z bilančných do nebilančných


Na prevod zásob z bilančných do nebilančných navrhujeme zásoby ložísk Kalinovo II a Mládzovo, ktorých kvantitatívne a kvalitatívno - technologické vlastnosti nedovoľujú ich využitie v súčasnosti. Jedná sa o kaolinizované kremence s malým podielom kaolínového výplavu, ktoré sú bez úpravy nevyužiteľné. S ohľadom na kvalitatívne parametre zásob, vývoj cenových a nákladových položiek (vrátane potrebných investičných a kapitálových nákladov) sú ložiská dlhodobo ekonomicky neperspektívne. 
Tab. 7 Ložiská kaolínu navrhované na  prevod zásob z bilančných do nebilančných
	Názov ložiska
	Bilančné zásoby kat. Z-3 

(tis. t)

	Kalinovo II
	1 383

	Mládzovo
	2 222


Keramické íly

Charakteristika a použitie


Ku keramickým ílom sa zaraďuje pestrá škála hornín, prevažne s vysokým obsahom ílových minerálov. Nezahŕňajú sa sem žiaruvzdorných íly, bentonity, kaolíny, sialitické suroviny a tehliarske suroviny. Z technologického hľadiska ide predovšetkým o kameninové a pórovinové íly. Íly sú reziduálne sedimentárne, hydrotermálne alebo nespevnené horniny zložené z viac ako 50 % ílovej frakcie s veľkosťou zŕn menej ako 0,002 mm. Hlavnou zložkou frakcie sú ílové minerály zo skupiny kaolinitu, illitu a montmorillonitu. Keramické íly sa využívajú v keramickej výrobe (kamenina, biela a farebná jemná keramika), pri výrobe papiera, filtrácii olejov, ako tesniace hmoty, plnidlá a i.

Surovinové zdroje
Ložiská keramických ílov sú sústredené v neogénnych panvách, v Lučenskej a Rimavskej kotline, Východoslovenskej panve, v Zvolensko - slatinskej kotline a vo vulkanitoch Kremnických vrchov.


V BZVL SR je evidovaných 37 ložísk, z ktorých je 6 ťažených (Tepličany, Gregorova Vieska, Stará Halič, Oreské, Pozdišovce a Bartošova Lehôtka - Dolná Ves). Najvýznamnejšie ložiská keramických ílov sú v Lučenskej kotline s podstatným zastúpením kaolinitu, ktoré majú vysokú väznosť a plasticitu. Využívajú sa na výrobu stavebnej keramiky a ako surovina na zvýšenie alebo dosiahnutie vysokej väznosti a plasticity u keramických hmôt. Vo Východoslovenskej panve prevláda v piesčitých íloch illit s prímesou kaolinitu a montmorillonitu. Niektoré íly sa viažu na tufy a tufity východoslovenských neovulkanitov. Ložiská keramických ílov v neovulkanitoch Kremnických vrchov sa nevyužívajú pre značnú variabilitu v premenených ryolitových vulkanoklastikách. 

 Neťažené ložiská keramických ílov evidované v BZVL SR


V BZVL SR je evidovaných 23 ložísk keramických ílov, na ktorých sa neuvažuje s ťažbou ich zásob. Zväčša ide o ložiská situované vo Východoslovenskej panve (8 ložísk), Zvolensko - slatinskej kotline (6 ložísk) a Lučenskej kotline (4 ložiská). 

Dôvody na prevod zásob


Na prevod viazaných zásob z bilančných do nebilančných navrhujeme zásoby ložiska Michalovce - Biela Hora, ktoré je situované v blízkosti nádrže Zemplínska Šírava. S ohľadom na kvalitu zásob, ich viazanosť a vývoj cenových a nákladových položiek je ložisko dlhodobo ekonomicky neperspektívne.
Tab. 8 Ložisko keramických ílov navrhované na prevod zásob z bilančných do nebilančných

	Názov ložiska
	Bilančné zásoby kat. Z-3 

(tis. t)

	Michalovce - Biela Hora
	64 209


Kremeň

Charakteristika a použitie, možnosti náhrady


Kremeň patrí ku kremenným surovinám, býva mliečnobiely až sivý s limonitickými povlakmi a uzavreninami rôznych minerálov. Obsah SiO2 v neupravenom žilnom kremeni sa pohybuje od 97 do 99 %. Z taveného veľmi čistého žilného kremeňa sa vyrábajú monokryštálové kremenné doštičky, niektoré druhy kremeňa je možné po úprave použiť na prípravu plnív do prepregov (sklolaminátové impregnované vláknité materiály), na výrobu kovového kremíka, ferosilícia, silikozlúčenín a na špeciálne účely pri výrobe keramiky. Kremeň má veľký význam pri výrobe organických zlúčenín, umelých kryštálov, cristobalitu a wollastonitu. V elektrotechnike a optike kremeň čoraz viac nahrádzajú umelé kryštály, pri výrobe číreho kremenného skla umelý kremeň tiež konkuruje prírodnej surovine. 

Surovinové zdroje


Žilný kremeň sa vyskytuje vo forme malých šošoviek s variabilnými tvarmi a rozmermi. Ložiská sa sústreďujú najmä v severnej časti gemerika, na tektonickom styku porfyroidov a fylitov. Vo veporiku sú šošovky kremeňa vyvinuté v kataklázovaných a mylonitizovaných granitoidoch s prechodom do migmatitov. V jadrových pohoriach sú žily kremeňa malej dĺžky, nevýraznej hrúbky, sú nepravidelne vyvinuté a nemajú praktický význam.


V BZVL SR je evidovaných 7 ložísk kremeňa. Jediným ložiskom, ktoré sa ťažilo (ťažba bola ukončená v roku 1991) je ložisko Švedlár s maximálnou hrúbkou 30 m a žilníkovo - šošovkovitým rozvetveným vývojom.

Neťažené ložiská kremeňa evidované v BZVL SR


V BZVL SR je evidovaných 6 ložísk kremeňa, na ktorých sa v dohľadnej dobe neuvažuje s ich využívaním. Sú to ložiská Látky, Mníšek nad Hnilcom I, Smolník I, Stará Voda, Švedlár - Štofova dolina a Závadka. 

Dôvody na prevod zásob


Na prevod zásob z bilančných do nebilančných navrhujeme zásoby ložiska Mníšek nad Hnilcom I. Ide o ložisko s veľmi malým objemom zásob a nepravidelným vývojom žíl malých hrúbok, ktoré sú najmä z hľadiska reálnej návratnosti investovaných prostriedkov ekonomicky neperspektívne.

  Tab. 9 Ložisko kremeňa navrhované na prevod zásob z bilančných do nebilančných

	Názov ložiska
	Bilančné zásoby kat. Z-3 

(tis. t)

	Mníšek nad Hnilcom I
	9


Kremenec

Charakteristika a použitie


Kremence sú horniny tmelené kremitým tmelom, v ktorých nie je možné makroskopicky odlíšiť zrná kremeňa od tmelu. Sú to sedimentárne alebo metamorfované horniny rôzneho zloženia s vysokým obsahom SiO2 (spravidla minimálne 96 %). Sekundárne kremence (kvarcity) vznikli hydrotermálnou cestou intenzívnou silicifikáciou. Ku kremencom sú priraďované aj limnokvarcity, ktoré sú produktmi sedimentácie termálnych prameňov bohatých na kyselinu kremičitú. 

Kremence sa využívajú predovšetkým v stavebníctve ako stavebný, regulačný a drvený kameň, na výrobu ferozliatin, pri výrobe menej náročných abrazív, v hutníctve a sklárstve.

Surovinové zdroje


V BZVL SR je evidovaných 15 ložísk kremencov, ťažené je ložisko Banská Štiavnica I - Šobov. Tento osobitný typ kvarcitov je produktom intenzívnej silicifikácie vulkanosedimentárnych litotypov a je situovaný v hydrotermálne alterovaných andezitových pyroklastikách. Dosah silicifikácie je do hĺbky 600 m. Ložiská kremenca v oblasti tatrika sú známe z obalovej série Tribča (ložisko Jelenec) a zo spodnotriasového bazálneho vývoja veporika (ložisko Kalinovo - Zlámanec). Limnokvarcity sú charakteristické pre Žiarsku kotlinu (ložiská Lutila, Stará Kremnička, Kopernica, Pod Kypec), kde sú súčasťou vulkanosedimentárneho komplexu, ktorý bol postihnutý premenou. 

Neťažené ložiská kremenca evidované v BZVL SR


V BZVL SR je evidovaných 10 ložísk kremenca, na ktorých sa v dohľadnej dobe neuvažuje s ich využívaním (Stará Kremnička - Jelšový potok I, Stará Kremnička - Jelšový potok II, Kopernica, Kypec, Lutila, Pod Kypec, Stará Kremnička, Zlatno, Žiar nad Hronom, Zlámanec). V minulosti sa niektoré ložiská využívali ako stavebný kameň, alebo v menšom množstve na výrobu ferosilícia a ako prímes do zmesí na výrobu šamotových tehál. Limnokvarcity sa v minulosti používali na výrobu brúsnych nástrojov, mlynských kameňov a silexových kociek. V súčasnosti sú tieto ložiská opustené.

Dôvody na prevod zásob


Na prevod zásob z bilančných do nebilančných navrhujeme ložisko Žiar nad Hronom, ktoré patrí medzi malé ložiská a pri súčasných cenových úrovniach a nákladových položkách má nebilančný charakter a je len okrajovo ekonomicky perspektívne. Vzhľadom na problematický odbyt a potrebnú úpravu suroviny pre ušľachtilé využitie ako ložisko kremenca nie je ekonomicky významné. Môže sa však využívať ako stavebný kameň.

Tab. 10 Ložisko kremenca navrhované na prevod zásob z bilančných do nebilančných
	Názov ložiska
	Bilančné zásoby kat. Z-2 

(tis. t)
	Bilančné zásoby kat. Z-3 

(tis. t)

	Žiar nad Hronom
	293
	610


Mastenec - talk

Charakteristika a použitie


Mastenec je mäkkým minerálom, ktorý má bez prímesí bielu farbu. Takmer vždy však obsahuje prímesi (Fe3+, pyrit, oxidy Mn), čím sa mení jeho farba a kvalita. Základom použitia mastenca je jeho chemická odolnosť proti kyselinám a alkalickým lúhom, nízka elektrická a tepelná vodivosť, vysoká absorpčná schopnosť, výborná štiepateľnosť a pri kvalitných odrodách čistá biela farba. Mastenec má široké uplatnenie v mnohých odvetviach priemyslu. Používa sa ako plnivo do papiera, farieb, využíva sa v kozmetike, v textilnom priemysle, v sklárstve, keramike, pri výrobe gumy, trhavín, pri filtrácii vody, pri výrobe žiaruvzdorných materiálov, v zlievárenstve a na iné účely. Menej čisté odrody sa používajú na výrobu strešných krytín. Upravený mastenec je vhodný ako plnivo do celého radu plastov. Použitie mastenca na výrobu polypropylénu nemá prakticky alternatívu. V najčistejšej forme je dôležitou surovinou v elektrotechnike.

Surovinové zdroje


Mastenec vzniká v hydrotermálnom štádiu a pri regionálnej metamorfóze prínosom SiO2 do hornín bohatých na horčík. Rozlišujú sa 4 genetické typy mastenca, a to hydrotermálne - metasomatické v ultrabázikách, hydrotermálne metasomatické v Mg karbonátoch, metamorfné a reziduálne. V BZVL SR je evidovaných 6 ložísk mastenca. Najvýznamnejším ložiskom v gemeriku je ložisko Gemerská Poloma, ktoré sa svojou veľkosťou a kvalitou zaraďuje medzi ložiská európskeho významu. Kvalitatívne vlastnosti mastenca sa vyrovnajú mastencom na svetových ťažených ložiskách. Šošovka steatitizovaných karbonátov má dĺžku 1 400 m, šírku 500 m a je uložená v hĺbke 215 až 760 m pod povrchom. Priemerný obsah mastenca je 65,69 %. V súčasnosti sa ložisko sprístupňuje horizontálnym banským dielom. Jediným ťaženým ložiskom je ložisko Hnúšťa - Mútnik, na ktorom mastenec tvorí výplň porúch alebo vytvára samostatné polohy v magnezite a dolomite. 

Neťažené ložiská mastenca evidované v BZVL SR


V BZVL SR sú evidované 4 ložiská, na ktorých sa v dohľadnej dobe neráta s ich využívaním. Sú to ložiská Kokava nad Rimavicou - Borovana, Kokava nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou - Sinec a Hnúšťa - Samo, ktoré vystupujú s karbonátmi v kohútskom pásme veporika. Ložiská Hnúšťa - Samo a Kokava nad Rimavicou sú v povrchových častiach vyťažené, ložisko Kokava nad Rimavicou - Sinec je prevažne vyťažené.

Dôvody na vyradenie z evidencie


Na vyradenie z evidencie BZVL SR navrhujeme ekonomicky neperspektívne ložisko Hnúšťa - Samo, ktoré má nízky obsah mastenca, malé množstvo overených zásob ho skôr radí medzi ložiskové výskyty, preto nie je možné uvažovať o jeho využívaní najmä z hľadiska reálnej návratnosti investovaných prostriedkov. Ložisko je preto dlhodobo ekonomicky neperspektívne.

Tab. 11 Ložisko mastenca navrhované na vyradenie z evidencie BZVL SR

	Názov ložiska
	Nebilančné zásoby 

(tis. t)
	Poznámka

	Hnúšťa - Samo
	95
	mastenec 28,06 %


Pyrit

Charakteristika a použitie


Pod pojmom pyrit sa v širšom slova zmysle zahŕňajú sulfidy zložené prevažne zo železa a síry (pyrit, markazit, pyrotit). Niektoré typy pyritu a pyrotitu môžu obsahovať významnú koncentráciu ďalších prvkov, a to Au, Ag, Co, Cu, Se, Te a i. V minulosti bol pyrit hlavnou surovinou na výrobu kyseliny sírovej, v súčasnosti na tieto účely slúžia ložiská síry. Medzi alternatívne aplikácie pyritu patrí získavanie vzácnych a stopových prvkov. 

Surovinové zdroje


Pyrit vzniká a koncentruje sa v rôznych geologických podmienkach, ložiská bývajú magmatické, metasomatické, hydrotermálne, submarinne - exhalačné a impregnačné. 


V BZVL SR sú evidované 3 ložiská pyritu, ktoré sa nachádzajú v kryštaliniku Malých Karpát v oblasti medzi Pezinkom a Pernekom. Viažu sa na grafitické bridlice medzi polohami amfibolitov staršieho paleozoika. Pyrit vytvára nepravidelné telesá a hniezda v bridliciach a impregnácie v amfibolitoch. Vznikol jednak syngenetickým rozkladom organických zvyškov, jednak jeho vznik podmienili submarinné postmagmatické exhalácie bázického vulkanizmu, ktoré boli kontaktne a regionálne metamorfované.

Neťažené ložiská pyritu evidované v BZVL SR


V BZVL SR sú evidované 3 ložiská pyritu, na ktorých sa v dohľadnej dobe neráta s ich využívaním. Sú to ložiská Jablonové - Turecký vrch, Cajla I a Pezinok. Majú malú úklonnú hĺbku, značnú smernú dĺžku, pyritové zrudnenie sa pohybovalo v rozmedzí 10 až 33 % S.

Dôvody na vyradenie z evidencie


Na vyradenie z evidencie BZVL SR navrhujeme ložiská Jablonové - Turecký vrch a Cajla I. Množstvo overených zásob na ložisku Cajla I ho klasifikuje ako ložiskový výskyt, ložisko Jablonové - Turecký vrch je malým ložiskom. Pri súčasných cenových úrovniach, predpokladaných nákladových položkách a problematických odbytových možnostiach sú ložiská ekonomicky neperspektívne. Situované sú v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. 

Tab. 12 Ložiská pyritu navrhované na vyradenie z evidencie BZVL SR

	Názov ložiska
	Nebilančné zásoby 

(tis. t)
	Poznámka

	Jablonové - Turecký vrch
	3 239
	S 15,87 %

	Cajla I
	639
	S 15,75 %


Sadrovec

Charakteristika a použitie


Sadrovec je monominerálnou horninou, ktorá spolu so anhydritom vytvára evaporitové komplexy. Zohriatím sadrovca na 2000 C vzniká anhydrit. Použitie sadrovca je uvedené pri charakteristike anhydritu.

Surovinové zdroje


Ložiská sadrovca sú viazané na lagunárno - morské sedimenty vrchného permu a spodného triasu gemerika a silicika. Sadrovec lemuje telesá anhydritu pri styku s nadložím.


V BZVL SR je evidovaných 6 ložísk sadrovca, z toho sú 2 ložiská ťažené (Spišská Nová Ves - Novoveská Huta a Markušovce).

Neťažené ložiská sadrovca evidované v BZVL SR


V BZVL SR sú evidované 3 neťažené ložiská sadrovca, na ktorých sa v dohľadnej dobe neuvažuje s ich využívaním (Gemerská Ves, Matejovce nad Hornádom a Mlynky - Biele Vody). Ich charakteristika je uvedená pri charakteristike anhydritu. 

Odôvodnenie návrhu na prevod zásob

Na prevod zásob z bilančných do nebilančných navrhujeme zásoby ložiska Mlynky - Biele Vody z tých istých dôvodov, aké sú uvedené pri odôvodnení návrhu na prevod zásob ložiska anhydritu. 

Tab. 13 Ložisko sadrovca s návrhom na prevod zásob z bilančných do nebilančných

	Názov ložiska
	Bilančné zásoby kat. Z-3 

(tis. t)
	Poznámka

	Mlynky - Biele Vody
	13 476
	sadrovec 53,73 %


Zlievarenské piesky

Charakteristika a použitie


Zlievarenské piesky sú zrnité svetlo sfarbené horniny, ktoré sú priamo, alebo po úprave vhodné na výrobu zlievarenských foriem a jadier. Hlavnou požiadavkou je dostatočná žiaruvzdornosť, pevnosť a vhodná zrnitosť. Prirodzené zlievarenské piesky sa vzhľadom na svoju variabilitu čoraz častejšie nahrádzajú kremennými pieskami, do ktorých sa vmiešava určené množstvo väznej prímesi, spravidla bentonitu. Zlievarenské piesky sa členia na zlievarenské piesky do foriem na oceľové odliatky, špeciálne odliatky z ostatných kovov, na oceľoliatinu a na piesky na sivú zliatinu. Po prechode žiarovým procesom sa vlastnosti zlievarenských pieskov menia do takej miery, ktorá takmer vylučuje ich opakované využitie. 

Surovinové zdroje


Najvýznamnejším zdrojom zlievarenských pieskov sú eolické kvartérne piesky v slovenskej časti Viedenskej panvy na Záhorí (ložiská Šajdíkové Humence, Lakšárska Nová Ves I, Šaštín - Stráže). Piesky sú veľmi dobre vytriedené, s veľmi nízkym podielom frakcie pod 0,02 mm. Menej významné sú kvartérne eolické piesky vo Východoslovenskej panve (menšie kvantitatívne parametre, nižšia kvalita), ktoré vyhovuje skôr na ich využitie v stavebníctve. Zlievarenské piesky v Lučenskej kotline zastupuje ložisko Šíd.

Neťažené ložiská evidované v BZVL SR


V BZVL SR je evidovaných 11 ložísk zlievarenských pieskov, na ktorých sa v dohľadnej dobe neuvažuje s ťažbou ich zásob, kvôli ich kvalitatívno - technologickým vlastnostiam. Ide o 7 ložísk vo Východoslovenskej panve, 3 ložiská vo Viedenskej panve a 1 ložisko v Lučenskej kotline.

 Odôvodnenie návrhu na prevod zásob


Na prevod zásob z bilančných do nebilančných navrhujeme zásoby ložísk situovaných vo Východoslovenskej panve: Pavlovce nad Uhom, Pavlovce nad Uhom - Ťahyňa, Kapoňa, Kráľovský Chlmec, Somotor, Svätuše a Vojka. Väčšinou ide o malé ložiská, na ktorých modelovanie ekonomických podmienok ťažby pri súčasných cenových úrovniach úžitkovej zložky a nákladových položkách vrátane nutnej úpravy suroviny poukázalo na nebilančné zásoby. Niektoré ložiská sú tiež zdevastované nelegálnou ťažbou. Surovinu je však možné použiť ako kvalitný piesok pre stavebné účely. Ložiská Somotor a Svätuše sú situované v chránenej krajinnej oblasti Latorica, ložiská Vojka, Kráľovský Chlmec a Kapoňa sú v jej bezprostrednej blízkosti. V blízkosti ložiska Kráľovský Chlmec sa nachádza vodárensky využívaný vodný zdroj.

Tab. 14 Ložiská zlievarenských pieskov s návrhom na prevod zásob z bilančných do nebilančných
	Názov ložiska
	Bilančné zásoby kat. Z-3 

(tis. t)
	Nebilančné zásoby 

(tis. t)

	Pavlovce nad Uhom
	441
	96

	Pavlovce nad Uhom - Ťahyňa 
	254
	118

	Kapoňa
	1 626
	0

	Kráľovský Chlmec
	3 373
	0

	Somotor
	2 151
	0

	Svätuše
	5 400
	0

	Vojka
	2 411
	0


Žiaruvzdorné íly

Charakteristika a použitie


Žiaruvzdorné íly sú sedimentárne alebo reziduálne nespevnené horniny zložené z viac ako 50 % ílu. Ako podstatnú zložku obsahujú ílové minerály zo skupiny kaolinitu. Môžu byť prítomné aj hydrosľudy (illit) a montmorillonit. Podľa zloženia ílových minerálov sa žiaruvzdorné íly delia na monominerálne a polyminerálne, zložené z viacerých ílových minerálov. V závislosti od druhu prímesí majú rôzne sfarbenie. Môžu byť druhotne spevnené (ílovce), prípadne metamorfne rekryštalizované (ílovité bridlice). 

Žiaruvzdorné íly sa používajú na výrobu žiaruvzdorných ostrív, ktoré sa vyznačujú vysokou žiaruvzdornosťou, vysokým obsahom Al2O3 a nízkym obsahom Fe2O3. Druhým spôsobom použitia je použitie ako plastická zložka vyznačujúca sa vysokou väznosťou a nízkym obsahom Fe2O3.

Surovinové zdroje


V BZVL SR je evidovaných 9 ložísk, ktoré sú situované v oblasti Lučenskej kotliny, kde sú súčasťou komplexu poltárskeho súvrstvia. Íly tvoria nepravidelné šošovky uprostred pieskov, štrkov a slojov lignitu malej hrúbky. Podiel ílov na celkovom objeme poltárskeho súvrstvia nepresahuje 1 %. Sprievodnou zložkou žiaruvzdorných ílov sú kameninové íly. Podstatne zastúpeným minerálom je kaolinit, prítomný je illit a montmorillonit. Íly poltárskeho súvrstvia majú vysokú väznosť, plasticitu a vyznačujú sa malým zmraštením pri sušení. Sú stredne až nízko žiaruvzdorné. 

Ťaženým ložiskom je ložisko Kalinovo I - Mier so žiaruvzdornosťou suroviny v rozmedzí 1 580 - 1 6900 C. Úžitkovým minerálom je kaolinit, žiaruvzdornosť znižuje prímes illitu, sericitu a montmorillonitu.

Neťažené ložiská evidované v BZVL SR


V BZVL SR je evidovaných 5 ložísk, na ktorých sa v dohľadnej dobe neuvažuje s ťažbou ich zásob. Ide o ložiská Pukanec, Podrečany, Točnica, Kalinovo - Briežky a Kalinovo IV s vyšším podielom zložiek, ktoré znižujú žiaruvzdornosť suroviny.

Dôvody na vyradenie z evidencie


Na vyradenie z evidencie BZVL SR navrhujeme ložisko Točnica, ktoré patrí medzi malé ložiská až ložiskové výskyty. Kvôli malému množstvu zásob a pri súčasných cenových úrovniach úžitkovej zložky nie je možné uvažovať o využívaní ložiska najmä z hľadiska reálnej návratnosti investovaných prostriedkov. 
Tab. 15 Ložisko žiaruvzdorných ílov navrhované na vyradenie z evidencie BZVL SR
	Názov ložiska
	Nebilančné zásoby 

(tis. t)

	Točnica
	157


Záver

Z celkového počtu 143 výhradných ložísk nerudných surovín, na ktorých sa v dohľadnej dobe neuvažuje s ich využívaním, je na vyradenie z evidencie BZVL SR navrhnutých 9 ložísk a na prevod z bilančných zásob do zásob nebilančných je navrhnutých 21 ložísk. 


Pri vyradení ložísk z evidencie BZVL SR, resp. prevode bilančných zásob do zásob nebilančných sa bude postupovať v zmysle § 14a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Následné zrušenie chránených ložiskových území sa bude realizovať v zmysle § 17 ods. 6 banského zákona a § 6 vyhlášky SBÚ č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch v znení neskorších predpisov.


V tomto štádiu neboli prehodnocované energetické suroviny, ktoré budú predmetom analýzy v ďalšej etape.  


Sumárny prehľad uvádzajú nasledovné tabuľky:

Tab. 16 Ložiská výhradných ložísk nerudných surovín, 

ktoré sú navrhované na vyradenie z evidencie BZVL SR

	Por.

číslo
	Názov

ložiska
	Nerast
	Nebilančné

zásoby 

(tis. t)
	Nebilančné zásoby 

(tis. m3)

	1.
	Jaklovce
	azbest
	2 070
	-

	2.
	Paňovce
	
	17 205
	-

	3.
	Kalinovo
	
	3 919
	-

	4.
	Fintice
	bentonit
	132
	-

	5.
	Rohožník
	dekoračný kameň
	-
	1 159

	6.
	Hnúšťa - Samo
	mastenec - talk
	95
	-

	7.
	Jablonové - Turecký vrch
	pyrit
	3 239
	-

	8.
	Cajla I
	
	639
	-

	9.
	Točnica
	žiaruvzdorné íly
	157
	-

	Spolu
	
	
	27 456
	1 159


Tab. 17 Ložiská výhradných ložísk nerudných surovín,

s návrhom na prevod zásob z bilančných do nebilančných

	Por.

číslo
	Názov

ložiska
	Nerast
	Bilančné 

zásoby 

(tis. t)
	Nebilančné zásoby

(tis. t)
	Bilančné 

zásoby 

(tis. m3)

	1.
	Mlynky - Biele Vody
	anhydrit
	147 163
	-
	-

	2.
	Kameňany
	dekoračný kameň
	-
	-
	6 166

	3.
	Divinka
	
	-
	-
	1 442

	4.
	Slovenská Ľupča
	
	-
	-
	432

	5.
	Podbrezová - Lopej
	
	-
	-
	1 660

	6.
	Pohorelá - Heľpa
	
	-
	-
	146

	7.
	Sološnica I
	
	-
	-
	1 207

	8.
	Kalinovo II
	kaolín
	1 383
	-
	-

	9.
	Mládzovo
	
	2 222
	-
	-

	10.
	Michalovce - Biela Hora
	keramické íly
	64 209
	-
	-

	11.
	Mníšek nad Hnilcom I
	kremeň
	9
	-
	-

	12.
	Žiar nad Hronom
	kremenec
	903
	-
	-

	13.
	Hnúšťa - Samo
	mastenec - talk
	95
	-
	-

	14.
	Mlynky - Biele Vody
	sadrovec
	13 476
	-
	-

	15.
	Pavlovce nad Uhom
	zlievarenské piesky
	441
	96
	-

	16.
	Pavlovce nad Uhom - Ťahyňa 
	
	254
	118
	-

	17.
	Kapoňa
	
	1 626
	-
	-

	18.
	Kráľovský Chlmec
	
	3 373
	-
	-

	19.
	Somotor
	
	2 151
	-
	-

	20.
	Svätuše
	
	5 400
	-
	-

	21.
	Vojka
	
	2 411
	-
	-

	Spolu
	
	
	245 116
	214
	11 053
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